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Ivadas messssssssssssss——

EOS 600D - tai didelio naSumo skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas
su ypatingu detalumu pasizyminéiu CMOS jutikliu, turinCiu apie

18 efektyviyjy megapikseliy, DIGIC 4 procesoriumi, didelio tikslumo ir
spartos 9 tasky AF funkcija, apie 3,7 k./s nepertraukiamo fotografavimo,
fotografavimo su ,Live View" ir filmavimo ,Full HD* raiSka funkcija.
Fotoaparatas labai greitai reaguoja ir bet kada pasirengia fotografuoti,
sidlo jvairiy pazangaus fotografavimo funkcijy ir daug kity ypatybiy.

Perzvelkite Sj vadova ir naudokités fotoaparatu toliau,

kad geriau jj pazintuméte.

Skaitmeninis fotoaparatas leidzia iSkart perzidréti nufotografuota
vaizda. Skaitydami §j vadovg pameéginkite nufotografuoti kelis vaizdus
ir pazidrékite, kokj gausite rezultatg. Tada geriau suprasite, kaip veikia
fotoaparatas.

Kad iSvengtuméte sugadinty nuotrauky ir nelaimingy atsitikimuy,
pirmiausia perskaitykite temas ,Saugos jspéjimai“ (p. 297, 298)

ir ,Naudojimo atsargumo priemonés* (p. 14, 15).

Fotoaparato iSbandymas pries naudojant ir atsakomybé
Nufotografave vaizdu, perzidrékite juos ir patikrinkite, ar jie tinkamai
jrasyti. Jei fotoaparatas ar atminties kortelé turi defekty ir vaizdai
nejrasomi ar jy nepavyksta atsisiysti | kompiuterj, ,Canon“ neatsako
uz galimus nuostolius ar sukeltus nepatogumus.

Autoriy teisés

Jusy Salyje galiojantys autoriy teisiy jstatymai gali drausti naudoti

i atminties kortele jraSytus vaizdus ar autoriy teisiy jstatymy ginama
muzika ir vaizdus su muzika naudoti ne asmeniniais pramoginiais
tikslais. Taip pat atminkite, kad kai kuriuos vieSus renginius, parodas
ir pan. gali bati draudziama fotografuoti net ir asmeniniais tikslais.

- Sis fotoaparatas dera su SD, SDHC ir SDXC atminties kortelémis.
S=® Siame vadove visos minétos kortelés vadinamos tiesiog ,kortele”.
XC  ~ vaizdams irasyti skirtos atminties kortelés fotoaparato

komplekte néra. |sigykite jg atskirai.




Kontrolinis komponenty sgrasas messssss

PrieS pradédami patikrinkite, ar su fotoaparatu pateikti visi toliau
iSdéstyti komponentai. Jei ko nors triksta, susisiekite su atstovu.
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Baterijy paketas Baterijy kroviklis

Fotoaparatas LP-E8 LC-E8/LC-E8E*
(su okuliaro gaubtu ir (su apsauginiu
korpuso dangteliu) dangteliu)
Platusis dlrzells Sasajos kabelis Stereofoninis

EW-100DB IlI AV kabelis

AVC-DC400ST

L/

,»,EOS Solution »EOS Software Fotoaparato
Disk“ Instruction Manuals naudojimo vadovas
(programinés jrangos Disk* (8i broSidra)
kompaktinis diskas) (kompaktinis diskas)

* Komplekte yra baterijos kroviklis LC-E8 arba LC-E8E (LC-E8E tiekiamas su
maitinimo kabeliu).
@ Jei jsigijote objektyvo komplekta, patikrinkite, ar jame yra objektyvas.

@ Gali bati jtrauktas ir objektyvo naudotojo vadovas (priklauso nuo objektyvo
komplekto).

o Bukite atidds ir nepameskite pirmiau nurodyty komponenty.

»,EOS Software Instruction Manuals Disk“

Programinés jrangos naudotojo vadovai pateikiami kompaktiniame

diske PDF faily pavidalu. Instrukcijy apie ,EOS Software Instruction ‘
Manuals Disk“ naudojima ieskokite p. 305.




Siame vadove naudojami sutartiniai zenklai =

Sio vadovo piktogramos

<> : tai yra pagrindinis valdymo ratukas.
<AV> <> > . tai yra mygtuko < <>> kryp¢iy klavisai.
<G> : tai yra nustatymo mygtukas.

&4, 6, 10, 316 : reidkia, kad aktyvinama atitinkama 4 s,6s,10's
arba 16 s funkcija, kai atleidziamas uzrakto
mygtukas.

* Sjame vadove piktogramos ir Zenklai, nurodantys fotoaparato mygtukus,
ratukus ir nuostatas, atitinka tokias pat piktogramas, pateikiamas ant
fotoaparato ir LCD ekrane.

IEM : nurodo funkcija, kurig galima pakeisti paspaudus mygtuka
<MENU> ir pakeitus nuostata.

* : jei pateikiamas puslapio virSutiniame desSiniajame kampe,
reiSkia, kad funkcija pasiekiama tik kdrybinés zonos rezimais
(p. 22).

(p- **) : nurodo puslapius, kuriuose pateikiama iSsamesnés
informacijos.

: pateikiamas patarimas, kaip geriau fotografuoti.

: pateikiamas patarimas, kaip iSspresti problema.

: ispéjimas, kad baty iSvengta fotografavimo problemuy.
: papildoma informacija.
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Pagrindinés prielaidos

@ Visos operacijos Siame vadove aiSkinamos darant prielaida,
kad maitinimo jungiklis yra nustatytas j padéti <ON> (p. 32).

@ Taip pat daroma prielaida, kad nurodytos numatytosios pasirenkamy,
funkcijy meniu nuostatos.

@ Kad baty aikiau, instrukcijose vaizduojamas fotoaparatas
su prijungtu EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS |l objektyvu.



Skyriai

Pradedantiesiems skaitmeninio veidrodinio fotoaparato naudotojams 1 ir 2 skyriuose
aiskinamos pagrindinés fotoaparato operacijos ir fotografavimo procediiros.
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Nuo ko pradéti

2 |

Pagrindinis fotografavimas ir vaizdy perziara

ey

Kirybiskas fotografavimas

73 |

Fotografavimas pazengusiems

o |}

Fotografavimas naudojant LCD ekrang (,Live View* fotografavimas)

123 |

Filmavimas

141 |

Patogios funkcijos

165 [

Fotografavimas su belaide blykste

189

Vaizdy perziura

201 [

Tolesnis vaizdy apdorojimas

229 |

Vaizdy spausdinimas

235 |
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Fotoaparato tinkinimas

249 |
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Nuorodos

259 [

—
~

Programinés jrangos paleisties vadovas

301 |
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Vi

Greityjy nuorody vedlio ir naudojimo vadovo rodyklé

307 |
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Apie turinj glaustai

Fotografavimas

® Automatinis fotografavimas = p.

49-63 (pagrindinés zonos rezimai)

® Nepertraukiamas fotografavimas = p.

88 (2 nepertraukiamas fotografavimas)

® Saves fotografavimas grupéje zmoniy = p.

® Veiksmo sustabdymas 2p
® Veiksmo suliejimas

89 (& laikmatis)

. 94 (T automatins iSiakymas su pimenybe uirakui)

® Fono suliejimas = p.
o Ryskaus fono iSlaikymas p

56 (@ karybiskas automatinis)

. 96 ( Av automaiis &lakymas su pimenybe dafiagme

@ Vaizdo Sviesumo (iSlaikymo) derinimas = p.

103 (islaikymo ilyginimas)

® Fotografavimas prastu apsvietimu = p.

50, 90 (% fotografavimas naudojant blykste)

. 79 (ISO greigio nustatymas)

o Fotografavimas be blykstés =2 p.

o Fejerverky fotografavimas naktj = p.

55 (@ blyksté isjungta)

. 58, 64 (® blyksteé igjungta)

100 (islaikymas ,Bulb®)

® Fotografavimas stebint LCD ekrang = p.

124 (¥ su,Live View* fotografavimas)

e Filmavimas 2>p

Vaizdy kokybé

o Fotografavimas naudojant vaizdo = p.
efektus pagal fotografuojama objekta

. 141 ("™ filmavimas)

81 (,Picture Style* pasirinkimas)

@ Didelio formato nuotraukos spausdinimas = p.

76 (AL, AL, (W)
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® Daugelio vaizdy fotografavimas > p. 76 (451, &1, S2, S3) .
Fokusavimas
® Fokusavimo tasko keitimas > p. 85 (EE AF tasko pasirinkimas)

@ Judancio objekto fotografavimas > p. 62, 84 (funkcija ,Al Servo AF*)

Perziira

® Vaizdy perziiira fotoaparatu = p. 71 (= perzidra)

® Sparti vaizdy paieska = p. 202 (& rodyklés rodinys)
p- 203 (& vaizdy narSymas)

® Vaizdy vertinimas = p. 206 (vertinimai)

® Svarbiy vaizdy apsauga nuo = p. 222 ([s-] vaizdy apsauga)
atsitiktinio pasalinimo galimybés

® Nereikalingy vaizdy Salinimas = p. 224 (f 3alinti)

® Automatiné nuotrauky ir vaizdo jrasy perziira > p. 215 (skaidriy demonstracija)

® Nuotrauky arba vaizdo jraSy perziira per televizoriy = p. 218 (vaizdo i$vadas)

® LCD ekrano Sviesumo nustatymas =» p. 167 (LCD ekrano $viesumas)

Spausdinimas

® Lengvas nuotrauky spausdinimas = p. 235 (spausdinimas)




Funkcijy rodyklé messssssssssssms

Maitinimas
o Baterija
* |krovimas 2 p.
* |[déjimas / iSémimas =2 p.
« Baterijos patikrinimas = p.
® Maitinimo lizdas 2 p.
@ Automatinis iSjungimas = p.
Kortelé
o |déjimas / iSémimas =2 p.
® Formavimas =2 p.
® Uzrakto suveikimas
be kortelés = p.
Objektyvas

® Prijungimas / atjungimas = p.
2 p.

® Artinimas
o ,Image Stabilizer

(vaizdo stabilizatorius) = p.

Pagrindinés nuostatos

® Dioptrijy nustatymas =2 p.
e Kalba 2 p.
e Data / laikas =2 p.
® Pypséjimas 2>p

© LCD ekrano naudojimas = p.

® LCD ekrano jjungimas /

iSjungimas =2 p.
© LCD ekrano Sviesumo
nustatymas =2 p.
Vaizdy jraSymas
@ Aplanko sukirimas /
parinkimas 2 p
o Failo Nr. 2 p

8

179

167

. 168
. 170

Vaizdy kokybé
@ Vaizdy jraSymo kokybé = p.76
® ,Picture Style“ = p. 81
o Baltos spalvos balansas < p. 117
@ Spalvy erdve 2 p. 121
® Vaizdy tobulinimo funkcijos

« ,Auto Lighting Optimizer* (automatinio

apdvietimo optimizatorius) = p. 109
» Objektyvo periferinio

apsvietimo korekcija = p. 110
* Triuk8mo slopinimas

esant ilgam iSlaikymui <> p. 253

* TriukSmo slopinimas esant
dideliam ISO grei€iui 2 p. 254
« Paryskinto tono pirmenybé = p. 254

AF

® AF rezimas - p. 83
® AF tasko pasirinkimas - p. 85
@ Rankinis fokusavimas = p. 87
Pavara

@ Pavaros rezimai =2 p. 20
® Nepertraukiamas fotografavimas = p. 88
o Laikmatis - p. 89
® Maksimali serija 2 p. 77
Fotografavimas

@ISO greitis 2 p.79
® Funkcijy vadovas = p. 48
® Greitas valdymas 2> p.4

o Kurybiskas automatinis = p. 56
® Programuotas automatinis iSlaikymas = p. 74
® Automatinis iSlaikymas su pirmenybe uiraktui = p. 94
® Automatinis iSlaikymas su pimenyhe diafragmai <> p. 96
@ Rankinis iSlaikymas 2 p. 99
e ,,Bulb“ = p. 100



® Veidrodinis fiksavimas = p. 122
© Automatinio lauko gylio AE = p. 101
® Matavimo rezimas = p. 102
® Nuotolinis valdymas 2 p. 261

ISlaikymo derinimas
e ISlaikymo iSlyginimas = p. 103

e AEB 2 p. 105
® AE fiksavimas = p. 107
Blykstée
® |taisyta blyksté = p.90
« Blykstés iSlaikymo
iSlyginimas = p. 104
« FE fiksavimas = p. 108
o ISoriné blyksté - p. 263
® Blykstés valdymas = p. 180
+ Belaidé blyksté 2 p. 189

»Live View* fotografavimas

o ,Live View"

fotografavimas 2 p.123
® Fokusavimas =2 p. 131
® Krastiniy santykis 2 p. 129
® Tinklelio rodymas 2 p. 129
® Greitas valdymas <2 p. 128
Filmavimas
o Filmavimas =2 p. 141
® Greitas valdymas 2 p. 149
® Garso jraSymas = p. 160
® Tinklelio rodymas = p. 161
® ,Video snapshot* - p. 153
® Skaitmeninis artinimas

filmuojant - p. 152

@ Rankinis iSlaikymas 2 p. 144

Funkcijy rodyklé
|

Vaizdy perziara

® Vaizdy perziaros trukmé = p.
@ Vieno vaizdo rodymas = p.

* Fotografavimo

informacijos rodymas = p.
® Rodyklés rodymas 2 p.

® Vaizdy narSymas

(persokimo rodinys) 2 p.

o Didinimas 2 p.
® Pasukimas =2 p.
@ Vertinimai 2 p.

® Filmuotos medziagos perziira = p.

® Filmuotos medziagos pirmo ir

paskutinio kadro nustatymas = p.
® Skaidriy demonstracija = p.

® Vaizdy perziara

per televizoriy =2 p.
® Apsauga 2 p.
® Trynimas 2 p.
® Greitas valdymas <2 p.

Vaizdy redagavimas

o Karybiskumo filtrai <2 p.
® Dydzio keitimas 2 p.

Spausdinimas

o ,PictBridge“ 2 p.
® Spausdinimo tvarka (DPOF) = p.

Tinkinimas

® Pasirenkamos funkcijos (C.Fn) = p.
® Mano meniu 2 p.

Programiné jranga

o Diegimas =2 p.

® Programinés jrangos

naudotojo vadovas =2 p.

166
71

226
202

203
204
205
206
212

214
215

218
222

224
208

230
233

235
245

250
258

303

305



Turinys s

lvadas
Kontrolinis komponenty sarasas
Siame vadove naudojami sutartiniai Zenkla
Skyriai
Apie turinj glaustai
Funkcijy rodyklée
Naudojimo atsargumo priemonés..
Greito jjungimo vadovas
Dalys ir rodmenys

1 Nuo ko pradéti

Baterijos [KroVimas ...........ccooiiiiiiiiii s
Baterijos jdéjimas ir iSémimas ...
Kortelés jdéjimas ir iS$émimas
Naudojimasis LCD ekranu...
Maitinimo jjungimas..........
Datos ir laiko nustatymas .
Sasajos kalbos parinkimas..
Objektyvo prijungimas ir atjungimas....
Apie objektyvo jtaisg ,Image Stabilizer” (vaizdo stabilizatorius)
Pagrindinés operacijos
(@) Trumpai apie fotografavimo funkcijy valdyma ..
AW Meniu veiksmai
Kortelés formavimas..
LCD ekrano rodinio perjungimas

Funkcijy vadovas

D Pagrindinis fotografavimas ir vaizdy perziiira 49
(@] Visiskai automatinis fotografavimas (iSmanus automatinis vaizdo rezimas) ....... 50
(&7 Visiskai automatinio rezimo (ismanus automatinis vaizdo rezimas) naudojimo metodai....... 53

Blykstés iSjungimas

Karybiskas automatinis fotografavimas
D Portrety darymas.. 59

2 Krastovaizdziy fotografavimas
& Stambiy plany fotografavimas
& Judanciy objekty fotografavimas...
B Portrety darymas naktj
(@) Greitas valdymas
Fotografavimas pasirinkus atmosfera..
Fotografavimas pagal ap$vietimo ar aplinkos tipa..
[*] Vaizdy perzidra
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Turinys

3 Kirybiskas fotografavimas

P: Programuotas automatinis i$laikymas...
Vaizdy jraS8ymo kokybés nustatymas...
ISO: ISO greitio keitimas ....
Sa% Optimaliy objekto vaizdo charakteristiky parinkimas .
AF: automatinio fokusavimo rezimo keitimas (AF rezimas)..
AF tasko pasirinkimas
Sudétingai fokusuojami objektai.

MF: rankinis fokusavimas
2y Nepertraukiamas fotografavimas....
® Laikmagdio naudojimas ..........
% |taisytos blykstés naudojimas.

4 Fotografavimas pazengusiems 93
Tv: judanciy objekty fotografavimas...
Av: lauko gylio keitimas..

Lauko gylio perzitra
M: rankinis islaikymas
A-DEP: automatinio lauko gylio AE
[¥] Matavimo rezimo keitimas....
Avi4 18laikymo i§lyginimo nustatymas ..
Automatinis iSlaikymo braketavimas
% I8laikymo fiksavimas (AE fiksavimas)
% Blykstés islaikymo fiksavimas (FE fiksavimas)...
Automatinis Sviesumo ir kontrasto koregavimas (,Auto Lighting Optimizer*
(automatinio ap$vietimo optimizatorius)).
Tamsiy vaizdo kampy koregavimas........
Sa% Vaizdo charakteristiky tinkinimas (,Picture Style®).....

Sa% Pageidaujamy vaizdo charakteristiky registravimas (,Picture Style®)....
WB: derinimas pagal viesos $altinj (baltos spalvos balansas) ...................
W8 Sviesos $altinio atspalvio koregavimas
Spalvy atkdrimo diapazono nustatymas (spalvy erdvé).
Veidrodinis fiksavimas fotoaparato drebéjimui sumazinti...

5 Fotografavimas naudojant LCD ekrana (,.Live View* fotografavimas) 123

@ Fotografavimas naudojant LCD ekrang ...
Fotografavimo funkcijy nuostatos .
o Meniu funkcijos nuostatos
Automatinio fokusavimo rezimo keitimas....
MF: rankinis fokusavimas
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Turinys
|

6 Filmavimas
I FIIMAVIMES ...ttt sttt sttt
Fiksavimo funkcijos nuostatos
|raSomos filmuotos medZziagos dydzio nustatymas
Skaitmeninio artinimo naudojimas filmuojant
,Video Snapshot* klipy filmavimas ...
Meniu funkcijos nuostatos

7 Patogios funkcijos 165
Patogios funkcijos
Pypséjimo nutildymas.
Kortelés priminimas
Vaizdo perzidros trukmés nustatymas.
Automatinio i§jungimo laiko nustatymas
LCD ekrano Sviesumo derinimas .....
Aplanky kirimas ir parinkimas
Faily numeravimo metodai
Autoriy teisiy informacijos nustatymas
Automatinis vertikaliy vaizdy pasukimas....
INFO. Fotoaparato nuostaty patikrinimas
Fotoaparato numatytyjy nuostaty grazinimas ..
LCD ekrano jjungimas / i§jungimas ..................
Fotografavimo nuostaty ekrano spalvos keitimas ..
Blykstés nustatymas
Jz+ Automatinis jutiklio valymas
Dulkiy $alinimo duomeny jtraukimas...
Rankinis jutiklio valymas

8 Fotografavimas su belaide blykste 189
Belaidés blykstés naudojimas ...
Nesudétingas fotografavimas su belaide blykste
Tinkintas fotografavimas su belaide blykste .
KitoS NUOSTALOS ...

9 Vaizdy perziiira 201
= Sparti VaIiZAU PAIESKA..........c.eviveieeeieieieieieie e 202
® /& Rodinio didinimas...
& Vaizdo sukimas....
Vertinimy nustatymas
(@) Greitas valdymas perzitros metu ..
"™ Filmuotos medziagos perzidros budai.
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Turinys

10

11

12

13

14
15

'™ Filmuotos medZiagos perzitra
X Filmuotos medziagos pirmo ir paskutinio kadro nustatymas...
Skaidriy demonstravimas (automatiné perzidra)...
Vaizdy perzidra per televizoriy...
[e] Vaizdy apsauga
0 Vaizdy trynimas
INFO. Fotografavimo informacijos rodinys ..

Tolesnis vaizdy apdorojimas 229
(@ KTrybiBKUMO filtrai .......c.ooveeiieeieiiciececcctc et 230
7 DydZio Keitimas .........cccovruiiiiiiiiicicc s 233
Vaizdy spausdinimas 235

Pasiruo$imas spausdinti ..
/4 Spausdinimas

Vaizdo apkirpimas
™ Digital Print Order Format (DPOF).
™ Spausdinimas naudojant DPOF

Fotoaparato tinkinimas

Pasirenkamy funkcijy nustatymas.
Pasirenkamy funkcijy nuostatos
Mano meniu registravimas

Nuorodos

Buitinio maitinimo lizdo naudojimas
Fotografavimas naudojant nuotolinio valdymo pultelj .
I1Sorinés ,Speedlite” blykstés
+Eye-Fi* korteliy naudojimas
Funkcijy pasiekiamumo priklausomybé nuo fotografavimo rezimy.
Meniu nuostatos.....
Sistemos atvaizdis ....

Trikéiy $alinimo vadovas..
Klaidy kodai
Specifikacijos ..
Saugos jspéjimai.

Programinés jrangos paleisties vadovas 301
Programinés jrangos paleisties vadovas.

Greityjy nuorody vedlio ir naudojimo vadovo rodyklé 307

Greitujy nuorody vedlys ...
Rodyklé




Naudojimo atsargumo priemonés m—

Fotoaparato priezitira

o Sis fotoaparatas — ypad tikslus prietaisas. Nenumeskite jo ir netrankykite.

® Fotoaparatas néra nelaidus vandeniui, todél po vandeniu jo naudoti
negalima. Jei nety€ia jmesite fotoaparatg | vandenj, nedelsdami kreipkités
i artimiausig ,Canon* techninés priezidros centra. Visus vandens laselius
nuvalykite sausa $luoste. Jei fotoaparatas buvo eksploatuojamas
druskingame ore, nuvalykite ji gerai iSgrezta drégna Sluoste.

@ Jokiu badu nepalikite fotoaparato $alia stipry magnetinj lauka skleidzianciy
objekty, pvz., magneto ar elektros variklio. Taip pat nepalikite fotoaparato
$alia galingo radijo rySio bangas transliuojancio prietaiso, pvz., didelés
antenos. Stipris magnetiniai laukai gali sukelti fotoaparato veikimo trikéiy
arba sunaikinti vaizdy duomenis.

® Nepalikite fotoaparato dideléje kaitroje, pvz., tiesioginiuose saulés spinduliuose
automobilio salone. Dél aukstos temperatiros gali sutrikti fotoaparato veikimas.

® Fotoaparate jrengtos didelio tikslumo elektroninés grandinés. Jokiu badu
nebandykite ardyti fotoaparato.

® Dulkéms nuo objektyvo, vaizdo ieskiklio, atspindzio veidrodzio ar
fokusavimo tinklelio valyti naudokite pastuva. Fotoaparato korpusui arba
objektyvui valyti nenaudokite valikliy, kuriy sudétyje yra organiniy, tirpikliy.
|sisenéjusiems neSvarumams pasalinti nugabenkite fotoaparata |
artimiausiag ,Canon* techninés priezidros centra.

® Nelieskite pirstais fotoaparato elektros kontakty. Tada bus iSvengta kontakty,
apradijimo. Dél apradijusiy kontakty, gali sutrikti fotoaparato veikimas.

o Jei fotoaparatas staigiai jneSamas i$ Salto lauko | Siltg patalpa, ant vidiniy,
daliy gali susikaupti kondensato. Kad iSvengtuméte kondensacijos,
pirmiausia fotoaparatg jdékite | sandary polietileninj maielj, palaukite,
kol jis laipsniSkai prisitaikys prie aukStesnés temperataros, ir tik po kurio
laiko iStraukite i§ maiSelio.

® Jei ant fotoaparato pastebésite kondensacijos pozymiy, kurj laikg jo
nenaudokite. Taip iSvengsite fotoaparato komponenty pazeidimo. Pastebéje
kondensato, atjunkite nuo fotoaparato objektyva, iStraukite kortele ir baterija,
palaukite, kol kondensatas iSgaruos, ir tik tada naudokite fotoaparata toliau.

o Jei fotoaparato neketinate naudoti ilgesnj laiko tarpa, iStraukite jo baterijg ir
padékite fotoaparatq | vésig, sausa ir gerai védinama vieta. Net kai
fotoaparatas padétas laikyti, retkarciais nuspauskite uzrakto mygtuka ir
patikrinkite, ar fotoaparatas vis dar veikia.

® Nerekomenduojama fotoaparato laikyti vietose, kur yra koroziniy
chemikaly, pvz., tamsiame kambarélyje ar chemikaly laboratorijoje.

e Jei fotoaparatas buvo nenaudotas ilgesnj laiko tarpa, pries ji vél naudodami
patikrinkite visas jo funkcijas. Jei kurj laika nenaudojote fotoaparato arba jei
planuojate svarby fotografijos seansa, nugabenkite fotoaparatg ,Canon*
atstovui patikrinti, ar prietaisas veikia tinkamai.
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Naudojimo atsargumo priemonés
|

LCD ekranas

® Nors LCD ekranas gaminamas naudojant ypac tikslias technologijas, kurios
uztikrina daugiau kaip 99,99 % efektyviyjy pikseliy, kai kurie i$ likusiy 0,01 %
ar maziau pikseliy gali bati neaktyvis. Neaktyvids nuolat juodi, raudoni ar kt.
spalvos pikseliai néra gedimas. Jie neturi jtakos jraSomiems vaizdams.

® Jei LCD ekranas ilgesniam laikui paliekamas jjungtas, iSjungus jame gali
Jisispausti“ vaizdas ir matytis buvusio vaizdo fragmenty. Sis reigkinys yra
laikinas ir po keliy fotoaparato nenaudojimo dieny iSnyksta.

® Zemoje arba aukstoje temperatiiroje LCD ekranas gali pradéti veikti légiau
arba atrodyti tamsesnis. Kambario temperatiroje jo veikimas vél atsistato.

Kortelés

Siekiant apsaugoti kortele ir joje laikomus duomenis, batina atkreipti démesj

i Sias pastabas:

® Nemeétykite, nelankstykite ir neSlapinkite kortelés. Nedauzykite kortelés,
stipriai jos nespauskite ir saugokite nuo vibracijos poveikio.

® Pirstais arba metalinémis detalémis nelieskite kortelés elektroniniy kontakty.

® Nelaikykite ir nenaudokite kortelés $alia stipry magnetinj lauka skleidzianciy,
objekty, pvz., televizoriy, garsiakalbiy ar magnety. Taip pat venkite viety,
kuriose kaupiasi elektrostatinis kravis.

® Nepalikite kortelés tiesioginiuose saulés spinduliuose ar $alia Silumos
Saltinio.

® Laikykite kortele dékle.

® Nelaikykite kortelés karstoje, dulkétoje ar drégnoje vietoje.

Objektyvas

Ant atjungto nuo fotoaparato objektyvo pritaisykite dangtelius Kontaktai

arba padékite objektyva uzpakaline dalimi aukstyn, kad

nebaty subraizytas jo pavirSius ir elektriniai kontaktai.

Atsargumo priemonés nepertraukiamai naudojant
Jei nepertraukiamai fotografuosite, naudosités ,Live View*
fotografavimo funkcija arba ilgai filmuosite, fotoaparatas gali
ikaisti. Nors Sis reiSkinys nereiskia gedimo, taciau ilgai
laikant karstg fotoaparatg galima Siek tiek nusideginti oda.

Apie démes ant jutiklio priekinio pavirSiaus
Be dulkiy, kurios j fotoaparato vidy patenka i$ iSorés, retais atvejais prie jutiklio
priekinés dalies gali prikibti fotoaparato vidiniy daliy tepalo. Jei po jutiklio
automatinio valymo procedaros i$lieka matomy taskeliy, rekomenduojama
nugabenti fotoaparatg | ,Canon® aptarnavimo centrg, kuriame jutiklis bus
nuvalytas.
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Greito jjungimo vadovas messs—

|dékite baterija (p. 28).
® Informacijos apie baterijos jkrovimg
rasite p. 26.

|dékite kortele (p. 29).
© Kortelés etiketé turi bati
nukreipta fotoaparato
uzpakalinés dalies link.

|kiskite ja | lizda.

Pritvirtinkite objektyva (p. 36).
@ Sulygiuokite objektyvo baltg arba
raudong rodykle su fotoaparato

atitinkamos spalvos rodykle.

Nustatykite objektyvo
fokusavimo rezimo jungiklj
i <AF> (p. 36).

Nustatykite maitinimo jungiklj

i padétj <ON>, o rezimo

pasirinkimo ratuka — j padétj

<@&J > (iSmanus automatinis

vaizdo rezimas) (p. 50).

® Visos reikalingos fotoaparato
nuostatos bus parinktos automatiSkai.

16



Greito jjungimo vadovas

7 Atlenkite LCD ekranag (p. 31).
® Kai LCD ekrane pasirodys datos /
laiko nustatymo rodinys, zr. p. 34.

Fokusuokite objekta (p. 40).

@ Ziarédami pro vaizdo ieskiklj nutaikykite
vaizdo ieSkiklio centra j objekta.

® |ki pusés nuspauskite uzrakto
mygtuka, ir fotoaparatas
sufokusuos objekta.

® Jei reikes, automatiskai iSSoks
jtaisyta blykste.

Fotografuokite (p. 40).

© Nuotraukai padaryti nuspauskite
uzrakto mygtuka iki galo.

o) Perzitrékite vaizda (p. 166).

\{ ® Gauta nuotrauka rodoma apie
2 sekundes LCD ekrane.

® Jei norite vél parodyti vaizda,
paspauskite mygtuka <[>1> (p. 71).

® Informacijos apie fotografavima naudojantis LCD ekranu rasite
skirsnyje ,Live View" fotografavimas (p. 123).

@ Jei norite perziareéti iki Siol nufotografuotus vaizdus, zr. skirsnj
,Vaizdy perzigra“ (p. 71).

® Jei norite pasalinti vaizda, zr. skirsnj ,Vaizdy trynimas* (p. 224).
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Dalys ir rodmenys messsssssss—

Pusjuodziu Sriftu nurodytos dalys, paminétos skirsnyje ,Pagrindinis
fotografavimas ir vaizdy perziara“.
Maitinimo jungiklis (p. 32) — — Rezimo pasirinkimo ratukas (p. 22)

|taisyta blyksté / AF pagalbinis spindulys

<DISP.> Rodymo mygtukas
(p. 90/86)

(p. 47, 152, 167, 179)

— EF objektyvo apsodo zyma (p. 36)

<ISO> ISO greitis
nustatymo mygtukas
(p-79)
<> Pagrindinis
valdymo ratukas

Uzrakto mygtukas / % 7
(p- 40) /l

) Ve
Raudony M

 EF-S objektyvo apsodo indekso zyma (p. 36)
Blykstés sinchronizavimo kontaktai
Kontaktiné jungtis (p. 263)
<-©-> Zidinio
plokStumos Zzyma (p. 61)

Dirzelio
N kilputé
(p. 25)

. _~ Mikrofonas
akiy efekto ~
$alinimo / Q \~—/@ (p-142)
lompute. —— A <t Biykstes
(. 91/89) mygtukas

X .90
Nuotolinio (-0

valdymo jutiklis N AN ) A Ao .
(p. 122, 261) A 4 R
Rankena = 7

Veidrodis (p. 122, 187) Jungéiy
dangtelis
Objektyvo atleidimo
mygtukas (p. 37)

Kontaktai (p. 15)
Objektyvo apsodas

Objektyvo fiksavimo kaistis

Garso / vaizdo i$vadas | —————+ ——Hl)
skaitmeniné jungtis (p. 221, 236)

Nuotolinio valdymo
jungtis (p. 262)
Korpuso dangtelis (p. 36) I8orinio mikrofono
ivadas (p. 160)
HDMI miniatidrinis
iSvadas (p. 218)
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Dalys ir rodmenys

Okuliaro gaubtas (p. 262) —

Vaizdo ieskiklio okuliaras —

<INFO.> Informacijos
mygtukas
(p. 47,71, 126, 146, 175)

LCD ekranas
(p. 31, 43, 167)

— Dioptrijy nustatymo ratukas (p. 39)

—— <[(2@> ,Live View" fotografavimo /

filmavimo mygtukas
(p. 124/142)

<% /E2-Q > AE fiksavimo /

FE fiksavimo mygtukas /
rodyklés / mazinimo mygtukas
(p. 107/108/202/204, 243)

<E/a>

AF tasko pasirinkimo /
didinimo mygtukas

(p. 85/204, 243)

Garsiakalbis
(p. 212)

Kortelés lizdo
dangtelis (p. 29)

NS laido anga

<Av[#> Diafragmos /

islaikymo islyginimo
mygtukas (p. 99/103)
Trikojo lizdas

<[@)/Dy> Greito valdymo mygtukas /
spausdinimo mygtukas (p. 41/241)

<[®]> Perziuros mygtukas (p. 71) —

<@@)> Nustatymo mygtukas (p. 43) —
<<»> Kryp¢iy klavisai (p. 43)
<A WB>
<Vau3>

<> AF> AF rezimo parinkimo mygtukas (p. 83)

Kortelés lizdas (p. 29)

(p. 260)

Prieigos lemputé (p. 30)

Baterijos skyriaus dangtelio
atleidimo svirtelé (p. 28)

Baterijos skyriaus dangtelis
(p. 28)

Baltos spalvos balanso parinkimo mygtukas (p. 117)
,Picture Style" parinkimo mygtukas (p. 81)
<<€ y/;®> Pavaros parinkimo mygtukas (p. 88, 89)

—— <> Trynimo mygtukas (p. 224) E
1



Dalys ir rodmenys

Fotografavimo nustatymy rodinys (karybinés zonos rezimais, p. 22)

Uzrakto greitis
I1Slaikymo lygio indikatorius
18laikymo iSlyginimo
lygis (p. 103)
AEB diapazonas (p. 105)

Fotografavimo rezimas

,Picture Style" (p. 81)

AF rezimas (p. 83)

ONE SHOT

Vieno kadro AF

Al FOCUS

LAl Focus AF“

Al SERVO

LAl Servo AF*

MF

Rankinis fokusavimas

Greito valdymo piktograma (p. 41)

Baltos spalvos balansas (p. 117)

Automatinis

Dienos Sviesa

B Sesélis

& Apsiniauke

Kaitriné lemputé

=% Balta fluorescenciné lemputé
% Blyksté

~® Tinkintas

Baterijos patikrinimas (p. 33) —
(wea A A ]

Pavaros rezimas (p. 88, 89)

[ Pavienis fotografavimas

3y Nepertraukiamas fotografavimas

i® Laikmatis: 10 s / nuotolinis valdymas

&2 Laikmatis: 2 s
Oc Laikmatis: nepertraukiamas

,Eye-Fi“ perdavimo basena*? (p. 265) —

*1. Rodomas, kai i§8oka jtaisyta blyksté.

*2. Rodomas, jei naudojama ,Eye-Fi* kortelé.

Diafragma

PN Pagrindinio valdymo ratuko rodyklé (p. 93)
LAuto Lighting Optimizer" (automatinio
apsvietimo optimizatorius) (p. 109)

ISO greitis (p. 79)

Paryskinto tono

pirmenybé (p. 254)

Blykstés iSlaikymo

islyginimas (p. 104)

== ISorinés blykstés

iSlaikymo islyginimas
|taisytos blykstés funkc.

nuostata*' (p. 181)

Vaizdo jraSymo kokybé

(p. 76)

4L Didelé / puiki
dL Didelé / normali
aMm Viduting / puiki
AaM Viduting / normali
451 1 nedidelé / puiki

as1 1 nedidelé / normli
S2 2 nedidelé (puiki)
S3 3 nedidelé (puiki)
RAW

+ L RAW + didelé / puiki
—— Galimy kadry skaicius
— Galimy kadry skaicius
WB braketavimo metu
—— Laikmacio atbuliné skaiciuoté
— WB Baltos spalvos balanso korekcija (p. 119)
B Baltos spalvos balanso braketavimas (p. 120)

—— Matavimo rezimas (p. 102)

(€ Vertinamasis matavimas
(&) Dalinis matavimas

(-] Taskinis matavimas

[ Centrinis svertinis matavimas

Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.
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Dalys ir rodmenys

Vaizdo ieskiklio informacija

Taskinio matavimo ratukas

Fokusavimo tinklelis W T AF taskai

<% > AE fiksavimas /
AEB eiga

<%> Blykstés parengtis
Netinkamo FE
fiksavimo jspéjimas

<%y> Didelés spartos ——
sinchronizacija
(FP blykste)

<4%> FE fiksavimas /
FEB eiga

<@ > Blykstés islaikymo —
iSlyginimas

Uzrakto greitis
FE fiksavimas (FEL)
Uzimta (buSY)

AF tasko jjungimo indikatorius <->

<ISO>

I1SO greitis
<WB>

Baltos spalvos

2001019001432 1S balanso koregavimas

1D

<@> Fokusavimo
patvirtinimo
indikatorius

Maks. serija

<B/W> Vienspalvis
fotografavimas
ISO greitis

—— <D+> Paryskinto tono pirmenybe

—— I8laikymo lygio indikatorius
ISlaikymo iSlyginimo verté
AEB diapazonas
Raudony akiy efekto mazinimo indikatorius

— Diafragma

Pilnos kortelés jspéjimas (FuLL)
Kortelés klaidos jspéjimas (Card)
Kortelés nebuvimo jspéjimas (Card)

|taisyta blyksté jsikrauna (% buSY)

Ekrane pateikiamos tik esamu metu pritaikytos nuostatos.
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Dalys ir rodmenys

Rezimo pasirinkimo ratukas

Rezimo pasirinkimo ratuke yra pagrindinés, karybinés zony ir filmavimo

rezimai.

Kirybiné zona

Sie rezimai teikia daugiau galimybiy

valdyti fotografuojant jvairius objektus.

P : programuotas automatinis
iSlaikymas (p. 74)

Tv : automatinis ilaikymas su
pirmenybe uzraktui (p. 94)

Av : automatinis i$laikymas su
pirmenybe diafragmai (p. 96)

M : rankinis i$laikymas (p. 99)

A-DEP : automatinio lauko gylio AE
(p. 101)

Pagrindiné zona

Tereikia paspausti uzrakto mygtuka.
Fotoaparatas viskg nustato pagal
objekta.

@} : iSmanus automatinis vaizdo
rezimas (p. 50)

: blyksté iSjungta (p. 55)

: kiirybiskas automatinis (p. 56)

Vaizdy zona

.....................

D : portretas (p. 59)
A : krastovaizdis (p. 60)
¥ : stambus planas (p. 61)
& : sportas (p. 62)
B : naktinis portretas (p. 63)
22
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Dalys ir rodmenys

Objektyvas
Objektyvas be atstumy skalés

Fokusavimo Ziedas (p. 87, 138) Fokusavimo rezimo jungiklis (p. 36)

Mastelio ziedas (p. 37)

Gaubto apsodas Mastelio padéties rodyklé (p. 37)

(p. 294)

Filtro sriegis
(objektyvo priekyje)
(p. 294)

»Image Stabilizer

(vaizdo stabilizatorius) jungiklis (p. 38) Kontaktai (p. 15)

Objektyvo apsodo zyma (p. 36)

Objektyvas su atstumy skale

Gaubto apsodas Fokusavimo rezimo jungiklis (p. 36)

(p. 294)

Mastelio padéties rodyklé (p. 37)

Atstumy skalé

Filtro sriegis //
biektyvo priekyje) (p. 294 A
(objektyvo priekyje) (p ) \\\

Mastelio ziedas (p. 37)

Fokusavimo Ziedas (p. 87, 138)

K ktai (p.
»Image Stabilizer“ (vaizdo stabilizatorius) ontaktai (p. 15)

jungiklis (p. 38) Objektyvo apsodo zyma (p. 36)
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Dalys ir rodmenys
|

Baterijy kroviklis LC-E8
Baterijy paketo kroviklis LP-E8 (p. 26).

Maitinimo kiStukas
Baterijy paketo lizdas

|krovimo lemputé
=

VisiSkos jkrovos —
lemputé

Sis maitinimo $altinis skirtas tinkamai orientuoti vertikalioje arba
montavimo grindyse padétyje.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS: JAS BUTINA ISSAUGOTI.
PAVOJUS: KAD SUMAZETY GAISRO AR ELEKTROS SMUGIO RIZIKA,
NUODUGNIAI LAIKYKITES TOLIAU PATEIKIAMY INSTRUKCIJUY.

Jei jungsite prie ne JAV tipo maitinimo lizdo, prireikus naudokite tinkamos
konfiglracijos kiStuko adapter;.

Baterijy kroviklis LC-E8E
Baterijy paketo kroviklis LP-E8 (p. 26).

Baterijy paketo lizdas
|krovimo lemputé \ /‘
VisiSkos jkrovos T N

lemputé
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Nuo ko pradéti

Siame skyriuje aiSkinami parengiamieji veiksmai,
kuriy reikia norint pradéti fotografuoti ir naudotis
pagrindinémis fotoaparato operacijomis.

Dirzelio prijungimas

IS apacios prakiskite dirzelio galg

pro fotoaparate jrengta kilpute.

Tada prakiskite jj pro dirzelio sagtj

(2r. iliustracijg). Patraukite dirzelj,

kad panaikintuméte jo laisvumg

taip, kad dirzelis neatsilaisvinty,

nuo sagties.

® Be to, prie dirzelio tvirtinamas
ir okuliaro dangtelis (p. 262).

Okuliaro dangtelis




Baterijos jkrovimas s

Nuimkite apsauginj dangtelj.
® Nuimkite apsauginj baterijos dangtel;.

|dékite baterija.

® Gerai prijunkite baterijg prie baterijy
kroviklio (zr. iliustracijq).

® Baterija atjungiama atliekant
procedirg atvirkstine tvarka.

|kraukite baterija.

LC-E8

@ |Straukite baterijos kroviklio kiStukus
(kaip parodyta iliustracijoje) ir jkiskite
juos | elektros lizda.

LC-ESE

@ Prijunkite maitinimo laidg prie
kroviklio ir jkiSkite kistuka |
maitinimo lizda.

» |krovimo procediira prasideda
automatiskai, ir oranzine spalva
ima Sviesti jkrovimo lemputé.

» Kai baterija jkraunama visi$kai,
pradeda zaliai Sviesti visiSkos
ijkrovos lempute.

o Kad buty visiSkai jkrauta visai iSsikrovusi baterija, 23 °C
temperatiroje reikia apie 2 valandy. Laikas, kurio reikia
baterijai jkrauti, priklauso nuo aplinkos temperaturos ir
baterijos jkrovos lygio.

® Saugumo sumetimais kraunant Zemesnéje temperataroje (6—10 °C)
procesas uztrunka ilgiau (iki 4 valandy).
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Baterijos jkrovimas

Vi

== Baterijos ir kroviklio naudojimo patarimai

@ Nupirkta nauja baterija nebuna jkrauta.
Prie§ pradédami naudoti baterijg jkraukite.

o |kraukite baterijg ta pacia diena, kai ketinate jg naudoti,
arba pries diena.
Net ir laikymo metu jkrauta baterija pamazZu netenka energijos.

o |krauta baterijq atjunkite nuo kroviklio ir iStraukite kroviklio
maitinimo kiStuka i$ maitinimo lizdo.

o Jei ketinate fotoaparato nenaudoti, iSimkite i$ jo baterija.
Jei baterija fotoaparate lieka ilgesnj laika, ji létai eikvoja energija,
todél gali pernelyg iSsikrauti ir gali sutrumpéti jos eksploatavimo
trukmé. Laikykite baterijg su prijungtu dangteliu (pridedamas).
Jei ilgai laikysite visiSkai jkrautg baterijg, gali suprastéti jos
charakteristikos.

o Baterijy kroviklj galima naudoti ir uzsienio Salyse.
Baterijy kroviklis dera su 100-240 V KS, 50/60 Hz maitinimo
Saltiniais. Jei reikia, prie kroviklio prijunkite atskirai jsigyjama
kiStukinj adapterj, tinkantj konkreciai Saliai ar regionui. Prie baterijy
kroviklio nejunkite jokio neSiojamojo jtampos transformatoriaus.
Antraip rizikuojate pazeisti baterijy kroviklj.

o Jei greitai iSsikrauna neseniai buvusi visiSkai jkrauta baterija,
vadinasi, baigési jos eksploatavimo laikotarpis.
|sigykite naujg baterija.

0 ® Atjunge kroviklio maitinimo kiStuka, nelieskite Sakutés bent 3 sekundes.
® Nekraukite jokiy kity bateriju, iSskyrus baterijy paketa LP-ES8.
® Baterijy paketas LP-ES8 skirtas tik ,Canon“ gaminiams. Jei naudosite jg
su nederanciu baterijy krovikliu arba gaminiu, rizikuojate sukelti gedimg
arba nelaiminga atsitikima, uz kurj ,Canon* neatsako.
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Baterijos jdéjimas ir iSémimas m———
Baterijos jdéjimas

|dékite visisSkai jkrauty baterijy paketg LP-E8 | fotoaparata.

1 Atidarykite dangtel;.

® Nustumkite svirtele, kaip parodyta
rodyklémis, ir atidarykite dangtelj.

|dékite baterija.

® Dékite galu su baterijos kontaktais
pirmyn.

® Stumkite baterijg, kol ji uZsifiksuos.

Uzdarykite dangtelj.
® Uzspauskite dangtel; taip, kad jis
spragteléty.

Atidarykite dangtelj ir iSimkite

baterija.

® Paspauskite baterijos atleidimo svirtele,
kaip parodyta rodykle, ir iSimkite baterija.

® Kad bity iSvengti baterijos kontakty
trumpojo jungimo, prie baterijos
batinai prijunkite apsauginj dangtelj
(pridedamas, p. 26).

0 Atidare baterijy skyriy bakite atsargas ir nepersukite dangtelio. Antraip gali
1GZti vyriai.
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Kortelés jdéjimas ir iSémimas m——

| §j fotoaparatg galima déti SD, SDHC arba SDXC atminties kortele

(isigyjamos atskirai). | kortele jraSomi uzfiksuoti vaizdai.

¢) Pries ra8ydami/trindami pasirapinkite, kad kortelés apsaugos
nuo jraSymo jungiklis baty nustatytas aukstyn.

Kortelés jdéjimas

1 Atidarykite dangtel;.
® Nustumkite dangtelj, kaip parodyta
rodyklémis, ir atidarykite ji.

|dékite kortele.

e Kaip parodyta iliustracijoje,
kortelés etiketés pusé turi biti
nukreipta jasy link. |kiskite kortele,
kad ji uzsifiksuoty.

Uzdarykite dangtelj.

® Uzdarykite dangtelj ir nustumkite jj
rodykliy kryptimi, kad jis spragteléty.

@ Nustacius maitinimo jungiklj | padétj
<ON>, LCD ekrane parodomas
galimy kadry skaicius (p. 33).

@ = A ( 514)

Galimy kadry skaicius

@ ® Galimy kadry skaicius priklauso nuo kortelés laisvos atminties, vaizdo
jra8ymo kokybés, I1SO greicio ir kt.
@ Nustate parametro [&" Release shutter without card/0" uzrakto
suveikimas be kortelés] nuostatg [Disable/iSjungti] nebepamirsite
jdéti atminties kortelés (p. 166).
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Kortelés jdéjimas ir iSémimas

Kortelés iSémimas

1 Atidarykite dangtel;.

©® Nustatykite maitinimo jungiklj | padétj
<OFF>.

o Patikrinkite, ar iSsijungé prieigos
lemputé, ir atidarykite dangtel;.

® Jei ekrane pasirodo uzrasas
LRecording...“ (raSoma), uzdarykite
dangtel;.

2 ISimkite kortele.

@ Nestipriai spustelékite ir tada
paleiskite kortele. Kortelé Siek
tiek isljs.

@ |Straukite kortele ir uzdarykite
dangtel;.

Prieigos lemputé

0 o Kai Sviecia arba mirksi prieigos lemputé, vadinasi, | kortele jraSomi
arba i$ jos skaitomi ar trinami vaizdai arba perkeliami duomenys.
Siuo metu negalima atidaryti kortelés dangtelio.

Be to, kai Sviecia arba mirksi prieigos lemputé, jokiu biidu neatlikite
toliau aprasomy veiksmy. Antraip rizikuojate sugadinti vaizdy
duomenis, kortele arba fotoaparata.

« Kortelés iSémimas.

« Baterijos iSémimas.

* Fotoaparato purtymas ar dauzymas.

o Jei korteléje jau yra jradyty vaizdy, vaizdo numeris gali neprasidéti
nuo 0001 (p. 170).

® Nelieskite kortelés kontakty pirstais ar metaliniais daiktais.

@ Jei LCD ekrane pateikiamas su kortele susijes klaidos pranesimas,
iStraukite ir vél kiskite kortele. Jei klaida nedingsta, pakeiskite kortele
kita. Jei galite perkelti visus korteléje esancgius vaizdus | kompiuterj,
taip padarykite ir tada suformuokite kortelg su fotoaparatu (p. 45).
Kortelé gali vél pradéti veikti normaliai.
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Naudojimasis LCD ekranu s

Atlenke LCD ekrana, galésite nustatyti meniu funkcijas, naudotis
,Live View" fotografavimo funkcija, filmuoti ir perzidréti nuotraukas
bei filmuota medziagg. Galite pakeisti LCD ekrano kryptj ir kampa.

1 Atlenkite LCD ekrana.

Pasukite LCD ekrana.

® Nusuktg LCD ekrang galite pasukti
aukstyn / zemyn arba nukreipti |
objekta.

® Nurodytas kampas yra tik apytikslis.

3 Atsukite jj j save.
® Paprastai LCD ekranas bina
atsuktas j fotografa.

0 Atsargiai sukite LCD ekrana, kad nesulauzytuméte jo vyriy.

ﬁ] @ Kai ketinate fotoaparato nebenaudoti, uzdarykite LCD ekrana taip,
kad jis baty nukreiptas | vidy. Taip apsaugosite ekrang nuo poveikio.
e ,Live View" fotografavimo ar filmavimo metu  objekta nusuktas
LCD ekranas rodo veidrodinj ekrano vaizda.
® Nelygu kampas, LCD ekranas prie$ pat uzvérima gali i$sijungti.
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Maitinimo jjungimas EeEEE—————

Jei jjungus maitinimo jungiklj pasirodys datos ir laiko nustatymo
ekranas, zr. p. 34, kur pateikiama informacijos, kaip nustatyti.

<ON> : Fotoaparatas jsijungia.

<OFF> : Fotoaparatas i$sijungia ir
nebeveikia. Jei ketinate
fotoaparato nebenaudoti,
nustatykite | Sig padetj.

Apie automatiSkai nusivalant; jutiklj

o Nustacius maitinimo jungiklj | padétj <ON> arba <OFF>, jutiklis
automatiskai iSvalomas. Jutiklio valymo metu LCD ekrane rodomas
Zenklas < = >. Net ir jutiklio valymo metu galite fotografuoti:
nuspauskite uzrakto mygtuka iki pusés (p. 40), kad valymo procesas
baty nutrauktas, ir padarykite nuotrauka.

@ Jei pakartotinai per trumpg laikotarpj stumdysite maitinimo jungiklj |
padétj <ON>/<OFF>, piktograma < = > ekrane gali ir neatsirasti.
Tai normalu ir nereiskia trikties.

I Apie automatinj i$jungima

@ Siekiant taupyti baterijy energija, mazdaug po 30 sekundziy
nenaudojimo fotoaparatas automatiskai iSsijungia. Kad fotoaparatg
vél jjungtumeéte, pakanka iki pusés nuspausti uzrakto mygtuka
(p. 40).

@ Automatinio iSjungimo trukme galima keisti nuostata
[¥" Auto power off/¥" automatinis i§jungimas] (p. 167).

ﬁl Jei nustatysite maitinimo jungiklj | padétj <OFF >, kai j kortele jraSomas
vaizdas, ekrane pasirodys uzrasas [Recording .../iraSoma], ir, baigus
jrasyti vaizda j kortele, bus iSjungtas maitinimas.
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Maitinimo jjungimas
|
{w#a Baterijos jkrovos lygio patikrinimas

Nustagius maitinimo jungiklj i padétj <ON>, pateikiamas vienas i$ toliau
iliustruojamy baterijos jkrovos lygiy:

BER (=) o ( 514) (w4 : baterijos jkrovos lygis tinkamas.

{—#a] : baterijos jkrovos lygis vidutinis,
taciau Siuo metu pakankamas.

{4 : baterija greitai iSsikraus
(mirksi).

1 : baterijq reikia jkrauti.

Baterijos eksploatavimo trukmé

Temperatara 23 °C 0°C
Be blykstés Apie 550 kadry, Apie 470 kadry,
50 % blykstés naudojimas Apie 440 kadry, Apie 400 kadry,

® Pirmiau pateikti rodikliai grindziami visikai jkrauty baterijy paketu LP-E8,
nenaudojant ,Live View" fotografavimo funkcijos ir taikant CIPA (,Camera &
Imaging Products Association“) bandymo standartus.

@ Baterijy blokas BG-ES8, kai prijungiamos dvi baterijy paketo LP-E8 baterijos,
apytiksliai padvigubina galimy kadry skaiciy. Naudojant AA/LR6 dydzio
Sarmines baterijas, galimy kadry skaicius 23 °C temperatiroje siekia apie 470
(be blykstés) ir apie 270 (blykstei suveikiant 50 % karty).

ﬁl @ Esant bet kuriai i$ toliau pateikiamy salygy mazéja galimy kadry skaicius:

* Nuspaudus uzrakto mygtuka iki pusés ir ilgai laikant.
» Daznai suaktyvinant AF funkcijg ir nefotografuojant.
« Daznai naudojantis LCD ekranu.
» Naudojantis objektyvo funkcija ,Image Stabilizer* (vaizdo stabilizatorius).

® Objektyvas yra maitinamas i$ fotoaparato baterijos. Galimy kadry
skaicius priklauso nuo naudojamo objektyvo ir gali bati mazesnis.

@ Informacijos apie galimy kadry skaigiy naudojant ,Live View"
fotografavimo funkcijg rasite p. 125.
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I3 Datos ir laiko nustatymas m—

liungus fotoaparato maitinimg pirma kartg arba atstaCius data / laika,
pateikiamas datos / laiko nustatymo ekranas. Datai / laikui nustatyti
atlikite 3 ir 4 veiksmus. Atminkite, kad jraSomi vaizdai zymimi tokia
data / laiku, kokj nustatote. Nustatykite tikslia data ir laika.

ISkvieskite meniu ekrang.

E ® Meniu ekranui parodyti paspauskite
lw) L mygtuka <MENU>.

2 Korteléje [¥°] parinkite [Date/
Time/data/laikas].
® Paspauskite klavisg < €»>>,
kad parinktuméte kortele [¥°].
o Klavisu <AV > parinkite [Date/Time/
datallaikas] ir paspauskite <)>.

LCD brightness.
LCD off/on btn g Q/\
I Date/Time (i {E)T)ﬂ”
s 4
w D

O 1/

Date/Time 3 Nustatykite data ir laika.

Set Date/Time

(r @ Datos arba laiko vertei parinkti
28.02.2011 [15): 30: 00 paspauskite klaviSg < €»>.
dd/mm/yy ® Paspauskite <@)>, kad bity pateikta
(28/02/2011) piktograma <1>.
oK Cancel o Vertei nustatyti paspauskite klavisg
<AV > ir tada paspauskite <>
(griztama j O).

4 ISeikite i$ nuostatos.
® Paspauskite klavisg < €p>,
kad parinktuméte [OK/gerai],
tada paspauskite <Ge)>.
P Data ir laikas nustatyti.

0 Jei laikysite fotoaparatg be baterijos arba jei fotoaparato baterija i§sikraus,

gali bati atstatyta data ir laikas. Taip nutikus nustatykite data ir laika i$ naujo.

El Datos / laiko nustatymas pradedamas 4 veiksmu nuspaudus mygtuka <@ >.
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5V Sasajos kalbos parinkimas

1 ISkvieskite meniu ekrana.

® Meniu ekranui parodyti paspauskite
mygtuka <MENU>.

Korteléje [¥°] parinkite

LCD brightness  # #* [Language &F/kalbaF].

LCD off/on btn Shutter btn. ) -

Date/Time 28/02/°11 13:30 ® Paspauskite klavisg < >,

kad parinktuméte kortele [¥°].
Video system PAL iy P

SEReTIsand ® Kilavisu <AV > parinkite

Feature guide Enable [Language (52 /kalba )]
R .(ketwrtas elgmentas nuo virsaus)
[02/'1113:30 ir paspauskite <6)>.

Norsk  Roména 3 Nustatykite pageidaujama kalba.
Deutsch Svenska Tirkce . . . . -
Francals || Espafiol sl @ Kalbai parinkti paspauskite klavisg

Nederlands  EAAnvika mnlng <&M >i i < >
Dansk Pyccnit RIS v Ir tada paSanSklt.e @ ’

Portugués  Polski  FEEIZ p Sasajos kalba bus pakeista.
Suomi Cestina 8=20]
Italiano Magyar

YkpaiHcbka
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Objektyvo prijungimas ir atjungimas —

as

1 Nuimkite dangtelius.
©® Nuimkite uzpakalinj objektyvo ir
korpuso dangtelius (pasukite rodykliy
nurodyta kryptimi).

2 Pritvirtinkite objektyva.
® Sulygiuokite objektyvo raudong arba
baltg indekso rodykle su fotoaparato
atitinkamos spalvos rodykle. Pasukite
objektyva rodyklés kryptimi, kad jis
spragteléty.

3 Objektyve nustatykite
fokusavimo rezimo jungiklj |

"2 padétj <AF> (automatinis
) fokusavimas).
B e Jei bus nustatytas <MF> (rankinis

fokusavimas), automatinio
fokusavimo funkcija neveiks.

Nuimkite priekinj objektyvo
dangtel;.

Dulkiy kiekio sumazinimas

® Objektyvus keiskite aplinkoje, kur bty mazai dulkiy.

e Kai fotoaparatg ketinate padéti sandéliuoti be prijungto objektyvo,
batinai prijunkite prie fotoaparato korpuso dangtelj.

® Prie$ jungdami nuo korpuso dangtelio nuvalykite dulkes.

36



Objektyvo prijungimas ir atjungimas

Apie mastelio keitimo funkcija

Kad pakeistuméte mastelj, pirStais

pasukite ant objektyvo esantj mastelio
keitimo zZieda.

Jei norite pakeisti mastelj, tai darykite .
pries fokusuodami. Jei mastelj keisite
sufokusave, galite Siek tiek iSderinti
fokusuote.

Spausdami objektyvo atleidimo

mygtuka pasukite objektyva

rodyklés nurodyta kryptimi.

@ Sukite objektyva, kol jis sustos,
tada atjunkite.

@ Prie atjungto objektyvo pritaisykite
uzpakalinj objektyvo dangtel;.

0 o Neziurekite pro objektyva tiesiai j saule. Antraip rizikuojate apakti.
@ Jei objektyvo priekiné dalis (fokusavimo ziedas) automatinio fokusavimo
metu ims suktis, besisukancios dalies nelieskite.

I:Eil Vaizdo konvertavimo

koeficientas Vaizdo jutiklio dydis (apytikslis)
Kadangi vaizdo jutiklis yra (22,3 x 14,9 mm)
mazesnis nei 35 mm formato —— 35 mm vaizdo dydis
juostelés kadras, atrodo, (36 x 24 mm)

kad objektyvo Zidinio nuotolis
padidéja apie 1,6 karto.
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Apie objektyvo jtaisa ,Image Stabilizer” (vaizdo stabilizatorius) m

Naudojantis jtaisytuoju IS objektyvo jtasu ,Image Stabilizer” (vaizdo
stabilizatorius) kompensuojamas fotoaparato drebéjimas, todél
gaunama ryskesné nuotrauka. Cia aiSkinama procedira grindZiama
pavyzdiniu EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS |l objektyvu.

* 1S reiSkia ,Image Stabilizer* (vaizdo stabilizatorius).

Nustatykite IS jungiklj j padétj
ﬁ% 1 <ON>.

® Taip pat nustatykite fotoaparato
jungiklj i padétj <ON>.

STABILIZER|
ON1 rOFF

D)

2 Iki pusés nuspauskite uzrakto mygtuka.
» Suveiks ,Image Stabilizer” (vaizdo
stabilizatorius).

3 Fotografuokite.
® Kai vaizdo ieSkiklyje matomas vaizdas
pasirodys stabilus, nuspauskite uzrakto
mygtuka iki galo ir nufotografuokite vaizda.

0 @ Jei objektas iSlaikymo metu juda, ,Image Stabilizer” (vaizdo
stabilizatorius) gali bati neefektyvus.
o Jei fotoaparatas drebinamas intensyviai, pvz., plaukiant valtimi, jtaisas
,Image Stabilizer” (vaizdo stabilizatorius) gali veikti neefektyviai.

El ® Funkcija ,Image Stabilizer* (vaizdo stabilizatorius) gali veikti fokusavimo
rezimo jungikl nustacius | padétj < AF> arba <MF>.

o Jei fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, galima perjungti IS | padétj
<OFF> ir taip sutaupyti energijos.

® |taisas ,Image Stabilizer* (vaizdo stabilizatorius) yra veiksmingas net
tada, kai fotoaparatas pritvirtintas prie vienkojo.

@ Kai kurie IS objektyvai priklausomai nuo fotografavimo salygy leidzia
perjungti IS rezima rankiniu badu. Vis délto toliau nurodyti objektyvai IS
rezima perjungia automatiskai:

» EF-S 18-55 mm /3,5-5,6 IS Il * EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS
» EF-S 15-85 mm /3,5-5,6 ISUSM  + EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS
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Pagrindinés operacijos mmssssssssssm—"s

Vaizdo ieskiklio aiSkumo derinimas

Pasukite dioptriju nustatymo

ratuka.

® Sukite ratuka j kaire arba deSine,
kol devyni AF taskai vaizdo ieskiklyje .
bus ryskas.

@ Jei, suderinus fotoaparato dioptrijas, vaizdo ieskiklyje vis tiek nepavyksta
gauti rySkaus vaizdo, rekomenduojama naudoti dioptrijy nustatymo lesj E
(10 tipy, parduodamas atskirai).

Fotoaparato laikymas

Kad iSgautumeéte ryskius vaizdus, fotoaparata laikykite taip, kad jis baty
kuo maziau drebinamas.

Fotografavimas horizontaliai Fotografavimas vertikaliai

1. DeSine ranka tvirtai suimkite fotoaparato rankena.

2. Kaire ranka suimkite uz objektyvo apatinés dalies.

3. Desiniosios rankos smiliumi lengvai nuspauskite uzrakto mygtuka.
4. Rankas iki alk@iniy lengvai prispauskite prie saves.

5. Kad stovétumeéte stabiliai, viena koja zengtelékite  priekj.

6. Pakelkite fotoaparata prie veido ir Zidrékite pro vaizdo ieskiklj.

El Informacijos apie tai, kaip fotografuoti zidrint | LCD ekrana, rasite p. 123.
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Pagrindinés operacijos

Uzrakto mygtukas

UZrakto mygtukas spaudziamas dviem etapais. Jj pirmiausia galima
nuspausti iki pusés. Tada uzrakto mygtuka galima spausti toliau, iki galo.

Nuspaudimas iki pusés

Taip aktyvinamos automatinio fokusavimo
ir automatinio i$laikymo funkcijos,
nustatancios uzrakto greitj ir diafragma.
ISlaikymo nuostata (uzrakto greitis ir
diafragma) rodoma vaizdo ieskiklyje
(&4).

Nuspaudus uZrakto mygtuka iki pusés,
LCD ekranas iSsijungia (p. 179).

Nuspaudimas iki galo
Taip uzraktas suveikia ir padaroma
nuotrauka.

Kaip iSvengti fotoaparato drebéjimo

Fotoaparato netycinis judinimas rankomis iSlaikymo metu vadinamas
drebinimu. Dél to gaunamos neryskios nuotraukos. Kad iSvengtuméte
fotoaparato drebinimo, imkités tokiy veiksmuy;:

« Atsistokite ir stabiliai paimkite fotoaparata, kaip aprasyta
ankstesniame puslapyje.

» Nuspauskite iki pusés uzrakto mygtuka, kad jsijungty automatinio
fokusavimo funkcija, tada létai nuspauskite uzrakto mygtukg iki galo.

ﬁl @ Jei iSkart nuspausite uzrakto mygtuka iki galo, nenuspaude jo iki pusés,
arba jei nuspausite uzrakto mygtuka iki pusés ir tada iSkart nuspausite ji
iki galo, prie§ padarydamas nuotraukg fotoaparatas Siek tiek uzdelsia.
® Net ir perzidrédami meniu, vaizdus ar juos jraSydami galite tuoj pat
pasirengti fotografuoti, iki pusés nuspaude uzrakto mygtuka.
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(Q) Trumpai apie fotografavimo funkcijy valdyma =

Gallite tiesiogiai pasirinkti ir nustatyti fotografavimo funkcijas,
pateikiamas LCD ekrane. Tai vadinama greito valdymo ekranu.

1 Paspauskite mygtuka <[Q]>.
P Pasirodo greito valdymo ekranas

(&10).

2 Nustatykite pageidaujama

funkcija.

® Paspauskite klavisg <<»>, kad
pasirinktuméte nustatyting funkcija.

P Pasirodo pasirinkta funkcija ir funkcijy
vadovas (p. 48).

@ Nuostatai pakeisti pasukite ratukg
<>,

Pagrindinés zonos rezimai Kirybinés zonos rezimai

Single shooting

3 Fotografuokite.
@ Nuotraukai padaryti nuspauskite

uzrakto mygtuka iki galo.
p Parodomas uzfiksuotas vaizdas.

I:Eil Informacijos apie funkcijas, kurias galima nustatyti pagrindinés zonos
rezimais, ir jy nustatymo proceddra pateikiama p. 64.
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[@) Trumpai apie fotografavimo funkcijy valdyma

Greito valdymo ekrane nustatomos funkcijos

Baltos spalvos balanso korekcija* (p. 119) Diafragma (p. 96)

UzZrakto greitis (p. 94) Paryskinto tono pirmenybé*

Fotografavimo rezimas* (p. 22) (p. 254)

18laikymo i8lyginimo / AEB [150) -
ostats {g 103, 105) 1257 F56 15,3200 :lej(sg:;t';g?k;:%
iSlyginimas (p. 104)
E=A LR MEVIIR W taisytos blykstés funkcija
AF rezimas (p. 83) — o310 il = NN FOYUNNRAWEY Mg Vaizdo jrasymo kokybé

Baltos spalvos —| Shutter speed Ny (P-76)
balansas (p. 117) ,Auto Lighting Optimizer* (automatinio
apsvietimo optimizatorius) (p. 109)
Baltos spalvos balanso braketavimas*
(p- 120)

'3..2..1. g .1..1‘.f] &35-15

,Picture Style* (p. 81)

Pavaros rezimas (p. 88, 89)
Matavimo rezimas (p. 102)

I:Ei] Funkcijy su zvaigzdutémis naudojantis greito valdymo ekranu nustatyti negalima.

Funkcijy nustatymo ekranas

@ Pasirinkite pageidaujama funkcijg

ir spauskite <& >. Parodomas

funkcijos nustatymo ekranas.

JAWB] = ® Nuostatai pakeisti paspauskite

oNEsHOT [ [E] klavi$g < <» > arba pasukite ratukg
[ Fiash exposure comp. & | <s7%>. Taip pat yra funkcijy, kurias

galima nustatyti mygtuku <INFO.>.
o Paspauskite <>, kad uzbaigtuméte
iz S nustatymo procediirg ir griztuméte |
greito valdymo ekrang.

Tv 11125

-3..2..1..9..1..2.3

2..1..9..1.72

When using external flash,
its flash exposure comp.
overrides camera's
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([E) Meniu veiksmai me—

Naudodamiesi meniu galite nustatyti jvairias funkcijas, pvz., vaizdo
jiraSymo kokybe, datg / laika ir pan. Meniu valdomi Zidrint | LCD ekrang
ir spaudziant fotoaparato nugaréléje jrengta mygtukg <MENU>, krypciy
klaviSus <<»> ir mygtukg <&)>.

<MENU> 7@y [T ]
mygtukas

<@@)> mygtukas
LCD ekranas

A

<> Krypéiy
klaviSai

Meniu ekranas

Pagrindinéje ir kiirybinéje zonose, taip pat filmavimo rezimu
pateikiamos kortelés ir meniu parinktys nesutampa.

Pagrindinés zonos rezimai Filmavimo rezimas

Quality il
Beep Enable
Release shutter without card
Image review 2sec.
Peripheral illumin. correct.
Red-eye reduc, Disable

Movie exposure _ Auto
AF mode Live mode
AF w/ shutter button during *®
'mshutter/AE lock button

e control  Disable

"mHighlight tone priority

Kirybinés zonos rezimai ¢ Saranka
= Perzidra

08" Fotografavimas ———— Y Mano meniu

Quality a
Beep Enable
Release shutter without card
Image review 2 sec.
Peripheral illumin. correct.

eniu
Meniu nustatymai

elementai

Red—-eye reduc. Disable
Flash control
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[EM Meniu veiksmai

Meniu nustatymo procediira

b

Quality

Beep

Release shutter without card
Image review 2 sec.
Peripheral illumin. correct.
Red-eye reduc. Disable

b]

Quality

Beep

Release shutter without card
Image review 2 sec
Peripheral illumin. correct.
Red-eye reduc. Disable

Image review

b]

Quality
Beep
Release shutter without card

Image review 8 sec.
Peripheral illumin. correct.

Red-eye reduc. Disable

1

3

5

ISkvieskite meniu ekrana.

® Meniu ekranui parodyti paspauskite
mygtuka <MENU>.

2 Pasirinkite kortele.

® Paspauskite klavisg < €»>,
kad parinktuméte meniu kortele.

Nurodykite pageidaujama

elementa.

® Elementui parinkti paspauskite
klavig <AV > ir tada paspauskite

<@>,

Nurodykite nuostata.

® Pageidaujamai nuostatai parinkti
paspauskite klavisg <AV > arba
< <P >, (Kai kurios nuostatos
parenkamos spaudziant klaviSus
<AV > arba <«€»>))

® Esama nuostata pazymima mélyna
spalva.

Nurodykite pageidaujamg nuostata.
o Kad jg nustatytuméte, paspauskite <Ge)>.

6 I1Seikite i$ nuostatos.

® Kad griztuméte | fotografavimo
nustatymy ekrana, paspauskite
mygtukg <MENU>.

@ ® 2 veiksmu meniu kortelei pasirinkti taip pat galite pasukti ratukg <% >.
o Cia aigkinant meniu funkcijas daroma prielaida, kad jis paspaudéte
mygtukg <MENU> ir pasirodé meniu ekranas.
@ |S$samesnés informacijos apie kiekvieng meniu elementa rasite p. 270.
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(I3 Kortelés formavimas s

Jei kortelé nauja arba suformuota su kitu fotoaparatu ar kompiuteriu,
suformuokite jg su Siuo fotoaparatu.
¢) 'S formuojamos kortelés iStrinami visi vaizdai ir duomenys.
Atminkite, kad iStrinami net ir apsaugoti vaizdai, todél
pasirupinkite, kad joje nebelikty reikalingy duomenuy.
Jei reikia, pries formuodami kortele perkelkite vaizdus
i kompiuterj ar kita laikmena.

[ Pasirinkite [Format/formuoti].
ﬁutﬂ power off 30 sec. o Korteléje [¥°] pasirinkite [Format/
otk formuoti] ir paspauskite <6)>.

Select folder
Screen color

Format 2 Suformuokite kortele.
Format card o Pasirinkite [OK] ir paspauskite <@)>.
Al data wil be lost! > Kortelé bus suformuota.
3.76 GB used 3.81 GB P Uzbaigus formavimg vél pateikiamas
@ Low level format meniu.

Cancel

@ Jei norite atlikti zemo lygio formavimo
procediirg, paspauskite mygtukg
Cancel <>, kad pazymétuméte elementg

[Low level format/zemo lygio
formavimas] (jame atsiras varnelé
<v/>), ir pasirinkite [OK/gerai].

Low level format
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[EM Korteles formavimas

3y- Komanda [Format/formuoti] atlikite Siais atvejais:
® Jei kortelé yra nauja.

@ Jei kortelé suformuota kitu fotoaparatu ar kompiuteriu.

@ Jei kortelé yra pilna vaizdy ar duomenu.

@ Jei pateikiama su kortele susijusi klaida (p. 287).

Apie zemo lygio formavima

® Jei atrodo, kad sumazéjo kortelés jraS8ymo ar nuskaitymo sparta, arba
norite visiSkai istrinti visus kortelés duomenis, suformuokite ja Zemu lygiu.

® Kadangi zemo lygio formavimo operacija iStrina visus jraSomus kortelés
sektorius, ji uztrunka Siek tiek ilgiau nei jprastas formavimas.

@ Zemo lygio formavimo operacija galite sustabdyti pasirinke [Cancel/
atSaukti]. Net ir Siuo atveju formavimas bus uzbaigtas jprastu badu,
ir galésite kortele naudotis.

0 ® Formuojant kortele arba trinant duomenis pakei¢iama tik faily valdymo
informacija. Faktiniai duomenys visiSkai neistrinami. Turékite tai
omenyje, jei sumanysite kortele parduoti arba iSmesti. Kortelei iSmesti
atlikite zemo lygio formavimo procedirag arba fiziSkai sunaikinkite kortele,
kad iSvengtuméte duomeny nutekéjimo.

@ Pries pradedant naudotis nauja ,,Eye-Fi“ kortele, joje esanéia
programing jranga reikia jdiegti j kompiuterj. Tada naudodamiesi
fotoaparatu suformuokite kortele.

ﬁl @ Kortelés formavimo ekrane pateikiama talpa gali bati mazesné nei
nurodytoji ant kortelés.
e Siame prietaise naudojama technologija ,exFAT*, kurig licencijavo
,Microsoft*.
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LCD ekrano rodinio perjungimas s

LCD ekrane gali bati rodomi fotografavimo nustatymy, meniu ekranai,
nufotografuoti vaizdai ir kt.

Fotografavimo nuostatos

(&F  Scene Intelligent Auto ® Pasukus maitinimo jungiklj  jungimo padétj
Jr——— pa_telklarrjos fotografavimo nyostatos.
color tone are set @ |ki pusés nuspaudus uzrakto
according to scene mygtuka ekranas i$sijungia.

Atleidus uzrakto mygtuka ekranas
vél ima veikti.

e Ekrang galima iSjungti ir
paspaudus mygtuka <DISP.>.
Jei norite ekrang vél jjungti,
paspauskite mygtuka dar karta.

® Mygtuku <INFO.> perjungiami
fotografavimo nustatymy, (p. 20) ir
fotoaparato nustatymy (p. 175) ekranai.

Nufotografuotas vaizdas

Quality
Beep
Release shutter without card

Image review 2 sec.
Peripheral illumin. correct.
Red—eye reduc. Disable

@ Pasirodo nuspaudus mygtukg @ Pasirodo nuspaudus mygtukag
<MENU>. Kad griztuméte | <[>]>. Kad griztuméte |
fotografavimo nustatymy ekrana, fotografavimo nustatymy ekrana,
paspauskite mygtuka dar karta. paspauskite mygtuka dar karta.

@ o Galite nustatyti mygtuka [¥” LCD off/on btn/¥™ LCD ekrano isj./jj. mygt.]
taip, kad fotografavimo nustatymy ekranas neissijunginéty (p. 179).
@ Net jei rodomas meniu ekranas arba nufotografuotas vaizdas,
nuspaudus uzrakto mygtuka galima i$kart fotografuoti.
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Funkcijy vadovas messssssssssssms

Funkcijy vadovas — tai paprastas atitinkamy, funkcijy arba parink¢iy,
aprasSymas. Jis rodomas pakeitus fotografavimo rezima arba
naudojantis greito valdymo ekranu fotografavimo funkcijai, ,Live View"
fotografavimui, filmavimui ar perzidrai nustatyti. Greito valdymo ekrane
pasirinkus funkcijg arba parinktj pateikiamas funkcijy vadovo
aprasymas. Tesiant kity operacijy vykdyma funkcijy vadovas i$sijungia.

® Fotografavimo rezimas (pavyzdys)

& P

Scene Intelligent Auto Program AE

Fully automatic shooting mode Auto setting of shutter speed
with auto scene detection, and aperture. Other settings
for diverse shooting situations can be configured manually.

® Greitas valdymas (pavyzdys)

| -
Protect images to prevent
B accidental ﬂ_ElEUDH
o

Adjust image brightness

i Darker +: Brighter
Protect images

Exposure comp./AEB setting ! Disable Enable

Fotografavimo funkcija L,Live View* Perzidra
fotografavimas

EN Funkcijy vadovo i§jungimas

Pasirinkite [Feature guide/

funkcijy vadovas].

o Korteléje [¥°] nurodykite [Feature
guide/funkcijy vadovas] ir
paspauskite <@ >. Pasirinkite

Enable
Feature guide sable [Disable/iSjungti] ir paspauskite

<@>_
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Pagrindinis fotografavimas
ir vaizdy perziira

Siame skyriuje aiskinama, kaip siekiant geriausiy rezultaty naudoti rezimo
pasirinkimo ratuko pagrindinés zonos reZimus ir kaip perZidiréti vaizdus.

Naudojantis pagrindinés zonos reZimais tereikia nutaikyti fotoaparatg,
ir paspausti uzrakto mygtuka, nes jis automatiSkai nustato visus
parametrus (p. 64, 268). Be to, taip iSvengiama del naudojimo klaidy
sugadinty kadry, nes visiSkai automatiniais rezimais neleidziama
keisti didzZiosios dalies fotografavimo nustatymu.

(&} Scene Intelligent Auto

AF, brightness, flash,
color tone are set
according to scene

( 514)

ﬁl Apie funkcija ,,Auto Lighting Optimizer*
(automatinio apsvietimo optimizatorius)
Pagrindinés zonos rezimu funkcija ,Auto Lighting Optimizer" (automatinio apSvietimo
optimizatorius) (p. 109) automati$kai suderina vaizda, kad bty uztikrintas optimalus $viesumas ir
kontrastas. Ji taip pat pagal numatytaja nuostata jjungiama naudojantis kirybinés zonos rezimais.




@3 Visiskai automatinis fotografavimas (iSmanus automatinis vaizdo rezimas) m

Fotoaparatas analizuoja aplinka ir automatiSkai parenka
optimalias nuostatas. Tai yra visiSkai automatinis rezimas. Net kai
objektas juda, fotoaparatas ir toliau automatiskai jj fokusuoja (p. 53).

l{.\'b“/ 1 Nustatykite rezimo pasirinkimo
{J&&—J ratuko padétj <@} >.
)

AF tadkas 2 Ant objekto perkelkite bet kurj

AF taska.

@ Fokusuojant naudojami visi AF
taskai. Paprastai sufokusuojamas
artimiausias objektas.

® Nutaike centrinj AF taska j objekta,
sufokusuosite lengviau.

3 Fokusuokite objekta.

® [ki pusés nuspauskite uzrakto
mygtuka, ir objektyvo fokusavimo
Ziedas pasisuks, vaizdas bus
sufokusuotas.

» Sufokusuotame AF taske trumpai
sumirksi raudonas taskelis. Kartu
pasigirsta pypteléjimas ir jsijungia
vaizdo ieSkiklio fokusavimo
patvirtinimo indikatorius <@ >.

P Prireikus automatiskai i$Soka
jtaisyta blyksté.

Fokusavimo patvirtinimo
indikatorius
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(&7 Visiskai automatinis fotografavimas (ismanus automatinis vaizdo rezimas)

Fotografuokite.

@ Nuotraukai padaryti nuspauskite
uzrakto mygtuka iki galo.

P Gauta nuotrauka apie 2 sekundes
rodoma LCD ekrane.

@ JeiiSSoka jtaisyta blyksté, galite jg
pirStais jspausti atgal.

I:Eil Rezimu <@} > gamtos, lauko ir saulélydzio spalvos atrodo jspadingiau.
Jei nepavyksta pasiekti pageidaujamo atspalvio, naudokite karybinés
zonos rezimg ir parinkite tinkama ,Picture Style* (p. 81).

2 DUK

e Fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@ > mirksi, objektas
nesufokusuotas.
Nutaikykite AF taskq j vieta, kurioje geras kontrastas, ir nuspauskite
iki pusés uzrakto mygtuka (p. 40). Jei esate arti objekto, pasitraukite
toliau ir bandykite vél.

e Kartais suveikia keli AF taskai.
Tai reiSkia, kad visuose juose pasiekta fokusuoté. Sumirkséjus
pageidaujama objektg dengian¢iam AF taskui, nufotografuokite
vaizda.

® Lengvas pypséjimas tesiasi toliau (fokusavimo patvirtinimo
indikatorius <@> nejsijungia).
Tai reiskia, kad fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja judantj
objektg (fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@ > nejsijungia).
Galite nufotografuoti rySkius judancio objekto vaizdus.

® Nuspaudus uzrakto mygtuka iki pusés, objektas
nesufokusuojamas.
Jei objektyvo fokusavimo rezimo jungiklis nustatytas | padetj <MF>
(rankinis fokusavimas), nustatykite jj j <AF> (automatinis
fokusavimas).
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@&r

Visi$kai automatinis fotografavimas (i§manus automatinis vaizdo rezimas)

52

Nors dabar diena, taciau vis tiek iSSoko blyksté.

Jei objekto fonas yra Sviesus, blyksté gali iSSokti, kad pasviesinty
tamsias objekto sritis.

Esant prastam apsSvietimui jtaisyta blyksté suveikia kelis
kartus.

Nuspaudus uZrakto mygtuka iki pusés, jtaisyta blyksté gali suveikti
kelis kartus, kad geriau veikty automatinio fokusavimo funkcija.
Tai vadinama AF pagalbiniu spinduliu. Jo veiksmingas nuotolis
siekia apie 4 metrus.

Nors suveiké blyksté, nuotrauka vis tiek tamsi.
Per toli objektas. Objektas turi bati iki 5 metry nuo fotoaparato.

Naudojant blykste, apatiné nuotraukos dalis atrodo nenataraliai
tamsi.

Objektas per arti fotoaparato, todél matomas objektyvo mestas
Seseélis. Objektas turi bati bent 1 metro atstumu nuo fotoaparato.
Jei prie objektyvo prijungtas gaubtas, pries fotografuodami su
blykste ji nuimkite.



A VisiSkai automatinio rezimo (iSmanus automatinis vaizdo reZimas) naudojimo metodai m

Vaizdo perkomponavimas

Atsizvelgdami j aplinkag nustatykite objekta kairés arba deSinés link,
kad sukurtuméte subalansuotg fong ir gerg perspektyva.

Rezimu <@ > (iSmanus automatinis vaizdo rezimas) nuspaudus uzZrakto
mygtuka iki pusés objektui sufokusuoti, fokusuoté uzfiksuojama. Tada
galima perkomponuoti kadrg ir nuspausti uzrakto mygtuka iki galo vaizdui
nufotografuoti. Tai vadinama fokusuotés fiksavimu. Fokusuote galima
fiksuoti ir kitais pagrindinés zonos rezimais (i8skyrus <& > sporto).

Judancio objekto fotografavimas

Jei rezimu <@} > (iSmanus automatinis vaizdo rezimas) objektas
fokusavimo metu ar po jo pajuda (pakinta atstumas iki fotoaparato),
isijungia funkcija ,Al Servo AF*, ir objektas imamas fokusuoti
nepertraukiamai. Kol laikote AF taska ant objekto ir laikote iki pusés
nuspaustg uzrakto mygtuka, fokusuojama nepertraukiamai. Jei norite
nufotografuoti, nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo.
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(&7 Visiskai automatinio rezimo (iSmanus automatinis vaizdo rezimas) naudojimo metodai

3 ., Live View* fotografavimas

Naudojant ,Live View" fotografavimo funkcijg galima komponuoti kadra Zidrint

zda. ISsamesnés informacijos rasite p. 123.
1 Parodykite LCD ekrane

»Live View* vaizda.

® Nuspauskite mygtuka <(9>.

» LCD ekrane pasirodo ,Live View*
vaizdas.

Fokusuokite objekta.

® Ant objekto perkelkite centrinj
AF taskg <[]>.

® Nuspauskite uzrakto mygtuka iki pusés,
kad sufokusuotuméte objekta.

» Sufokusavus AF taskas tampa Zalias,
ir pasigirsta pypteléjimas.

2 3 Fotografuokite.

® Nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo.

P Vaizdas nufotografuojamas, ir LCD
ekrane parodoma gauta nuotrauka.

» Po vaizdo perzilros fotoaparatas
automatiskai grazina ,Live View"
fotografavimo rezima.

@ Nuspauskite mygtuka < 2>, kad i$eituméte
i ,Live View" fotografavimo rezimo.

Gallite pasukti LCD ekrang | pageidaujama padétj (p. 31).

Fotografavimas
normaliu kampu
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Blykstés iSjungimas messs—

Vietose, kur fotografuoti su blykste draudziama, naudokite rezimg,
<[> (blyksté i§jungta). Sis rezimas taip pat veiksmingas, kai
pageidaujama nufotografuoti konkrecios aplinkos atmosfera, pvz.,
vaizdg zvakiy Sviesoje.

Flash disabled.
Note: Dark scenes
prone to camera shake.

=}
@ == a (51

2> Fotografavimo patarimai

e Jei vaizdo ieskiklyje ima mirkséti skaicius, pasistenkite
nedrebinti fotoaparato.
Kai esant silpnam apsSvietimui gali sudrebéti fotoaparatas, pradeda
mirkséti vaizdo ieSkiklyje rodoma uzrakto greicio verté. Laikykite
fotoaparatq stabiliai arba pasinaudokite trikoju. Jei naudojate
artinantj objektyva, pasirinkite platy kampa, kad sumazintuméte
fotoaparato drebéjimo sukeliama nerySkumo efekta.

o Portrety gavimas nenaudojant blykstés.
Jei fotografuojate prasto apSvietimo salygomis, paprasykite
fotografuojamo asmens nejudéti. Jei asmuo iSlaikymo metu sujudés,
nuotraukoje jis gali atrodyti nerySkus.
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KirybiSkas automatinis fotografavimas m

PrieSingai nei rezimu <@ > (iSmanus automatinis vaizdo rezimas),
kai fotoaparatas nustato visus parametrus, <[> karybiskas
automatinis rezimas leidzia lengvai keisti lauko gylj, pavaros rezima,
ir blykstés veikima.

Taip pat galite pasirinkti atmosfera, kurig norite perteikti nuotraukose.
Numatytosios nuostatos atitinka <@} > rezima.

* CA reiskia karybiska automatinj (rezima).

2 Paspauskite mygtuka <(Q]>. ($10)

» Pasirodo greito valdymo ekranas.

Nustatykite rezimo pasirinkimo
ratuko padétj <Ca>.

Standard setting

Background blur Y.,
(] 5

@ @ . [ 514)
Nustatykite pageidaujamag

Standard setting funkcuq
® Funkcijai parinkti paspauskite klavisg
! <AV>.
2 & » Pasirodo pasirinkta funkcija ir funkcijy
Background:Blurred<—>Sharp vadovas (p. 48).

® ISsamesnés informacijos apie
kiekvienos funkcijos nustatyma
rasite p. 57-58.

4 Fotografuokite.

@ Nuotraukai padaryti nuspauskite
uzrakto mygtuka iki galo.

ﬁl Jei pakeisite fotografavimo rezima arba perjungsite maitinimo jungiklj |
padétj <OFF>, bus grazintos Siame ekrane nustatyty funkcijy numatytosios
nuostatos. Vis délto laikmacio ir nuotolinio valdymo nuostatos isliks.

56



Karybiskas automatinis fotografavimas
|

Creative Auto

Uzrakto greitis 1125 Standard setting ©)
Diafragma PS8 Backgroundbiur ot EY
ISO greitis =100 22— 0 =
B e— ()
@ | =@ 4L [ 514)
Baterijos patikrinimas Galimy kadry
Vaizdo jrasymo kokybé skaicius

Nuspaudus mygtuka <[Q]> galimos tokios parinktys:

(1) Fotografavimas pasirinkus atmosfera
Galite pasirinkti atmosfera, kurig norite perteikti nuotraukose.
Pageidaujamai atmosferai pasirinkti paspauskite klavisg < <4» >
arba pasukite ratukg <s7%>. Taip pat galite jq pasirinkti i§ saraso
ir paspausti <) >. I§samesnés informacijos rasite p. 65.

(2) Fono isblukinimas / paryskinimas
’

Jei perkelsite indekso Zyma | kaire, fonas atrodys maziau ryskus.
Jei pastumsite jg | deSine, fonas atrodys rySkesnis. Jei norite
fotografuoti neryskius fonus, zr. skirsnj ,Portrety darymas* (p. 59).
Kad suderintuméte pagal pageidavima, paspauskite klavisg < <€» >
arba pasukite ratukg <=%>.

Priklausomai nuo objektyvo ir fotografavimo salygu, fonas gali
neatrodyti labai nery$kus. Sios funkcijos nejmanoma nustatyti (ji
iSblukinta) esant pakeltai jtaisytai blykstei ir rezimui <%*> arba <%>.
Jei naudojama blyksté, Si nuostata netaikoma.
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Karybiskas automatinis fotografavimas

(3) Pavaros rezimas / blykstés suveikimas

Kai paspausite <) >, pasirodys pavaros
rezimo rodinys arba blykstés suveikimo
nustatymo ekranas.

Nustatykite pageidaujamus parametrus
ir paspauskite <@D>, kad juos

Ayl jradytuméte ir griztuméte j greito
valdymo ekrana.

Drive mode
[

Single shooting

[Drive mode/pavaros rezimas]: kad nustatytuméte pageidaujamg

parametra, paspauskite klavi§g < <®» > arba pasukite ratukg <% >.

<[> [Single shooting/pavienis fotografavimas]:
vaizdai fotografuojami po viena.

<> [Continuous shooting/nepertraukiamas fotografavimas]:
Laikant iki galo nuspausta uzrakto mygtuka
vaizdai fotografuojami nepertraukiamai.
Galima fotografuoti iki 3,7 k./s dazniu.

<i®> [Self-timer:10sec/Remote control/laikmatis: 10 s / nuotolinis valdymas):
Nuotrauka padaroma praéjus 10 sekundziy,
nuo uzrakto mygtuko paspaudimo. Galima
naudoti ir nuotolinio valdymo priemone.

<®c> [Self-timer:Continuous/ laikmatis: nepertraukiamas]:
Paspauskite klavi$a < AY >, kad nustatytuméte
nuotrauky skaiciy (2-10), padarytiny per
nustatytg laikmacio laikg. Nuo uZrakto mygtuko
paspaudimo praéjus 10 sekundziy padaromas
nustatytas nuotrauky skaicius.

[Flash firing/blykstés suveikimas]: kad nustatytuméte pageidaujamag

parametra, paspauskite klavi§g < <«®» > arba pasukite ratukg <% >.

<% > [Auto flash/automatiné blyksté] : prireikus blyksté suveikia automatiskai.

<%> [Flash on/blyksté jjungta] : blyksté veikia nuolatos.

<®> [Flash off/blyksté i§jungta] : blykstés funkcija i§jungiama.

I:Eﬁl e Jei naudojate <®> arba <®c>, Zr. @ pastabas, pateikiamas p. 89.
@ Daugiau informacijos apie funkcijg <@ > rasite skirsnyje ,Blykstés igjungimas® (p. 55).
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D Portrety darymas s

Rezimu <> (portretas) iSblukinamas fonas, kad isryskéty
fotografuojamas asmuo. Be to, pasvelninami odos atspalviai ir plaukai.

Standard setting

Default setting
=)

aL [ 514)

L

3y Fotografavimo patarimai
® Kuo didesnis atstumas tarp objekto ir fono, tuo geriau.

Kuo didesnis atstumas tarp objekto ir fono, tuo fonas atrodo
nery$kesnis. Objektas geriau iSrySkéja paprastame tamsiame fone.

o Naudokite teleobjektyva.
Jei turite artinantj objektyva, maksimaliai priartinkite ir sukadruokite
asmenj nuo liemens aukstyn. Jei reikia, prieikite arciau.

® Fokusuokite veida.
Patikrinkite, ar veidg dengiantis AF taskas mirksi raudona spalva.

ﬁ] o Jei laikysite nuspaustg uzrakto mygtuka, galésite fotografuoti
nepertraukiamai ir jamzinti jvairias pozas ir veido iSraiSkas (maks. 3,7 k./s).
e Jei reikia, automatiskai iSSoka jtaisyta blyksté.
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A Krastovaizdziy fotografavimas messs

Jei norite fotografuoti platy krastovaizdj, naktine aplinkg ar
pageidaujate, kad viskas (nuo artimy iki tolimy objekty) baty rySku,
rinkités rezima <& > (krastovaizdis). Jis skirtas sodriai mélynai ir Zaliai
spalvai bei ypa€ rySkiems vaizdams jamzinti.

A Landscape

Standard setting

Default setting
)

P@N = (514

- Fotografavimo patarimai
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Jei prijungtas artinantis objektyvas, maksimaliai nutolinkite
vaizda.

ArtinancCiu objektyvu maksimaliai nutolinus vaizda, arti ir toli
esantys objektai bus rySkesni nei siaurajame gale. Be to,

taip nufotografuojami platesni krastovaizdziai.

Naktinés aplinkos fotografavimas.
Kadangi jtaisyta blyksté iSjungta, Sis
rezimas <& > gerai tinka fotografuojant

ir naktine aplinka. Kad fotoaparatas
nedrebéty, naudokite trikojj.

Jei norite nufotografuoti asmenj naktinio
krastovaizdzio fone, rezimo pasirinkimo
ratuku nustatykite <Bi> (naktinis portretas)
ir naudokite trikojj (p. 63).




¥ Stambiy plany fotografavimas messsss

Jei norite stambiu planu fotografuoti géles ar nedidelius daiktus,
pasinaudokite rezimu < ¥> (stambus planas). Kad mazi daiktai atrodyty
gerokai didesni, naudokités makroobjektyvu (parduodamas atskirai).

Standard setting

Default setting
|

@ = . (514

2= Fotografavimo patarimai

e Parinkite paprasta fona.
Paprastame fone geriau iSsiskiria gélés ir kiti objektai.

® Kuo arciau prieikite prie objekto.
Nustatykite minimaly objektyvo fokusavimo atstuma. Kai kurie
objektyvai yra atitinkamai pazymeéti, pvz., <&0,25 m>. Minimalus
objektyvo fokusavimo atstumas matuojamas nuo <-©-> (Zidinio
plokStumos) zymos, esancios fotoaparato virSutiniame kairiajame
kampe, iki objekto. Jei prieisite per arti objekto, ims mirkséti
fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@>.
Esant silpnam apsvietimui suveiks jtaisyta blyksté. Jei basite per arti
objekto ir nuotraukos apatiné dalis atrodys tamsi, atsitraukite toliau.

e Jei prijungtas artinantis objektyvas, maksimaliai priartinkite
vaizda.
Jei turite artinantj objektyva, maksimaliai priartintas objektas atrodys
didesnis.

61



& Judanciy objekty fotografavimas s

Kad nufotografuotuméte judantj objektg (tai gali bati bégantis vaikas,
vaziuojantis automobilis ar pan.), naudokite rezimg <& > (sportas).

Standard setting

Default setting
=11

aL [ 514)

3= Fotografavimo patarimai

e Naudokite teleobjektyva.
Teleobjektyva naudoti rekomenduojama norint fotografuoti i$ toli.

o Fokusuokite pagal centrinj AF taska.
Nutaikykite centrinj AF taska j objektq ir nuspauskite uzrakto
mygtuka iki pusés, kad fotoaparatas automatiSkai sufokusuoty.
Automatinio fokusavimo metu girdimas tylus pypséjimas.
Jei sufokusuoti nepavyksta, pradeda mirkséti fokusavimo
patvirtinimo indikatorius <@>.
Jei norite nufotografuoti, nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo.
Jei laikysite nuspaustg uzrakto mygtuka, bus paleistos
nepertraukiamo fotografavimo (iki apie 3,7 k./s) ir automatinio
fokusavimo proceddros.

0 Kai esant silpnam ap$vietimui gali sudrebéti fotoaparatas, pradeda mirkséti
vaizdo ieskiklyje (apacioje, kairéje) rodoma uzrakto greicio verté. Laikykite
fotoaparatq stabiliai ir fotografuokite.
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B Portrety darymas naktj s

Jei norite nufotografuoti asmenj nakties fone ir gauti nataraly fono
iSlaikyma, naudokite rezima <Bi> (naktinis portretas).

The use of a tripod
is recommended

Standard setting

[ 514)

L

3= Fotografavimo patarimai

o Naudokite pla¢iakampj objektyva ir trikojj.
Jei prijungtas artinantis objektyvas, maksimaliai nutolinkite objekta,
kad gautuméte platy naktinj vaizda. Be to, kad fotoaparatas
nedrebéty, naudokite trikojj.

® Asmuo turi bati 5 metry atstumu nuo fotoaparato.
Esant prastam apSvietimui automatiSkai suveikia jtaisyta blyksté, todél
uztikrinamas geras fotografuojamo asmens iSlaikymas. Maksimalus
efektyvus jtaisytos blykstés veikimo atstumas — 5 metrai nuo fotoaparato.

® Taip pat fotografuokite rezimu <@F> (iSmanus automatinis vaizdo rezimas).
Kadangi fotografuojant naktj galimas neigiamas fotoaparato
drebéjimo poveikis, rekomenduojama fotografuojant aktyvinti rezimg
<@ > (iSmanus automatinis vaizdo rezimas).

ﬁ] ® Paprasykite fotografuojamo asmens nejudéti net ir suveikus blykstei.
@ Jei naudosite laikmatj su blykste, nufotografavus vaizda laikmacio
lemputé trumpam jsijungs.
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(@] Greitas valdymas m—

Pavyzdys: portreto reZimas Kai rodomas fotografavimo nustatymy
ekranas pagrindinés zonos rezimais, galite
paspausti mygtuka <[Q]> ir iskviesti greito
valdymo ekrang. Toliau pateikiamoje
Daylight lenteléje nurodomos funkcijos, kurias
(=} galima nustatyti greito valdymo ekrane,
A A T parinkus bet kurj pagrindinés zonos rezima.

1 Nustatykite rezimo pasirinkimo ratuka j pagrindinés zonos rezima.

2 Paspauskite mygtuka <(Q)>. (410)
p Pasirodo greito valdymo ekranas.

3 Nustatykite funkcija.
® Funkcijai parinkti paspauskite klavisa <AV >. (&) /(8 reZimu
veiksmo atlikti nereikia.)
» Pasirodo pasirinkta funkcija ir funkcijy vadovas (p. 48).
@ Pageidaujamai aplinkai pasirinkti paspauskite klavisg < <€»>
arba pasukite ratukg <>,
Pagrindinés zonos rezimais nustatomos funkcijos

®: nustatoma automatiskai O: gali pasirinkti naudotojas 1 : parinkti negalima

F -, o x|
- A @ B
Funkcija @ @ @ P Ay A
(p- 50)] (p. 55)| (p- 56) | (p- 59) | (p- 60) |(p- 61)| (p. 62) | (p. 63)
O: Pavienis fotografavimas oO|lO|O OO (©]
3 Nepertraukiamas fotografavimas O | O O
Pavaros
rezimas Laik i9:10 s/ nuotolinis valdymas| O | O | O | O | O | O | O | O
aik-
matis | ©c: Nepertraukiamas ololololololo]o
fotografavimas po 10 sek.*

Automatinis suveikimas [ J O| @ [ J [
Blykstés - —
suveikimas Blyksté jjungta (veikia nuolatos) (@]

Blyksté igjungta ® O [ J [ J
Fotografavimas pasirinkus atmosfera (p. 65) oO|lOo|J]O|O]|]0O]|O
Fotografavimas pagal ap3vietimo ar aplinkos tipg (p. 68) oOlO|O| O
Fono iSblukinimas / paryskinimas (p. 57) (@]

* Nepertraukiamo fotografavimo kadry skaigiui nustatyti naudokités klavisais <AV >.
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Fotografavimas pasirinkus atmosferg s

Galite pasirinkti fotografavimo atmosferg (iSskyrus pagrindinés zonos rezimus
<@ > (i5manus automatinis vaizdo rezimas) ir <G> (blyksté isjungta).

Atmosfera [ ] DY = |BE| Atmosferos efektas

(1) [Standard sefting/standartné nuostate] O|O0|O0|0O|O|O Be nuostatos

(2) [Vivid/sodri] O[O|O|O|O | O ||Lowizema]/ [Standardistandarting]  [Strong/stipr]
(3) [Soft/velni] O[O|O|O|O | O ||Lowizema]/ [Standardistandarting]  [Strong/stipr]
(4) [Warm/silta] O 10|10 |O| O | O |Lowiema]/ [Standardstandaring] / [Strong/stpri]
(5) [Intense/intensyvi] O[O|O|O|O | O ||Lowizema]/ [Standardistandarting]  [Strong/stipr]
(6) [Cool/alta] O[O|O|O|O | O ||Lowizema]/ [Standardistandarting]  [Strong/stipr]
(7) [Brighter/Sviesesné] O 10|10 |O| O | O |[Lowszema]/ [Mediumiiduting] / [Highlauksta]
(8) [Darker/tamsesné] O[O|O|O|O | O |[Lowzema)/ [Mediumividuting] / High/auksta]
(9) [Monochrome/vienspalve] O[O|O|O|O | O |[Buemelynall [BWinespavota]  [Sepialsepi

Default setting
Shoot by ambience selection

Nustatykite rezimo pasirinkimo

ratuka j bet kurj i$ $iy rezimy: <@ >,

<>, <>, <>, <& >arba <B>.

ISkvieskite ,,Live View* vaizda.

e Kairodomas ,Live View" vaizdas,
aiSkiai matomas atmosferos efektas.

e Paspauskite mygtuka <(28>, kad
aktyvintuméte ,Live View*
fotografavimo rezima.

Greito valdymo ekrane pasirinkite

pageidaujama atmosfera.

e Paspauskite mygtuka <[@)> (&10).

® Paspauskite klavisg < AY >, kad parinktuméte

[Standard setting/standartiné

nuostata]. Ekrano apacioje pasirodys

uzra$as [Shoot by ambience

selection/fotografavimas

pasirinkus atmosfera].

Pageidaujamai atmosferai pasirinkti paspauskite

klavisa < <@» > arba pasukite ratukg <7 >.

P LCD ekrane parodoma, kaip vaizdas
atrodys pasirinktoje atmosferoje.
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Fotografavimas pasirinkus atmosferg,

4 Nustatykite atmosferos efekta.
o KlaviSu < AV > pasirinkite efekty,
juosta, kad apacioje pasirodyty,
uzra$as [Effect/efektas].
® Pageidaujamam efektui pasirinkti

Default setting = d .
Effect:Standard paspauskite klavisg < <«®» > arba

pasukite ratukg <% >.

5 Fotografuokite.

® Kad nufotografuotuméte, kai rodomas
LLive View* vaizdas, nuspauskite
uzrakto mygtuka.

® Jei norite grazinti fotografavimo per vaizdo
ieskikl; reZima, paspauskite mygtuka < (>
ir iSeisite i§ ,Live View" fotografavimo
rezimo. Tada nuotraukai padaryti
nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo.

® Jei pakeisite fotografavimo rezima arba
vél nustatysite maitinimo jungiklj | padétj
<OFF>, bus grazZinta nuostata [Standard
setting/standartiné nuostata).

0 e ,Live View" vaizdas, rodomas su pritaikyta atmosferos nuostata,
kiek skirsis nuo faktinés nuotraukos.

@ Blykstés naudojimas gali nuslopinti atmosferos efekta.

o Kai lauke Sviesu, ekrane rodomas rezimo ,Live View" vaizdas Sviesumu
arba atmosfera gali skirtis nuo faktinés nuotraukos. Parametrui [¢* LCD
brightness/¥* LCD $viesumas] nustatykite 4 ir ziarékite ,Live View*
vaizda, rodoma atsitiktine Sviesa neapsSviestame ekrane.

El Jei nenorite, kad nustatant funkcijas baty rodomas ,Live View* vaizdas,
po 1 veiksmo paspauskite mygtuka <[@)>. Paspaudus mygtuka <(Q]>
pateikiamas greito valdymo ekranas, kuriame galite nustatyti [Shoot by
ambience selection/fotografavimas pasirinkus atmosfera] bei [Shoot
by lighting or scene/fotografavimas pagal aps$vietimo ar aplinkos tipa]
ir tada fotografuoti naudojantis vaizdo ieskikliu.
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Fotografavimas pasirinkus atmosferg

Atmosferos nuostatos

(1) [Standard setting/standartiné nuostata]
Standartinés atitinkamo fotografavimo rezimo vaizdo
charakteristikos. Atminkite, kad <> vaizdo charakteristikos
pritaikytos portretams, o <a& > — krastovaizdziams. Kiekviena
atmosfera — tai atitinkamo fotografavimo rezimo vaizdo
charakteristiky modifikacija.

(2) [Vivid/sodri]
Objektas atrodo ryskus ir sodrus. Nuotrauka palieka gilesnj jspadj
nei naudojant parametrg [Standard setting/standartiné nuostata].

(3) [Soft/Svelni]
Objektas atrodo Svelnesnis ir dailesnis. Tinka portretams,
naminiams gyviinams, géléms ir kitiems objektams fotografuoti.

(4) [Warm/silta]
Objektas atrodo Svelnesnis, o jo spalvos — Siltesnés.
Tinka portretams, naminiams gyvinams ir kitiems objektams,
kuriems norite suteikti iSvaizdos Siltumo jspudj.

(5) [Intense/intensyvi]
Nors bendras Sviesumas Siek tiek sumazinamas, objektas
paryskinamas ir atrodo intensyvesnis. Asmuo ar gyvinas atrodo
labiau iSsiskiriantis.

(6) [Cool/salta]
Bendras Sviesumas Siek tiek sumazinamas ir suteikiamas Saltesnis
atspalvis. Sesélyje esantis asmuo atrodo ramesnis ir palieka gilesnj
ispadi.

(7) [Brighter/Sviesesné]
Nuotrauka atrodo Sviesesné.

(8) [Darker/tamsesné]
Nuotrauka atrodo tamsesné.

(9) [Monochromel/vienspalvé]
Nuotrauka tampa vienspalvé. Galite pasirinkti, kokia spalva
dominuos: juoda ir balta, sepijos ar mélyna. Nurodzius
[Monochrome/vienspalvé], vaizdo ieskiklyje pasirodo <B/W>.
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Fotografavimas pagal apsvietimo ar aplinkos tipg =

Pagrindinés zonos rezimais <> (portretas), <& > (krastovaizdis),
<¥ > (stambus planas) ir <& > (sportas) galite fotografuoti taip,

kad nuostatos atitikty apSvietimo arba aplinkos tipg. Paprastai pakanka
nuostatos [Default setting/numatytoji nuostata), taCiau, jei nuostatos
atitinka apSvietimo saglygas arba aplinka, nuotrauka atrodo tikslesné.
Jei ,Live View" fotografimo rezimu nustatyta ir [Shoot by lighting or
scene type/fotografavimas pagal apsSvietimo ar aplinkos tipa],

ir [Shoot by ambience selection/fotografavimas pasirinkus
atmosferg] (p. 65), pirmiausia nustatykite [Shoot by lighting or scene
type/fotografavimas pagal apsvietimo ar aplinkos tipa].

Taip LCD ekrane bus lengviau pamatyti rezultata.

Apsvietimas arba aplinka | @

1) [Default setting/numatytoji nuostata]

2) [Daylight/dienos Sviesa]
3) [Shade/3esélis]

o|o|o| OB

5) [Tungsten light/kaitriné lemputé]

6) [Fluorescent light/fluorescenciné lemputé]

ololo|o|o|o|o|s
olo|o|o|o|o|o|
o| 0| 0| o| o| o| O &

(
(
(
(4) [Cloudy/apsiniauke]
(
(
(

7) [Sunset/saulélydis] O

Nustatykite rezimo pasirinkimo

ratuka  bet kurj i$ Siy rezimy:

<>, <>, <¥>arba <& >.

ISkvieskite ,,Live View" vaizda.

® Kairodomas ,Live View" vaizdas,
aiSkiai matomas gaunamas efektas.

@ Paspauskite mygtuka <> ,Live
View" fotografavimo rezimui aktyvinti.

[ 514] EDAUTD o
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Fotografavimas pagal ap$vietimo ar aplinkos tipg

3 Greito valdymo ekrane parinkite
apsvietimo arba aplinkos tipa.
| _ e Paspauskite mygtukg <[@)> (&10).
Standard setting.. [ZoS ® Klavisu < AV > parinkite [Default setting/
P Default settin numatytoji nuostatal (parodyta pavyzdzio
" Shoot by lighting or scene type ekrane). Ekrano apatioje pasirodys uzrasas [Shoot
by lighting or scene type/fotografavimas pagal
apsvietimo ar aplinkos tipa].

® Pageidaujamam ap$vietimui arba aplinkos
tipui pasirinkti paspauskite klaviSg < <«» >
arba pasukite ratukg <% >.

P> LCD ekrane bus parodyta, kaip atrodys vaizdas
su pasirinktu apSvietimu arba aplinkos tipu.

4 Fotografuokite.

@ Kad nufotografuotuméte, kai rodomas ,Live
View" vaizdas, nuspauskite uZrakto mygtuka.

@ Jei norite grazinti fotografavimo per vaizdo
ieskikli rezima, paspauskite mygtuka < 2>
ir iSeisite i§ ,Live View" fotografavimo
rezimo. Tada nuotraukai padaryti
nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo.

@ Jei pakeisite fotografavimo rezima arba
nustatysite maitinimo jungiklj atgal |
padétj <OFF >, bus grazinta [Default
setting/numatytoji nuostata].

0 ® Jeinaudosités blykste, bus aktyvinta nuostata [Default setting/numatytoji nuostatal.
(Vis délto bus pateikiama nustatytojo apSvietimo arba aplinkos tipo fotografavimo informacija.)

@ Jei norite nustatyti §j rezima kartu su[Shoot by ambience selection/fotografavimas
pasirinkus atmosfera], nustatykite tokia [Shoot by lighting or scene type/
fotografavimas pagal apSvietimo ar aplinkos tipa] nuostata, kuri geriausiai atitikty nustatyta atmosfera. Jei
pasirinkote, pvz., [Sunset/saulélydis], vyraus Siltos spalvos, todél nustatyta atmosfera gali nefikti.

ﬁ] Jei nenorite, kad nustatant funkcijas baty rodomas ,Live View" vaizdas, po 1 veiksmo
paspauskite mygtuka <([Q)>. Paspaudus mygtuka <[Q] > pateikiamas greito valdymo ekranas.
Galite nustatyti funkcijg [Shoot by lighting or scene type/fotografavimas
pagal apsvietimo ar aplinkos tipa] ir fotografuoti su vaizdo ieskikliu.
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Fotografavimas pagal ap$vietimo ar aplinkos tipg

Apsvietimo arba aplinkos tipo nuostatos

(1) [Default setting/numatytoji nuostata]
Numatytoji nuostata.

(2) [Daylight/dienos Sviesa]
Fotografuoti objektams Svieciant saulei. Mélynas dangus ir zaluma
tampa natdralesni, geriau atkuriamos Sviesiy spalvy gélés.

(3) [Shade/sesélis]
Sesélyje esantiems objektams fotografuoti. Tinka odos atspalviams,
kurie gali pasirodyti pernelyg melsvi, ir Sviesiy spalvy géléms.

(4) [Cloudy/apsiniauke]
Tinka fotografuoti objektams, kai debesuota. Odos atspalviai
ir kra$tovaizdziai atrodo Siltesni, ne tokie iSbluke, kaip jprasta
debesuotg dieng. Taip pat veiksmingai fotografuojamos
Sviesesniy spalvy gélés.

(5) [Tungsten light/kaitriné lemputé]
Tinka fotografuoti kaitriniy lempuciy apSviestiems objektams.
Nuslopinamas raudonai oranzinis atspalvis, kurj formuoja kaitriniy
lempudiy Sviesa.

(6) [Fluorescent light/fluorescenciné lemputé]
Tinka fotografuoti fluorescenciniy lempuciy apSviestiems objektams.
Tinka bet kokio tipo fluorescencinio apsvietimo aplinkoje.

(7) [Sunset/saulélydis]
Tinka pageidaujant jamzinti jspudingoms saulélydzio spalvoms.
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[>] Vaizdy perzilira m—

Toliau aiSkinamas paprasc€iausias bldas, kaip perzidréti vaizdus.
ISsamesnés informacijos apie perzidros procedira rasite p. 201.

Perziarékite vaizda.

® Paspaudus mygtuka <[>]>
parodomas paskutinis
nufotografuotas vaizdas.

Pasirinkite vaizda.

@ Jei norite perzidréti vaizdus nuo
paskutinio, paspauskite klavisg < <>,
Jei norite vaizdus perzidréti nuo pirmojo
(seniausio), paspauskite klavisg <P >.

e Kaskart paspaudus mygtuka <INFO.>
kei¢iamas rodinio formatas.

B
28/02/2011 13:30:00
Histograma Fotografavimo informacijos rodinys

3 I1Seikite i$ vaizdy perzidros.
o Kad iSeituméte i$ vaizdy perziaros ir
griztuméte j fotografavimo nustatymy
rodinj, paspauskite mygtuka <[=1>.

7






KlrybiSkas
fotografavimas

Kad pagrindinés zonos rezimais baty iSvengta
sugadinty nuotrauky, daugelis funkcijy nustatomos
automatiskai, ir jy keisti neleidziama. Rezimu <P >
(programuotas automatinis iSlaikymas) galima nustatyti
daugiau funkcijy ir atskleisti kirybiskuma.

e Rezimu <P > fotoaparatas automatidkai nustato uzrakto
greitj ir diafragma, ir gaunamas standartinis iSlaikymas.

e Skirtumas tarp pagrindinés zonos rezimy ir <P >
aiskinamas p. 268.

e Siame skyriuje aiskinamas funkcijas galima naudoti <Tv >,
<Av> ir <M> rezimais, kurie i§samiau isdéstyti 4 skyriuje.

@ Puslapio pavadinimo deSinéje pateikiamas Zenklas ¢
reiSkia, kad funkcija pasiekiama tik kdrybinés zonos
rezimais (p. 22).

* <P> reiskia programa.
* AE reiskia automatinj islaikyma.




P : Programuotas automatinis islaikymas m

Fotoaparatas automatiSkai nustato uzrakto greitj ir diafragma, ir Sie
parametrai atitinka objekto Sviesuma. Tai vadinama programuotu

automatiniu iSlaikymu (AE).

b
C L

74

1 Nustatykite rezimo pasirinkimo

ratuka j padétj <P>.

Fokusuokite objekta.

® Ziarédami pro vaizdo ieskiklj
nutaikykite pasirinktg AF taskg ant
objekto. Tada iki pusés nuspauskite
uzrakto mygtuka.

» Sufokusuotas AF taske esantis
taskelis trumpam paraudonuoja,
ir tada vaizdo ieskiklio apatiniame
desiniajame kampe {sijungia
fokusavimo patvirtinimo indikatorius
<@> (su vieno kadro AF).

» Uzrakto greitis ir diafragma
nustatoma automatiskai ir parodoma
vaizdo ieskiklyje.

SRy g e 3 Patikrinkite ekrana.

® Pasiekiamas standartinis iSlaikymas
(jei nemirksi uzrakto greicio ir
diafragmos rodinys).

Fotografuokite.

® Sukomponuokite kadrg ir nuspauskite
uzrakto mygtuka iki galo.



P: Programuotas automatinis i$laikymas

Vi

2@: Fotografavimo patarimai

o Pakeiskite ISO greitj arba naudokités jtaisyta blykste.
Kad sutapatintuméte objekta su aplinkos apSvietimo lygiu, galite
pakeisti ISO greitj (p. 79) arba naudotis jtaisyta blykste (p. 90). <P>
rezimu jtaisyta blyksté automatiskai neveikia. Taigi, esant prastam
apsvietimui, paspauskite mygtuka <% > (blyksté), kad jtaisyta blyksté
pakilty.

® Programa galima pastumti (programuojamasis poslinkis).
Kai nuspausite uzrakto mygtuka iki pusés, pasukite ratuka <% > .
ir pakeiskite uzrakto greicio bei diafragmos derinj (programa).
Programuojamasis poslinkis nufotografavus vaizdg atSaukiamas
automatiskai. Su blykste programuojamas poslinkis neveikia.

® Jei mirksi ,30"“ uZrakto greicio vertés ir maksimalios
diafragmos vertés rodmenys, vadinasi, iSlaikymas
nepakankamas. Padidinkite ISO greitj arba naudokite
blykste.

® Jei mirksi uzrakto grei¢io rodmuo ,4000“ ir minimali
diafragmos verté, tai rodo perSvietima. Sumazinkite
I1SO greitj.

@ Skirtumai tarp <P > ir <@Er> (iSmanus automatinis vaizdo
rezimas)
Naudojant <@ > daugelis funkcijy (pvz., AF rezimas, pavaros rezimas
ir jtaisyta blyksté) nustatomos automatiskai, todél neblna sugadinty
nuotrauky. Jasy galimybé nustatyti funkcijas yra apribota. Rezimu <P >
automatiskai nustatomas tik uZrakto greitis ir diafragma. Galite laisvai
nustatyti AF rezima, pavaros rezima, jtaisytos blykstés ir kitas funkcijas
(p. 268).

75



[ Vaizdy jraSymo kokybés nustatymas m

Galite pasirinkti pikseliy skaiciy ir vaizdo kokybe. Sitdloma deSimt vaizdy
jra8ymo kokybés nustatymy: ML, L, dM, M, 451, AS1, S2, S3,
@, G0+ ML,

bl 1 Pasirinkite [Quality/kokybé].
g::!tv ) Korteléje_[m'] parink_ite [Quality/
Release shutter without card k°kybe] r paspausklte <@>'
Image review 2 sec. p Pasirodys skiltis [Quality/kokybé].
Pikseliy skaitius Pasirinkite vaizdy jraSymo

Galimy kadry skaicius kokybe.

Quality ® Parodomas atitinkamos kokybés
pikseliy skai€ius ir galimy kadry,
skaicius, padésiantis i$sirinkti
pageidaujama kokybe. Tada
paspauskite <@)>.

AL |18M 5184x3456/[|514]

AL | AL 4M dM 4S1 4S1
S2 S3 [@D+4L @D

Vaizdy jraSymo kokybés nustatymo vadovas (vertés apytikslés)

Kokvbé IraSomi pikseliai | Failodydis | Galimykadry | Maksimali
Y (megapikseliai) (MB) skaicius serija
AL | Auksta Apie 17,9 6,4 570 34
AL | kokybée (18 M) 3,2 1120 1120
AM | vidutine Apie 8,0 34 1070 1070
AM | kokybe (8 M) 17 2100 2100
a5 JPEG Apie 4,5 22 1670 | 1670
a1 (4.5M) 1,1 3180 3180
Zema Apie 2,5
S2 kokybé 2,5 M) 1,3 2780 2780
Apie 0,35
S3 (0.35 M) 0,3 10780 | 10780
Auksta Apie 17,9 245 150 6
0+ ML kokybé (18 M) 24,5+6,4 110 3

* Faily dydzio, galimy kadry skaiciaus ir maksimalios serijos rodikliai grindziami ,Canon“ 4 GB
bandomaja kortele ir bandymo standartais (3:2 krastiniy santykis, ISO 100, standartiné ,Picture
Style* nuostata). Sie rodikliai priklauso nuo objekto, kortelés markés, krastiniy santykio,
ISO greicio, ,,Picture Style“ nuostatos, pasirenkamy funkcijy ir kity nuostaty.
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[EW Vaizdy jradymo kokybés nustatymas
|

2 DUK

@ Noriu pasirinkti vaizdy jraSymo kokybe, kuri atitikty spaudinio
lapo dydi.
Rinkdamiesi jraSymo kokybe zr. kairiau
pateikiamg schema. Jei norite apkirpti
A2 (42x 59,4 C;nL) vaizda, rekomenduojama pasirinkti
aukstesne kokybe (daugiau pikseliy),
As@zx207em|  gul pvz, AL, dL, GED arba CED+AL.

an - 4L S2 tinka nuotraukoms skaitmeniniame

Lapo dydis

asi|  AM nuotrauky rémelyje atkurti. S3 tinka
, 52 .‘51 vaizdams el. pastu siysti arba naudoti
‘ A4 (29‘7 x 21 cm) interneto svetainéje.
12,7 x8,9 cm

® Koks skirtumas tarp 4 ir 8?
Piktogramos nurodo skirtingg vaizdo kokybe dél nevienodo
glaudinimo koeficiento. Net jei pikseliy skai€ius yra vienodas, 4
vaizdo kokybé aukstesné. Parinkus 8l vaizdo kokybé bina Siek tiek
Zemesné, taciau j kortele galima jrasyti daugiau vaizdy. Ir S2, ir S3
jra8omi M (puikia) kokybe.

® Man pavyko nufotografuoti daugiau vaizdy uz nurodyta galimy
kadry skaiciy.
Kai kuriomis fotografavimo sglygomis gali pavykti nufotografuoti
daugiau vaizdy nei nurodyta. Be to, galite nufotografuoti ir maziau
vaizdy. Pateiktas galimy kadry skaicius yra tik apytikslis.

® Ar fotoaparatas rodo maksimalig serija?
Maksimali serija nurodoma vaizdo ieSkiklio deSinéje. Kadangi
indikatorius yra tik vieno skaitmens (0-9), bet koks 9 virSijantis
skaic€ius rodomas kaip ,9“. Atminkite, kad Sis skaiCius rodomas ir
tada, kai fotoaparate néra kortelés. Bukite atids ir nefotografuokite,
kai fotoaparate néra kortelés.

® Kada naudoti @0 ?
vaizdai turi bati apdoroti kompiuteriu. ISsamesnés informacijos
rasite skirsniuose ,Apie @“ ir ,Apic @+ ML“ (kitame puslapyje).
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[EW Vaizdy jradymo kokybés nustatymas

|
Apie

— tai neapdoroti vaizdy duomenys, kurie paveréiami | ML arba
kitus vaizdus. Nors vaizdams apdoroti reikalinga programiné
jranga, pvz., ,Digital Photo Professional” (pridedama, p. 305), kad juos
baty galima atvaizduoti kompiuteryje, jie taip pat yra lankstesni, nes
galima koreguoti tik vaizdus. veiksmingi tada, kai reikia
patiems tiksliai suredaguoti vaizda arba fotografuojate svarby objekta.

Apie @0+4ML

@0 + ML reZzimu vienu kartu jraSomi ir L vaizdai. Abu vaizdai |
kortele jraS8omi vienu metu. Vaizdai jkeliami | ta patj aplanka ir tuo paciu
failo numeriu (faily plétiniai: .JPG (JPEG) ir .CR2 (RAW)). ML vaizdus
galima perziareéti arba iSspausdinti naudojant kompiuterj be
programinés jrangos, pateikiamos su fotoaparatu.

vaizdas =

0001.CR2

0001 . JPG

AL vaizdas *

Failo numeris Failo plétinys

I:Eﬁl Rinkoje sigyjama programiné jranga gali negebéti vaizduoti RAW faily.
Rekomenduojama naudoti kartu tiekiama programine jranga.
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ISO: I1SO greiéio keitimas * m——

Nustatykite 1SO greitj (vaizdo jutiklio jautruma Sviesai), kad jis atitikty aplinkos
apSvietimo lygj. Pagrindinés zonos rezimais ISO greitis nustatoma automatiskai (p. 80).

Paspauskite mygtuka <ISO>. (¢6)
P Pasirodys [ISO speed/ISO greitis].

1SO speed

2 Nustatykite ISO greit;.
00 ® Paspauskite klavisa < <€® > arba pasukite
AT 100 200 800 ratuka <% >, kad nustatytuméte pageidaujama
1600 3200 6400 ISO greit, tada paspauskite <) >.
@ Taip pat galite nustatyti ISO greitj vaizdo
ieskiklyje sukdami ratukg <% >.
® Parinkus [AUTO/AUTOMATINIS] ISO
greitis nustatomas automatiskai (p. 80).

ISO grei€io nustatymo vadovas

- Fotografavimo situacija n — .
ISO greitis (be blykstés) Blykstés veikimo nuotolis
100-400 Lauke sauléta Kuo didesnis I1SO greitis, tuo
400-1 600 Debesuota arba vakaras | didesnis blykstés veikimo
1600-6 400, H | Tamsi patalpa arba naktis | nuotolis (p. 90).

* Nustacius didelj ISO greitj, gaunamas gridétas vaizdas.

El Srityle[%# Custom Functions (C.Fn)/%¢ pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]: jeifunkciai [2: 1SO
expansion/2: ISO padidinimas]nustatyta[1: On/1: jjungta), galimanustatyti H (IS0 12800 analoga) (p. 252).

0 ® Sityie[¥f Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]:
jei funkcijai [6: Highlight tone priority/6: ParySkinto tono pirmenybé]
nustatyta [1: Enable/1: jjungti], 1SO 100ir H (ISO 12800 analogas) parinkti neleidziama (p. 254).

o Fotografuojant aukstoje temperatdroje vaizdai gali atrodyti gradéti.
Parinkus ilgg iSlaikymg galimos netinkamos vaizdo spalvos.

o Kai fotografuojate naudodami didelj ISO greitj, gali bati labiau
pastebimas triukSmas (juostelés, Sviesos taskeliai ir pan.).

79



ISO: ISO greitio keitimas *

ISO [AUTO/AUTOMATINIS]

Nustacius ISO nuostatg [AUTO/

150 speed
] AUTOMATINIS], faktinis ISO greitis

parenkamas ir parodomas iki pusés

T e nuspaudus gzrakto myg.tL.JkaL. Kaip
nurodyta toliau, ISO greitis nustatomas

automatiskai pagal fotografavimo rezima.

Fotografavimo rezimas ISO greicio nustatymas
G /B/@/ 5/ ¥/ /B |Automatiskai nustatoma intervale nuo 100 iki 3 200
P/Tv/Av/M*'/A-DEP Automatiskai nustatoma intervale nuo 100 iki 6 40072
D ISO fiksuojama ties 100
Su blykste ISO fiksuojama ties 400%™

*1: parinkus iSlaikymg ,Bulb“, ISO fiksuojama ties 400.
*2: priklauso nuo nustatytos maksimalaus ISO greicio.
*3: jei naudojant priverstine blykste kadras persSvie¢iamas, nustatomas ISO 100

arba didesnis ISO greitis.

*4: jei naudojama iSoriné ,Speedlite” blyksté ir taikomas jos atspindzio metodas,
jjungus pagrindinés zonos rezima (isskyrus <Bi>), <P> arba <A-DEP>,
automatiskai nustatomas 1ISO 400-1 600 (arba iki maksimalios ribos) greitis.

@ ® Nustacius [AUTO/AUTOMATINIS], ISO greitis nurodomas visais
zingsneliais. Vis délto faktiSkai ISO greitis nustatomas maZesniais
zingsneliais. Taigi vaizdo fotografavimo informacijos lange (p. 226) gali
bati nurodomas 125 arba 640 ISO greitis.

e <> rezimu faktiSkai naudojamas lenteléje pateiktas ISO greitis, net jei
ISO 100 nerodomas.

I3 ISO automatinio parametro maksimalios vertés nustatymas *

Galite nustatyti maksimalig automatinio ISO parametro verte intervale nuo 400 iki 6 400.

Bl Korteléje [Qx:] pasirinkite [ISO Auto/
ISO automatinis] ir paspauskite <)>.
Bo Ui Matsing Nustatykite ISO greitj ir paspauskite
Max.:800
Max.: 1600 <@>-

» Max.:3200
Max.:6400




a3 Optimaliy objekto vaizdo charakteristiky parinkimas * m

Pasirinke ,Picture Style“ nuostata, galite gauti tokias vaizdo
charakteristikas, kurios atitikty objekto fotografine iSraiska.
Pagrindinés zonos rezimais ,Picture Style* nuostatos parinkti
neleidziama.

Paspauskite mygtuka <V Sa3>.
p Pasirodys [Picture Style].

T 2 Pasirinkite ,,Picture Style*

nuostata.

e Paspauskite klavisg < 4»>
arba pasukite ratukg <% >,
kad parinktuméte pageidaujamag

(3B Detail set. ,Picture Style” nuostata, tada

paspauskite <G)>.

»Picture Style“ charakteristikos

[Auto/automatinis]
Atspalvis nustatomas taip, kad atitikty aplinka. Spalvos atrodo
sodrios, ypa¢ melyno dangaus, Zalumos ir saulélydzio (gamtos,
lauko ir saulélydzio aplinkoje).

ﬁl Jei nepavyksta gauti pageidaujamo atspalvio, pasirinkite kitg ,Picture Style“ nuostata.

[Standard/standartinis]
Vaizdas atrodo sodrus, rySkus ir aiSkus. Tai bendrosios paskirties
,Picture Style“ nuostata, tinkama daugeliui aplinkos tipy.
[Portrait/portretas]
Padeda iSgauti grazesnius odos atspalvius. Vaizdas atrodo
Svelnesnis. Tinka stambiu planu fotografuojamiems portretams.
Kei¢iant parametrg [Color tone/atspalvis] (p. 113) galima
pakoreguoti odos atspalvj.
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323 Optimaliy objekto vaizdo charakteristiky parinkimas *

[Landscape/krastovaizdis]
Skirtas sodriai mélynai ir zaliai spalvai bei itin rySkiems vaizdams
jamzinti. Nustacius §j parametrg gaunami jspudingi kratovaizdZiai.
[Neutral/neutralus]
Si ,Picture Style” nuostata tinka naudotojams, mégstantiems
apdoroti vaizdus kompiuteriu. Uztikrina natdralias spalvas ir
Svelnesnius vaizdus.

[Faithful/tikslus]
Si ,Picture Style* nuostata tinka naudotojams, mégstantiems
apdoroti vaizdus kompiuteriu. Kai objektas fotografuojamas
naudojant 5200K spalvos temperatiros nuostata, spalva
kolorimetriniu badu pakoreguojama, kad atitikty objekto spalva.
Vaizdas atrodo blankus ir suSvelnintas.

[Monochrome/vienspalvé]
Sukuriami nespalvoti vaizdai.

0 Jei jrasote ne vaizdus, nespalvoto vaizdo paversti spalvotu
nebejmanoma. Jei norite véliau fotografuoti spalvotai, batina at$aukti
funkcija [Monochrome/vienspalvé]. Nustacius [Monochrome/
vienspalvé], vaizdo ieskiklyje pasirodo <B/W >.

[User Def. 1-3/naudotojo apibr. 1-3]
Galite uzregistruoti pagrindinj stiliy, pvz., [Portrait/portretas],
[Landscape/krastovaizdis], ,Picture Style“ failg ir pan., o véliau
pagal pageidavima jj pakoreguoti (p. 115). Bet kuri naudotojo
apibrézta ,Picture Style* nuostata, kuri dar nebuvo koreguota,
turés tas pacias numatytasias vertes, kaip ir ,Picture Style*
nuostata [Auto/automatinis].
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AF: automatinio fokusavimo rezimo keitimas ™ =

Galite parinkti tokj AF (automatinis fokusavimas) rezima, kuris atitikty
fotografavimo salygas arba objekta. Pagrindinés zonos rezimais
tinkamiausias AF rezimas nustatomas automatiskai.

1 Objektyve fokusavimo rezimo
jungiklj nustatykite j padétj <AF>.

L
AF1 rMF

(),

STABILIZER|
ONy rOFF

Paspauskite mygtuka <» AF>.
P Pasirodo [AF mode/AF rezimas].

— Pasirinkite AF rezima.

One—Shot AF ® Paspauskite klavisg < <«¥» > arba
JGRESHGH -~ Focus aiservo pasukite ratukg <s*%>, kad
parinktuméte pageidaujama AF
rezima, tada paspauskite <) >.

4 Fokusuokite objekta.

@ Nutaikykite AF taska | objekta ir
nuspauskite iki pusés uzrakto
mygtuka. Fotoaparatas automatiskai
sufokusuoja parinktu AF rezimu.

[One-Shot AF/vieno kadro AF] stabiliems objektams fotografuoti

Tinka nejudantiems objektams. Nuspaudus iki pusés uzrakto

mygtuka, fotoaparatas sufokusuoja tik vieng karta.

@ Pasiekus fokusuote, sufokusuotame AF taske esantis taskelis trumpam
paraudonuoja ir jsijungia vaizdo ieskiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius < @>.

@ Vertinamojo matavimo rezimu (p. 102) i§laikymo nuostata
parenkama tada, kai fotoaparatas sufokusuoja objekta.

® Nuspaudus iki pusés uzrakto mygtuka, fokusuoté uzfiksuojama.
Tada, jei norite, galite perkomponuoti kadra.
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AF: automatinio fokusavimo rezimo keitimas *

ﬁl @ Jei sufokusuoti nepavyksta, vaizdo ieskiklyje pradeda mirkséti
fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@ >. Jei taip nutinka,
nefotografuojama net ir nuspaudus uzrakto mygtuka iki galo.
Perkomponuokite kadra ir bandykite fokusuoti i§ naujo. Arba Zr. skirsnj
»Sudétingai fokusuojami objektai* (p. 87).
e Jei funkcijai [(" Beep/@" pypséjimas] nustatyta [Disable/i$jungti],
sufokusavus objektg fotoaparatas nepypsi.

[Al Servo AF/funkcija ,,Al Servo AF“] judantiems objektams fotografuoti

Sis AF rezimas skirtas judantiems objektams, kai zidinio nuotolis
nuolat kinta. Nuspaudus iki pusés uzrakto mygtuka, objektas
imamas fokusuoti nepertraukiamai.

@ ISlaikymas nustatomas fotografavimo metu.

o Kai AF taskas parenkamas automatiskai (p. 85), fokusuodamas
fotoaparatas pirmiausia panaudoja centrinj AF taska. Jei
automatinio fokusavimo metu objektas nuo centrinio AF tasko
pajuda tolyn, jis ir toliau bina sufokusuotas, nes ji padengia kitas
AF taskas.

ﬁl Aktyvinus funkcijg ,Al Servo AF*, fotoaparatas nepypsi net ir sufokusavus.
Be to, nejsijungia vaizdo ieskiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@>.

[Al Focus AF/funkcija ,,Al Focus AF] automatiniam AF rezimui perjungti

Jei objektas pradeda judéti, funkcija ,,Al Focus AF*“ automatiSkai

perjungia AF rezima i$ vieno kadro AF j ,,Al servo AF“.

@ Jei vieno kadro AF rezimu sufokusuotas objektas pradeda judéti,
fotoaparatas aptinka judes;j ir automati$kai jjungia ,Al Servo AF*
rezima.

ﬁl [Al Focus AF/funkcija ,Al Focus AF*] rezimu pasiekus fokusuote esant
jlungtam sekimo rezimui, fotoaparatas nepertraukiamai tyliai pypsi. Vis délto
vaizdo ieskiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@ > nejsijungia.
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AF tasko pasirinkimas * m—

Pagrindinés zonos rezimais fotoaparatas paprastai automatiskai
fokusuoja artimiausiag objekta. Todél jis nebdtinai sufokusuos jasy
tikslinj objekta.

<P>, <Tv>, <Av> ir <M> rezimais galite parinkti AF taska ir
panaudoti jj tiksliniam objektui sufokusuoti.

Paspauskite mygtuka <[>, (¥6)
P Pasirinktas AF taskas parodomas
LCD ekrane ir vaizdo ieskiklyje.

P —— 2 Pasirinkite AF taska.

Manual selection ® AF taskui parinkti paspauskite klavisg
< <:> >,

® Zitrédami j vaizdo ieskiklj galite
parinkti AF taSka sukdami ratuka
<#%>, kol pageidaujamas AF taskas
parausta.

® |sijungus visiems AF taSkams,
nustatomas automatinis AF tasko
parinkimo rezimas. Objektui
sufokusuoti AF taskas parenkamas
automatiskai.

e Spaudinéjant mygtuka <>
perjungiamas centrinio AF tasko arba
automatinio AF tasko pasirinkimo
rezimas.

3 Fokusuokite objekta.

@ Nutaikykite parinktg AF taska |
objekta ir nuspauskite iki pusés
uzrakto mygtuka, kad jis baty,
sufokusuotas.
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AF tagko pasirinkimas *

3= Fotografavimo patarimai

@ Darydami portreta stambiu planu naudokite vieno kadro
AF rezima ir fokusuokite akis.
Jei pirmiausia sufokusuosite akis, galésite véliau perkomponuoti,
ir veidas isliks ryskus.

o Jei fokusuoti sunku, parinkite ir naudokite centrinj AF taska.
Centrinis AF taskas yra jautriausias i$ visy devyniy AF tasky.

o Kad buty lengviau fokusuoti judantj objekta, nustatykite
fotoaparata, kad jis automatiskai parinkty AF taska,
ir aktyvinkite funkcija ,,Al Servo AF“ (p. 84).
Objektui fokusuoti pirmiausiai naudojamas centrinis AF taskas.
Jei automatinio fokusavimo metu objektas pajuda tolyn nuo centrinio
AF tasko, jis ir toliau blina sufokusuotas, nes jj padengia kitas
AF taskas.

AF pagalbinis spindulys su jtaisyta blykste

Iki pusés nuspaudus uzrakto mygtukg prasto apSvietimo salygomis
itaisyta blykste kelis kartus sublyksi. Taip apSvietus objekta lengviau
veikia automatinio fokusavimo funkcija.

ﬁl ® AF pagalbinis spindulys nesuveikia tokiais fotografavimo rezimais:
<@E>, <> ir <& >.
® AF pagalbinis spindulys neveikia ,Al Servo AF“ rezimu funkcijos.
® |taisytos blykstés AF pagalbinio spindulio efektyvusis veikimo nuotolis
siekia apie 4 metrus.
e Jei kiirybinés zonos rezimu paspaude mygtuka <%> pakelsite jtaisytg
blykste (p. 90), AF pagalbinis spindulys suveiks pagal poreiki.

@ Jei naudojate ilgintuvg (parduodamas atskirai) ir maksimali diafragmos verté
nesiekia f/5,6, fotografuoti rezimu AF nejmanoma (iSskyrus [Live mode/
rezimas ,,Live“] ir [L Live mode/X rezimas ,Live“], kai naudojamas
LLive View" fotografavimas). ISsamesnés informacijos rasite ilgintuvo
naudotojo vadove.

86



Sudétingai fokusuojami objektai m—

Kai kuriy objekty automatinio fokusavimo funkcija gali nesufokusuoti
(vaizdo ieskiklio fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@ > mirksi), tai:
@ Labai mazo kontrasto objektai

(pvz., mélynas dangus, vienspalvés sienos ir pan.).

® Labai silpnai apSviesti objektai

® Objektai su intensyviu fono apSvietimu arba stipriai Sviesg
atspindintys objektai
(pvz., automobilis stipriai Sviesg atspindinciu kébulu ir pan.).

® Artiir toli esantys objektai, kuriuos dengia AF taskas
(pvz., gyvinas narve ir pan.).

e Pasikartojancios schemos
(pvz., dangoraiziy langai, kompiuteriy klaviatdros ir pan.).

Tokiais atvejais atlikite toliau nurodytus veiksmus:

(1) Pasirinkite vieno kadro AF, sufokusuokite kit objekta, esantj tokiu
padiu atstumu kaip ir pageidaujamas fokusuoti objektas, ir prie$
perkomponuodami uzfiksuokite fokusuote (p. 53).

(2) Nustatykite objektyvo fokusavimo rezimo jungiklj j <MF> ir
sufokusuokite rankiniu badu.

ﬁl Tais atvejais, kai AF funkcija gali negebéti sufokusuoti reZimu [Live mode/rezimas ,,Live‘]/
L Live mode/ L rezimas ,, Live'], kai naudojamas ,Live View" fotografavimas, zr. p. 134.

MF: rankinis fokusavimas

@ 1 Nustatykite objektyvo
ﬂ fokusavimo rezimo jungiklj
05 |

[ i padétj <MF>.
@D Fokusuokite objekta.
W\ < [lspenzer ® Sufokusuokite sukdami objektyvo
Fokusavimo ziedas fokusavimo Zieda, kol vaizdo

ieskiklyje objektas atrodys ryskus.

ﬁl Jei uzrakto mygtuka nuspausite iki pusés rankinio fokusavimo metu,
trumpam paraudonuos sufokusuotas AF taskas, pasigirs pypteléjimas
ir vaizdo ieskiklyje jsijungs fokusavimo patvirtinimo indikatorius <@>.
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Oy Nepertraukiamas fotografavimas * s

Galima fotografuoti iki 3,7 k./s sparta. Sis reZimas veiksmingas
fotografuojant fotografo link bégantj vaika ar jamzinant veido iSraiSkas.

Paspauskite mygtuka <<« 2 ;®>.

Pasirinkite <>,

® Paspauskite klavisg < <® > arba
pasukite ratukg <% >, kad parinktuméte
nepertraukiama fotografavima <>,
tada paspauskite <@)>.

Fotografuokite.

Drive mode
Continuous shooting @ Laikant iki galo nuspaustg uzrakto
O - 29 92 Oc mygtukqfqtoapgratas fotografuoja
nepertraukiamai.

My

:@: Fotografavimo patarimai

e Taip pat nustatykite AF rezima (p. 83), kad jis atitikty objekta.
* Fotografuojant judancius objektus
Nustacius ,Al Servo AF“, nepertraukiamo fotografavimo metu
fokusuojama nuolat.
* Fotografuojant nejudancius objektus
Nustacius vieno kadro AF funkcija, nepertraukiamo fotografavimo
metu fotoaparatas fokusuoja tik vieng karta.

@ Galima naudoti ir blykste.
Kadangi blyksté turi jsikrauti, nepertraukiamo fotografavimo sparta sumazéja.

0 ® Srityje [¥: Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos funkcijos
(C.Fn)]: jei funkcijai [5: High ISO speed noise reduction/5: didelio ISO
greicio triuk8mo mazinimas] (p. 254) nustatyta nuostata [2: Strong/
2: stiprus], maksimali serija gerokai sutrumpéja.

@ Al Servo AF“ rezimu nepertraukiamo fotografavimo sparta gali Siek tiek
sumazeti. Tai priklauso nuo objekto ir naudojamo objektyvo.

@ Be to, nepertraukiamo fotografavimo sparta gali sumazéti fotografuojant
patalpoje arba esant prastam apSvietimui.
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® Laikmacio naudojimas mss——

1 Paspauskite mygtuka < €4 2j;9>.

Pasirinkite laikmatj.

® Paspauskite klavisg < <4 > arba pasukite
ratuka <% >, kad parinktuméte pageidaujama
laikmat], tada paspauskite <) >.

Drive mode O : 10 sek. laikmatis

Self—timer:10sec/Remote control Galima naudoti ir nuotolinio
= =" . &2 Sc valdymo priemone (p. 261).
O3 : 2 sek. laikmatis * (p. 122)
Oc : 10 sek. laikmatis ir
nepertraukiamas fotografavimas
Paspauskite klavisg < AY >, kad
@ | nustatytuméte nuotrauky, kurios
turés biti padarytos suéjus
laikmacio laikui, skai¢iy (2-10).

Fotografuokite.

e Zidrékite pro vaizdo ieskiklj,
sufokusuokite objekty ir tada
nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo.

p> Laikmacio veikima galima patikrinti pagal
laikmacio lempute, pypséjima ir atgalinés sekos
skai¢iuote (sekundémis), pateikiama LCD ekrane.

» Likus dviem sekundéms iki nufotografavimo momento laikmacio
lemputé ima Sviesti nepertraukiamai ir pypséjimas padaznéja.

0 <®c> rezimu intervalas tarp keliy kadry gali pailgéti priklausomai nuo
fotografavimo funkcijy nustatymu, pvz., vaizdo jraSymo kokybés ar blykstés.

El ® Nufotografavus su laikmaciu, reikéty patikrinti, ar tinkama vaizdo fokusuoté ir i§laikymas (p. 71).
® Jei spausdami mygtuka neZidrite pro vaizdo ieskiklj, prijunkite okuliaro dangtelj (p. 262).
Jei fotografavimo metu | vaizdo ieskiklj pateks $viesos, gali i§siderinti iSlaikymas.
® Jei laikmatj naudojate tik sau fotografuoti, uZfiksuokite fokusuote (p. 53) nutaike fotoaparata,
{ objekta, esantj nuo fotoaparato panasiu atstumu, kaip ir jusy basima stovéjimo vieta.
® Jei paleista laikmat] norite atSaukti, paspauskite mygtuka < € 2y § & >. Kad atSauktuméte
laikmatj ,Live View* fotografavimo metu, nustatykite maitinimo jungiklj j padétj < OFF >.
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% Itaisytos blykstés naudojimas m—

Jei fotografuojate patalpoje esant prastam apSvietimui arba intensyviam
objekto fono apsvietimui dienos Sviesoje, tiesiog pakelkite jtaisytg
blykste ir nuspauskite uzrakto mygtuka: fotoaparatas nuotraukg padarys
su blykste. <P > rezimu uZrakto greitis nustatomas automatigkai
(1/60-1/200 sek.), todél iSvengiama fotoaparato drebéjimo padariniy.

Paspauskite mygtuka <%>.
® Kirybinés zonos rezimu galima bet kada
paspausti mygtuka < > ir fotografuoti su blykste.

y o Kol blyksté jsikrauna, vaizdo

@,

i&% \ iekiklyje rodomas uzrasas , % buSY*,

o LCD ekrane rodoma [BUSY %].

Iki pusés nuspauskite uzrakto mygtuka.

® Vaizdo ieSkiklio apatiniame
kairiajame kampe patikrinkite,
ar dviecia piktograma <% >.

3 Fotografuokite.

® Sufokusavus objekty ir iki galo
nuspaudus uzrakto mygtukg suveikia
blykste.

Veiksmingas blykstés veikimo nuotolis [Apytiksliai metrais]

. EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS Il
ISO greitis EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS
(p-79) : : :
Platusis galas Siaurasis galas
100 1-3,7 1-2,3
200 1-5,3 1-3,3
400/AUTO (AUTOMATINIS)* 1-7.4 14,6
800 1-10,5 1-6,6
1600 1-14,9 1-9,3
3200 1-21,0 1-13,1
6 400 1-29,7 1-18,6
H: 12 800 1-42,0 1-26,3

* Naudojant priverstine blykste, galima nustatyti mazesne nei ISO 400 verte.
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% |taisytos blykstés naudojimas

Vi

2@: Fotografavimo patarimai

o Jei objektas yra toli, padidinkite ISO greitj (p. 79).
Didindami ISO greitj galite padidinti blykstés veikimo nuotolj.
o Kai aplink Sviesu, sumazinkite ISO greit;.
Jei vaizdo ieskiklyje mirksi iSlaikymo nuostata, sumazinkite ISO greit].
@ Atjunkite objektyvo gaubtg ir laikykités bent 1 metro atstumu nuo objekto.
Jei prie objektyvo pritvirtintas gaubtas arba jei esate pernelyg arti
objekto, dél uzstojamos blykstés vaizdo apacia gali atrodyti tamsi.
Darydami svarbias nuotraukas patikrinkite vaizdg LCD ekrane,
ar natdralus blykstés iSlaikymas (ar ne tamsi nuotraukos apacia).

EM Raudony akiy efekto $alinimas

Jei pries fotografuojant su blykste naudojama raudony akiy efekto
Salinimo lemputé, raudony akiy efektas gali bati nuslopintas. Raudony
akiy efekto $alinimo funkcija veikia bet kokiu rezimu, i§skyrus <@J>,
<3A>, <& > arba <"®>,

o Korteléje [Ox'] pasirinkite [Red-eye
reduc./raud. akiy efekto sal.] ir
paspauskite <@)>. Pasirinkite
[Enable/jjungti] ir paspauskite <e)>.

® Fotografuojant su blykste ir nuspaudus
iki pusés uzrakto mygtuka jsijungia
raudony akiy efekto Salinimo lemputé.
Tada, nuspaudus uzrakto mygtukg iki
galo, bus padaryta nuotrauka.

Red-eye reduc. Disable
} Enable

ﬁl ® Raudony akiy efekto $alinimo funkcija efektyviausia tada, kai

fotografuojamas asmuo zidri | raudony akiy efekto $alinimo lempute,
kai patalpa gerai apSviesta arba kai esate arti fotografuojamo asmens.

@ Kai iki pusés nuspausite uzrakto mygtuka, vaizdo
ieSkiklio apacioje rodomas mastelio rodinys
susitrauks ir iSsijungs. Kad pasiektuméte geriausiy
rezultaty, fotografuokite i$sijungus Siam rodiniui.

® Raudony akiy efekto veiksmingumas priklauso nuo fotografuojamo asmens.
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Fotografavimas
pazengusiems

Siame skyriuje, kuris remiasi 3 skyriumi, aprasoma
daugiau karybisko fotografavimo bady.

e Pirmojoje Sio skyriaus dalyje aiSkinama, kaip naudotis
rezimo pasirinkimo ratuku nustatomais rezimais <Tv >,
<Av>, <M> ir <A-DEP>.

@ Visomis 3 skyriuje aprasytomis funkcijomis taip pat galima
naudotis nustacius rezimus <Tv>, <Av> ir <M>.

@ Jei norite suzinoti, kuriomis funkcijomis galima naudotis
nustacius vieng ar kitg rezima, zr. p. 268.

e Puslapio pavadinimo desinéje pavaizduotas Zenklas ¥
reiSkia, kad funkcija veikia tik nustacius kurj nors kirybinés
zonos rezima (p. 22).

#N\ Apie pagrindinj valdymo ratuka
Rodykliy piktograma < /N>, rodoma
prie uzrakto greicio, diafragmos arba
iSlaikymo iSlyginimo vertés, reiskia,
kad sukdami ratukg <:=:> galite
reguliuoti atitinkama verte.
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Tv: judanciy objekty fotografavimas s

Rezimo pasirinkimo ratuku nustate rezimg <Tv > (automatinis
iSlaikymas su pirmenybe uzraktui) nuotraukoje galite arba sustingdyti
judantj objekta, arba sukurti judéjima imituojantj blankujj vaizda.

* <Tv > reikia ,Time value“ (laiko verte).

& - Pk %, e . 5
Judesj imituojantis blankumas Sustingdytas judantis objektas

(mazas uzrakto greitis — 1/30 sek.) (didelis uzrakto greitis — 1/2000 sek.)

2 i

\ nustatykite <Tv>.

LAV
“Z\ 2 Nustatykite pageidaujama
2 , uzrakto greitj.

@ Patarimy, kaip nustatyti uzrakto greitj,
ieSkokite skirsnyje ,Fotografavimo
patarimai*.

® Sukant ratukg <> | deSine
nustatomas didesnis uzrakto greitis,
o sukant | kaire — mazesnis.

I//,,_‘f? 1 Rezimo pasirinkimo ratuku

Fotografuokite.

@ Kai sufokusuosite objekta ir iki galo
nuspausite uzrakto mygtuka, vaizdg
nufotografuosite naudodami
pasirinktg uzrakto greitj.

2010090182 150 L0707 11
g 1 gkl

I:Eil Uzrakto grei¢io rodmuo
UZrakto greicio verté LCD ekrane rodoma trupmenos pavidalo. Tadiau
vaizdo ieskiklyje rodomas tik vardiklis. Taip pat 0"5 reiskia 0,5 sek., 0 15"
atitinka 15 sek.
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Tv: judangiy objekty fotografavimas
|

2= Fotografavimo patarimai

o Kaip nuotraukoje fiksuoti judantj objekta.
Nustatykite didelj uzrakto greitj, pvz., nuo 1/4000 iki 1/500 sek.

o Kaip sukurti bégancio vaiko arba gyviino greita judéjima
imituojantj blankujj vaizda.
Nustatykite vidutines uzrakto greicio vertes, pvz., nuo 1/250 iki
1/30 sek. Sekite judantj objektg ZiGrédami per fotoaparato vaizdo
ieskiklj ir paspaude uzrakto mygtuka nufotografuokite. Jei
fotografuojate naudodami didelio Zidinio nuotolio objektyva, laikykite
ji tvirtai, kad fotoaparatas nesujudéty.

o Kaip gauti tekancios upés arba vandens fontano blankujj vaizda.
Nustatykite maza uzrakto greitj, pvz., 1/30 sek. arba mazesnij.
Naudokite trikojj, nes rankose laikomas fotoaparatas gali sudrebéti.

o Nustatykite tokj uzrakto greitj, kad diafragmos rodmuo neblykséty.
Jei iki pusés nuspausite uzrakto mygtuka ir
pakeisite uzrakto greitj, kol rodoma diafragma,
jos rodmuo taip pat keisis, kad islaikymas (jutiklj
pasiekiancios Sviesos kiekis) likty toks pats.

Jei virSysite diafragmos reguliavimo diapazono riba,
diafragmos rodmuo ims blykséti. Tai reiskia, kad
nejmanoma uztikrinti standartinés islaikymo vertés.
Jei Sviesos nepakanka, blyksés didziausia diafragmos verté
(maziausias skaicius). Jei taip nutinka, sukite ratuka <> | kaire,
kad nustatytuméte mazesnj uzrakto greitj, arba padidinkite ISO greitj.
Jei Sviesos yra per daug, blyksés maziausia diafragmos verté
(didZiausias skaicius). Jei taip nutinka, sukite ratukg <= > | desine,
kad nustatytuméte didesnj uzrakto greitj, arba sumazinkite ISO greit].

% Itaisytos blykstés naudojimas

Reikiamam iSlaikymui uztikrinti blykstés galia sureguliuojama
automatiskai (automatinis blykstés iSlaikymas), kad atitikty automatiskai
nustatytg diafragmos verte. Blykstés sinchronizavimo greitj galima
nustatyti nuo 1/200 iki 30 sek.
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Av: lauko gylio keitimas m—

Kad fonas baty nerySkus arba vaizdas tiek arti, tiek toli baty rySkus, rezimo

pasirinkimo ratuku nustatykite < Av > (automatinis i$laikymas su pirmenybe

diafragmai), kad sureguliuotuméte lauko gylj (priimtino fokusavimo diapazona).

* < Av > reiskia verte ,Aperture value“ (diafragmos verte), kuri atitinka objektyvo
diafragmos angos dydj.

Ryskus priekinis planas ir fonas

(kai diafragmos verté maza — /5,6) (kai diafragmos verté didele — f/32)
M:@;,/ Rezimo pasirinkimo ratuku
& (A nustatykite < Av>.
14 -
A\ «

2 Nustatykite pageidaujama
diafragmos verte.

@ Kuo didesnis skaicius, tuo laukas yra
gilesnis ir vaizdas priekiniame plane
bei fone yra sufokusuotas aiskiau.

® Sukant ratukg <£=%> | deSine
nustatoma didesné diafragmos
verté (mazesné diafragmos anga),

o sukant j kaire — mazesné diafragmos
verté (didesné diafragmos anga).
3 Fotografuokite.

® Sufokusuokite ir iki galo nuspauskite
uzrakto mygtuka. Nuotrauka bus gauta
taikant pasirinkta diafragmos verte.

T 0D 2010 ai2 150 T i,
RO ] 1 WL 1@

ﬁl Diafragmos rodmuo
Kuo skaicius didesnis, tuo mazesné bus diafragmos anga. Rodomos diafragmos vertés priklauso
nuo objektyvo. Jei prie fotoaparato objektyvas neprijungtas, rodoma diafragmos verté bus ,00".
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Av: lauko gylio keitimas
|

2= Fotografavimo patarimai

® Atminkite, kad nustacius didele diafragmos verte silpnai
apsSviestose vietose fotoaparatas taps jautrus judesiams.
Nustacius didesne diafragmos verte sumazéja uzrakto greitis.
Kai apSvietimas silpnas, uzrakto greitis gali bati iki 30 sek.
Tokiais atvejais padidinkite ISO greitj ir tvirtai laikykite fotoaparata
arba naudokite trikojj.

@ Lauko gylis priklauso ne tik nuo diafragmos, bet ir nuo
objektyvo bei atstumo iki objekto.
Plagiakampiy objektyvy lauko gylis yra didelis (priimtino fokusavimo
diapazonas gaunamas tiek pries fokusavimo taska, tiek ir uz jo),
del to, jei norite gauti rySkig nuotrauka tiek priekiniame plane,
tiek fone, turite nustatyti didele diafragmos verte. PrieSingai,
didelio Zidinio nuotolio objektyvy lauko gylis yra mazas.
Be to, kuo arciau yra objektas, tuo mazesnis lauko gylis. Jei objektas
yra toliau, lauko gylis bus didesnis.

o Nustatykite tokia diafragmos verte, kad uzrakto grei¢io rodmuo
neblykséty.
Jei iki pusés nuspausite uzrakto mygtuka ir
pakeisite diafragmos verte, kol rodomas uZzrakto
greitis, jo rodmuo taip pat keisis, kad i$laikymas
(jutiklj pasiekiancios Sviesos kiekis) likty toks pats.
Jei virSysite uzrakto greicio reguliavimo diapazono
ribg, uzrakto grei¢io rodmuo ims blykséti.
Tai reiSkia, kad nejmanoma uztikrinti standartinés
iSlaikymo vertes.
Jei nuotrauka bus pernelyg tamsi, mirksés uzrakto grei¢io rodmuo
30" (30 sek.). Jei taip nutinka, sukite ratukg <=%> | kaire,
kad nustatytuméte mazesne diafragmos verte, arba padidinkite
ISO greitj.
Jei nuotrauka bus pernelyg Sviesi, mirksés uzrakto grei€io rodmuo
4000 (1/4000 sek.). Jei taip nutinka, sukite ratukg <£=%> | desine,
kad nustatytuméte didesne diafragmos verte, arba sumazinkite
ISO greitj.
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Av: lauko gylio keitimas
|

% Jtaisytos blykstés naudojimas

Norint uztikrinti reikiama iSlaikyma blykstés galia sureguliuojama
automatiskai, kad atitikty nustatytg diafragmos verte (automatinis
blykstés iSlaikymas). Automatiskai nustatyto uzrakto greicio vertés
nustatoma nuo 1/200 iki 30 sek., kad atitikty fotografuojamo vaizdo
apSviestuma.

Kai apSvietimas silpnas, iSlaikymas objekto atzvilgiu uztikrinamas
reguliuojant automatine blykste, o fono atzvilgiu — automatiskai
nustatytu mazesniu uzrakto greiciu. Tiek objektas, tiek fonas atrodo
tinkamai apSviestas (automatinis mazo greicio blykstés
sinchronizavimas). Jei fotoaparatq laikote rankose, nesujudinkite jo,
kad nesudrebéty. Patartina naudoti trikojj.

Jei nenorite, kad bity taikomas mazas uzrakto greitis, nustatykite
parametro [3: Flash sync. speed in Av mode/3: blykstés sinchr.
greitis Av rezimu] verte [1: 1/200-1/60 sec. auto/1: 1/200-1/60 sek.
automatinis] arba [2: 1/200 sec. (fixed)/2: 1/200 sek. (fiksuotasis)],
kurias rasite meniu [#i Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos
funkcijos (C.Fn)] (p. 252).

Lauko gylio perzitira®™

Angos (diafragmos) dydis keiciasi tik fotografavimo momentu.

Kai nefotografuojama, diafragma bina atverta iki galo. Dél to vaizdo
ieSkiklyje arba LCD ekrane matomo vaizdo lauko gylis atrodo mazas.
Kai paspausite lauko gylio perzidros
mygtuka, pries$ fotografuodami galésite
pamatyti tikrajj lauko gyl;.

ﬁl Zigrédami j rezimo ,Live View" vaizda (p. 124) ir laikydami paspausta lauko
gylio perzitros mygtuka galite keisti diafragmos verte ir stebéti, kaip keiciasi
lauko gylis.
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M: rankinis iSlaikymas mss—

Rankiniu budu galite nustatyti pageidaujama tiek uzrakto greicio, tiek
diafragmos verte. Zitrédami | i§laikymo lygio rodmenis vaizdo ieskiklyje
galite nustatyti pageidaujama i$laikyma, Sis bidas vadinamas rankiniu
iSlaikymu.

* <M > reiskia ,Manual“ (rankinis).

Rezimo pasirinkimo ratuku

I//Al"l'o/ 1
\ nustatykite <M>.

2 Nustatykite uzrakto greitj ir diafragma.
® Uzrakto grei€iui nustatyti sukite
ratukg <&£%%>.
<AE> + <> o Diafragmai nustatyti laikykite paspaude
mygtuka <AvE> ir sukite ratukg <= >.

Standartinés islaikymo rodyklé 3 Fokusuokite objekta.

® Nuspauskite uzrakto mygtuka iki pusés.

P Vaizdo ieskiklyje bus rodoma

18laikymo lygio zymeklis nustatyta iSlaikymo verté.

® I3laikymo lygio Zymeklis <8> rodo esamo
ir standartinio iSlaikymo lygiy skirtuma.
4 Nustatykite iSlaikyma ir fotografuokite.

@ Nustatykite pageidaujama uzrakto
greitj ir diafragma.

@ Jei nustatytoji iSlaikymo verté nuo
standartinés skiriasi +2 zingsneliais,
vaizdo ieSkiklyje rodomo ilaikymo lygio
indikatoriaus pabaigoje bus pavaizduotas
Zenklas <4> arba <p>. (LCD ekrane, jei
iSlaikymo lygis virSija 3 Zingsnelius, ten,
kur rodoma <-3> arba <+3> verté,
blyksés piktograma <1>.)

M |- 17200 < F6.3 ®200

Mai2150 L o
gt

ei nustatoma bet kuri funkcijos [CX° Auto Lighting Optimizer/&x' automatinis

0J' tatoma bet kuri funkcijos [OFF Auto Lighting Optimizer/Cx aut tini
apsvietimo optimizatorius] (p. 109) nuostata, iskyrus [Disable/iSjungti],
gautas vaizdas vis dar gali atrodyti Sviesus, net jeigu nustatyta mazesné iSlaikymo verte.
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M: rankinis islaikymas

% Jtaisytos blykstés naudojimas

Norint uztikrinti reikiama iSlaikyma blykstés galia sureguliuojama
automatiskai (automatinis blykstés iSlaikymas), kad atitikty rankiniu
bldu nustatytg diafragmos verte. Blykstés sinchronizavimo greitj
galima nustatyti nuo 1/200 iki 30 sek. ir ,bulb®.

uzraktas lieka atvertas, kol laikote
nuspaustg uzrakto mygtuka. Juo gali bati
naudojamasi fotografuojant fejerverkus
ar pan.

Atlikdami 2 veiksma, aprasytg
ankstesniame puslapyje, pasukite
ratukg <#=%> | kaire, kad nustatytuméte
<BULB>. Praéjusi iSlaikymo trukmé
bus rodoma LCD ekrane.

0 ® Nustate iSlaikymo nuostata ,bulb” nenukreipkite objektyvo j saule.
Dél saulés kaitros gali bati pazeisti vidiniai fotoaparato komponentai.

® Nustacius iSlaikyma ,bulb® neiSvengiama didesnio uz jprastinj triukSmo,
tad vaizdas gali atrodyti Siek tiek gridétas.

o Dél didelés islaikymo trukmés susidarantj triukSma galite sumazinti
funkcijai [4: Long exp. noise reduction/4: ilgo iSlaik. triukS§mo
mazinimas] nustate [1: Auto/1: automatinis] arba [2: On/2: jjungtas]
i$ meniu [¥} Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos funkcijos
(C.Fn)] (p. 253).

ﬁl @ Jei nustatomas iSlaikymas ,bulb®, rekomenduojama naudotis nuotoliniu
jungikliu (parduodamas atskirai, p. 262) arba trikoju.
® Taikydami iSlaikyma ,bulb® taip pat galite naudotis nuotoliniu valdikliu
(parduodamas atskirai, p. 261). Kai nuspausite nuotolinio valdiklio
signalo siuntimo mygtuka, fotografuoti naudojant i$laikyma ,bulb“ bus
pradedama tuojau pat arba po 2 sekundziy. Paspaudus mygtuka dar
kartg fotografavimas naudojant iSlaikymg ,bulb“ bus baigtas.
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A-DEP: automatinio lauko gylio AE s

Priekiniame plane ir fone esantys objektai sufokusuojami automatiskai.

Objektas aptinkamas visais AF taskais, ir reikiama lauko gylj uztikrinanti

diafragmos verté nustatoma automatiskai.

* < A-DEP> reigkia ,Auto-Depth* (automatiskai nustatoma) lauko gylj. Siuo rezimu
lauko gylis nustatomas automatiskai.

77 Rezimo pasirinkimo ratuku

i nustatykite <A-DEP>.

Wss

Fokusuokite objekta.

® Nukreipkite AF taskus j objekta ir iki pusés
nuspauskite uzrakto mygtukg (&4 ).

@ Visi objektai, ties kuriais AF taskai
blyksi raudona spalva, bus sufokusuoti.

e Jei sufokusuoti nepavyksta, vaizdo
nenufotografuosite.

3 Fotografuokite.

2| Dazniausi klausimai

® Vaizdo ieskiklyje blyksi diafragmos rodmuo.
ISlaikymas tinkamas, taCiau pageidaujamo lauko gylio gauti
nepavyksta. Fotografuokite naudodami placiakampj objektyva
arba atsitraukite toliau nuo objekto.

® Vaizdo ieskiklyje blyksi uzrakto grei¢io rodmuo.
Jei blyksi uzrakto greicio verté 30", vadinasi, objektas
nepakankamai aps$viestas. Padidinkite ISO greitj. Jei blyksi uzrakto
greicio verté 4000, vadinasi, objektas apSviestas pernelyg
intensyviai. Sumazinkite ISO greit].

® Nustatomas mazas uzrakto greitis.
Naudokite trikojj, kad fotoaparatas nesujudéty.

® Noriu naudotis blykste.
Blykste naudotis galima, taciau rezultatas bus toks pats, kaip nustacius
rezima <P > su blykste. Pageidaujamo lauko gylio gauti nepavyks.
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(€] Matavimo rezimo keitimas ¥ m—

Numatyti keturi objekto apSviestumo matavimo bldai (matavimo
rezimai). |prastai rekomenduojama pasirinkti vertinamajj matavimo bada.
Pagrindinés zonos rezimais vertinamasis matavimo bldas nustatomas automatiskai.

1 Pasirinkite [Metering mode/matavimo rezimas].
Expo.comp./AEB  2..1..8..1.72 ® Korteléje [C¥F] pasirinkite [Metering mode/

Auto Lighting Optimizer . ~ . X
M o . matavimo reZimas] ir paspauskite <) >.

Metering mode 2 Nustatykite matavimo rezima.
® Pasirinkite pageidaujama matavimo
rezima ir paspauskite <@)>.

Evaluative metering

E E [ 0

(€] [Evaluative metering/vertinamasis matavimas]
+— Tai universalus matavimo rezimas, tinkamas fotografuoti
e[ [{(E]J] e portretams ir net foniniu apSvietimu ap3viestiems
5] objektams. Fotoaparatas iSlaikymo verte nustato
automatiskai, kad ji atitikty fotografuojama vaizda.
[ [Partial metering/dalinis matavimas]
o i Jis veiksmingas, kai dél foninio ap$vietimo ar pan. fonas
e @ L yra Siek tiek Sviesesnis nei objektas. Paveikslélyje kairéje
e pavaizduotas pilkas plotas rodo vieta, kurioje matuojamas
apSviestumas siekiant gauti standarting iSlaikymo verte.
(2] [Spot metering/taskinis matavimas]
. 2 Sis matavimo biidas skirtas tam tikros objekto arba vaizdo
e @ L vietos apSviestumui jvertinti. Paveikslélyje kairéje
e pavaizduotas pilkas plotas rodo vieta, kurioje matuojamas
apSviestumas siekiant gauti standarting iSlaikymo verte.
Sis matavimo biidas skirtas paZzengusiems naudotojams.
[J [Center-weighted average metering/centrine
A svertine verte pagrjsto vidurkio matavimas]
B 3 Centre iSmatuojamas apéviestumvas, ir apskaiCiuojamas
® visam vaizdui taikomas vidurkis. Sis matavimo bidas
skirtas paZzengusiems naudotojams.

ﬁl Nustacius (€], islaikymo verté bus uZfiksuota, kai iki pusés nuspausite uzrakto mygtuka,
ir vaizdas bus sufokusuotas. Nustacius (£, [<J ir C1, iSlaikymo verté nustatoma
iSlaikymo momentu (iki pusés nuspaudus uzrakto mygtuka iSlaikymo verté nefiksuojama).
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ISlaikymo i$lyginimo nustatymas ™ s

Av[H4 |8laikymo iSlyginimo nustatymas

Jei i8laikymas (be blykstés) nesiekia pageidaujamos vertés, nustatykite iSlaikymo iSlyginimo
verte. Sia funkcija galima naudotis nustacius kurj nors kairybings zonos rezima (igskyrus <M >).
Galite nustatyti £5 i8laikymo iSlyginimo vertés Zingsnelius keisdami po tre¢dalj Zingsnelio.

Sviesinimas:
Laikykite paspaude mygtukg < Av4>
ir sukite ratukg <&<%:> | desine
(padidintas islaikymas).
Tamsinimas:
Laikykite paspaude mygtuka < AvEd>
ir sukite ratukg <> | kaire
17125 F56 ®a00 (sumazintas ilaikymas).

P Kaip pavaizduota paveikslélyje,

=@ i e i8laikymo lygis rodomas LCD ekrane
ir vaizdo ieSkiklyje.

o Baige fotografuoti atSaukite

P 1115  F11 %400 iSlaikymo islyginimo funkcija

-3..2(.1.)9..1..2.:3 nustatydami jos 0 lygia verte.

Tamsesnis vaizdas dél sumaZinto iSlaikymo

Per mazas iSlaikymas Sviesesnis vaizdas dél padidinto i$laikymo

@ ® |8laikymo iSlyginimo vertg, rodoma vaizdo ieSkiklyje, galima keisti daugiausia
+2 zingsneliais. Jei iSlaikymo iSlyginimo verté keiCiama daugiau nei +2 Zingsneliais,
iSlaikymo lygio indikatoriaus gale bus rodomas Zenklas < 4> arba <p>.
® [3laikymo iSlyginimo funkcija taip pat galite nustatyti pasirinke [1° Expo. comp./AEB/
ox' isl. iSlyginimas/AEB] (p. 105). Jei ketinate islaikymo islyginimo verte nustatyti didesne nei
+2 Zingsnelio, pasirinkite [C8° Expo. comp./AEB/ ¥ il. i§lyginimas/AEB].
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18laikymo i8lyginimo nustatymas *

Blykstés iSlaikymo i§lyginimas
Jei objekto apsvietimas blykste neatitinka pageidaujamo, nustatykite
blykstés iSlaikymo iSlyginimo verte. Galite nustatyti +2 blykstés
iSlaikymo iSlyginimo vertés zingsnelius keisdami po trec¢dalj zingsnelio.

Paspauskite mygtuka <[Q]>. (310)
P I8vysite greito valdymo ekrang
(p. 41).

2 Pasirinkite [(G4].
® Spausdami klavi§g < <> pasirinkite [ (&3 *].
»> Apacioje pasirodys uzrasas [Flash exposure
comp./blykstés iSlaikymo islyginimas)].
3 Nustatykite blykstés iSlaikymo
iSlyginimo verte.
@ Jei norite nustatyti intensyvesnj apSvietimg
blykste, sukite ratuka <> | desine.
Jei norite nustatyti maziau intensyvy
ap8vietima blykste, sukite ratukg <>
| kaire (sumazintas iSlaikymas).
P> Kai uzrakto mygtuka nuspausite iki pusés,
vaizdo ieSkiklyje pasirodys piktograma < €24 >.
o Baige fotografuoti atSaukite blykstés
iSlaikymo islyginimo funkcijq
nustatydami 0 lygia jos verte.

0 Jei nustatoma bet kuri funkcijos [° Auto Lighting Optimizer/
o automatinis aps$vietimo optimizatorius] (p. 109) nuostata, i§skyrus
[Disable/iSjungti], vaizdas gali atrodyti Sviesus, net jeigu nustatyta sumazinta
iSlaikymo iSlyginimo arba sumazinta blykstés islaikymo iSlyginimo verté.

ﬁl Blykstés iSlaikymo iSlyginimo verte taip pat galite nustatyti pasirinke meniu
[Built-in flash func. setting/jtaisytos blykstés funkc. nustatymas] nuostata
[0 Flash control/@x" blykstés valdymas] (p. 181).
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3N Automatinis i$laikymo braketavimas* =
Si funkcija automatigkai keicia islaikymo i8lyginimo verte

(iki 2 Zingsneliy kas tre¢dalj zingsnelio), ir nufotografuojami trys vaizdai,
kaip parodyta toliau. Tada galite pasirinkti geriausia iSlaikymo verte.
Funkcija vadinama AEB (,Auto Exposure Bracketing“ (automatinis
iSlaikymo braketavimas).

Standartinis iSlaikymas Mazesnis iSlaikymas Didesnis islaikymas
(sumazintas iSlaikymas) (padidintas iSlaikymas)

1 Pasirinkite [Expo. comp./AEB/iSlaik. iSlyg./AEB].
i"gﬂ-f_‘)m’_-“\zﬂf —“toolladyfalloH o Kortelgje [On*] pasirinkite [Expo. comp./AEB/
EEE—— i8laik. i8lyg./AEB] i paspauskite <G >.

Exposure comp./AEB setting 2 Nustatykite AEB verte.
Darker Brighter ® Sukdami ratukg <> nustatykite

7.6.5.4.3..2.1.10.1..2.3.4.5..6.7 o AEB vertQ.

® Bilul ~ @ Spausdami klavi§g < < > nustatykite
i8laikymo i8lyginimo verte. Jei nustatoma ir
AEB, ir i8laikymo iSlyginimo verté, AEB neutrali
verté sutaps su iSlaikymo iSlyginimo verte.

@ Nustatyma patvirtinkite mygtuko
<> paspaudimu.

® Kai norédami iSeiti i8 meniu
paspausite mygtuka <MENU>, AEB

AUB lygmuo bus rodomas LCD ekrane.

3 Fotografuokite.

@ Sufokusuokite ir iki galo nuspauskite
uzrakto mygtuka. Trys lyginamieji vaizdai
bus nufotografuoti tokia tvarka: naudojant
standartinj iSlaikyma, sumazintg,
iSlaikyma, padidintg iSlaikyma.

AEB verté

P 17125 56 ®Pamo
'3..2,,]..?.,?..2.,’3
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[EM Automatinis i§laikymo braketavimas

AEB atSaukimas

® AEB vertés rodmenis iSjungsite atlike 1 ir 2 veiksmus.
® AEB nuostata taip pat atSaukiama, jei maitinimo jungiklis
nustatomas | padétj <OFF >, baigiasi blykstés jkrovos laikas ir pan.

My

:@: Fotografavimo patarimai

e AEB taikymas nepertraukiamo fotografavimo rezimu
Jei nustatomas nepertraukiamo fotografavimo rezimas <=2>
(p. 88) ir iki pusés nuspaudziate uzrakto mygtuka, trys vaizdai
nepertraukiamai vienas po kito nufotografuojami tokia tvarka:
naudojant standartinj iSlaikyma, sumazintg iSlaikyma, padidintg
iSlaikyma.

e AEB taikymas vienkartinio fotografavimo rezimu <[J>.
Tris lyginamuosius vaizdus nufotografuosite tris kartus paspaude
uzrakto mygtuka. Trys lyginamieji vaizdai pagal iSlaikyma bus
iSdeéstyti tokia tvarka: gauti naudojant standartinj iSlaikyma,
sumazinty iSlaikyma, padidintg iSlaikyma.

e AEB taikymas, kai valdoma laikmaéiu arba nuotolinio valdymo
pulteliu (parduodamas atskirai).
Naudodamiesi laikmaciu arba nuotolinio valdymo pulteliu
(<7®> arba <®)7>) tris vaizdus nepertraukiamai galite
nufotografuoti po 10 sek. arba 2 sek. delsos. Nustadius <®c>
(p- 89), nepertraukiamai nufotografuoty vaizdy skaicius bus tris
kartus didesnis uz nustatytajj skaiciy.

0 @ Aktyvinus funkcijg AEB nebus galima nustatyti nei blykstés islaikymo,
nei iSlaikymo ,bulb®.
® Jei nustatoma bet kuri funkcijos [O¥F Auto Lighting Optimizer/
O automatinis apsvietimo optimizatorius] (p. 109) nuostata,
iSskyrus [Disable/iSjungti], AEB jtaka gali bati visai menka.
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¥ I8laikymo fiksavimas * m—

Jei vaizda ketinate fokusuoti ne toje vietoje, pagal kurig matuojama iSlaikymo verte,
arba norite nufotografuoti keleta vaizdy, kuriy iSlaikymo verté nesikeisty, iSlaikymo
verte galite uZfiksuoti. Mygtuko <% > paspaudimu uZfiksuokite i$laikymo verte,

i$ naujo suderinkite nuotraukos kompozicijg ir fotografuokite. Tai vadinama AE
fiksavimu. Jis veiksmingas fotografuojant foniniu apSvietimu apSviestus objektus.

Fokusuokite objekta.
® Nuspauskite uzrakto mygtuka iki puseés.
P Bus rodoma iSlaikymo verté.

Paspauskite mygtukg <%>. (®4)

P Vaizdo ieskiklyje isiZiebia piktograma
<% >, kuri rodo, kad i§laikymo verté
yra uzfiksuota (AE fiksavimas).

e Kas kartg paspaudus mygtukg <% >
uzfiksuojama esama automatiskai
nustatyto iSlaikymo verté.

3 IS naujo suderinkite nuotraukos
kompozicija ir fotografuokite.

@ Jei norite, kad AE verté likty
uzfiksuota fotografuojant daugiau
vaizdy, laikykite paspaude mygtukag
<% > ir paspauskite uzrakto mygtuka,
kai darysite kita nuotrauka.

AE fiksavimo poveikis

Matavimo rezimas AF tasko pasirinkimo biadas (p. 85)
(p- 102) Automatinis parinkimas Rankinis parinkimas
& AE verté fiksuojama AF taske, AE verté fiksuojama
== kuriame vaizdas yra sufokusuotas. | pasirinktame AF taske.
RICICD AE verté fiksuojama viduriniame AF taske.

* Kai objektyvo fokusavimo rezimo jungiklis nustatomas | <MF>, AE verté
fiksuojama viduriniame AF taske.
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% Blykstés islaikymo fiksavimas * s

Jei objektas yra kadro Sone ir fotografuojate jjunge blykste, objektas,
atsizvelgiant j fong ir pan., gali bati per daug arba per mazai ap$viestas.
Batent tada turétuméte naudotis FE vertés fiksavimo funkcija. Nustate
objektui tinkama blykstés iSlaikymo verte galite pakeisti kompozicijg,
(nustatyti objekta kadro $one) ir fotografuoti. Si funkcija taip pat veikia
naudojantis serijos EX ,Canon” blykstémis ,Speedlite”.

* FE rei$kia ,Flash Exposure* (blykstés i$laikymas).

Paspauskite mygtukg <%>.

P 18kils jtaisyta blyksteé.

@ Iki pusés paspauskite uzrakto mygtuka
ir pazvelge j vaizdo ieskiklj patikrinkite,
ar jsiziebé piktograma <% >.

2 Fokusuokite objekta.

Taskinio matavimo ratukas 3 Paspauskite mygtuka <% >. (16)
| ® Nukreipkite taskinio matavimo ratuka |
objektg ir paspauskite mygtukag <-¥>.
» Objektas apSvieciamas iSankstiniu blyksniu,
pagal kurj apskaiciuojama ir | atmintine
jraSoma reikiama blykstés galios verté.
P Vaizdo ieskiklyje trumpam parodomas
uzradas FEL ir jsiZiebia <§%>.
® Kas kartg paspaudus mygtuka <>
objektas apSvieCiamas iSankstiniu blyksniu,
pagal kurj apskaiiuojama ir | atminting
{raS8oma reikiama blykstés galios verté.
4 Fotografuokite.
® Suderinkite nuotraukos kompozicijg ir
W ﬁ 18 v:v iki galo nuspauskite uzrakto mygtuka.
i o e » Blyksté suveikia fotografuojant.

o i 'R LAd-
SRR T R

=il ghiaiei
= 18

0 Jei objektas yra per toli ir atstumas virSija veiksminga blykstés aprépties diapazona, blyksés
piktograma <‘ > ima mirkseti. Prieikite arciau prie objekto ir pakartokite 2—4 veiksmus.
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[T Automatinis Sviesumo ir kontrasto koregavimas * m

Jei gautas vaizdas yra per tamsus arba mazo kontrasto, Sviesumg ir kontrastg
galima pakoreguoti automatigkai. Si funkcija vadinama ,Auto Lighting Optimizer*
(automatinis apSvietimo optimizatorius). Numatytoji nuostata yra [Standard/
standartinis]. JPEG vaizdai taisomi fotografuojant. RAW vaizdus galima
koreguoti naudojant programa ,Digital Photo Professional” (pridedama, p. 302).

] 1 Pasirinkite [Auto Lighting Optimizer/
Expo.comp./AEB 2.1 automatinis apSvietimo optimizatorius].
Auto Lighting Optimizer . n . . .
MeErhgmode = ® Korteléje [On*] pasirinkite [Auto Lighting
Custom White Balance Optimizer/automatinis apsSvietimo

optimizatorius] ir paspauskite <G>
Auto Lighting Optimizer Pasirinkite nuostatq.
Standard ® Pasirinkite pageidaujama nuostatg ir
paspauskite <G>,
Fotografuokite.

@ Vaizdas bus jrasytas istaisius
Sviesuma ir kontrasta, jei prireiks.

Nepakoreguotas vaizdas Pakoreguotas vaizdas

0 ® Jeimeniu[¥: Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]
elemento [6: Highlight tone priority/6: paryskinto tono pirmenybé] nuostata
yra[1: Enable/1: jjungti], automatiSkai parenkama funkcijos ,Auto Lighting Optimizer*
(automatinis ap$vietimo optimizatorius) nuostata [Disable/iSjungti], ir jos pakeisti negalésite.

® Atsizvelgiant j fotografavimo salygas gali padidéti triukSmas.

® Jei pasirinkta bet kuri nuostata, iskyrus [Disable/iSjungti], ir norédami sumaZinti i§laikyma,
taikote iSlaikymo iSlyginimo, blykstés iSlaikymo ilyginimo arba rankinio iSlaikymo funkcija, gautas vaizdas
vis tiek gali bati Sviesus. Jei norite sumaZinti i$laikyma, pirma pasirinkite funkcijos [Auto Lighting
Optimizer/automatinis ap$vietimo optimizatorius] nuostata [Disable/iSjungti].

ﬁl Pagrindinés zonos rezimais nuostata [Standard/standartinis] nustatoma automatiskai.
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3 Tamsiy vaizdo kampy koregavimas m

Dél objektyvo savybiy keturi vaizdo kampai gali bati tamsesni. Sis rei$kinys vadinamas
objektyvo praleidziamos Sviesos sumazéjimu arba susilpnéjimu periferinés apSvietos
zonoje. Jo pasekmés gali biti iStaisomos automatiSkai. Numatytoji nuostata yra
[Enable/jjungti]. JPEG vaizdai taisomi fotografuojant. RAW vaizdus galima
koreguoti naudojant programa ,Digital Photo Professional* (pridedama, p. 302).

5 Pasirinkite [Peripheral illumin. correct./

I periferinés apSvietos koregavimas].
eep . . . . .
Release shutter without card o Korteléje [@n'] pasirinkite [Peripheral

Image review 2 sec. illumin. correct./periferinés ap$vietos
Peripheral illumin. correct.

koregavimasl ir paspauskite <Ge)>.

Peripheral illumin. correct. 2 Pasirinkite nuostata.

Attached lens erinle iy f P

PR /B RG TS ° Pa_tlkrlnk|te, ar at&zvelgnantuv)rljgngtq
objektyva ekrane rodomas uzrasas

Calfizsian Gl vz il [Correction data available/yra
Correction .

=% quegawm? dvuomenq]. )

Disable ® Jeirodomas uZrasas [Correction data

not available/koregavimo duomeny
néra], zr. ,Apie objektyvo savybiy
koregavimo duomenis® tolesniame puslapyje.

@ Pasirinkite [Enable/jjungti] ir
paspauskite <@)>.

Fotografuokite.
@ Vaizdas bus jradytas iStaisius
periferine apSvieta.

Koregavimo funkcija pasyvi Koregavimo funkcija aktyvi
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[EW Tamsiy vaizdo kampy koregavimas
|

Apie objektyvo savybiy koregavimo duomenis

Fotoaparato atmintinéje jau laikomi mazdaug 25 objektyvy periferinés
apSvietos koregavimo duomenys. 2 veiksmu pasirinkus [Enable/
ijjungti], periferinés apsSvietos koregavimo duomenys bus automatiskai
pritaikyti bet kuriam objektyvui, jei Sie jo duomenys laikomi fotoaparate.

Programa ,EOS Utility“ (pridedama, p. 302) galite pasitikrinti,

kuriy objektyvy savybiy koregavimo duomenys laikomi fotoaparate.
Taip pat galite jrasyti kity, atmintinéje nelaikomu, objektyvy duomenis.
ISsamesnés informacijos apie ,EOS Utility" ieSkokite programinés
jrangos naudotojo vadove PDF formatu (kompaktiniame diske) (p. 305).

0 ® Jau jradytiems JPEG vaizdams periferinés apS$vietos pakoreguoti
nebegalima.
o Dél kai kuriy fotografavimo salygy vaizdo krastuose gali atsirasti
triukSmo.
e Jei fotografuojate naudodami ne ,Canon“ objektyva, rekomenduojame
pasirinkti [Disable/iSjungti], net jei rodomas uzrasas [Correction data
available/yra koregavimo duomenuy].

ﬁl @ Objektyvo periferinio apSvietimo vertés koregavimo funkcija taip pat
taikoma, kai prijungiamas Zzidinio nuotolio keitiklis.

@ Jei prijungto objektyvo savybiy koregavimo duomeny fotoaparato
atmintinéje néra, rezultatas bus toks pats, kaip pasirinkus nuostatg
[Disable/iSjungti].

e Taikoma koregavimo verté bus Siek tiek mazesné uz didziausia, kurig
galima nustatyti programa ,Digital Photo Professional“ (pridedama).

@ Jei néra duomeny apie objektyvo atstuma, koregavimo verté bus
mazesné.

® Kuo didesnis ISO greitis, tuo mazesné bus koregavimo verté.
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2a% Vaizdo charakteristiky tinkinimas * wmm

Reguliuodami pavienius parametrus, pvz., [Sharpness/rySkumas] ir
[Contrast/kontrastas], galite tinkinti ,Picture Style®. Jei norite pamatyti
poveikj, padarykite bandomujy nuotrauky. Kaip tinkinti saranka
[Monochromel/vienspalvé], zr. p. 114.

1 Paspauskite mygtuka <V Sa3>.

Pasirinkite ,,Picture Style“.

Picture Style
[F——— T ——— ® Pazymékite ,Picture Style” ir
paspauskite mygtuka <INFO.>.
» Bus atvertas ekranas [Detail set./

parametry nustatymasj.

" Detall set. ExP Portrat ‘ 3 Pasirinkite parametra.

@ Pasirinkite parametra, pavyzdziui,
QContrast - .

& saturation [Sharpness/rySkumas] ir

©Color tone paspauskite <G>,

Default set.

Detall set. ExeP Portrait 4 Nustatykite parametro verte.
® Spausdami klaviSus < <€»>
nustatykite pageidaujamg parametro
Picture Style verte ir paspauskite <G>,

]
01005000 ® Paspauskite mygtuka <MENU>,

B kad jraSytuméte nustatytas
parametry vertes. I1Svysite
,Picture Style” parinkimo ekrana.
» Bet kurio parametro verté, kuri skirsis
nuo numatytosios, bus rodoma
mélyna spalva.

(A Detail set,
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323 Vaizdo charakteristiky tinkinimas *

Parametry vertés ir poveikis

€ [Sharpness/rySkumas]
Reguliuojamas vaizdo rySkumas.
Mazesnis rySkumas nustatomas verte artinant [ link. Kuo ji ar¢iau
[, tuo vaizdas atrodys labiau susiliejes.
Didesnis rySkumas nustatomas verte artinant | link. Kuo ji ar¢iau
H, tuo vaizdas atrodys ryskesnis.

© [Contrast/kontrastas]
Reguliuojamas vaizdo kontrastas ir spalvy rySkumas.
Jei norite sumazinti kontrasta, verte artinkite minuso zenklo link.
Kuo ji arc¢iau B, tuo vaizdas atrodys blankesnis.
Jei norite kontrastg padidinti, verte artinkite pliuso zenklo link.
Kuo ji ar¢iau [, tuo vaizdas atrodys aiskesnis.

& [Saturation/sotis]
Galima reguliuoti vaizdo spalvy sot;.
Kad sumazintuméte spalvy grynj, verte artinkite minuso Zenklo link.
Kuo ji argiau B, tuo spalvos atrodys maziau grynos.
Jei norite spalvy sotj padidinti, verte artinkite pliuso Zenklo link.
Kuo ji ar¢iau B, tuo spalvos atrodys grynesnés.

@ [Color tone/atspalvis]
Galima reguliuoti odos atspalvj.
Kad oda atrodyty rausvesné, verte artinkite minuso Zenklo link.
Kuo ji ar¢iau @, tuo rausvesné atrodys oda.
Jei norite, kad oda atrodyty maziau rausva, verte artinkite prie
pliuso Zenklo. Kuo ji ar¢iau B, tuo gelsvesné atrodys oda.

@ ® 3 veiksmu pasirinkus [Default set./numatytosios nuost.] atitinkamas
L,Picture Style“ parametry vertes galima pakeisti numatytosiomis.
e Jei norite, kad fotografuojant baty taikomi pakeisti ,Picture Style*
parametrai, vadovaudamiesi p. 81 pateiktais 2 veiksmo nurodymais
pasirinkite pakeistq ,Picture Style* ir fotografuokite.
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322 Vaizdo charakteristiky tinkinimas *

Sarankos [Monochromelvienspalvé] reguliavimas

Pasirinke sgranka [Monochrome/vienspalvé] taip pat, be jau
ankstesniame puslapyje aprasyty parametry [Sharpness/rySkumas]
ir [Contrast/kontrastas], galite nustatyti parametrus [Filter effect/
filtro efektas] ir [Toning effect/atspalviy efektas].

@© [Filter Effect/filtro efektas]

| Detail set. e Monachrome | Taikydami filtro efektg vienspalviam
MN:None vaizdui galite nuotraukoje labiau iSskirti
: Ea( oW baltus debesis arba Zalius medZius.
©Filter effect Or:Orange
R:Red
Default set.
Filtras Poveikio pavyzdys
[N: None/

néra] |prastas nespalvotas vaizdas be jokiy filtro efekty.

[Ye: Yellow/ |Zydras dangus atrodys labiau tikrovikas, o balti debesys —
geltonas] aiskesni.

[Or: Orange/ |Zydras dangus atrodys $iek tiek tamsesnis. Saulélydis bus
oranzinis] nuostabesnis.

[R: Red/ Zydras dangus atrodys gana tamsus. Lapai rudenj bus aigkesni
raudonas] ir rySkesni.

[G: Green/ Puikiai atrodys odos atspalviai ir [Gpos. Medziy lapai bus aiskesni
Zalias] ir rySkesni.

ﬁl Didinant parametro [Contrast/kontrastas] verte filtro poveikis bus juntamas labiau.

@ [Toning Effect/atspalviy efektas]

| Detail set. M Monochrome | Taikydami atspalviy efektg galite sukurti
tam tikros spalvos vienspalvj vaizda.

Dél to vaizdas gali atrodyti jspadingesnis.
Gonng effect__ P:Purple Galimos Sios parinktys: [N:None/néra],
[S:Sepial/sepija], [B:Blue/melsvas],
[P:Purple/rausvas] arba [G:Green/
zalias].

Default set.
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Sa% Pageidaujamy vaizdo charakteristiky registravimas * m

Galite pasirinkti pagrindine ,Picture Style“ sgranka, kaip antai [Portrait/
portretas] arba [Landscape/krastovaizdis], pagal pageidavimg
sureguliuoti jos parametrus ir registruoti sarankose [User Def. 1/

1 naudotojo sar.], [User Def. 2/2 naudotojo sar.] arba [User Def. 3/
3 naudotojo sar.].

Galite sukurti ,Picture Style* sgranka, kurios parametry nuostatos,

kaip antai rySkumo ir kontrasto, baty skirtingos. Fotoaparate jrasytus
L,Picture Style“ sgranky parametrus taip pat galite reguliuoti programa
,EOS Utility“ (pridedama, p. 302).

1 Paspauskite mygtuka <V Sa3>.

T 2 Pasirinkite [User Def./naudotojo

["User Def. 1 sar.].
L cbi o Ll Y @ Pasirinkite [User Def. */naudotojo
sar. *] ir paspauskite mygtuka <INFO.>.
- P Bus atvertas ekranas ,Detail set.”
(IS Detail set, (parametry nustatymas).

3 Paspauskite <@>.
@ Pasirinke [Picture Style] paspauskite

@Sharpness
QContrast < @ >.

&Saturation
©Color tone

4 Pasirinkite kurig nors pagrinding
,»Picture Style“ saranka.

@ Spausdami klavig < AV > pasirinkite
kurig nors pagrindine ,Picture Style*
sgranka ir paspauskite <¢)>.

@ Jei norite reguliuoti kurios nors
,Picture Style” sgrankos parametrus,
kurie j fotoaparatg buvo jrasyti
programa ,EOS Utility“ (pridedama),
pasirinkite ,Picture Style” batent &ia.
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223 Pageidaujamy vaizdo charakteristiky registravimas *

" Detall set. B=TUser Def. 1 | 5 Pasirinkite parametra.

PC‘D‘;:’E s i ® Pasirinkite parametra, pavyzdZiui,
[@Sharpness g+ tivn | .

mn:;f:::s [Sharpness/rySkumas],

SSaturation ir paspauskite <6e)>.
©Color tone

6 Nustatykite parametro verte.

Picture Style Landscape - ° Spausdami klaviSus < 4P >
nustatykite pageidaujamg parametro
verte ir paspauskite <G>,

ISsamiau skaitykite ,,Vaizdo savybiy
derinimas®, p. 112-114.

® Jei norite jrasyti pakeistg ,Picture

Picture Style
T T Style” sgranka, paspauskite mygtuka
060080 <MENU>. Tada i$vysite ,Picture
Style” parinkimo ekrana.
B » Pagrindiné ,Picture Style* saranka
{3 Detail set. bus rodoma desinéje, Salia [User

Def. */naudotojo sar. *].

0 e Jei Picture Style” parametrai jau jradyti sgrankoje [User Def. */
naudotojo sar. *], 4 veiksmu keiciant pagrinding ,Picture Style®
saranka jrasytieji ,Picture Style” parametrai bus anuliuoti.

e Jei aktyvinate funkcijg [Clear all camera settings/iSvalyti visas
fotoaparato nuostatas] (p. 176), visos sgranky [User Def. */naudotojo
sar. *] nuostatos bus pakeistos numatytomis. Visose ,Picture Style*
sgrankose, jradytose programa ,EOS Utility“ (pridedama), numatytos
nuostatos bus pritaikytos tik pakeistiems parametrams.

ﬁl Kad fotografuojant baty taikomi jrasyti ,Picture Style“ parametrai,
vadovaudamiesi p. 81 pateiktais 2 veiksmo nurodymais pasirinkite
[User Def. */naudotojo sar.*] ir fotografuokite.
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WB: derinimas pagal $viesos $altinj* mm

Funkcija, kuri atspalvius sureguliuoja taip, kad balti objektai nuotraukoje atrodyty
balti, vadinama baltos spalvos balansu (WB). |prastai tinkama baltos spalvos balansa,
uztikrina nuostata <@IB > (atomatinis). Jei nustacius <M > tikrovisky spalvy atkurti
nepavyksta, galite pasirinkti Sviesos Saltinj atitinkancig baltos spalvos balanso
nuostatg arba nustatyti jj rankiniu biidu fotografuodami baltos spalvos objekta.

Paspauskite mygtuka <A \WB>.
P Pasirodys ekranas [White balance/
baltos spalvos balansas].

2 Pasirinkite baltos spalvos

balanso nuostata.

® Spausdami klaviSus < <«®»> arba
sukdami ratukg <<% > pasirinkite
pageidaujama baltos spalvos balanso
nuostatg ir paspauskite <@ >.

® Uzra8as ,Approx. ***K* (apytiksliai **** K)
(K = Kelvino laipsniai), kuris rodomas
renkantis baltos spalvos balanso nuostatas
<38> <\ >, <dl >, <39:> arba <#E>,
reiSkia atitinkamos spalvos temperatira.

White balance

=21 Naudotojo nustatomas baltos spalvos balansas

Naudotojo nustatomas baltos spalvos balanso parametras skirtas rankiniu bdu
nustatyti konkreciam Sviesos $altiniui pritaikytam baltos spalvos balansui ir taip uZtikrinti
didesni tiksluma. Sig procediira atlikite $viesoje, kurig skleis Saltinis fotografuojant.

1 Nufotografuokite balta objekta.
@ Vienspalvis baltas objektas turi uzpildyti
taskinio matavimo ratuku pazyméta plota.
@ Baltajj objekta sufokusuokite rankiniu
badu ir nustatykite standartine
iSlaikymo verte.
e Galite nustatyti bet kokj baltos
Tagkinio matavimo ratukas spalvos balansa.
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WB: derinimas pagal $viesos $altinj*
|

2 Pasirinkite [Custom White
Balance/naudotojo nustatytas

Expo.comp./AEB  "2..1..0..1.72
Auto Lighting Optimizer

Metering mode () baltos spalvos balansas].

Custom White Balance - : P

VEISFTIBT STER ° Kor’feleje [ O] pasirinkite .[Custom
Color space sRGB White Balance/naudotojo

Picture Style Auto nustatytas baltos spalvos

balansas] ir paspauskite <)>.
» Bus atvertas naudotojo nustatyto baltos
spalvos balanso parinkimo ekranas.

] 3 Importuokite baltos spalvos
balanso duomenis.
® Pasirinkite 1 veiksmu nufotografuotg
vaizda ir paspauskite <G>
»> PasirodZiusiame dialogo ekrane pasirinkite
[vENUES) [OK/gerai], ir duomenys bus importuoti.
©® KaivéliSvysite meniu, paspauskite mygtuka
<MENU>, kad igeituméte i§ meniu.

4 Pasirinkite naudotojo nustatyta
baltos spalvos balanso nuostata.
e Paspauskite mygtukg <A WB>.
® Pasirinkite [~®] ir paspauskite <6)>.

0 @ Jei 1 veiksmu gauta iSlaikymo verté gerokai skiriasi nuo standartinés,
nustatyti tinkama baltos spalvos balanso vertg gali nepavykti.
® Vaizdo, kuris buvo nufotografuotas nustacius ,Picture Style” nuostata
[Monochromel/vienspalvé] (p. 82) arba buvo apdorotas kirybiniu filtru,
3 veiksmu pasirinkti negalima.

ﬁl @ Vietoj baltos spalvos objekto fotografuojant 18 proc. pilkumo kortelg (galima
nusipirkti) galima nustatyti kur kas tikslesne baltos spalvos balanso verte.
® Asmeninis baltos spalvos balansas, jrasytas programa ,EOS Utility"
(pridedama, p. 302), jraSomas pasirinkus <u®4>. [vykdZius 3 veiksma
jraSyto asmeninio baltos spalvos balanso duomenys pasalinami.
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WB Sviesos $altinio atspalvio koregavimas* mm

Galite pakoreguoti nustatytaja baltos spalvos balanso verte. Sio reguliavimo poveikis
yra toks pat, kaip parduodamy spalvos temperattros keitimo arba spalvos i§lyginimo
filtry. Nustacius vieng i$ devyniy lygmenu, galima pakoreguoti kiekvieng spalva.

Si funkcija skirta pazengusiems naudotojams, kurie moka naudotis
spalvos temperatiros keitimo arba spalvos islyginimo filtrais.

Baltos spalvos balanso koregavimas

1 Pasirinkite [WB Shift/BKT/baltos spalvos
§x°°'f°?'MEB 2..1..9..1.12 balanso postiimis /braketavimo verté].

ito Lighti timi; . e .
Metstngmode | G0 o Korteléje [O¥°] pasirinkite WB Shift/BKT/
Custom White Balance baltos spalvos balanso postiimis/
WB Shift/BKT 0,0/20 . Ty .
G0 <GB braketavimo verté] ir paspauskite <) >.
Picture Style Auto P> Bus atvertas baltos spalvos balanso koregavimo

ir braketavimo vertés nustatymo ekranas.

0

0 A 2 Nustatykite baltos spalvos

B We balanso koreguojamaja verte.
Lot = A X e Spausdami klavigg < <> > nustumkite
bk : zymeklj m | pageidaujama padétj.

P ® B reiSkia mélyna, A - geltona, M - purpuring, 0 G
— 7alia. Zymeklio kryptimi bus taisomos spalvos.
@ VirSutiniame deSiniajame skydelyje
,Shift* (postimis) rodoma
koreguojamosios vertés kryptis ir dydis.
® Paspaudus mygtuka <INFO.> parametro

L Bracket [WB Shift/BKT/baltos spalvos
o L balanso postiimis/braketavimo
<rshift B Clear all . S
Bracket  EEBOK verté] nuostatos atSaukiamos.

® Paspauskite <) >, kad uzvertuméte
parametro langg ir griztuméte | meniu.

ﬁl @ Taisant baltos spalvos balanso verte piktograma <WB> bus rodoma
vaizdo ieskiklyje ir LCD ekrane.
® Vienas mélynos ar geltonos spalvos koregavimo vertés lygmuo atitinka
5 spalvos temperataros keitimo filtro miredus (miredas — matavimo
vienetas, rodantis spalvos temperatiros keitimo filtro tankj.)
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W8 Sviesos $altinio atspalvio koregavimas *

Automatinis braketavimo baltos spalvos balansas

Fotografuojant vieng kartg tuo pat metu jraSomi trys baltos spalvos balanso verte besiskiriantys
vaizdai. AtsiZvelgiant | baltos spalvos balanso esamos vertés spalvos temperatira braketavimo
vaizduose $ios vertés poslinkis bus mélynos ir geltonos arba purpurinés ir Zalios spalvos
kryptimi. Tai vadinama braketavimo baltos spalvos balansu (WB-BKT). Braketavimo baltos
spalvos balansas gali biiti kei¢iamas iki £3 Zingsneliy pavieniais Zingsneliais.

spalvos balanso verte.

® Antru baltos spalvos balanso koregavimo
vertés nustatymo veiksmu pasukus ratukg
<> Zymeklis m ekrane virstammm
(3 taSkais). Sukant ratuka j deSine
nustatoma braketavimo B/A (mélyna /
geltona) spalvy verté, o sukant j kaire —
M/G (purpuriné / Zalia) spalvy verte.

p> Desiniajame skydelyje ,Bracket" (braketavimo
verté) rodoma koregavimo vertés kryptis ir dydis.

I . o ® Paspaudus mygtuka <INFO.> parametro [WB

Sshift EA Clear all Shift/BKT/baltos spalvos balanso postimis/

~Bracket  BSEE Ok braketavimo verté] nuostatos atSaukiamos.

® Paspauskite <>, kad uzvertuméte
parametro langag ir griztuméte | meniu.

"«'/////// Nustatykite braketavimo baltos

N\

B/A (mélyna/geltona) spalvy
postimis lygus £3 lygiams

Bracket|

Braketavimo vaizdy seka

Braketavimo vaizdai jraSomi tokia seka: 1. Standartinis baltos spalvos balansas, 2. Mélynos
spalvos (B) posttimis ir 3. Geltonos spalvos (A) postimis arba 1. Standartinis baltos spalvos
balansas, 2. Purpurinés spalvos (M) postiimis ir 3. Zalios spalvos (G) postiimis.

0 Nustacius braketavimo baltos spalvos balanso funkcijg didziausia nepertraukiamo fotografavimo
sparta bus mazesné ir galimy kadry skaicius sumazés iki vienos treciosios jprasto skaiciaus.

@ ® Naudodamiesi braketavimo baltos spalvos balanso funkcija taip pat galite nustatyti baltos
spalvos balanso koregavimo ir AEB (p. 105) funkcijas. Jei naudojatés AEB ir braketavimo baltos
spalvos balanso funkcijomis vienu metu, fotografuojant kas karta bus jraomi devyni vaizdai.

® Délto, kad fotografuojant vienu metu jraSomi trys vaizdai, jiems | kortele jrasyti prireiks daugiau laiko.
o ,BKT" reiskia ,Bracketing” (braketavimas).
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T30 Spalvy atkiirimo diapazono nustatymas * m

Atkuriamy spalvy diapazonas vadinamas spalvy erdve. Siuo fotoaparatu
fotografuojamy vaizdy spalvy erdve galite pasirinkti ,sSRGB* arba ,,Adobe
RGB". Fotografuojant jprastai rekomenduojama nustatyti ,sSRGB".
Pagrindinés zonos rezimais ,sRGB* nustatoma automatiskai.

1 Pasirinkite [Color space/spalvy
erdveé].

o Korteléje [O¥] pasirinkite [Color
space/spalvy erdvé] ir paspauskite
<G>,

2 Nustatykite pageidaujama spalvy
erdve.

e Pasirinkite [sSRGB] arba [Adobe
RGB] ir paspauskite <)>.

Color space » SRGB
Adobe RGB

Apie ,,Adobe RGB*

Si spalvy erdvé daugiausiai skirta komercinés spaudos ir kitiems
pramoniniams tikslams. Si nuostata nerekomenduojama, jei neZinote
apie vaizdy apdorojima, ,Adobe RGB* ir ,Design rule for Camera File
System 2.0“ (,Exif 2.21).

Vaizdai asmeninio kompiuterio aplinkoje ,sRGB" ir i§spausdinti
spausdintuvais, kurie nesuderinti su ,Design rule for Camera File
System 2.0“ (,Exif 2.21), atrodys blankis. Reikés toliau apdoroti
vaizdus programine jranga.

ﬁl @ Jei vaizdas nufotografuojamas nustacius spalvy erdve ,Adobe RGB*,
failo pavadinimas prasidés ,_MG_*“ (pirmasis Zenklas yra pabraukimo
briksnys).
@ Profilis ICC nepridedamas. Paaiskinimy apie profilj ICC ieSkokite
programinés jrangos naudotojo vadove PDF formatu (kompaktiniame
diske) (p. 305).
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Veidrodinis fiksavimas siekiant sumazinti fotoaparato virpesius * m

Dél mechaniniy fotoaparato virpesiy, kuriuos sukelia atspindingiojo veidrodzio veikimas, vaizdai
gali tapti blankis, kai fotografuojama ypa¢ didelio Zidinio nuotolio objektyvais arba priartinto
vaizdo (makro-) objektyvais. Tokiais atvejais veidrodinis fiksavimas biina veiksmingas.
Veidrodinio fiksavimo funkcija aktyvinama nustacius funkcijos

[8: Mirror lockup/8: veidrodinis fiksavimas] nuostata [1: Enable/
1: jjungti], kuria rasite meniu [¥: Custom Functions (C.Fn)/

¥: pasirenkamos funkcijos (C.Fn)] (p. 255).

1 Sufokusuokite objektaq ir iki galo nuspauskite uzrakto mygtuka.
» Veidrodis pasisuks j virsy.
2 Dar karta iki galo nuspauskite uzrakto mygtuka.
p Padaroma nuotrauka ir veidrodis grizta Zemyn.
o Nufotografave nustatykite funkcijos [8: Mirror lockup/
8: veidrodinis fiksavimas] nuostatg [0: Disable/0: iSjungti].

3J: Fotografavimo patarimai

® Naudojimasis laikmacio <§ &> <®)2> ir veidrodinio fiksavimo funkcijomis.
Kai iki galo nuspaudziate uzrakto mygtuka, veidrodis uzfiksuojamas,
ir vaizdas fotografuojamas 10 sek. arba 2 sek. véliau.

® Fotografavimas naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu.
Dél to, kad fotografuodami nelieCiate fotoaparato, naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu ir
veidrodinio fiksavimo funkcija kartu galite dar labiau sumaZinti fotoaparato drebinimo poveik|
(. 261). Nuotolinis valdiklis RC-6 (parduodamas atskirai) nustate 2 sek. delsg paspauskite
signalo siuntimo mygtuka. Veidrodis bus uzfiksuotas, o po 2 sek. - nufotografuotas vaizdas.

0 @ Ypac intensyvioje Sviesoje, kaip antai papladimyje arba slidingjimo
trasoje sauléta diena, bitinai fotografuokite uzfiksave veidrodj.
® Nenukreipkite fotoaparato | saule. Dél saulés kaitros gali bati pazeisti vidiniai fotoaparato komponentai.
® Jeilaikmagiu ir veidrodinio fiksavimo funkcija naudosités nustate iSlaikymo nuostata,
Lbulb®, uzrakto mygtuka spauskite iki galo (laikmacio delsos trukmé + iSlaikymo
Loulb* trukmeé). Jei laikmacio atgalinio laiko skai¢iavimo metu atleisite uzrakto
mygtuka, pasigirs uZrakto suveikimo garsas, taciau vaizdas nebus nufotografuotas.

@ ® Net jeigu nustatyta funkcija <2i> (nepertraukiamas fotografavimas),
nufotografuotas bus tik vienas vaizdas.
@ Jei nuo veidrodZio uzfiksavimo momento praeina 30 sek., jis graZinamas automatiskai.
Iki galo nuspaudus uzrakto mygtuka dar karta, veidrodis vél uzfiksuojamas.
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Fotografavimas naudojant LCD ekrana
(»Live View" fotografavimas)

Galite fotografuoti ziGrédami vaizdq fotoaparato
LCD ekrane. Tai vadinama ,Live View" fotografavimu.

Naudoti ,,Live View“ fotografavima veiksminga fiksuojant
nejudancius objektus.

Jei laikysite fotoaparatg ir fotografuosite ziarédami

i LCD ekrana, dél fotoaparato drebéjimo nuotraukos

gali bati nerySkios. Rekomenduojama naudoti trikojj.

ﬁl Apie ,Live View"“ fotografavima
Jei kompiuteryje jdiegta ,EOS Utility“ (kartu tiekiama programiné
jranga, p. 302), galima prijungti fotoaparatg prie kompiuterio ir
fotografuoti nuotoliniu badu Zidrint vaizda kompiuterio ekrane.
ISsamesnés informacijos rasite kompaktiniame diske programinés
jrangos naudotojo vadove (PDF formatu) (p. 305).




(3 Fotografavimas naudojant LCD ekrang =

1 ISkvieskite ,,Live View" vaizda.
@ Paspauskite mygtuka <(>.
» LCD ekrane pasirodo ,Live View"
vaizdas.
® ,Live View" vaizdas beveik perteikia
faktiSkai fotografuojamo vaizdo
Sviesumo lygj.

2 Fokusuokite objekta.
® Nuspaudus uzrakto mygtuka iki

pusés, fotoaparatas ima fokusuoti
esamu AF rezimu (p. 131-137).

: 3 Fotografuokite.

® Paspauskite uzrakto mygtuka iki galo.

p Vaizdas nufotografuojamas ir LCD
ekrane parodoma gauta nuotrauka.

» Pasibaigus vaizdo perzidrai
fotoaparatas automatiskai grazina
LLive View" fotografavimo rezima.

e Paspauskite mygtukg <>, kad
iSeituméte i$ ,Live View"
fotografavimo rezimo.

El @ Vaizdo rodinio laukas siekia apie 99 % (kai nustatyta vaizdo jraSymo

kokybé JPEG ML).

e Kai naudojamas ,Live View" fotografavimas, fiksuojamas vertinamojo
matavimo rezimas.

® Kdarybinés zonos rezimais lauko gylj galima patikrinti spaudziant lauko
gylio perzitros mygtuka.

@ Nepertraukiamo fotografavimo metu pirmajam kadrui nustatytas
iSlaikymas pritaikomas ir tolesniems.

® <A-DEP> rezimas atitiks <P >.

@ Kai naudojate ,Live View" fotografavimo rezima galite naudoti ir nuotolinj
valdiklj (parduodamas atskirai, zr. p. 261).
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2@ Fotografavimas naudojant LCD ekrang
|

»Live View* fotografavimo aktyvinimas

Funkcijai [Live View shoot./,,Live View*

Live View shoot. b Enable fotogr.] nustatykite [Enable/jjungti].
Disable

Pagrindinés zonos rezimais meniu [Live
View shoot./,Live View* fotogr.]
parinktys rodomas srityje [O¥°], o
kdrybinés zonos reZimais — srityje [08:].

Baterijos veikimas naudojant ,,Live View* fotografavima
Apytikslis kadry skaicius

_ Fotografavimo salygos
Temperatira - - —
Be blykstés 50 % blykstés naudojimas
23°C 200 180
0°C 170 150

® Pirmiau pateikti rodikliai pagristi aplinkybémis, kai naudojamos visiSkai jkrauty
baterijy paketas LP-E8, taikant CIPA (,Camera & Imaging Products
Association*) bandymo standartus.

@ Su visiskai jkrauty baterijy paketu LP-E8 nepertraukiamai naudoti ,Live View"
fotografavima galima apie 1 val. 30 min. 23 °C temperataroje.

0 ® naudojant ,Live View" fotografavimo rezima, negalima nukreipti
fotoaparato j saule. Saulés Siluma gali paZeisti fotoaparato vidinius
komponentus.

e ,Live View“ fotografavimo atsargumo priemonés pateiktos p. 139-140.

El e Kai naudojama blyksté, pasigirsta du uZrakto suveikimo garsai, taciau
padaroma tik viena nuotrauka.

o Jei fotoaparatu nesinaudojama ilgesnj laika, maitinimas automatiskai
iSjungiamas, kaip nustatyta [¥" Auto power off/¥" automatinis
iS§jungimas] (p. 167). Jei funkcijai [¥" Auto power off/¥" automatinis
iSjungimas] nustatyta [Off/iSjungta], ,Live View" funkcija automatiskai
iSjungiama po 30 min (fotoaparato maitinimas lieka jjungtas).

©® Naudojant AV kabelj (pridedamas) arba HDMI kabelj (parduodamas atskirai)
galima parodyti rezimo ,Live View" vaizda per televizoriy (p. 218, 221).

125



[ Fotografavimas naudojant LCD ekrang
|

Apie informacijos rodinj

e Kaskart paspaudus mygtuka <INFO.> informacijos rodinys
keiCiamas.

AF rezimas

« NI : rezimas ,Live*

« F¥ :veidy aptikimo reZimas ,Live" )

« A : spartusis rezimas Histograma

Fotografavimo rezimas "

AF taskas (spartusis rezimas)
Padidinimo rémelis

Pavaros rezimas LEye-Fi“kortelés

Baltos spalvos balansas siuntimo biisena
LAuto Lighting Optimizer* i
(automatinio apSvietimo - (i FEB

optimizatorius) ' i AEB
Vaizdo jraSymo kokybé 3 ____:EE!EB I8laikymo
jtaisytos blykstés 125 56 329 ]'2‘-3 [ 5141 (ED400 p+ == JEIMNEVINES

funkcija

AE fiksavimas Baterijos

patikrinimas
Paryskinto tono
pirmenybé

% Blyksté parengta
& Blykste iSjungta
Blykstés islaikymo
iSlyginimas

=4 ISorinés blykstés
iSlaikymo iSlyginimas

ISO greitis

Galimy kadry skaicius

— I8laikymo lygio indikatorius /
UZrakto greitis — AEB intervalas
4Picture Style" —

Diafragma —

El ® Jei piktograma <EH > yra baltos spalvos, tai reiskia, kad ,Live View*
vaizdo Sviesumas artimas basimai nuotraukai.

o Jei mirksi <EED >, vadinasi, ,Live View" vaizdas nerodomas tinkamu
Sviesumu dél per silpno arba per intensyvaus apSvietimo. Vis délto
faktinis jrasytas vaizdas atspindi i§laikymo nuostata.

e Jei naudojama blyksté arba nustatoma parinktis ,Bulb®, piktograma
<@ > ir histograma idblukinamos (bendra informacija). Esant silpnam
arba intensyviam ap$vietimui histograma gali bati rodoma netinkamai.
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2@ Fotografavimas naudojant LCD ekrang
|

Galutinio vaizdo imitavimas

Kad pamatytuméte, kaip atrodys nufotografuotas vaizdas, imituojant
galutinj vaizdg atspindimos ,Picture Style* nuostatos, baltos spalvos
balanso ir kt. parametry poveikis ,Live View" vaizdui.

Fotografavimo metu ,Live View" vaizdas automatiSkai perteikia toliau
iSdéstyty funkcijy nuostatas.

Galutinio vaizdo imitavimas, kai naudojamas ,,Live View*

fotografavimas

e ,Picture Style*

* Perteikiami visi parametrai, pvz., rySkumas, kontrastas, spalvy sotis ir
atspalvis.

Baltos spalvos balansas

Baltos spalvos balanso korekcija

Fotografavimas pasirenkant atmosferg

Fotografavimas pagal apSvietimo ar aplinkos tipg

ISlaikymas

Lauko gylis (jjungus lauko gylio perzitros mygtuka)

»#Auto Lighting Optimizer" (automatinio ap$vietimo optimizatorius)

Periferinio apSvietimo korekcija

Paryskinto tono pirmenybé

Krastiniy santykis (vaizdo srities patvirtinimas)
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Fotografavimo funkcijy nuostatos mssss

Cia aigkinamos funkcijy nuostatos, biidingos ,Live View* fotografavimui.

(@) Greitas valdymas

Kai kiirybinés zonos rezimu LCD ekrane rodomas vaizdas, paspaude
mygtuka <[@)> galite nustatyti AF rezimo, pavaros rezimo, baltos
spalvos balanso, ,Picture Style®, ,Auto Lighting Optimizer* (automatinio
apSvietimo optimizatorius), vaizdo jraS8ymo kokybés ir jtaisytos blykstés
nuostatas. Pagrindinés zonos rezimais galite nustatyti AF rezimg ir
lenteléje (p. 64) pateikiamas nuostatas.

Paspauskite mygtuka <(Q]>.

P Funkcijos, kurias galima nustatyti
naudojant greito valdymo funkcijg,
pateikiamos ekrano kairéje puséje.

® Jei nustatytas AF rezimas <A >,

Litemode S kartu pateikiami ir AF taskai. Taip pat

galite parinkti AF taska.

2 Pasirinkite funkcija ir ja

nustatykite.

@ Funkcijai parinkti paspauskite klavisSg
<AV >

» Pasirodo pasirinkta funkcija ir funkcijy
vadovas (p. 48).

® Pageidaujamai aplinkai pasirinkti
paspauskite klavisg < <«®» > arba
pasukite ratukg <= >. Paspaudus
<G> pateikiamas atitinkamos
funkcijos nustatymo ekranas.

El Karybinés zonos rezimais ISO greitis nustatomas spaudziant mygtuka <ISO>.
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02 Meniu funkcijos nuostatos m———

Pateikiamos toliau iSdéstytos meniu

Live View shoot.  Enable parinktys.
AF mode Live mode

Grid display off Pagrindinés zonos reZimais meniu ,Live

Aspect ratio 3.2 . « . i s A
METEHTGHER 16 sec. View" parinktys rodomos srityje [0¥],

o karybinés zonos rezimais — [C¥i].

® [Live View shooting/,Live View" fotografavimas]
Gallite nustatyti ,Live View" fotografavimo parinktj [Enable/jjungti]
arba [Disable/iSjungti].

® [AF mode/AF rezimas]
Galite pasirinkti rezima [Live mode/rezimas ,,Live“] (p. 131),
[ Live mode/ L rezimas ,Live“] (p. 132) arba [Quick mode/
spartusis rezimas] (p. 136).

o [Grid display/tinklelio rodymas]
Pasirinke [Grid 13/1=F tinklelis] arba [Grid 2 #iff /2 # tinklelis],
galite atverti tinklelj. Jis padés sulygiuoti fotoaparatg vertikaliai arba
horizontaliai.

e [Aspect ratio/krastiniy santykis] *
Galima nustatyti tokj vaizdo krastiniy santyki: [3:2], [4:3], [16:9] arba
[1:1]. Linijomis ,Live View* vaizde nurodomi tokie krastiniy santykiai:
[4:3], [16:9] [1:1].
JPEG vaizdai bus jrasyti pagal nustatytg krastiniy santykj.
RAW vaizdai visada jraSomi krastiniy santykiu [3:2]. Kadangi
krastiniy santykio informacija pridedama prie RAW vaizdo, tiekiama
programa apdorojamas RAW vaizdas bus rodomas atitinkamu
krastiniy santykiu. Naudojant krastiniy santykius [4:3], [16:9] ir [1:1]
vaizdo perzidros metu pasirodo krastiniy santykiy linijos, taciau jos |
vaizda faktiSkai nejraSomos.

I:Eﬁl Siy meniu parinkéiy nuostatos pritaikomos tik ,Live View*
fotografavimo rezimui. Jos negalioja fotografuojant per vaizdo ieskiklj.
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o Meniu funkcijos nuostatos

. Krastiniy santykis ir pikseliy skaicius
Kokybé
3:2 4:3 16:9 1:1
L 5184 x3456 | 4608 x3456 | 5184 x2912* | 3456 x 3456
(18,0 megapikseliu) | (16,0 megapikseliy) | (15,1 megapikselio) | (11,9 megapikselio)
M 3456x2304 | 3072x2304 | 3456x 1944 | 2304 x 2304
(8,0 megapikseliai) | (7,0 megapikseliai) | (6,7 megapikselio) | (5,3 megapikselio)
S1 2592x1728 | 2304x1728 | 2592 x 1456* | 1728 x 1728
(4,5 megapikselio) | (4,0 megapikselio) | (3,8 megapikselio) | (3,0 megapikselio)
2 1920x1280 | 1696x1280* | 1920x 1080 | 1280x 1280
(2,5 megapikselio) | (2,2 megapikselio) | (2,1 megapikselio) | (1,6 megapikselio)
S3 720 x 480 640 x 480 720 x 400* 480 x 480
(350 000 pikseliy) | (310000 pikseliy) | (290 000 pikseliy) | (230 000 pikseliy)

0 ® Zvaigzdute pazymétos vaizdo jraSymo kokybés nuostatos netiksliai
atitinka nustatyta krastiniy santykj.

® Zvaigzdute pazymeéty vaizdy kokybés vaizdo sritis yra Siek tiek didesné

nei jraSoma sritis. Fotografuodami patikrinkite uZfiksuotus vaizdus LCD
ekrane.

e Jei naudosite kitg fotoaparatg ir juo spausdinsite nuotraukas, vaizdai,
uzfiksuoti Siuo fotoaparatu krastiniy santykiu 1:1, gali bati iSspausdinti
netinkamai.

e [Metering timer/matavimo laikmatis]*
Gallite pakeisti iSlaikymo nuostatos rodymo trukmés verte
(AE fiksavimo trukmeé). Si parinktis pagrindinés zonos reZimais

nerodoma (matavimo laikmatis fiksuojamas 16 sek.).

ﬁl Jei pasirinksite [0} Dust Delete Data/0¥¢ dulkiy $alinimo duomenys],
[¥° Sensor cleaning/ ¥’ jutiklio valymas], [¥: Clear settings/¥: iSvalyti
nuostatas] arba [¥? Firmware Ver./¥: mikroprogramos versija], ,Live
View" fotografavimo rezimas bus isjungtas.

130




Automatinio fokusavimo rezimo keitimas mm

AF rezimo pasirinkimas

Galimi tokie AF rezimai: [Live mode/rezimas ,,Live“], [L' Live mode/
L rezimas ,Live“] (veidy aptikimas, p. 132) ir [Quick mode/spartusis
rezimas] (p. 136).

Jei norite fokusuoti tiksliai, nustatykite objektyvo fokusavimo rezimo jungiklj
i padétj <MF>, padidinkite vaizdg ir sufokusuokite rankiniu badu (p. 138).

Pasirinkite AF rezima.
‘ e Korteléje [Ox:] parinkite [AF mode/AF
AF mode } Live mode . T . .
* Live mode rezimas] (pagrindinés zonos rezimais
Quick mode tai buna kortelé [a])

@ Pasirinkite pageidaujamg AF rezima
ir paspauskite <>,

@ Kairodomas ,Live View" vaizdas, galite
paspausti mygtuka <(Q]> ir greito valdymo
ekrane pasirinkti AF rezima (p. 128).

[Live Mode/rezimas ,,Live“]: Al

Fokusuoti naudojamas vaizdo jutiklis. Nors rodant ,Live View" vaizdg
automatiSkai fokusuoti galima, AF veikimas trunka ilgiau nei sparéiuoju
rezimu. Be to, sunkiau nei sparciuoju rezimu gali biti pasiekti fokusuote.

1 ISkvieskite ,,Live View* vaizda.
e Paspauskite mygtuka <[(>.
p> LCD ekrane pasirodo ,Live View" vaizdas.
P Pasirodo AF taskas <[]>.

2 Perkelkite AF taska.
e Paspauskite klavisg <<»>, kad
AF taskas perkeltuméte AF taska j tq vieta,
kurioje norite fokusuoti (iSkelti |
vaizdo krastus negalima).
e Kad grazintuméte AF taska j centra,
paspauskite mygtuka <G> arba <fp>.
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Automatinio fokusavimo rezimo keitimas

Fokusuokite objekta.

® Nutaikykite AF tasSka | objekta
ir nuspauskite iki pusés uzrakto
mygtuka.

» Sufokusavus AF taSkas pazaliuoja
ir pasigirsta pypteléjimas.

p Jei sufokusuoti nepavyksta,
AF taskas tampa oranzinis.

Fotografuokite.

@ Patikrinkite fokusuote bei iSlaikyma ir
nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo,
kad nufotografuotuméte (p. 124).

125 56 32148123 [ 5141 @400

L (Face detection) Live Mode/ L’ (veidy aptikimas)
rezimas ,,Live“]: F¥
Zmoniy veidai aptinkami ir fokusuojami taikant ta patj AF metoda,

kaip ir rezimu ,Live“. PaprasSykite fotografuojamo asmens atsisukti j
fotoaparata.

3 1 ISkvieskite ,,Live View* vaizda.

A e Paspauskite mygtuka <[>.

» LCD ekrane pasirodo ,Live View"
vaizdas.

@ Kai aptinkamas fokusuotinas veidas,
pasirodo rémelis <. >>.

@ Jei aptinkami keli veidai, parodomas
zenklas << »>. Naudodami klavi$g,
< <> > perkelkite rémelj << »> ant
pageidaujamo tikslinio veido.
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Automatinio fokusavimo rezimo keitimas

2 Fokusuokite asmenj.
® Nuspauskite uzrakto mygtuka iki
pusés: fotoaparatas sufokusuos
rémeliu <. .> paZzymeétg veida.
P Sufokusavus AF taskas pazaliuoja

ir pasigirsta pypteléjimas.

» Jei sufokusuoti nepavyksta,
AF taskas tampa oranzinis.

@ Jei veido aptikti nepavyksta,
parodomas AF taskas <[]> ir
automatiskai fokusuojama naudojant
centrinj taska.

~ 3 Fotografuokite.

] @ Patikrinkite fokusuote bei iSlaikyma ir
nuspauskite uzrakto mygtuka iki galo,
kad nufotografuotumeéte (p. 124).

Jei visiSkai nepavyksta sufokusuoti, veidy aptikimo funkcija neveikia.

Jei objektyvas leidzZia fokusuoti rankiniu badu, net jei objektyvo fokusavimo
rezimo jungiklis nustatytas | padétj < AF >, pasukite fokusavimo Zieda ir
apytiksliai sufokusuokite. Tada veidas bus aptiktas, ir pasirodys <: .>.
Zmogaus veidu gali bati palaikytas ir kitas objektas.

Veidy aptikimo funkcija neveikia, jei veidas kadre yra labai mazas arba
didelis, pernelyg Sviesus ar tamsus, horizontaliai ar jstrizai pakreiptas
arba i$ dalies pasléptas.

Fokusavimo rémelis <! .> gali uzdengti tik dalj veido.

Paspaudus mygtuka <) > arba <{p>, aktyvinamas AF reZimas ,Live"
(p. 131). Kad perkeltuméte AF taska, galite paspausti klavisg <<»>.
Paspauskite mygtukg <) > arba <{p> dar karta, kad griztuméte | L
(veidy aptikimas) rezimg_,Live*.

Kadangi negalima automatiskai fokusuoti arti kadro krasto esancio
veido, <. > biina i8blukinta. Tokiu atveju iki pusés nuspaudus uzrakto
mygtuka fokusuoti naudojamas centrinis AF taskas <[]>.
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Automatinio fokusavimo rezimo keitimas
|

[Live Mode and L (Face Detection) Live Mode Notes/rezimo
,Live* pastabos dél rezimo ,Live“ ir 'L (veidy aptikimas)]

AF veikimas

® Fokusavimas gali Siek tiek uztrukti.

@ Net kai pasiekiama fokusuoté, nuspaudus uzrakto mygtuka iki pusés
fokusuojama i$ naujo.

® AF veikimo metu ir po jo vaizdo Sviesumas gali pakisti.

® Jeirodant Live View" vaizdg Sviesos Saltinis kinta, ekranas gali imti
virpéti, ir gali bati sunku fokusuoti objekta. Taip nutikus reikia iSjungti
,Live View" fotografavimo rezimg ir pirmiausia automatiskai
sufokusuoti pagal faktinj Sviesos Saltin;.

e Jeirezimu ,Live" paspausite mygtukg <& >, vaizdas AF taske bus
padidintas. Jei padidintame vaizde sunku sufokusuoti, grazinkite
normaly rodinj ir sufokusuokite automatiskai. Atminkite, kad AF
greitis normaliame ir padidintame rodiniuose gali skirtis.

® Jei automatiSkai sufokusuosite rezimo ,Live* normaly rodinj ir
padidinsite vaizda, fokusuote gali iSsiderinti.

® RezZimu,t Live“ paspaudus mygtukg <® > vaizdas nedidinamas.

ﬁl ® Jeirezimu Live" arba L (veidy aptikimas) rezimu ,Live“ fotografuojate
periferinj Siek tiek nerysky objekta, nutaikykite | jj centrinj AF taska,
sufokusuokite ir tada fotografuokite.
® AF pagalbinis spindulys nesiun¢iamas. Vis délto, jei naudojama EX
serijos ,Speedlite” blyksté (parduodama atskirai) su LED apSvietimo
funkcija, prireikus rezimu ,Live“ ir , L (veidy aptikimas) Live“ AF
pagalbinio spindulio funkcijg atliks LED lemputé.
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Automatinio fokusavimo rezimo keitimas

Fotografavimo sglygos, kuriomis gali bati sudétinga fokusuoti:

® Mazo kontrastingumo objektai, pvz., mélynas dangus ir vienspalviai
ploksti pavirSiai.

® Prastai apSviesti objektai.

® Juostos ir kiti rastai, kai kontrastas yra tik horizontalia kryptimi.

Po Sviesos Saltiniu, kurio Sviesumas, spalva arba schema nuolat

kinta.

Po fluorescenciniu apSvietimu arba vaizdui drebant.

Jei objektai yra itin mazi.

Jei objektai yra ties nuotraukos krastu.

Jei objektai labai atspindi Sviesa.

Jei AF taskas dengia Salia ir toli esanéius objektus (pvz., gyvinas

narve).

Jei objektai nuolat juda AF taske ir dél fotoaparato drebéjimo ar

objekto nerySkumo nenustoja judéti.

@ Jei objektas artéja arba tolsta nuo fotoaparato.

® Automatinis fokusavimas, kai objektas yra visiskai
nesufokusuojamas.

@ Jei pritaikytas Svelnaus nerySkumo efektas, naudojant Svelnaus
nerySkumo objektyva.

@ Jei naudojamas specialiyjy efekty filtras.
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Automatinio fokusavimo rezimo keitimas
|

[Quick Mode/spartusis rezimas]: AU

Vieno kadro AF rezimu fokusuoti naudojamas specialusis AF jutiklis
(p. 83). Tam taikomas tas pats AF metodas, kaip ir fotografavimo
naudojant vaizdo ieSkiklj.

Nors tiksline sritj galima sufokusuoti greitai, veikiant AF ,,Live View*
vaizdo rodymas laikinai pertraukiamas.

1 ISkvieskite ,,Live View* vaizda.
@ Paspauskite mygtuka <>.
» LCD ekrane pasirodo ,Live View"
vaizdas.
® Nedideli rémeliai ekrane — AF taskai,
o didesnis rémelis skirtas vaizdui
padidinti.

2 Pasirinkite AF taska. ¥

e Paspauskite mygtukg <[@)> (310),
kad baty atvertas greito valdymo
ekranas.

P Nustatomos funkcijos parodomos
ekrano kairéje puseéje.

® Paspauskite klavisg <AV >, kad bty
galima parinkti AF taska.

® AF taskui parinkti pasukite ratukg
<>,

Manual selection
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Automatinio fokusavimo rezimo keitimas

Fokusuokite objekta.

o Nutaikykite AF taska  objektg
ir nuspauskite iki pusés uzrakto
mygtuka.

p ,Live View" vaizdas iSjungiamas,
atspindzio veidrodis nusukamas
Zemyn ir atliekama automatinio
fokusavimo operacija.

P Pasiekus fokusuote, AF taskas,
kuriame fokusuoté buvo pasiekta,
pazaliuoja, ir vél pasirodo ,Live View*

125 56 2190273 [ 514) E400 vaizdas.

» Jei sufokusuoti nepavyksta,

AF taSkas tampa oranzinis ir ima
mirkséti.

Fotografuokite.

@ Patikrinkite fokusuote bei iSlaikyma
ir tada nuspauskite uzrakto mygtukg
iki galo, kad nufotografuotuméte
(p. 124).

£55 —
125 56 32148423 [ 514) [E400

I:Eil Automatinio fokusavimo metu fotografuoti negalima. Fotografuokite
pasirodzius ,Live View" vaizdui.
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MF: rankinis fokusavimas s

Galite padidinti vaizda ir tiksliai sufokusuoti rankiniu badu.

1 Nustatykite objektyvo
fokusavimo rezimo jungiklj |

§ fm—— padétj <MF>.
1r
(@D ® Pasukite objektyvo fokusavimo zieda,
STABILIZER kad apytiksliai sufokusuotuméte.

Perkelkite padidinimo rémel;j.

e Paspauskite klavisg <<»>, kad
perkeltumeéte padidinimo rémelj j
padétj, kurioje norite fokusuoti.

® Kad gragzintumeéte padidinimo réemelj
i centra, paspauskite mygtuka <G>
arba <p>.

Padidinimo rémelis

=) 3 Padidinkitg vaizda.
ﬁ . ® Paspauskite mygtukg <& >,
| @ OA"'} » Padidinimo rémelyje esanti sritis
\ \ N bus padidinta.
\ ® Kaskart spaudziant mygtukg <®& >,

rodinys kei¢iamas tokia tvarka:

r 5x — 10x — Normalus rodinysT

Fokusuokite rankiniu badu.
® Zigrédami j padidintg vaizda sukite

147 objektyvo fokusavimo Zieda, kad
AE fiksavimas sufokusuotumeéte.
Padidintos sritis vieta ® Pasieke fokusuotg paspauskite mygtuka

<@ >, kad grazintuméte normaly rodinj.

5 Nufotografuokite.
@ Patikrinkite fokusuote bei iSlaikyma
ir nuspauskite uzrakto mygtuka,
kad nufotografuotuméte (p. 124).

Padidinimas
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0 Ispéjimai dél ,,Live View" fotografavimo

Balta <®1> ir raudona <@ > vidinés temperatiiros jspéjamosios piktogramos

® Jeiilgai naudojantis ,Live View" fotografavimo reZimu arba dél aukstos
aplinkos temperatiros pakyla vidiné fotoaparato temperatdra, pasirodo
balta piktograma <B>. Jei, esant aktyviai $iai piktogramai,
fotografuosite toliau, gali suprastéti nuotrauky kokybé. Turétuméte
nutraukti ,Live View" fotografavima ir palaukti, kol fotoaparatas atvés,
kad vél galétuméte fotografuoti.

@ Jei, pasirodzius baltai piktogramai <I>, fotoaparato vidiné temperattra
kyla toliau, ima mirkséti raudona <@ > piktograma. Si mirksinti
piktograma — tai jspéjimas, kad ,Live View" fotografavimas netrukus bus
iSjungtas automatiskai. Taip nutikus nebegalésite fotografuoti toliau,
kol nesumazés fotoaparato vidiné temperatira. I$junkite maitinimo $altinj
ir Siek tiek palaukite, kol fotoaparatas atvés.

® Jei, esant aukstai aplinkos temperatarai, ilga laikg fotografuosite ,Live
View* fotografavimo rezimu, piktogramos <> ir <@> pasirodys
anksciau. Kai nefotografuojate, fotoaparata iSjunkite.

Ispéjimai dél ,,Live View* fotografavimo rezimo naudojimo

® Esant silpnam arba intensyviam apS$vietimui ,Live View" vaizdas gali
neatspindéti nufotografuotos nuotraukos $viesumo.

@ Jei vaizde pakinta Sviesos Saltinis, vaizdas ekrane gali pradéti virpéti.
Taip nutikus, reikia i§jungti ,Live View" fotografavimo rezima ir testi
fotografavima faktinio apSvietimo salygomis.

@ Jei nusuksite fotoaparata kita kryptimi, gali trumpam iSsiderinti tinkamas
LLive View" vaizdo Sviesumas. Palaukite, kol Sviesumo lygis
stabilizuosis, ir tada fotografuokite.

® Jei nuotraukoje yra itin Sviesus $viesos $altinis (pvz., saulé), LCD ekrane
Sviesi sritis gali atrodyti juoda. Vis délto faktinéje nuotraukoje Sviesi sritis
atrodys tinkamai.

® Prasto ap$vietimo salygomis nustacius $viesia parametro [¢* LCD
brightness/¥* LCD Sviesumas] nuostatg, ,Live View* vaizde gali
pasirodyti spalvingumo triukSmo. Taéiau Sis spalvingumo triukSmas
i nuotrauka nejraSomas.

@ Padidinto vaizdo rySkumas gali atrodyti didesnis, nei yra i$ tikruju.
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0 |spéjimai dél ,,Live View“ fotografavimo

Ispéjimai dél fotografavimo rezultaty

® Kaiilgai fotografuojama naudojant ,Live View" funkcija, gali pakilti
fotoaparato vidiné temperatdra ir suprastéti vaizdo kokybé.

Jei nebeketinate fotografuoti, iSjunkite ,Live View" fotografavimo rezima.

@ Jei ketinate fotografuoti naudodami ilgg iSlaikyma, kuriam laikui i§junkite
L,Live View" fotografavimo rezima ir kelias minutes palaukite. Taip
nesuprastés vaizdo kokybé.

e Jei naudojate ,Live View" fotografavimg esant aukstai temperatdrai
ir dideliam ISO grei€iui, vaizduose gali atsirasti triukSmo, ir jy spalvos
gali bati netinkamos.

@ Jei naudojamas didelis ISO greitis, gali bati labiau pastebimas triukSmas
(juostelés, Sviesos taskeliai ir pan.).

e Jei fotografuojate padidine vaizda, gali nepavykti gauti pageidaujamo
iSlaikymo. Grazinkite normaly rodinj ir tada fotografuokite. Padidinus
vaizda, uzrakto greicio ir diafragmos vertés rodomos oranzine spalva.
Net jei nufotografuosite padidine vaizda, bus uZfiksuota normalaus
rodinio nuotrauka.

e Jei funkcijai [OrF Auto Lighting Optimizer/&x automatinio ap$vietimo
optimizatorius] (p.109) nenustatyta [Disable/iSjungti], vaizdas gali
atrodyti Sviesus net ir sumazinus iSlaikymo arba blykstés iSlaikymo
iSlyginima.

e Jei naudosite TS-E objektyva, kad paslinktuméte objektyva vertikaliai
arba naudosite ilginimo vamzdj, gali nepavykti pasiekti standartinio
iSlaikymo arba iSlaikymas gali bati netinkamas.

Ispéjimai dél pasirenkamy funkcijy naudojimo

e Kai naudojamas ,Live View" fotografavimas, kai kurios pasirenkamy,
funkcijy nuostatos neveikia (p. 251).

Ispéjimai dél objektyvo ir blykstés naudojimo

@ Labai stipriai artinanciuose objektyvuose negalima naudoti iSankstinio
fokusuotés nustatymo rezimo.

® Naudojant jtaisyta arba iSoring ,Speedlite” blykste, FE fiksavimo funkcija
nepasiekiama. Su iSorine ,Speedlite” blykste neveikia modeliavimo
blyksté.
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Filmavimas

Jei norite filmuoti, nustatykite
rezimo pasirinkimo ratuka |
padét] <"™>. Filmai jraSomi
i MOV tipo failus.

0 Kortelés, j kurias galima jrasyti filmuota medziaga
Filmuojant batina naudoti didelés talpos SD kortele,
atitinkanéia bent SD 6 klasés spartos ,,cLAssE “ reikalavimus.
Jei filmuodami naudosite Iétai jraancia kortele, medziaga gali bati
jrasyta netinkamai. Taip pat jei perziarésite filmuota medziaga i$
kortelés, pasizyminc¢ios mazu skaitymo greiciu, filmuota medziaga
gali nebdti atkurta tinkamai.

Informacijos apie kortelés skaitymo / raS8ymo spartg rasite jos
gamintojo interneto svetainéje.

&l Apie ,Full HD* 1080

4Full HD* 1080 reiSkia suderinamumg su didelés =TT
o ) - " FULL B
skyros medziaga, kurios vertikalig krasting sudaro 080
1 080 pikseliy (nuskaitymo eiluciy).




'® Filmavimas e

Nufilmuotiems vaizdams atkurti rekomenduojama prijungti fotoaparatg
prie televizoriaus (p. 218, 221).

Filmavimas naudojant automatinj iSlaikyma

I/:‘,\/ 1 Nustatykite rezimo pasirinkimo
\ ratuka j padétj <"®™>.
A\N » Atspindzio veidrodis pajudés, ir LCD

ekrane pasirodys vaizdas.

2 Fokusuokite objekta.
® Prie$ filmuodami sufokusuokite
automatiskai arba rankiniu badu
(p. 131-138).
® Nuspaudus uzZrakto mygtuka iki
pusés, fotoaparatas ima fokusuoti
esamu AF rezimu.

Nufilmuokite.

® Filmavimui pradéti paspauskite
mygtuka <@>. Kad sustabdytuméte
filmavima, paspauskite <(28> dar
karta.

» Filmavimo metu ekrano virSutiniame
desiniajame kampe rodomas Zenklas

@

Mikrofonas
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"® Filmavimas

0 o Filmuojant negalima nukreipti fotoaparato j saule. Saulés Siluma gali
pazeisti vidinius fotoaparato komponentus.
o Filmavimo jspéjimai pateikiami p. 163 ir 164.
o Jei reikia, perskaitykite ir jspéjimus dél ,,Live View“ fotografavimo,
kuriuos rasite p. 139 ir 140.

ﬁ] ® ISO greitis, uzrakto greitis ir diafragma nustatoma automatiskai.

® AE fiksuoti galima spaudziant mygtuka <% > (p. 107). Jei norite
filmavimo metu atSaukti AE fiksavima, paspauskite mygtuka <[£]>.

o Laikant nuspausta mygtuka <AvE4> ir sukant ratukg <#=:> galima
nustatyti iSlaikymo islyginima.

® Nuspaudus uzZrakto mygtuka iki pusés ekrano apacioje parodomos
uzrakto greicio, diafragmos ir ISO greicio vertés (p. 146). Tai
fotografavimo i$laikymo nuostata.

® Filmavimo informacijos ekrane (p. 227) (jei atkuriate su automatiniu
iSlaikymu filmuotg vaizda) uzrakto grecio ir diafragmos vertés
nerodomos. Vaizdo informacijos skiltyje (,Exif*) raSomos nuostatos,
naudotos filmavimo pradzioje.

EX serijos ,,Speedlite* blykstés (parduodama atskirai)
su LED lempute naudojimas

Sis fotoaparatas turi funkcija, kuri automatinio i$laikymo reZimu esant
prastam apSvietimui automatiSkai jjungia LED lempute. ISsamesnés

informacijos rasite EX serijos ,,.Speedlite“ blykstés naudotojo
vadove.
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'® Filmavimas

Filmavimas naudojant rankinj iSlaikyma

Galite rankiniu bidu nustatyti filmavimo uzrakto greitj, diafragma ir ISO
greitj. Rankinis iSlaikymas filmuojant skirtas pazengusiems naudotojams.

1A 1
<l

A\N

2

Movie exposure Auto

AF mode Live mode
AF w/ shutter button during '®
*®mShutter/AE lock button

Movie exposure Auto 3
» Manual

<AVEA> + <% >
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Nustatykite rezimo pasirinkimo

ratuka j padétj <"™>.

» Atspindzio veidrodis pajudés, ir LCD
ekrane pasirodys vaizdas.

Pasirinkite [Movie exposure/

filmavimo iSlaikymas].

® Paspauskite mygtukg <MENU>,
korteléje [Chm’] parinkite [Movie
exposure/filmavimo iSlaikymas]
ir tada paspauskite <@)>.

Pasirinkite [Manual/rankinis].

® Pazymeékite [Manual/rankinis] ir
paspauskite <G>,

0 32181273 4 Nustatykite uzrakto greitj ir diafragma.
1

® UZrakto grei€iui nustatyti pasukite ratukg,
<¢%%>. Galimos nustatyti uZrakto greicio
vertés priklauso nuo kadry daznio <[>.
- o / o : 1/4 000 —1/60 sek.
» 30 / 25 / 04 : 1/4 000 —1/30 sek.

o Diafragmai nustatyti laikykite paspaustg
mygtuka <Av#> ir sukite ratukg <% >.

Nustatykite ISO greitj.

e Paspauskite mygtukg <ISO> ir ISO
greiciui parinkti paspauskite klavisg
< <> > arba pasukite ratukg <% >.
* [AUTO/AUTOMATINIS] nuostata: ISO 100-6400
» Rankiné ISO nuostata : 1SO 100-6400



"® Filmavimas

Fokusuokite ir nufilmuokite.

® Procedira atitinka filmavimo
naudojant automatinj iSlaikymag 2 ir 3
veiksmus (p. 142).

0 ® AE fiksavimo ir i$laikymo i$lyginimo nustatymy nustatyti negalima.

@ Filmuojant keisti uzrakto greitj ar diafragma nerekomenduojama,
nes iSlaikymo poky¢iai bus jrasyti.

@ Jei naudojate objektyva, kurio maksimali diafragma kinta artinimo metu,
filmuojant artinti nerekomenduojama. Antraip gali jsiradyti iSlaikymo
pokycdiai.

o Jei filmuojate esant fluorescenciniam ap$vietimui, filmuotos medziagos
vaizdas gali mirgéti.

ﬁ] ® Naudojant automating ISO nuostata, standartinis filmavimo islaikymas
paprastai pasiekiamas net ir pakitus apsvietimo lygiui.
@ Filmuojant judantj objektg rekomenduojama nustatyti uzrakto greitj
nuo 1/30 iki 1/125 sekundziy. Kuo trumpesnis uzrakto greitis,
tuo maziau sklandus atrodys objekto judesys.
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'® Filmavimas

Apie informacijos rodinj

e Kaskart paspaudus mygtuka <INFO.> kei¢iamas informacijos
rodinys.

,Picture Style*
Likusi filmavimo trukmé / praéjes laikas

AF rezimas

« AR : reZimas ,Live“

« FL :veidy aptikimo
rezimas ,Live"

« AU : spartusis rezimas

AF taSkas (spartusis rezimas)
Padidinimo rémelis
IraSoma
Filmavimo rezimas ﬁlmuE)_ta
medziaga

Baltos spalvos balansas
,Auto Lighting Optimizer*

(automatlnlolapswet!mo Skaitmeninio
optimizatorius) . )
o 2 ‘ artinimo lygis
Vaizdo jra$ymo kokybé —— '] '® | Baterijos

' 212181273 1 L2 ikrini
[raSomos filmuotos *# 125 56 T QLS ISOLLIL I a8 — patikrinimas

medziagos dydis I8laikymo rezimas

:

automatinis iSlaikymas
:

rankinis ilaikymas
Paryskinto tono
pirmenybé

,Video snapshot”
AE fiksavimas
LED lemputé

Kadry daznis

UZrakto greitis “ . -
IraSymo lygis: rankinis

Diafragma —- —— 180 greitis
,Video snapshot* klipo— —— Galimy kadry skaicius
filmavimo trukmé —I8laikymo islyginimo verté

* | fotoaparatg jdéjus ,Eye-Fi“ kortele, parodoma ,Eye-Fi* perdavimo bisena (p. 265).

ﬁl e Jei fotoaparate néra kortelés, likusi filmavimo trukmé rodoma raudona
spalva.
® Pradéjus filmuoti, likusio laiko rodinys pakei¢iamas praéjusio laiko
rodiniu.
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"® Filmavimas
|

ﬁl Pastabos dél filmavimo naudojant automatinj ir rankinj
iSlaikyma
@ Kaskart filmuojant vaizda jraSomas filmuotos medziagos failas.
Vaizdo rodinio laukas siekia apie 99 %.
Garsa jraSo monofoninis fotoaparato mikrofonas (p. 142).
Prie fotoaparato iSorinio mikrofono jvado (p. 18) prijungus i$orinj
mikrofong (jsigyjamas atskirai) su stereofoniniu miniatidriniu kiStuku
(3,5 mm skersmens) galima jradyti ir stereofoninj garsa.
@ Su filmavimu susijusios nuostatos pateikiamos [Cim’], [Com*] ir [Chm:]
meniu kortelése (p. 157).
® Naudojant visiSkai jkrauty baterijy paketa LP-E8, pasiekiama tokia
bendra filmavimo trukmé: 23 °C temperataroje: apie 1 val. 40 min,
0 °C temperatiroje: apie 1 val. 20 min

Galutinio vaizdo imitavimas

Imituojant galutinj vaizda atspindimas ,Picture Style” nuostatos,
baltos spalvos balanso ir kt. parametry poveikis filmuojamam vaizdui,
kad pamatytuméte, kaip jis atrodys nufilmuotas.

Filmuojant rodomas vaizdas automatiSkai perteikia toliau iSdéstytas
nuostatas.

Galutinis filmuojamo vaizdo imitavimas

e ,Picture Style*

* Perteikiami visi parametrai, pvz., rySkumas, kontrastas, spalvy sotis ir
atspalvis.

Baltos spalvos balansas

ISlaikymas

Lauko gylis

»#Auto Lighting Optimizer” (automatinio ap$vietimo optimizatorius)

Periferinio apSvietimo korekcija

Paryskinto tono pirmenybé
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'® Filmavimas

Fotografavimas

Filmuojant, nuspaudus iki galo uzrakto
mygtuka, galima nufotografuoti.

Fotografavimas <'"™> rezimu
e Jei filmuodami padarysite nuotrauka, bus uzfiksuotas apie
1 sekunde trunkantis stabilus kadras.
o Nufotografuota nuotrauka bus jrasyta  kortele, ir pasirodzius
,Live View" vaizdui bus filmuojama toliau.
@ Filmuota medziaga ir nuotrauka jraSoma | atskirus kortelés failus.
@ Su fotografavimu susijusios funkcijos apraSomos toliau.
Kitos funkcijos bina tokios pacios, kaip ir filmuojant.

Funkcija Nuostatos
Kaip nustatyta lange [@x" Quality/@x" Kokybé].
[Image-recording Kai jraSomos filmuotos medziagos dydis siekia
quality/vaizdo jraSymo  |[1920x1080] arba [1280x720], krastiniy santykis
kokybé] prilyginamas 16:9. Kai dydis siekia [640x480],

filmuojama santykiu 4:3.

« Filmavimas naudojant automatinj iSlaikyma:
Uzrakto greicio ir diafragmos vertés nustatomos

[Exposure setting/ automatiskai (parodomos nuspaudus uzrakto

iSlaikymo nuostata] mygtuka iki pusés).

« Filmavimas naudojant rankinj iSlaikyma: UZrakto
greitis ir diafragma nustatoma rankiniu badu.

[AEB] AtSaukta
[Df!ve mode/pavaros Pavienis fotografavimas (laikmacio jjungti negalima)
rezimas]

[Flash/blyksté] Blyksté iSjungta
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Filmavimo funkcijy nuostatos s

Cia aiskinamos filmavimui biidingos funkcijy nuostatos.

(@) Greitas valdymas

Kai LCD ekrane rodomas vaizdas, galite paspausti mygtuka <(Q]> ir
nustatyti AF rezimg, baltos spalvos balansa, ,Picture Style* nuostata,
funkcijg ,Auto Lighting Optimizer* (automatinio apSvietimo
optimizatorius), vaizdo jraS8ymo (nuotrauky) kokybe, jraSomos filmuotos
medziagos dydj, skaitmeninj artinima filmuojant ir ,Video snapshot®
klipus.

Paspauskite mygtuka <[Q]>. (10)

P Funkcijos, kurias galima nustatyti

e - . naudojant greito valdymo funkcija,

4 s g pateikiamos ekrano kairéje puseje.

;'—";F:@ D A e Jie nustatytas AF rezimas <A@ >,
e e moda T kartu pateikiamas ir AF taskas.

Pasirinkite funkcija ir ja

nustatykite.

® Funkcijai parinkti paspauskite
klavisg < AV >

P Pasirodo pasirinkta funkcija ir
funkcijy vadovas (p. 48).

® Pageidaujamai aplinkai pasirinkti
paspauskite klavis§g < <€» > arba
pasukite ratukg <£~%>. Paspaudus
<@>, pateikiamas atitinkamos
funkcijos nustatymo ekranas.

ﬁl Vaizdo jraSymo kokybés nuostata perteikiama visais fiksavimo rezimais.
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=9 Jraomos filmuotos medziagos dydzio nustatymas m

Movie rec. size Korteléje [vm*] parametras [Movie rec.
1920x1080  25fps 60:00 sizeljraSomos film. medziagos dydis]
leidZia parinkti kadro dydj [****x****] ir
kadry daznj [[=] (per sekunde jraSomy
p— o kadry skaiciy). Kadry daznis [

el 6% pasikeicia automatiskai, priklausomai
nuo nuostatos [¥* Video system/
¥’ vaizdo sistema).

Movie rec. size »*

fo2o 25| Moz 24 Mo b fodo 25

® [Image size/vaizdo dydis]
[1920x1080] : ,Full HD* jraS8ymo kokybé.
[1280x720] : jraS8ymo didele raiska (HD) kokybé.
[640x480] : jraSymo standartine raiSka kokybé. Parenkamas
krastiniy santykis 4:3.

o [Frame rate/kadry daznis] (k./s: kadrai per sekunde)

[T60] [o] : regionuose, kur naudojama NTSC TV sistema
(Siaurés Amerika, Japonija, Koréja, Meksika ir kt.).

[Go] [5] : regionuose, kur naudojama PAL TV sistema
(Europa, Rusija, Kinija, Australija ir kt.).

[Ga] : daugiausia kino filmams.

ﬁl Nustacius jraS8omos filmuotos medziagos dydj [1920x1080], galima naudoti
skaitmeninio artinimo funkcijg. Nustatymo procedira apraSoma p. 152.
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|raSomos filmuotos medziagos dydzio nustatymas

Bendra filmavimo trukmé ir vienos minutés failo dydis

Dél faily sistemos apribojimy vieno klipo dydziui pasiekus 4 GB
filmavimas automatiskai stabdomas. Kad filmuotuméte toliau,
paspauskite mygtuka <[> (pradedamas jrasyti naujas filmuotos
medziagos failas).

JraSomos Bendra jraSymo trukmé (apytikslé) i i
Failo dydis

filmuotos 4GB | 16GB T
5z . apytikslis
medziagos dydis | kortele |5 CBKortelé| o ele (apy )

30
[1920x1080] | [ 11 min 22 min 44 min 330 MB/min

7]

60 . ) . )
[1280x720] | 11 min 22 min 44 min 330 MB/min
50
0

2

[640x480] 46 min 1val. 32 min| 3 val. 4 min 82,5 MB/min

0 o Pakilus fotoaparato vidinei temperatarai, filmavimas gali nutrakti
grei€iau, nei pirmiau pateikiamoje lenteléje nurodyta maksimali jraSymo
trukmé (p. 163).

® Maksimali vieno klipo jraS8ymo trukmé siekia 29 min 59 sek. Priklausomai
nuo objekto ir fotoaparato vidinés temperatiros filmavimas gali bati
stabdomas nepasiekus 29 min 59 sek.

ﬁl Naudodami programas ,ZoomBrowser EX* / ,ImageBrowser* (tiekiama
programiné jranga, p. 302), galite i$ filmuotos medziagos iStraukti
nuotraukas (sustabdytus kadrus). Nuotraukos kokybé bus tokia:
apie 2,1 megapikselio — esant [1920x1080], apie 920 000 pikseliy —
esant [1280x720] ir apie 310 000 pikseliy — esant [640x480] nuostatai.
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[l Skaitmeninio artinimo naudojimas filmuojant m

Kai nustatytas kadro dydis [1920x1080] (,Full HD®), galima pradéti
filmuoti skaitmeniniu badu priartinus nuo 3 iki 10 karty.

Movie rec. size 1 Pasirinkite [1 920x1080 ﬁx]

1920x1080 25fps  60:00
Digital zoom 3-10x

@ Korteléje [Crm*] sukdami ratukg <s~%>

Movie rec. size ” nustatykite parametro [Movie rec. size/

oo 25

fon G e G0 oo G jraSomos filmuotos medziagos

Digital zoom o dydis] verte [1920x1080 @*]
it |G&

Nustatykite skaitmeninio artinimo

nuostata.

o Klavi$ais < <» > parinkite [5] ir
paspauskite <@)>.

® Mygtuko <MENU> paspaudimu ideikite
i meniu ir grizkite | filmavimo ekrana.

Pasinaudokite skaitmeninio

artinimo funkcija.

® Laikydami paspaustg mygtukg
<DISP.>, paspauskite mygtukg <& >
(artinti) arba <E-Q > (tolinti).
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® Atlikdami 2 veiksmag galite parinke
[OFF/ISJUNGTA] skaitmeninio
artinimo funkcija isjungti.

Kad nedrebéty fotoaparatas, rekomenduojama naudoti trikojj.
Fokusuojant vaizdo padidinti negalima.

Net jei nustatytas AF reZimas [Quick mode/spartusis rezimas],
filmuojant automatiskai jjungiamas [Live mode/rezimas ,Live“]. Be to,
rezimu [Live mode/rezimas ,,Live“] AF taSkas rodomas didesnis nei
parinkus kitg jraSymo dydj.

Kadangi naudojant skaitmeninio artinimo funkcijg vaizdas yra apdorojamas skaitmeniniu
biidu, kuo didesnis skaitmeninio artinimo koeficientas, tuo kampuotesnis vaizdas.
Naudojant skaitmeninio artinimo funkcija, matomiausias bina
triukSmingumas ir viesos taskai.

Jei AF taskas vienu metu dengia $alia ir toli esancius objektus, gali bati
sudétinga fokusuoti.

Fotografuoti neleidziama.



M ,,Video Snapshot* klipy filmavimas ==

Galite lengvai sukurti trumpa filmuka, naudodamiesi ,Video snapshot* funkcija.
,Video snapshot klipas — tai trumpas filmukas, trunkantis 2, 4 arba

8 sekundes. ,Video snapshot” klipy kolekcija vadinama ,Video
snapshot® albumu ir gali bati jraSyta | kortele vieno filmuotos medziagos
failo pavidalu. Kiekviename ,Video snapshot” klipe keisdami aplinka,
arba kampa galésite sukurti dinamiskus trumpus filmukus.

,Video snapshot* klipy albuma galima atkurti kartu su fonine muzika (p. 156, 213).

,»Video Snapshot* albumo koncepcija

1,Video 2 ,Video =l x,Video
snapshot” snapshot* .. = snhapshot”
kI|pas klipas = klipas

,Video snapshot klipy albumas

»Video Snapshot” klipo trukmés nustatymas

Atlikdami toliau apraSomag 2 veiksmag galite, pavyzdziui, parinkti
nuostatg [2 sec. movie/2 sek. filmukas], kad kiekvienas filmuojamas
,Video snapshot* klipas blty 2 sek. trukmeés.

[ Parinkite [Video snapshot].
Movie rec. size 1920x1080 25 ° Korte|éje [n"]”:] parinkite [Video
Sound recording Auto
Metering timer 16 sec, snapshot].
Grid display Off
Video snapshot Disable
2 2 Parinkite [Video snapshot]
trukme.
e Klavi$o <AV > paspaudimu parinkite
) Disable ,Video snapshot” trukme ir
Video snapshot } 2 sec. movie .
4 sec. movie paSanSk|te <@>-
8 sec. movie ® Mygtuko <MENU> paspaudimu
iSeikite i meniu ir grizkite i filmavimo
ekrana.
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[EMW ,Video Snapshot* klipy filmavimas

»Video Snapshot‘ klipy albumo kiirimas

w 3 Nufilmuokite pirma ,,Video

snapshot“ klipa.

® Paspauskite mygtuka <2@> ir filmuokite.

P Filmavimo trukme nurodancios mélynos
juostos pamazu sumazés. Pasibaigus
nustatytai filmavimo trukmei, filmavimas
bus automatiSkai nutrauktas.

> I$sijungus LCD ekranui ir nustojus mirkséti prieigos
lemputei, atveriamas patvirtinimo ekranas.

w 4 Irasykite ,,Video snapshot“ albuma.

® Paspauskite klavi$g < <® >, kad parinktuméte
(g Save as album/gg jrasyti j
albuma)], tada paspauskite <GeD)>.

P Filmuota medZiaga jraSoma kaip pirmasis
,Video snapshot* albumo filmukas.

Filmavimo trukmé

5 Nufilmuokite kitus ,,Video snapshot* klipus.
® Pakartokite 3 veiksmag ir nufilmuokite
kitg ,Video snapshot* klipa.
"y ® Paspauskite klavi$g < <® >, kad parinktuméte
Ainn. | (g Add to album/gg jtraukti |
@ m @ albuma], tada paspauskite <) >.
@ Jei norite sukurti kit ,,Video snapshot* klipy,
albuma, pasirinkite [[‘® Save as a new
album/[® jrasyti | naujq albuma].

6 Nutraukite ,,Video snapshot“
Movie rec. size  1920x1080 I35 klipy filmavima.

Sound recording Auto N
Metering timer 16 sec. @ Funkcijai [Video snapshot]

3::1: :izsl':pvshm gifsfable nustatykite [Disable/iSjungti].
Jei norite filmuoti jprastai, batinai
nustatykite verte [Disable/iSjungti].
® Paspaude mygtuka <MENU> iseikite i$
meniu ir grizkite | jprasta filmavimo ekrana.
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[EMW ,Video Snapshot* klipy filmavimas

4 ir 5 veiksmy parinktys

Parinktis

Aprasymas

[Save as albumljrasyti j
albuma] (4 veiksmas)

Filmuota medzZiaga jraSoma kaip pirmasis
,Video snapshot” albumo filmukas.

Fi [Add to album/jtraukti
albuma] (5 veiksmas)

Ka tik jrasytas ,Video snapshot* klipas
jtraukiamas | ka tik sukurtg albuma.

[ (®Save as a new album/jrasyti j
nauja albuma] (5 veiksmas)

Sukuriamas naujas ,Video snapshot" klipy albumas,
ir Klipas jraSomas pirmuoju numeriu. Naujas albumas
jraSomas | atskira failg (ne  jradytq anksciau).

[ @ Playback video snapshot/
»Video snapshot* klipo
atkarimas] (4 ir 5 veiksmai)

Atkuriamas ka tik jraSytas ,Video snapshot®
klipas. Informacijos apie atkdrimo operacijas
rasite toliau pateikiamoje lenteléje.

2 [Do not save to alboum/
nerasyti j albuma] (4 veiksmas)

L2 [Delete without saving to album/pasalinti
nejrasius j albuma] (5 veiksmas)

Jei norite pasalinti ka tik jrasyta ,Video
snapshot” klipg ir nejtraukti jo | albuma,
pasirinkite [OK/gerai].

Nuostatos [Playback video snapshot/,,Video snapshot” klipo atkirimas] operacijos

Operacija Atkirimo apraSymas
O ISeiti Grijztama | ankstesnj ekrana.
> Leisti Spaudziant <) > galima paleisti arba pristabdyti kq tik

jrasyta ,Video snapshot” klipa.

|4 Pirmasis kadras

Parodomas pirmasis kadras i§ albumo pirmojo ,Video snapshot* klipo.

|4 Persokti atgal*

Kaskart paspaudus <6)>, ,Video snapshot‘ klipas
grazinamas atgal per kelias sekundes.

4l Ankstesnis
kadras

Kaskart paspaudus < &) >, pateikiamas vienas ankstesnis kadras. Jei
nuspausite ir laikysite <) >, filmuota medziaga bus greitai sukama atgal.

1> Kitas kadras

Kaskart paspaudus <& >, flmuota medZiaga rodoma po kadra, Jei
paspausite ir laikysite <€) >, filmuota medziaga bus greitai sukama pirmyn.

p| Persokti Kaskart paspaudus <¢)>, ,Video snapshot* klipas
pirmyn* pasukamas pirmyn per kelias sekundes.

M Paskutinis kadras | Parodomas paskutinis kadras i albumo paskutinio ,Video snapshot" klipo.
— Atkadrimo vieta

mm’ ss” Atkadrimo laikas (minutés:sekundés)

il Garsumas Sukdami ratukg <¢=%> galite nustatyti jtaisytojo

garsiakalbio (p. 210) garsuma.

* Naudojant komandas [Skip backward/Skip forward/persSokti atgal/perSokti pirmyn], perSokimo trukmé
atitinka ,Video snapshot" klipo trukme, kuri nustatoma srityje [Video snapshot] (apie 2, 4 arba 8 sek.).
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[EMW ,Video Snapshot* klipy filmavimas
|

0 ® | albumag galima jtraukti tik tos pacios trukmés ,Video snapshot* klipus (apie
2, 4 arba 8 sek. trukmés kiekvienas). Jei sustabdysite ,Video snapshot” klipo
filmavima nesuéjus nustatytai trukmei, klipas bus pridétas prie ankstesnio
albumo. Tolesniems ,Video snapshot* klipams bus sukurtas naujas albumas.

@ Atminkite, kad, ,Video snapshot” klipy karimo metu atliekant kurj nors i$
toliau nurodyty veiksmy, tolesniems klipams sukuriamas naujas albumas.

Pakeitus nuostatg [Movie rec. size/jraSomos filmuotos medziagos dydis] (p. 150).

» Pakeitus [Video snapshot] trukme (p. 153).

Pakeitus funkcijos [Sound rec./garso jras.] nuostata i$ [Auto/

Manual/automatinis/rankinis] | [Disable/iSjungti] arba i$ [Disable/

iSjungti] | [Auto/Manual/automatinis/rankinis] (p. 160).

Atidarius / uzdarius kortelés lizdo dangtelj arba baterijy skyriaus dangtelj.

Pertraukus KS adapteriy komplekto ACK-E8 (parduodamas atskirai) naudojima.

* Atnaujinus mikroprograma.

® Negalite pakeisti ,Video snapshot” klipy tvarkos albume arba j albuma

véliau jtraukti daugiau ,Video snapshot* klipy.

® Filmuojant ,Video snapshot” klipg negalima fotografuoti.

@ ,Video snapshot* klipo filmavimo trukmé yra tik apytikslé. Priklausomai nuo

kadry daznio, atkGrimo metu rodoma filmavimo trukmé gali nebdti tiksli.

Albumo atkirimas

UZbaigtg albuma galima atkurti lygiai taip pat, kaip ir jprastg filmuotg

medziaga. ISsamesnés informacijos rasite p. 212 ir 217.
ETD ® Paspauskite mygtukg <[>]>.

o KlaviSu < <» > parinkite albumag ir
paspauskite <G>,

@ ,Video snapshot” klipai ekrano virSutiniame
kairiajame kampe Zymimi piktograma < 2= >.

El @ | atminties kortele jraSytq muzikg galima naudoti tik privadioms

pramogoms. Nepazeiskite autoriy teisiy.

® Jei norite leisti foning muzika, pirmiausia nukopijuokite ja i$ ,EOS Solution
Disk” (pridedamas) | kortele. Kopijavimo procedira apraSoma kompaktiniame
diske PDF formatu pateikiamame programinés jrangos naudotojo vadove.

Su albumais tinkama naudoti tiekiama programiné jranga

« ,EOS Utility“: nukopijave foning muzika i kortele, galésite jg leisti fone, kai

fotoaparatu perzidrésite albumus, jprasta filmuota medziaga ir skaidriy demonstracijas.
« ,ZoomBrowser EX“/ ,,ImageBrowser*: galima redaguoti albumus.
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[ Meniu funkcijos nuostatos m—

Toliau aiskinamos meniu parinktys, pateikiamos kortelése [Cim’],
[Comc] ir [Crmi].

Kortelé [ve’]

Movie exposure Auto
AF mode Live mode

AF w/ shutter button during '™
*®Shutter/AE lock button
Remote control Disable
*®Highlight tone priority

@ [Movie exposure/filmavimo iSlaikymas]
Paprastai nustatoma nuostata [Auto/automatinis].
Jei nustatysite [Manual/rankinis], galésite rankiniu bldu nustatyti
filmavimo ISO, uzrakto greicio ir diafragmos vertes (p. 144).

® [AF mode/AF rezimas]
AF rezimai yra tokie patys, kaip ir aprasytieji p. 131-137.
Gallite pasirinkti [Live mode/rezimas ,,Live‘], [t Live mode/
L rezimas ,Live“] arba [Quick mode/spartusis rezimas].
Atminkite, kad nejmanoma nepertraukiamai fokusuoti judancio
objekto.

o [AF with shutter button during "™ /"™ AF su uZrakto mygtuku]
(filmuojant)
Nustacius [Enable/jjungti], filmuojant galima naudoti automatinio
fokusavimo funkcijg. Vis délto nepertraukiamai automatiskai
fokusuoti neleidziama. Jei filmuodami naudosités automatinio
fokusavimo galimybe, gali trumpam i$siderinti fokusuoté arba pakisti
iSlaikymas. Be to, j filmuotg medziagg bus jraSytas objektyvo
veikimo garsas.
Jei AF rezimo nuostata yra [Quick mode/spartusis rezimas],
AF vykdomas pagal nuostata [Live mode/rezimas ,,Live“].

El ® Nuostatos, parenkamos meniu kortelése [Cim’/Cim’/Chmm:], jsigalioja
tik <""™> rezimu. Jos nepritaikomos kitu rezimu — tik <"™>.
® AF rezimo nuostata taip pat taikoma ir kai naudojamas ,Live View*
fotografavimas.
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[EM Meniu funkcijos nuostatos

o ["™Shutter/AE lock button/"™ uzrakto/AE fiksavimo mygtukas]
Gallite pakeisti funkcija, priskirtg uzrakto mygtuko, nuspausto iki
pusés, padéciai ir AE fiksavimo mygtukui.

* [AF/AE lock/AF/AE fiksavimas]:
Normali funkcija. Nuspaudus uzrakto mygtuka iki pusés,
suveikia AF funkcija. AE fiksavimas atliekamas mygtuko <% >
paspaudimu.

* [AE lock/AF/AE fiksavimas/AF]:
Nuspaudus uzrakto mygtuka iki pusés, uzfiksuojama AE.
Automatiniam fokusavimui atlikti paspauskite mygtuka <% >.
Tai patogu, kai norite fokusuoti ir matuoti skirtingas kadro dalis.

* [AF/AF lock, no AE lock/AF/AF fiksavimas, be AE fiksavimo]:
Nuspaudus uzrakto mygtuka iki pusés suveikia AF funkcija.
Kad nufotografuotuméte vaizdg netaikydami AF, laikydami
nuspausta mygtuka <% > paspauskite uZrakto mygtuka.
Tai patogu, kai filmuodami fotografuojate ir nenorite taikyti
automatinio fokusavimo. AE fiksuoti negalima.

* [AE/AF, no AE lock/AE/AF, be AE fiksavimo]:
Matavimui atlikti nuspauskite uzrakto mygtuka iki pusés.
Automatiniam fokusavimui atlikti paspauskite mygtukag <% >.
AE fiksuoti negalima.
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[EM Meniu funkcijos nuostatos

® [Remote control/nuotolinis valdymas]
Filmavimui pradéti ir uzbaigti galima pasinaudoti Nuotolinis valdiklis
RC-6 (parduodamas atskirai, p. 261). Nustatykite atleidimo rezimy
jungiklj | padétj <2> ir paspauskite siuntimo mygtuka. Jei jungiklis
nustatytas j padétj <@> (fotografavimas nedelsiant), kadras bus
nufotografuotas.

o "M[Highlight tone priority/Paryskinto tono pirmenybé]
Jei nustatyta [Enable/jjungti], padidinamas persviesty sri€iy
detalumas. Dinaminis diapazonas iSpleCiamas nuo standartiniy
pilkumo 18 % iki persviesty sri¢iy. Peréjimai tarp pilkumo ir
persviesty sri¢iy tampa sklandesni. ISO greitj galima nustatyti
nuo 200 iki 6400. Be to, automatiskai nustatoma funkcijos
»#Auto Lighting Optimizer” (automatinio ap$vietimo optimizatorius)
nuostata [Disable/iSjungti], ir jos nebegalima keisti.
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[EM Meniu funkcijos nuostatos

[Com®] kortelé

e

Movie rec. size 1920x1080 25
Sound recording Auto

Metering timer 16 sec.
Grid display Off
Video snapshot Disable

® [Sound recording/garso jraSymas]

Sound recording Paprastai jtaisytasis mikrofonas jraso
Sound rec. Auto monofoninj garsa. Galima jrasyti ir
stereofoninj garsa, prie fotoaparato
iSorinio mikrofono jvado (p. 18) prijungus
iSorinj mikrofong su stereofoniniu
miniatidriniu kistuku (3,5 mm
skersmens). Prijungus iSorinj mikrofona,
garso jra8ymo funkcija automatiskai
perduodama jam.

Wind filter Disable

dB 40 12

Lygio matuoklis

[Sound rec./garso jras.] parinktys

[Auto/automatinis]: garso jraS8ymo lygis derinamas automatiskai.
Automatiné lygio kontrolé veikia
automatiskai, reaguodama j garso lyg;.

[Manual/rankinis] : skirtas pazengusiems naudotojams. Galima
nustatyti vieng i§ 64 garso jrasymo lygiy.
Pasirinkite [Rec. levell/jras. lygis] ir
stebédami lygio matuoklj spaudinékite
klaviS§g < <» >, kad nustatytuméte garso
jrasymo lygj. Ziarékite j piko uZlaikymo
indikatoriy (apie 3 sek.) ir nustatykite lygj taip,
kad intensyviausiy garsy metu lygio
matuoklis kartais jjungty 12 (-12 dB) zyma
desinéje. Jei jis virSys 0, garsas bus
iSkraipytas.

[Disable/iSjungti] : garsas nejraSomas.
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[EM Meniu funkcijos nuostatos

[Wind filter/véjo filtras]

Nustacdius [Enable/jjungti], sumazinamas | mikrofong puciancio
véjo keliamas triukSmas. Atminkite, kad gali bati nufiltruoti ir kai
kurie Zemo daznio garsai. Filmuodami aplinkoje, kurioje néra véjo,
nustatykite [Disable/iSjungti], kad bty jraSytas natdralesnis
garsas.

El ® Garso balanso tarp kairiojo ir desinio kanaly derinti negalima.
® 48 kHz kvantavimo daznis bus paskirstytas 16 bity jrasui kairiuoju ir
desiniuoju kanalais.

® [Metering timer/matavimo laikmatis]
Galite pakeisti iSlaikymo nuostatos rodymo trukme (AE fiksavimo
trukme).

@ [Grid display/tinklelio rodymas]
Pasirinke [Grid 173/1=F tinklelis] arba [Grid 2 #if /2 # tinklelis],
galite pateikti tinklelj. Jis padés sulygiuoti fotoaparatq vertikaliai arba
horizontaliai.

® [Video snapshot]
Galite parinkdami 2, 4 arba 8 sekundes nustatyti ,,Video snapshot*
klipy filmavimo trukme. ISsamesnés informacijos rasite p. 153.

I:Eil Matavimo laikmacio ir tinklelio rodymo nuostatos taip pat perteikiamos ir
L,Live View" fotografavimo rezimu.
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[EM Meniu funkcijos nuostatos

|
[Crm:] kortelé

Exposure comp. -2..1..0..1.22
Auto Lighting Optimizer

Custom White Balance
Picture Style Auto

e [Exposure compensation/iSlaikymo iSlyginimas]
Nors iSlaikymo iSlyginima galima nustatyti iki +5 Zingsneliy,
filmuojant Sig verte galima nustatyti tik iki +3 Zzingsneliy.
Fotografuojant iSlaikymo iSlyginima galima iSplésti iki +5 Zzingsneliy.

@ [Auto Lighting Optimizer/automatinio apsvietimo
optimizatorius]
Funkcija ,Auto Lighting Optimizer* (automatinio apSvietimo
optimizatorius) galima nustatyti pagal p. 109 pateikiamg procedira.
Ji bus pritaikyta filmavimo ir fotografavimo procesams, taip pat
filmuojant daromoms nuotraukoms.
Jei korteléje [vm"] pateikiamam parametrui ["™ Highlight tone
priority/"™ paryskinto tono pirmenybé] nustatyta [Enable/
jjungti], funkcijai ,Auto Lighting Optimizer" (automatinio apSvietimo
optimizatorius) automatiSkai nustatoma nuostata [Disable/iSjungti],
ir jos pakeisti neleidziama.

® [Custom White Balance/tinkintas baltos spalvos balansas]
Kaip aiSkinama p. 117, galite parinkti vaizdg tinkintam baltos spalvos
balansui nustatyti.

@ [Picture Style]
Nuostatos ,Picture Style” keitimas apraSomas p. 81. Ji bus pritaikyta
filmavimo ir fotografavimo procesams, taip pat filmuojant daromoms
nuotraukoms.
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0 Balta <> ir raudona <fi> vidinés temperatiiros

ispéjamosios piktogramos

e Jei dél ilgo filmavimo arba aukstos lauko temperatiros pakyla
vidiné fotoaparato temperatiira, pasirodo balta piktograma <if>.
Jei pasirodzius Siai piktogramai toliau filmuosite, filmuotos medziagos
kokybei tai jtakos neturés. Vis délto jei fotografuosite, gali suprastéti
nuotrauky kokybé. Nutraukite fotografavima ir palaukite, kol fotoaparatas
atveés.

® Jei, pasirodzius baltai piktogramai <@ >, fotoaparato vidiné temperatara
kyla toliau, gali imti mirkséti raudona <> piktograma. Si mirksinti
piktograma — tai jspéjimas, kad filmavimo rezimas netrukus bus i§jungtas
automati$kai. Taip nutikus nebegalésite filmuoti toliau, kol nenukris
vidiné fotoaparato temperatara. ISjunkite maitinima ir Siek tiek laiko
palaukite, kol fotoaparatas atvés.

@ llgesnj laika filmuojant aukstoje aplinkos temperatiroje, piktogramos
<@ > ir <@ > pasirodo anksciau. Baige filmuoti fotoaparatq isjunkite.

O |spsjimai dél filmavimo

|rasymas ir vaizdo kokybé

@ Jei prijungtas objektyvas turi funkcijg ,Image Stabilizer” (vaizdo
stabilizatorius), ji veikia nuolat — net kai iki pusés nenuspaudziate
uzrakto mygtuko. Dél to ,Image Stabilizer” (vaizdo stabilizatorius) vartoja
baterijos energijg, ir dél to gali sutrumpéti filmavimo trukmé arba
sumazeéti galimy kadry skaicius. Jei naudojate trikojj arba ,Image
Stabilizer” (vaizdo stabilizatorius) nereikalingas, nustatykite IS jungiklj
i padétj <OFF>.

e |taisytasis fotoaparato mikrofonas taip pat jraso fotoaparato veikimo
garsus. Naudojant atskirai jsigyjama iSorinj mikrofona, Siy garsy jraSymo
galima iSvengti arba juos sumazinti.

® Prie fotoaparato iSorinio mikrofono jvado nejunkite nieko kito, iSskyrus
iSorinj mikrofona.

e Jeifilmuoti nejmanoma dél to, kad korteléje nepakanka vietos, jraSomos
filmuotos medziagos dydis ir likusi filmavimo trukmé (p. 146) nurodoma
raudona spalva.
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O |spejimai dél filmavimo

IraS8ymas ir vaizdo kokybé

@ Jei naudojate kortele, kuri pasizymi nedidele jraSymo sparta,
filmuojant ekrano desinéje gali pasirodyti penkiy lygiy -y
indikatorius. Jis nurodo, kiek duomeny dar nejradyta  kortele
(laisva vidiné tarpinés atminties vieta). Kuo létesné kortelé,
tuo greiciau indikatorius kyla aukstyn. UZsipildZius
indikatoriui, filmavimas automatiSkai nutraukiamas.
Jei kortelé pasizymi didele jraSymo sparta, indikatorius gali Indikatorius
iSvis nepasirodyti arba jo lygis (jei pasirodys) gali beveik
nepakilti. Pirmiausia atlikite kelis bandomuosius filmavimus
ir pazidrékite, ar kortelé jrasSo pakankamai sparciai.
Jei filmuodami fotografuosite, filmavimas gali nutrakti. Sig problema gali
iSspresti Zemos nuotrauky jraSymo kokybés nustatymas.

Atkarimas ir televizoriaus jungtis

e Jei filmuojama naudojant automatinj iSlaikyma ir pakinta Sviesumas,
perzidrint filmuotg medziagq ta vieta gali trumpam uzstrigti. Tokiais
atvejais rekomenduojama filmuoti naudojant rankinj iSlaikyma.

® HDMI kabeliu prijungus fotoaparatg prie televizoriaus (p. 218) ir
filmuojant [1920x1080] arba [1280x720] raiSka, televizoriaus ekrane
rodomas mazas filmuojamas vaizdas. Vis délto faktiné filmuota
medZziaga jraSoma nustatyto dydzio.

® Prijungus fotoaparatg prie televizoriaus (p. 218, 221) ir filmuojant,
garso per televizoriy negirdima. Taiau garsas jraSomas normaliai.
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Patogios funkcijos

Pypséjimo nutildymas (p. 166)

Kortelés priminimas (p. 166)

Vaizdo perzidros trukmés nustatymas (p. 166)
Automatinio i$sijungimo trukmés nustatymas (p. 167)
LCD ekrano Sviesumo nustatymas (p. 167)

Aplanko sukdrimas arba pasirinkimas (p. 168)

Faily numeravimo metodai (p. 170)

Autoriy teisiy informacijos nustatymas (p. 172)
Automatinis vertikaliy vaizdy pasukimas (p. 174)
Fotoaparato nustatymy patikrinimas (p. 175)
Fotoaparato numatytujy nustatymy grazinimas (p.176)
LCD ekrano jjungimas / iSjungimas (p. 179)
Fotografavimo nustatymy ekrano spalvos keitimas (p. 179)
Blykstés nustatymas (p. 180)

Automatinis jutiklio valymas (p. 184)

Dulkiy $alinimo duomeny jtraukimas (p. 185)

Rankinis jutiklio valymas (p. 187)




Patogios funkcijos messssssssssss—

AW Pypséjimo nutildymas

Galite nustatyti, kad sufokusavus objektg arba laikmacio veikimo metu
fotoaparatas nepypséty.

Korteléje [@x'] pasirinkite [Beep/
pypséjimas] ir paspauskite <@)>.
Pasirinkite [Disable/iSjungti] ir
paspauskite <G)>.

Enable
» Disable

(AW Kortelés priminimas

Si funkcija neleidzia fotografuoti, jei fotoaparate néra kortelés.

5] Korteléje [@'] pasirinkite [Release
Quality a“ shutter without card/uzraktas
:ZTEZSE — W“hni:ac‘;'fd suveikia be kortelés] ir paspauskite

<@@)>. Pasirinkite [Disable/ijungti]
Release shutter without card ir paspauskite < @>_

Enable
Disable

Jei nuspausite uzrakto mygtuka
fotoaparate nesant kortelés, vaizdo
ieskiklyje pasirodys tekstas ,Card”
(kortelé), ir uzraktas nesuveiks.

EM Vaizdo perziiros trukmés nustatymas

Galite nustatyti, kiek ilgai vaizdas bus rodomas LCD ekrane iSkart po
nufotografavimo. Jei nustatyta [Off/iSjungtal, iSkart nufotografavus vaizdas
nerodomas. Jei nustatyta [Hold/uzlaikyti], vaizdo perzitra vyksta tol, kol baigiasi
pasirinkus [Auto power off/automatinis iSjungimas] nustatytas laikas.
Vaizdo perzilros metu pasinaudojus bet kuriuo fotoaparato valdikliu, pvz.,
iki pusés nuspaudus uzrakto mygtuka, vaizdo perzidra nutraukiama.

5] Korteléje [O'] pasirinkite [Image review/
vaizdo perziira] ir paspauskite <&)>.
Pasirinkite pageidaujama nuostatg ir

Image review paspauskite < @ >,
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EMW Automatinio i$sijungimo laiko nustatymas

Nustatytg laikgq nenaudojamas fotoaparatas automatiskai iSsijungia — taip
taupoma baterijy energija. Minétg automatinio i$sijungimo laika galima
nustatyti. Jei suveikia fotoaparato automatinio iSsijungimo funkcija, jj galima
suzadinti iki pusés nuspaudziant uzrakto mygtukg arba paspaudziant bet
kuri i$ 8iy mygtuky: <MENU>, <DISP.>, <[*]>, <> ir pan.

Jei nustatyta [Off/iSjungta], iSjunkite fotoaparata patys arba
paspauskite mygtuka <DISP.> ir i§junkite LCD ekrana,

kad sutaupytuméte baterijos energijos.

Net jei nustatyta [Off/iSjungta] ir fotoaparatas nenaudojamas

30 minuéiy, LCD ekranas iS$sijungia automatiskai. Kad vél
jjungtuméte LCD ekrana, paspauskite mygtuka <DISP.>.

Korteléje [¥°] pasirinkite [Auto power
Auto power off 30 sec. off/automatinis iSjungimas] ir

1[min? paspauskite <& >. Pasirinkite
pageidaujamg nuostatg ir paspauskite

<@>,

2 min.

AW LCD ekrano $viesumo derinimas
Galite nustatyti LCD ekrano Sviesuma ir ji lengviau skaityti.
Korteléje [¥°] pasirinkite [LCD

LCD brightness & brightness/LCD Sviesumas] ir
LCD off/on btn Shutter btn. i H
< >
- o paspauskite <Ge) - Kai rodomas nustatymo
Languagecsd English ekranas, paspauskite klavisg < <4» >

$viesumui suderinti ir paspauskite <@e)>.
Tikrindami vaizdo iSlaikyma LCD ekrano
Sviesumo parametrui nustatykite 4 ir
zidrékite, kad aplinkos Sviesa nepaveikty
perzitrimo vaizdo.
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IEM Aplanky kiairimas ir parinkimas
Galite laisvai sukurti ir pasirinkti aplanka, kur jraSytuméte

nufotografuotus vaizdus.
Tai pasirinktiné galimybé, nes aplankas nufotografuotiems vaizdams

laikyti sukuriamas automatiskai.

Sukurkite aplanka
] 1 Parinkite [Select folder/sukurti

Auto power off 30 sec. aplanka].
Auta rotat o e
A L o Korteléje [¥°] parinkite [Select

Format

File numbering Continuous folderlparinkti aplanka] ir

.
paspauskite <>

Screen color 1

2 Parinkite [Create folder/sukurti
‘érﬂ:;e—f:r.;yf. aplanka].

——— @ Parinkite [Create folder/sukurti
aplanka] ir paspauskite <G>,

Select folder

3 Sukurkite naujg aplanka.
o Parinkite [OK/gerai] ir paspauskite
<GED)>.
p Sukuriamas naujas aplankas su
vienu vienetu didesniu aplanko
numeriu.

Select folder

Create folder 101

Cancel
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Aplanko parinkimas

Maziausias failo numeris ® Pasirodzius aplanko parinkimo

ekranui, parinkite aplanka ir
paspauskite <>

Vaizdy skaicius
aplanke

Select folder P Parenkamas aplankas, kuriame
T00CANON) [ 525 G000 jiraSomi nufotografuoti vaizdai.
101CANON| | 236 : ) : S
ToacANORIIICE : ° .Tolegm nufotografuoti vaizdai jraSomi
103CANON zn | parinktg aplanka.

104CANON F’ 5-0005
T05CANONJ | .

Create folder
Aplanko pavadinimas

Didziausias failo numeris

Apie aplankus

Aplanko pavadinimas prasideda trimis skaitmenimis (aplanko numeriu), toliau
eina kiti penki Zenklai (pvz., 100CANON). Aplanke gali bati iki 9 999 vaizdy
(failo Nr. 0001-9999). UzZsipildZius aplankui, automatiSkai sukuriamas naujas
aplankas su vienu vienetu didesniu numeriu. Be to, naujas aplankas
automatiskai sukuriamas ir tuo atveju, jei atliekama rankinio atstatymo funkcija
(p. 171). Gali bati sukurti aplankai, sunumeruoti nuo 100 iki 999.

Aplanky karimas kompiuteriu

Ekrane esant atvertai kortelei, sukurkite naujg aplankg pavadinimu DCIM.
Atverkite DCIM aplanka ir sukurkite jame tiek aplanku, kiek reikia vaizdams
jrasyti ir sutvarkyti. Aplanky pavadinimai turi atitikti schemg ,100ABC_D",

t. y. pirmieji trys skaitmenys nuo 100 iki 999 ir toliau einantys kiti penki Zenklai.
Penkiy Zenkly grupe gali sudaryti didZiosios, mazosios raidés nuo A iki Z,
skaitmenys ir pabraukimo Zenklas ,_“. Aplanko pavadinime negali bati tarpy.
Be to, aplanky pavadinimuose negali bati jau esangio trijy skaitmeny
skaiciaus, pvz., 100ABC_D ir 100W_XYZ (net jei raidés skirtingos).
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IEM Faily numeravimo metodai

Vaizdy failai jy fotografavimo tvarka sunumeruojami nuo 0001 iki 9999
ir tada jraSomi | aplanka. Galite failo numerio priskyrimo tvarka keisti.
Failo numeris kompiuteryje pateikiamas tokiu formatu: IMG_0001.JPG.

Korteléje [¥°] parinkite [File numbering/
faily numeravimas] ir paspauskite
<@)>. Toliau aprasomos galimos

File numbering ¥ Continuous nuostatos. Parinkite vieng ir

Auto reset T
aspauskite <G>,
Manual reset pasp @

@ [Continuous/nepertraukiamas]: faily numeravimas tesiamas
iS eilés, net ir pakeitus kortele arba sukiirus aplanka.
Net ir pakeitus kortele arba sukirus naujg aplanka failai
numeruojami ta pacia seka iki 9999. Tai patogu, kai norima i$ keliy
korteliy jradyti vaizdus, sunumeruotus nuo 0001 iki 9999, j vieng
kompiuterio aplanka.
Jei atsarginéje korteléje arba esamame aplanke jau yra anksciau
jrasyty vaizdy, naujy vaizdy faily numeracija gali testis nuo korteléje
ar aplanke esamy vaizdy numeracijos pabaigos. Jei norite naudoti
nepertraukiama faily numeracija, kaskart turite naudoti naujai
suformuotg kortele.

Faily numeravimas Faily numeravimas
pakeitus kortele sukirus aplanka
1 kortelé 2 kortelé 1 kortelé

> [
DS
|

Tolesnis nuoseklus failo numeris
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o [Auto reset/automatiné atstata]: kai tik pakei¢iama kortelé arba
sukuriamas naujas aplankas, sugrazinama 0001 faily numeracija.
Pakeitus kortele arba sukdrus naujg aplanka, failai numeruojami i$
naujo, pradedant nuo 0001. Tai patogu, jei norima sutvarkyti vaizdus
pagal korteles arba aplankus.

Jei atsargingje korteléje arba esamame aplanke jau yra ankséiau
jradyty vaizdy, naujy vaizdy faily numeracija gali testis nuo korteléje
ar aplanke esamy vaizdy numeracijos pabaigos. Jei norite jrasyti
vaizdus, kuriy numeracija prasidéty nuo 0001, kaskart naudokite
naujai suformuota kortele.

Faily numeravimas Faily numeravimas
pakeitus kortele sukurus aplanka
1 kortele 2 kortelé 1 kortelé

100
2 (B
!

Faily numeravimas atstatomas

@ [Manual reset/rankiné atstata]: tinka norint atstatyti faily
numeravima nuo 0001 rankiniu badu arba naujame aplanke
pradéti numeruoti failus nuo 0001.

Rankiniu bldu atstacius faily numeracija, automatiskai sukuriamas naujas
aplankas ir j tg aplanka jraSyty vaizdy numeracija pradedama nuo 0001.
Tai patogu, kai, pvz., pageidaujama naudoti skirtingus aplankus
praéjusios ir esamos dienos nufotografuotiems vaizdams laikyti.
Atstacius rankiniu badu, faily numeracija grgzinama |
nepertraukiama arba automatinés atstatos. (Rankinés atstatos
patvirtinimo ekranas nepateikiamas.)

0 Jei faily skaicius aplanke Nr. 999 pasiekia 9999, fotografuoti nebus
leidZziama, net jei korteléje bus laisvos vietos. LCD ekrane bus pateiktas
praneSimas, prasantis pakeisti kortele. Pakeiskite kortele nauja.

ﬁl JPEG ir RAW faily pavadinimai prasideda raidémis IMG_. Filmuotos
medziagos faily pavadinimai prasideda raidémis MVI_. JPEG vaizdy
plétinys yra .JPG, RAW — .CR2, o filmuotos medZziagos — . MOV.
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IEM Autoriy teisiy informacijos nustatymas *

Nustatyta autoriy teisiy informacija pridedama prie vaizdo ,Exif*
informacijos pavidalu.

1 Parinkite [Copyright information/
Custom Functions(C.Fn) autoriy teisiy informacija].

Copyright information

Clear settings o Korteléje [¥:] pazymékite [Copyright
Firmware Ver. 1.0.0 information/autoriy teisiy
informacija] ir paspauskite <6 >.

Copyright information 2 Parinkite nustatyting parinkt;.

@ Parinkite [Enter author’s name/
jvesti autoriaus varda] arba [Enter
copyright details/jvesti iSsamia
autoriy teisiy informacija] ir
paspauskite <G>,

p Pateikiamas teksto jvedimo ekranas.

o Parinkite [Display copyright info./
rodyti autoriy teisiy informacija]
ir perzvelkite nustatytus duomenis.

® Jei norite paSalinti nustatytg autoriy,
teisiy informacija, parinkite [Delete
copyright information/Salinti
autoriy teisiy informacija].

Enter author's name

Enter copyright details

Enter author's name 3 [veskite tEKStq.

® Zr. kitame puslapyje pateikiama
teksto jvedimo proceddrg ir jveskite
autoriy teisiy informacija.

@ |veskite iki 63 Zenkly.

XXXXX. XXXXX]

ISeikite i$ nuostatos.

® |vede tekstg paspauskite mygtukg
<MENU>, kad ieituméte.
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Teksto jvedimo procediira

Eer B0thor S Tame ® |vedimo srities keitimas:
XXXXX. XXXXX| Paspauskite mygtuka <@>1

kad galétumeéte perjunginéti
virSutine ir apatine jvedimo sritis.

® Zymiklio perkélimas:

Zymikliui perkelti paspauskite
klavisg < €» >,

® Teksto jvedimas:
Apatinéje srityje paspauskite klavi§g <<>> arba pasukite ratukg
<> ir parinkite Zenkla, tada paspauskite <¢)>, kad jj jvestuméte.

® Zenklo alinimas:
Vieng zenklg pasalinsite paspaude mygtuka <>.

® ISéjimas:
|vede teksta paspauskite mygtuka <MENU>, kad baigtuméte vesti
teksta ir griztumeéte j 2 veiksmo ekrana.

o Teksto jvedimo atSaukimas:
Kad at$auktuméte jvedamag teksta, paspauskite mygtuka <INFO.>,
ir vél pasirodys 2 veiksmo ekranas.

I:Eil Autoriy teisiy informacijg galima nustatyti arba patikrinti ir naudojantis
programa ,EOS Utility“ (pridedama, p. 302).
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IEMW Automatinis vertikaliy vaizdy pasukimas

VertikalOs vaizdai pasukami automatiskai,
kad fotoaparato LCD ekrane ir kompiuteryje
bty rodomi vertikaliai, o ne horizontaliai.
Sios funkcijos nuostata galima pakeisti.

Korteléje [¥ ] pasirinkite [Auto rotate/

“ automatiskai pasukti] ir paspauskite
Auto rotate

<G>, Toliau aprasomos galimos nuostatos.

Parinkite vieng ir paspauskite <e)>.

[On 3 ™ /kur 3 ®1]: vertikalus vaizdas perZitiros metu automatiskai
pasukamas fotoaparato LCD ekrane ir kompiuteryje.

[On® /kur @] : vertikalus vaizdas automati$kai pasukamas
tik kompiuteryje.

[Off/iSjungta] : vertikalus vaizdas automatiSkai nepasukamas.

2 DUK

Perziiiros metu, iSkart nufotografavus, nepasukamas vertikalus vaizdas.
Paspauskite mygtukg <[>1>, ir bus parodytas pasuktas vaizdas.

[On ™ /kur 3 ®] nustatyta, taéiau vaizdas perzitiros metu
nepasukamas.

Automatinio pasukimo funkcija neturi jtakos vertikaliems vaizdams,
kurie buvo nufotografuoti funkcijai [Auto rotate/automatiskai
pasukti] nustacius [Off/iSjungta]. Jei vertikalusis vaizdas
nufotografuojamas, kai fotoaparatas nukreiptas auks$tyn arba zemyn,
vaizdas perzitros metu gali nepasisukti. Tokiu atveju Zr. skirsnj
,Vaizdo pasukimas®, kurj rasite p. 205.

Fotoaparato LCD ekrane noriu pasukti vaizda, nufotografuota,
kai buvo nustatyta [On ™ /kur®],

Nustatykite [On €3 @8 /kur 3 ] ir perZidrékite vaizda. Jis bus pasuktas.
Vertikalusis vaizdas nepasukamas kompiuterio ekrane.
Naudojama programiné jranga nedera su vaizdo pasukimo funkcija.
Vietoj jos naudokite su fotoaparatu tiekiama programine jranga.
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INFO. Fotoaparato nuostaty patikrinimas

Kai rodomos fotografavimo nuostatos (p. 47), paspauskite mygtuka
<INFO.>, kad baty pateiktos fotoaparato pagrindiniy funkcijy nuostatos.

Nuostaty rodinys

Freespace 1.90 GB Laisva vieta korteléje

Color space sRGB Spalvy erdve (p. 121)

WB Shift/BKT 0,0/+0 Baltos spalvos balanso koregavimas (p. 119)/

Live View shoot Enable Baltos spalvos balanso braketavimas (p. 120)

4= Enable : @ Disable ,Live View" fotografavimas (p. 123)

6 30 sec & 0onam Raudony akiy efekto Salinimas (p. 91)

»)) Enable. Automatinis rodinio pasukimas .

(p. 174)

28/02/2011 13:30:00

Data / laikas (p. 34)
Pypséjimas (p. 166)

Automatinis iSjungimas (p. 167)

Jutiklio valymas (p. 184)
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XM Fotoaparato numatytyjy nuostaty grazinimas

Galite grqii{]ti numatytgsias fotoaparato fotografavimo ir meniu
nuostatas. Si parinktis pasiekiama klrybinés zonos rezimais.
1 Parinkite [Clear settings/iSvalyti
nuostatas].
o Korteléje [¥:] nurodykite [Clear

Firmware settings/iSvalyti nuostatas]
ir paspauskite <6e)>.

2 Parinkite [Clear all camera
settings/iSvalyti visas fotoaparato
Clear all Custom Func. (C.Fn)

e nuostatas].

® Pazymeékite [Clear all camera

settings/iSvalyti visas fotoaparato

nuostatas] ir paspauskite <6)>.

Clear all camera settings Parinkite [OKIgeral]

® Pazymeékite [OK/gerai] ir paspauskite

Clear all camera settings < @ >.

P Pasirinkus nuostatg [Clear all

camera settings/iSvalyti visas

Cancel fotoaparato nuostatas], kitame
puslapyje bus grazintos numatytosios
fotoaparato nuostatos.

2 DUK

@ Visy fotoaparato nustatymy iSvalymas:
Po pirmiau apraSytos procediros parinkite [Clear all Custom
Func. (C.Fn)/iSvalyti visas pasirenkamas funkc. (C.Fn)] pasirinke
[¥: Clear settings/¥: iSvalyti nuostatas], kad iSvalytuméte visas
pasirenkamos funkcijos nuostatas (p. 250).

176



Patogios funkcijos

Fotografavimo nuostatos

Vaizdo jraSymo nuostatos

AF mode/AF rezimas]

[One-Shot AF/vieno kadro AF]

[Quality/kokybeé]

AL

AF point selection/AF
asko pasirinkimas]

[Automatic selection/
automatinis pasirinkimas]

[Picture Style]

[Auto/automatinis]

[Drive mode/pavaros rezimas]

[ ([Single shooting/
pavienis fotografavimas])

[Auto Lighting Optimizer/automatinio

[Metering mode/
matavimo rezimas]

(€] ([Evaluative metering/
vertinamasis matavimas])

[ISO speed/ISO greitis]

TAUTO] (AUTOMATINIS)

pSvietimo optimizatorius]

[Standard/
standartinis]

[1SO Auto/ISO automatinis]

Maks.: 3 200

[Peripheralillumination
correction/periferinio
apsvietimo korekcija]

[Enable/Correction data
retained/jjungtilkoregavimo
duomenys islaikyti]

[Exposure compensation/

[Color space/spalvy erdvé]

[SRGB]

AEB/islaikymo AtSaukta [White balance/baltos ([Auto/
iSlyginimas/AEB] spalvos balansas] automatinis])
[Built-in flash func. setting/ [NormalFiring/ [Custom white balanceltinkintas Atsaukta
[taisytos blykstés funkc. nuostata] | normalus veikimas] baltos spalvos balansas]
B correction/baltos <

Ll:lra“s':\%ﬁ)s(ggzl;;e 0 (nulis) Lv;\),alvos balanso korekcija] AtSaukta
blykstés islaikymo [WB-BKT/baltos spalvos |\« 4o
islyginimas] balanso braketavimas]
[Custom Functi funkeijos] | Nepakeistos File inglfailly numeravimas] | [Conti I

[Auto cleaninglautomatinis valymas] | [Enable/jjungti]

Dust Delete Dataldulkiy | (.o istrinti]

Fotoaparato nuostatos

Ef,“.“o pgw.erigjffl [30 sec./30 sek.]
[Beep/pypséjimas] [Enable/jjungti]
[Release shutter without card/ [Enable/jungti

uzrakto suveikimas be kortelés]

[Image review/vaizdy perzidra]

[2 sec./2 sek.]

[Histogram/histograma]

[Brightness/$viesumas]

[Image jump i ¢ IperSokimas
per vaizdus su

b (10 vaizdy)

[Auto rotate/automatiSkai pasukti]

[On iy = /kyr Ky =]

[LCD brightness/LCD Sviesumas]

[LCD offlon button/LCD ij/isj. mygtukas]

[Shutter button/uzrakto mygtukas]

[Date/Time/data/laikas]

Nepakeista

[Language/kalba]

Nepakeista

[Video system/vaizdo sistema]

Nepakeista

[Feature guide/funkcijy vadovas]

[Enable/jjungti]

[Copyright information/
autoriy teisiy informacija]

Nepakeista

[Bass boost/boso akcentavimas]

[Disable/isjungti]

[Control over HDMIvaldymas per HDMI]

[Disable/isjungti]

[Eye-Fi transmission/
perdavimas per Eye-Fi]

[Disable/isjungti]

[My Menu settingsimano meniu nuostatos]

Nepakeista
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»Live View" fotografavimo nuostatos

Filmavimo nuostatos

[Live View shooting/

[Movie exposure/

»Live View* [Enable/jjungti] filmavimo [Auto/ .
fotografavimas' iSlaikymas automatinis]
g 1 ymas]
[AF mode/ [Live mode/ [AF mode/AF [Live mode/
AF rezimas] rezimas Live] rezimas] rezimas Live]
[Grid display/ - [AF w/ shutter
tinklelio rodymas] [OfffiSjungta] button during "™/ [Disable/
[Aspect ratio/ AF naudojant iSjungti]
pect . [3:2] uzrakto mygtuka
krastiniy santykis] per '™
[Metering timer/ ["* Shutter/AE lock
matavimo laikmatis] |18 6016 ek | 1y o mmyarakto) | [AF/AE Iock/AR/
) AE fiksavimas]
AE fiksavimo mygtukas]
[Remote control/ [Disable/
nuotolinis valdymas] | iSjungti]
'@ Highlight tone .
priority/paryskinto I[éD:Js:btll?/
tono pirmenybé] Jung
[Movie recording size/
jraSomos filmuotos [1920x1080]
medziagos dydis]
[Sound recording/ | [Auto/
garso jraSymas] |automatinis]
[Metering timer/ [16 sec./16
matavimo laikmatis] |sek.]
Grid display/ -
Einklelio rod)),/mas] [OfffiSjungtal
[Video snapshot] |[Disable/isjungti]
[Exposure
compensation/ AtSaukta
iSlaikymo iSlyginimas]
[Auto Lighting
Optimizer/automatinio | [Standard/
apsvietimo standartinis]
optimizatorius]
[Custom white balance/
tinkintas baltos AtSaukta
spalvos balansas]
[Picture Style] [Auto/
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AW LCD ekrano jjungimas / i§jungimas

Fotografavimo nustatymy, rodinj (p. 47) galima jjungti arba iSjungti iki
pusés nuspaudziant uzrakto mygtuka.

Korteléje [¥*] parinkite [LCD off/on btn/
ﬂ LCD ekrano i$j./jj. mygtukas] ir
LCD oft/on btn ’g:ﬁ:};gp paspauskite <G> Toliau apraomos
galimos nuostatos. Parinkite vieng ir
paspauskite <@)>.
® [Shutter btn./uzrakto mygt.]: iki pusés nuspaudus uzrakto mygtuka

ekranas iSsijungia. Atleidus uzrakto
mygtuka ekranas vél ima veikti.

® [Shutter/DISP/uzraktas/ekranas] : iki pusés nuspaudus uzrakto mygtuka ekranas issijungia.
Atleidus uzrakto mygtuka ekranas lieka iSjungtas. Kad
fjlungtuméte ekrana, paspauskite mygtuka <DISP.>.

© [Remains onl/lieka jjungtas]: ekranas lieka jjungtas net nuspaudus
uzrakto mygtuka iki pusés. Kad iSjungtuméte
ekrana, paspauskite mygtukg <DISP.>.

A0 Fotografavimo nuostaty ekrano spalvos keitimas

Galite pakeisti fotografavimo nuostaty ekrano fono spalva.
Korteléje [¥°] pasirinkite [Screen color/

Auto power off 30 sec. ekrano spalva] ir paspauskite <>,
— ony= Nurodykite pageidaujama spalva ir
File numbering Continuous paspauskite <@ >,
Select folder ... - . X
I1S&jus i meniu parinkta spalva
I pateikiama fotografavimo nuostaty
Screen color ekrane.
e P15 56 100
(AR (i b o lodi ol
)
ONESHOT [ [¥] AL
(514)
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[ Blykstés nustatymas ™ me—

Naudojantis fotoaparato meniu galima parinkti fotoaparato jtaisytosios
ir iSorinés ,Speedlite” blykstés nuostatas. IS fotoaparato meniu iSorinés
L~Speedlite” blykstés funkcijy nuostatas parinkti galima tik tada, jei
prijungta EX serijos ,,Speedlite” blyksté dera su Sia funkcija.
Nustatymo procedira analogiska fotoaparato meniu funkcijos nustatymui.

&l Parinkite [Flash control/blykstés

Quality valdymas].
Beep

Release shutter without card e Korteléje [O'] pasirinkite [Flash

IEpistay A control/blykstés valdymas] ir
Peripheral illumin. correct.

Red-eye reduc. Disable paspausklte <@ >.
Flash control P Bus atvertas blykstés valdymo ekranas.

[Flash firing/blykstés suveikimas]

Flash control ® Paprastai rekomenduojama nustatyti

Flash firing Enable [Enable/jjungti].

— SEEt‘t’ia;:at'VE ® Jei nustatysite [Disable/isjungti],

External flash func. setting nesuveiks nei jtaisytoji, nei iSoriné
»Speedlite“ blyksté. Tai naudinga,
kai norite naudoti tik blykstés AF
pagalbinj spindul.

E-TTL Il matavimo rezimai

Flash control ® Normaliam blykstés iSlaikymui pasiekti ¢ia
nustatykite [Evaluative/vertinamasis].
Nuostata [Average/vidutinis] skirta
pazengusiems naudotojams. Kaip ir
naudojant iSorine ,Speedlite” blykste,
imamas matavimo srities vidurkis. Gali
prireikti blykstés iSlaikymo iSlyginimo.

E-TTL Il meter. » Evaluative °
Average

ﬁl Net jei funkcijai [Flash firing/blykstés suveikimas] nustatyta [Disable/
iSjungti] ir sunku prasto apsvietimo salygomis sufokusuoti, jtaisyta blyksté
gali vis tiek kelis kartus suveikti (AF pagalbinis spindulys, p. 86).
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Blykstés nustatymas *
|

[Built-in flash func. setting/jtaisytos blykstés funkc. nuostata] ir
[External flash func. setting/iSorinés blykstés funkc. nuostata]

Pasirinke [Built-in flash func. setting/jtaisytos blykstés funkc.
nuostata] ir [External flash func. setting/iSorinés blykstés funkc.
nuostata] galite nustatyti lenteléje toliau pateikiamas funkcijas.
Funkcijos, rodomos pasirinkus [External flash func. setting/iSorinés
blykstés funkc. nuostata), priklauso nuo ,Speedlite” blykstés modelio.

Flash control ® Parinkite [Built-in flash func. setting/
Flash firing Enable itaisytos blykstés funkc. nuostata]
=TT or N Eval uziive) arba [External flash func. setting/
Built—in flash func. setting e e .

External flash func. setting iSorinés blykstés funkc. nuostata)
External flash C.Fn setting »> Bus pateiktos blykstés funkcijos. Blankias

Clear ext, flash C.Fn set,

funkcijy nuorodas galima parinkti ir nustatyti.

[Built-in flash func. setting/jtaisytos blykstés funkc. nuostata] ir [External flash
func. setting/iSorinés blykstés funkc. nuostata] funkcijos, kurias galima nustatyti

[Built-in flash func. setting/jtaisytos | [External flash
blykstés funkc. nuostata] func. setting/
Funkcija Paprastas | Tinkintas iSorinés Puslapis
Normalus| *pelaidis | belaidis |bykstésfunkc.
(p. 191) | (p. 194) nuostata]

[Flash mode/
blykstés rezimas] © © 182
[Shutter sync./
uzrakto sinchr.] © © 182
[FEB]* O
[Wireless flash/
belaidé blyksté] © © 189
[Channel/kanalas] O O O 191
[Flash group/blyksciy grupé] o 195
[Flash exposure
compensation/blykstés O O O O 104
iSlaikymo islyginimas]
[Zoom/artinimas]* O

* Informacijos apie nuostatas [FEB] (blykstés i$laikymo braketavimas) ir [Zoom/
artinimas] rasite blykstés ,Speedlite” naudotojo vadove.
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[EM Blykstés nustatymas *

@ [Shutter sync./uzrakto sinchr.]
Paprastai nustatoma [1st curtain/l uzuolaidélé], kad blyksté
suveikty iSkart prasidéjus iSlaikymui.
Nustacius [2nd curtain/ll uzuolaidélé] blyksté suveikia pries pat
iSlaikymo pabaiga. Sujungus $ig ir Iéto sinchronizavimo funkcijas,
galima sukurti Sviesy pédsakus, pvz., nuo automobiliy zibinty naktj.
Jei naudojate Il uzuolaidélés sinchronizavima, iki galo nuspaudus
uzrakto mygtuka suveikia pirminis blyksnis. Jis leidZia nustatyti
iSlaikyma. Tada, prie$ pat iSlaikymo pabaiga, suzadinama blyksté.
Taigi i$ viso bus du blyksniai. Vis délto, jei uzrakto greitis trumpesnis
nei 1/30 sek., automatiSkai jjungiama | uzuolaidélés nuostata.
Jei prijungta iSoriné ,Speedlite blykste, galima nustatyti [Hi-speed/
didelis greitis] (¥4). ISsamesnés informacijos rasite ,Speedlite”
blykstés naudotojo vadove.

® [Wireless flash/belaidé blyksté]
Zr. skirsnj ,Fotografavimas naudojant belaide blykste* (p. 189).

@ [Flash exposure compensation/blykstés iSlaikymo iSlyginimas]
Zr. skirsnj , @& Blykstés i§laikymo islyginimas® (p. 104).

@ [Flash mode/blykstés rezimas]
Gallite pasirinkti tokj blykstés rezima, kuris atitikty pageidaujamag
fotografavima su blykste.

Built—in flash func. setting ® EX serijos ,Speedlite” blyks&iy
standartinis automatinio veikimo
e £ 1L rezimas yra [E-TTL II].

Manual flash

® Funkcija [Manual flash/rankiné
blyksté] skirta pazengusiems
naudotojams, kurie patys pageidauja
nustatyti [Flash output/blykstés

(LA Clear flash settings

External flash func. setting geba] verte (nuo 1/1 iki 1/128).

Flash mode PE-TTL II . . . ~ ~
Manual flash ® Apie kitus blykstés rezimus Zr.
MULT! flash ~Speedlite” blykstés naudotojo
L vadova.

AutoExtFlash

Man.ExtFlash
Clear flash settings
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Blykstés nustatymas *
|

@ [Clear flash settings/iSvalyti blykstés nuostatas]
Kai rodomas [Built-in flash func. setting/jtaisytos blykstés funkc.
nuostata] arba [External flash func. setting/iSorinés blykstés
funkc. nuostata] ekranas, paspauskite mygtuka <INFO.>, kad baty
atvertas ekranas blykstés nuostatoms iSvalyti. Pasirinkus [OK/
gerai] blykstés nuostatos iSvalomos.

ISorinés ,,Speedlite“ blykstés pasirenkamy funkcijy nustatymas

Pasirenkamos funkcijos, rodomos pasirinkus [External flash C.Fn
setting/iSorinés blykstés C.Fn nuostata], priklauso nuo ,Speedlite”
blykstés modelio.

Flash control Parodykite pasirenkama funkcija.

Flash firing Enable e Kai fotoaparatas parengtas
E-TTL Il meter. Evaluative f £ . doiant iSori
Built—in flash func. setting OtOgra uoti nau ojant isoring

External flash func. setting "Speedlite“ nykstQ, parinkite
External flash C.Fn setting

Clear ext, flash C.Fn set,

[External flash C.Fn setting/
iSorinés blykstés C.Fn nuostata] .
ir paspauskite <) >.

External flash C.Fn setting <[ 1» 2 Nustatykite pasirenkama funkcija.
Auto power off . - . .

SEREEIE ® Funkcijos numeriui parinkti

1:Disabled paspauskite klavisg <<»> ir tada

nustatykite funkcija. Procedira
sutampa su fotoaparato pasirenkamy,
funkcijy nustatymo proceddra

(p. 250).

e Kad iSvalytuméte visas pasirenkamos
funkcijos nuostatas, 1 veiksmu
parinkite [Clear ext. flash C.Fn set./
iSvalyti iSor. blykst. C.Fn nuost.].
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‘o Automatinis jutiklio valymas msssssss

Kai nustatote maitinimo jungiklj | padétj <ON> arba <OFF>, suveikia
automatiskai nusivalantis jutiklio blokas ir nuo jutiklio priekinés dalies nupurto
dulkes. Paprastai j Sig operacijg démesio kreipti nereikia. Vis délto jutiklio
valymo procedirg galima atlikti bet kuriuo metu, be to, jg galima i§jungti.

Jutiklio nuvalymas

[ 1 Parinkite [Sensor cleaningl/jutiklio
LCD brightness e e valymas].
LCD off/on btn Shutter btn. . . .
Date/Time 28/02/°11 13:30 o Korteléje [¥°] pasirinkite [Sensor
Languagec? English cleaning/jutiklio valymas] ir
Video system PAL

paspauskite <@)>.

Feature guide Enable

Sensor cleaning 2 Nurodykite [Clean now '/

Auto cleaning; Enable Va|yti fl:l’ ]
Clean manually @ Parinkite [Clean now /= /valyti ‘= ]

ir paspauskite <6e)>.

® Dialogo lange nurodykite [OK/gerai]
ir paspauskite <@)>.

» Ekrane pateikiamas pranesimas, kad
jutiklis valomas. Nors pasigirs uzrakto
suveikimo garsas, nuotrauka nebus
padaryta.

@ e Siekiant geriausiy rezultaty, jutiklj rekomenduojama valyti padéjus
fotoaparatg ant stalo ar kito ploksc¢io pavirSiaus.
® Net jei pakartosite jutiklio valymo procedira, rezultatas ne kg pagerés.
Kai tik bus nuvalytas jutiklis, funkcija [Clean now ' /valyti ‘= ] bus
laikinai iSjungta.

Jutiklio automatinio valymo iSjungimas

® 2 veiksmu parinkite [Auto cleaning /= /automatinis valymas ']
ir nustatykite [Disable/iSjungti].

P Nustacius maitinimo jungiklj  padétj <ON> arba <OFF> jutiklis
nebevalomas.
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T30 Dulkiy $alinimo duomeny jtraukimas * m

Paprastai automatiSkai nusivalantis jutiklio blokas pasSalina didziaja dalj
dulkiy, kurios galéty matytis nufotografuotuose vaizduose. Vis délto,
jei dulkiy dar lieka, galite jtraukti dulkiy $alinimo duomenis j vaizda ir
pasalinti dulkiy paliekamas démes véliau. Dulkiy Salinimo duomenis
paprastai naudoja programa ,Digital Photo Professional” (pridedama,
p. 302), pagal juos automatiskai pasalinanti dulkiy Zzymes.

Pasirengimas

® Pasiruoskite vientisos baltos spalvos daiktg (popieriaus lapa ar pan.).

@ Nustatykite 50 mm arba ilgesnj objektyvo Zidinio nuotolj.

@ Nustatykite objektyvo Fokusavimo rezimo jungiklj | <MF> ir
perjunkite fokusuote | begalybe (). Jei objektyvas neturi atstumo
skalés, ziGrédami j objektyvo priekj pasukite fokusavimo Ziedg pagal
laikrodzio rodykle iki galo.

Gaukite dulkiy Salinimo duomenis

1 Parinkite [Dust Delete Data/dulkiy

Dust Delete Data Salinimo duomenys].
ISO Auto

o Korteléje [C¥:] parinkite [Dust Delete
Data/dulkiy Salinimo duomenys] ir
paspauskite <G>,

Dust Delete Data Parinkite [OK/gerail.
Obtain data for removing ® Nurodykite [OK/gerai] ir paspauskite
e f::i:; L::;?j:fmzza”s <G>, _Atllkus gt{tomatlne jutlk!lo nuvalymo
procediirg pateikiamas praneSimas. Nors
pasigirs uzrakto suveikimo garsas,
Cancel oK nuotrauka nebus padaryta.

Last updated: 00/00/°00 00:00

Dust Delete Data

+ D+ Fully press the shutter

button, when ready

Sensor cleaning
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[EM Dulkiy $alinimo duomeny jtraukimas *

3 Nufotografuokite vienspalvj baltg
objekta.
® 20-30 cm atstumu uzpildykite vaizdo
ieSkiklj vienspalviu baltu objektu be
jokiy rasty ir nufotografuokite vaizda.
» Vaizdas fotografuojamas diafragmos
pirmenybés rezimu, nustacius /22
diafragma.
® Kadangi vaizdas nejraSomas, duomenis
galima gauti ir fotoaparate nesant kortelés.
Dust Delete Data »> Kai nufotografuojamas vaizdas, fotoaparatas
surenka dulkiy Salinimo duomenis. Kai gaunami
dulkiy Salinimo duomenys, pateikiamas
atitinkamas prane$imas. Pasirinkite [OK/
gerai), ir vél pasirodys meniu.

Data obtained

® Jei nepavyksta gauti duomeny,
pateikiamas atitinkamas praneSimas.
Atlikite pirmesniame puslapyje pateikiama,
pasirengimo proceddrg ir parinkite [OK/
gerai]. Dar kartg nufotografuokite vaizda.

Apie dulkiy salinimo duomenis

Gauti dulkiy $alinimo duomenys jtraukiami j visus véliau nufotografuotus
JPEG ir RAW vaizdus. Prie§ darydami svarbias nuotraukas atnaujinkite
dulkiy Salinimo duomenis, gaudami juos i$ naujo.

Daugiau apie dulkiy démiy trynimg naudojant programag ,Digital Photo
Professional” (pridedama, p. 302) skaitykite PDF faile pateikiamame
programinés jrangos naudotojo vadove (p. 305), kurj rasite kompaktiniame
diske ,EOS Software Instruction Manuals Disk* (CD-ROM).

Prie vaizdo pridedami dulkiy Salinimo duomenys tokie mazi, kad beveik
nepadidina nuotraukos failo dydzio.

0 Naudokite vienspalvj baltos spalvos objekta, pvz., naujg balto popieriaus lapa.
Jei popieriuje bus kokiy nors rasty ar dizaino elementu, jie gali bati atpaZinti kaip
dulkiy duomenys, todél gali nukentéti dulkiy Salinimo su programine jranga tikslumas.
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I Rankinis jutiklio valymas * s

Dulkes, kuriy nuo jutiklio nepavyksta nuvalyti automatinio valymo bidu,
galima nuvalyti rankiniu badu, pvz., panaudojant pastuva ir pan.
Vaizdo jutiklio pavirsius yra labai jautrus. Jei reikia nuvalyti jutiklio
pavirsiy, reckomenduojame kreiptis j ,,Canon“ techninés priezitiros
centra.

Prie§ valydami jutiklj atjunkite nuo fotoaparato objektyva.

Parinkite [Sensor cleaning/jutiklio

LCD brightness E valymas].
LCD off/on btn Shutter bt . . .
Date/Time 28/02/°11 13:30 ® Korteléje [¥°] pasirinkite [Sensor
Languagec? English cleaningl/jutiklio valymas] ir
Video system PAL .
paspauskite <()>.
Sensor cleaning 2 Parinkite [Clean manually/valyti
Auto cleaning;e Enable rankiniu bﬁdu]
Clean now = L. .
@ Parinkite [Clean manually/valyti
rankiniu biidu] ir paspauskite <6)>.
Clean manually 3 Parinkite [OKIgerai].
@ Parinkite [OK/gerai] ir paspauskite
Mirror will go up. < @ >.
Clean the sensor. » Atspindzio veidrodis trumpam

uZsirakina, ir atsiveria uzZraktas.

Concel

4 Nuvalykite jutiklj.

Uzbaikite valymo procediira.
@ Nustatykite maitinimo jungiklj | padétj
<OFF>.

ﬁl ® Maitinimui rekomenduojama naudoti KS adapteriy komplektg ACK-E8
(parduodamas atskirai).
@ Jei naudojate baterija, pasirGpinkite, kad ji baty visiSkai jkrauta. Jei
prijungtas baterijy blokas su AA/LR6 baterijomis, jutiklio rankiniu badu
nuvalyti nepavyks.
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[EM Rankinis jutiklio valymas *
|

0 ® Valant jutiklj negalima atlikti toliau iSvardyty veiksmy. Jei bus
iSjungtas maitinimas, uzraktas uzsidarys, ir gali biiti pazeistos
jo uzuolaidélés arba atspindzio veidrodis.

« Maitinimo jungiklio nustatymas j padétj <OFF>.
» Baterijos skyriaus dangtelio atidarymas.
* Kortelés lizdo dangtelio atidarymas.

@ Vaizdo jutiklio pavirSius yra labai jautrus. Jutiklj valykite atsargiai.
Naudokite vien tik pastuva, be Sepetélio. Sepetélis gali subraizyti jutikl.
® Nekiskite pastuvo galiuko j fotoaparatg giliau objektyvo apsodo.

Jei bus iSjungtas maitinimas, uzsidarys uzraktas ir gali bati pazeistos
jo uZuolaidélés arba atspindzio veidrodis.

® Jutikliui valyti jokiu badu nenaudokite oro i$ balionéliy arba dujy.

Patimo jéga gali pazeisti jutiklj arba ant jutiklio pavirSiaus gali uzsalti
purskiamos dujos.

@ Jei jutiklio valymo metu baterijos jkrovos lygis tampa Zemas, pasigirsta

ispéjamasis pypteléjimas. Nutraukite jutiklio valyma.

@ Jei ant jutiklio lieka déme, kurios plstuvu nepavyksta pasalinti,

rekomenduojama jutikliui nuvalyti fotoaparatg nugabenti j ,Canon*
techninés priezidros centra.
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Fotografavimas su
belaide blykste

Kai fotografuojate naudodami
belaide blykste, galite naudoti

@ w77 % _ jtaisyta blykste.

ST /' : X W\ & V]
i,m//////////ﬁ \° a‘fal

Fotoaparato jtaisyta blyksté kartu su ,Canon Speedlite”
blykstémis, turin€iomis belaidés antrinés blykstés
funkcija, veikia kaip pagrindinis blokas ir belaidziu badu
suzadina kitas ,Speedlite” blykstes.

Antrinio bloko automatinio iSjungimo funkcijos atSaukimas

Kad atSauktuméte antrinés blykstés automatinio iSjungimo
funkcija, paspauskite fotoaparato mygtukg <% >. Jei
naudojate blykstés suzadinimo rankiniu bidu funkcija,
automatinio iSjungimo funkcijg atSauksite paspaude
antrinio bloko bandomojo suzadinimo (PILOT) mygtuka.

ﬁ] Batinai perskaitykite fotografavimo naudojant belaides blykstes
informacija, pateikiama ,Speedlite” blykstés naudotojo vadove.




Belaidés blykstés naudojimas * s

Antrinio bloko nuostatos ir padétis

Parinkite atitinkamas ,Speedlite” blykstés (antrinio bloko) nuostatas

(aprasyma rasite jos naudotojo vadove). Antrinio bloko valdymo

nuostatos (iSskyrus nurodytas toliau) nustatomos i fotoaparato. Galima

kartu naudoti ir valdyti skirtingy tipy ,Canon Speedlite” antrinius blokus.

(1) Nustatykite ,,Speedlite” blykste kaip antrinj bloka.

(2) Nustatykite tokj patj ,,Speedlite” blykstés perdavimo kanala,
kaip ir fotoaparato.*

(3) Jei norite nustatyti blykstés koeficienta (p. 196), nurodykite
antrinio bloko ID.

(4) Nustatykite fotoaparata ir antrinius blokus toliau nurodytu
atstumu.

(5) Nukreipkite antrinio bloko belaidi jutiklj j fotoaparata. 2

Belaidés blykstés sgrankos pavyzdys

Patalpoje

Apie 5m Apie 7 m

*1: Jei ,Speedlite” blyksté neturi perdavimo kanalo nustatymo funkcijos,
fotoaparatas gali veikti bet kuriuo kanalu.

*2: Nedidelése patalpose antrinis blokas gali veikti ir tuo atveju, jei jo belaidis jutiklis
néra atsuktas | fotoaparatg. Fotoaparato belaidziu bidu siunciami signalai gali
atsispindéti nuo sieny ir patekti | antrinj bloka. Jei naudojate EX serijos
~Speedlite” blykste su fiksuota galvute ir belaidziu jutikliu, pasirapinkite,
kad ji suveikty, ir padarykite nuotrauka.
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Nesudétingas fotografavimas su belaide blykste m

Toliau aiSkinama, kaip paprastai atlikti pagrindines visiSkai automatines
fotografavimo su belaide blykste operacijas.

Visiskai automatinis fotografavimas naudojant vieng
iSorine ,,Speedlite“ blykste

i[!/ @‘\’@

Quallty

Beep

Release shutter without card
Image review 2 sec.
Peripheral illumin. correct.
Red-eye reduc. Disable
Flash control

Flash control

Flash firing [ELI
E-TTL Il meter. Evaluative
Built=in flash func. setting
External flash func. setting
External flash C.Fn setting
Clear ext. flash C.Fn set.

1-4 ir 6 veiksmai taikomi visoms
fotografavimo su belaidémis
blykstémis operacijomis. Todél
minéti veiksmai tolesnése belaidziy
blyksciy sgrankose, aiSkinamose
kituose puslapiuose, praleidziami.

Paspauskite mygtuka <%>,

kad jtaisyta blyksté pakilty.

® Kad galétuméte fotografuoti
naudodami belaides blykstes,
{taisyta blyksté turi bati pakelta.

Parinkite [Flash control/blykstés

valdymas].

e Korteléje [Ox'] pasirinkite [Flash
control/blykstés valdymas] ir
paspauskite <@ >.

Parinkite [Evaluative/

vertinamasis].

® Funkcijai [E-TTL Il meter./E-TTL Il
matav.] nustatykite [Evaluative/
vertinamasis] ir paspauskite <G>,
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Nesudétingas fotografavimas su belaide blykste

Flash control 4

Parinkite nuostata [Built-in flash
Flash firing Enable func. setting/jtaisytos blykstés
E-TTL Il meter. Evaluative
Built—in flash func. setti_ng funkc. nUOStata]'
Extemalifisshifinetceting ® Pazymékite nuostata [Built-in flash
External flash C.Fn setting . . .
func. setting/jtaisytos blykstés
funke. nuostata] ir paspauskite <) >.

Built—in flash func. setting Parinkite [EasyWireless/paprasta

Built-in flash EasyWireless belaidé].

® Funkcijai [Built-in flash/jtaisyta
blyksté] nustatykite [EasyWireless/
paprasta belaidé] ir paspauskite <¢)>.

Channel

Built—in flash func. setting Nustatykite [Channel/kanalas].
® Nustatykite tg patj kanalg (1-4) kaip
ir blykstés bloke.

Channel

Fotografuokite.

® Fotoaparatas nustatomas, ir
fotografuojama kaip ir naudojant
iprastg blykste.

Built—in flash func. setting ISeikite i$ fotografavimo naudojant

Built-in flash NormalFiring belaides blykstes rezimo.

Shutter sync. st curtain ® Parametrui [Built-in flash func.

=exp. comp.  “2..1.2..1.72 setting/jtaisytos blykstés funkc.
nuostata] nustatykite [NormalFiring/

IO Clear flash settings normalus suveikimas].

El ® Rekomenduojama parametrui [E-TTL Il meter./E-TTL Il matav.]
nustatyti [Evaluative/vertinamasis].

e Jei parinkta [EasyWireless/paprasta belaidé], suveikia net iSjungta
{taisytoji ir gali valdyti antrinj bloka. Priklausomai nuo fotografavimo salygu,
antriniam blokui valdyti suveikusi pagrindiné blyksté gali matytis nuotraukoje.

@ Naudojant antrinj bloka, bandomojo blyksnio suzadinti negalima.
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Nesudétingas fotografavimas su belaide blykste

VisiSkai automatinis fotografavimas naudojant kelias iSorines ,Speedlite” blykstes

Galite naudoti kelis antrinius blokus, tarsi jie baty viena ,Speedlite”
blyksté. Tai patogu, kai reikalinga didelé blyksciy geba.

Built-in flash func. setting Pagrindinés nuostatos:

Built—in flash  EasyWireless [l [Flash mode/blykstés rezimas]: [E-TTL II]
[E-TTL Il meter./E-TTL Il matav.]:
[Evaluative/vertinamasis]

Chiannel I Gi [Built-in flashijtaisyta blyksté]:

AE Clear fiash settings [EasyWireless/paprasta belaidé]
[Channel/kanalas]: (kaip ir antriniy bloky)

Visi antriniai blokai suveiks ta pacia
geba ir bus valdomi siekiant standartinio
iSlaikymo.

Nesvarbu, kokie yra blyksciy ID (A, B ar C),
nes visi antriniai blokai suveikia kaip viena
grupé.

Blykstés iSlaikymo iSlyginimas

Jei blykstés iSlaikymas atrodo pernelyg tamsus arba Sviesus, galite
nustatyti blykstés iSlaikyma taip, kad tinkamai suderintuméte blyksciy geba.

Built—in flash func. setting ® Parinkite [Flash exposure
compensation/blykstés iSlaikymo
ilyginimas] ir paspauskite <) >.
frae] 1 ch ® Jei blykstés iSlaikymas yra pernelyg tamsus,
paspauskite klavisg <P >, kad padidintuméte
ir padviesintuméte blykstés iSlaikyma. Jei
blykstés islaikymas yra pernelyg Sviesus,
paspauskite klavisg < <>, kad sumazintuméte
ir patamsintuméte blykstés islaikyma.

"iexp. comp. 2..1.0..0.0
OIEEA Clear flash settings
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Tinkintas fotografavimas su belaide blykste m=

Visiskai automatinis fotografavimas naudojant vieng
iSorine ,,Speedlite“ ir jtaisyta blykste

Built-in flash func. setting

Built-in flash CustWireless
Flash mode E-TTLII

Wireless func.
Channel

Built-in flash func. setting

Built=in flash CustWireless
Flash mode E-TTLII

Wireless func.
Channel

Built—in flash func. setting
Flash mode E-TTLII

Wireless func.
Channel 1 ch

Flash exp. comp 72..1..9..1.72

T I
Clear flash settings

Cia aprasomas visiskai automatinis
fotografavimas naudojant belaides
blykstes, kai naudojama vieng iSoriné
~Speedlite blyksté ir jtaisyta blyksté.
Galite keisti iSorines ,Speedlite” ir
{taisytosios blyks¢iy koeficienta, kad
suderintuméte ant objekto esancius Sesélius.
Meniu ekranuose <" > ir <"y >
piktogramos rei$kia iSorine ,Speedlite”
blykste, o <3%> ir < W > piktogramos —
jtaisytq blykste.

Pasirinkite [CustWireless/tinkinta

belaidé].

® Atlikite 5 veiksma, pateikiama p. 192,
kad parinktuméte [CustWireless/
tinkinta belaidé], ir paspauskite <G >.

Pazymeékite [Wireless func./

belaidé funkc.].

® Funkcijai [Wireless func./belaidé
funkc.] nustatykite [*™: 58] ir
paspauskite <@ >.

Nuotraukai padaryti nustatykite

pageidaujama blykstés koeficienta.

@ Parinkite [ ™ : 3% ] ir nustatykite blykstés
koeficientg nuo 8:1 iki 1:1.1. Blykstés santykio
{ deSine nuo 1:1 (iki 1:8) nustatyti nejmanoma.

® Jei jtaisytos blykstés gebos neuztenka,
nustatykite didesnj ISO greitj (p. 79).

ﬁl Blykstés koeficientai nuo 8:1 iki 1:1 atitinka nuo 3:1 iki 1:1 Zingsnelius (keiciamus po 1/2).
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Tinkintas fotografavimas su belaide blykste

VisiSkai automatinis fotografavimas naudojant kelias
iSorines ,,Speedlite* blykstes

Kelias antrines ,Speedlite” blykstes galima traktuoti kaip vieng arba
atskirti | antriniy bloky grupes, kuriy blykstés koeficientg galima reguliuoti.
Toliau aiSkinamos pagrindinés nuostatos. Keisdami nuostata [Firing
group/suveikimo grupé] galite fotografuoti naudodami jvairias
belaidziy blyksc&iy sarankas su keliomis ,Speedlite” blykstémis.

Built-in flash func. setting Pagrindinés nuostatos:

Elt‘;i;‘h-muzﬂ:h EE?‘T‘Q“‘VIE‘ESS ! [Flash mode/blykstés rezimas]: [E-TTL II]
[E-TTL Il meter./E-TTL Il matav.]:

Wireless func. ~ *% [Evaluative/vertinamasis]

S [Wireless func./belaidé funkc.]: %

I Clear flash settings [Channel/kanalas]: (kaip ir antriniy bloky)

[*u All/™y visos] Keliy antriniy ,,Speedlite* blyks¢iy

naudojimas kaip vienos

Tai patogu, kai reikalinga didelé blyksciy
geba. Visos antrinés ,Speedlite”

blykstés suveikia ta pacia geba ir .
valdomos siekiant standartinio

iSlaikymo.

Nesvarbu, kokie yra blyksciy ID (A, B

ar C), nes visi antriniai blokai suveikia

kaip viena grupé.

Buiftin flash func. setting Parametrui [Firing group/

Flash mode E-TTLII suveikimo grupé] nustatykite
Wireless func. £ [‘iA"I‘iViSOS] ir padaryklte
Channel 1 ch nuotraukq.

Firing group SAll 1
=iexp. comp 2..1..8..1.22

NG Clear flash settings
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Tinkintas fotografavimas su belaide blykste

[*% (A:B)] Keliose grupése paskirstyti antriniai blokai

Built-in flash func. setting

Built=in flash CustWireless

Flash mode E-TTL Il

Wireless func

Built-in flash func. setting

Wireless func.
Channel
Firing group

Built—in flash func. setting

Wireless func. N
Channel 1 ch

Firing group = (A:B)
A.Bexp.comp. 2..1..9..
A:B fire ratio P

(A Clear flash settings

Paskirstykite antrinius blokus | grupes A
bei B ir pakeiskite blykstés koeficienta,
kad gautuméte pageidaujamg
aps$vietimo efekta.

Zr. ,Speedlite” blykstés naudotojo
vadova ir priskirkite vienam antriniam
blokui ID A (A grupé), o kitam —

B (B grupé). Nustatykite juos,

kaip parodyta iliustracijoje.

Parinkite [Wireless func./belaidé

funkc.].

o Atlikite 2 veiksma (p. 194), kad
parinktuméte [*™], ir paspauskite
<GED)>.

Parametrui [Firing group/

suveikimo grupé] nustatykite

[ (A:B)].

Nuotraukai padaryti nustatykite
pageidaujama blykstés
koeficienta.
@ Parinkite [A:B fire ratio/
A:B suveikimo koeficientas] ir
nustatykite blykstés koeficienta.

0 Jei parametrui [Firing group/suveikimo grupé] nustatyta [ (A:B)],

C grupé nesuveiks.

El Blykstés koeficientai nuo 8:1 iki 1:1 ir 1:8 atitinka nuo 3:1 iki 1:1ir 1:3
zingsnelius (kei¢iamus po 1/2).
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Tinkintas fotografavimas su belaide blykste

Visiskai automatinis fotografavimas naudojant
itaisyta blykste ir kelias iSorines ,,Speedlite“ blykstes

|taisytaja blykste taip pat galima naudoti fotografuojant, kai naudojamos
kelios belaidés blykstés (aiSkinama p. 195—-196).

Toliau aiSkinamos pagrindinés nuostatos. Keisdami nuostatg [Firing
group/suveikimo grupé] galite fotografuoti naudodami jvairias belaidziy
blyks€iy sarankas su keliomis ,Speedlite” blykstémis ir jtaisyta blykste.

Built-in flash func. setting Pagrindinés nuostatos:

':;Th*i':;’;a:h EEST;VL/iI'Ie'ESS ! [Flash mode/blykstés rezimas]: [E-TTL II]
[E-TTL Il meter./E-TTL Il matav.]:

Wireless func. =43 [Evaluative/vertinamasis]

thannel Lo [Wireless func./belaidé funkc.]: [ +3N]

=,EXp. COMP. ERLER
EB Clear flash settin [Channel/kanalas]: (kaip ir antriniy bloky)

Built-in flash func. setting Parinkite [Firing group/suveikimo

i grupe].
Wireless func. b S . ) .
Channel ® Prie$ fotografuodami parinkite
Sexp. comp.  “2..1..9..1.% suveikimo grupe, nustatykite blykstés

Firing group Al and & . T

O, G -2'“1“@,1“»2 I koeficienta, blyksteés iSlaikymo

(OER Clear flash settings iSlyginima ir kitas reikiamas
nuostatas.

[ Alland N /=visos ir N ] ["3 (AB) A]
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Kitos nuostatos meesssssssssssssss———

Blykstés iSlaikymo iSlyginimas

Parametrui [Flash mode/blykstés rezimas] nustacius [E-TTL II]
negalima nustatyti blykstés iSlaikymo iSlyginimo. Galimos nurodyti
blykstés iSlaikymo iSlyginimo nuostatos (zr. toliau) priklauso nuo
[Wireless func./belaidé funkc.] ir [Firing group/suveikimo grupé]

nustatymu.

Built—in flash func. setting

Wireless func. Ty
Channel 1

& exp. comp.

Firing group

"uexp. comp.

Clear flash settings

FE fiksavimas

[Flash exp. comp/blykstés islaik.

iSlyg.]

® Blyksteés iSlaikymo iSlyginimas
taikomas jtaisytai ir visoms iSorinéms
~Speedlite” blykstéms.

[N exp. comp./ N isSlaik. iSlyg.]

® Blyksteés iSlaikymo iSlyginimas
taikomas jtaisytai blykstei.

["% exp. comp./= iSlaik. iSlyg.]

® Blykstés iSlaikymo iSlyginimas
taikomas visoms iSorinéms
L~Speedlite“ blykstéms.

[A,B exp. comp./A, B isSlaik. iSlyg.]

® Blykstés iSlaikymo iSlyginimas
taikomas A ir B grupéms.

Jei parametrui [Flash mode/blykstés rezimas] nustatyta [E-TTL Il],
galite paspausti mygtuka <% > ir uZfiksuoti FE.
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Kitos nuostatos

Rankinis belaidés blykstés gebos nustatymas

Kai parametrui [Flash mode/blykstés rezimas] nustatyta [Manual
flash/rankiné blyksté], blykstés geba galima nustatyti rankiniu badu.
Galimos derinti blykstés gebos nuostatos (["u flash output/™y blykstés
geba]), [Group A output/A grupés geba] ir pan. priklauso nuo
[Wireless func./belaidé funkc.] nuostatos (zr. toliau).

Built-in flash func. setting [Wireless func.: = 4 /belaidé
Built—in flash CustWireless funkc.: = ‘]
Flash mode [ELUEIR{EH)] . I

@ [Firing group: "y All/suveikimo
Wireless func. ~ *% grupé: "yvisos]: rankiné blykstés
Channel 1 ch o .
Fringgrop <Al gebos nuostata bus pritaikyta visoms
(G Clear flash settings iSorinéms ,Speedlite” blykstéms.

e [Firing group: "y (A:B)/suveikimo
grupé: =y (A:B)]: galite nustatyti
blykstés geba A ir B antrinéms
grupéms atskirai.

[Wireless func.: "3 +3% /belaidé

funkc.: > +38]

@ [Firing group: |y All and N/
suveikimo grupé: ™yvisos ir N ]:
blykstés geba galima atskirai
nustatyti iSorinéms ,Speedlite”
ir jtaisytai blykstei.

e [Firing group: "\ (A:B) N/
suveikimo grupé: "y (A:B) NI
galite nustatyti blykstés gebg A ir B
antrinéms grupéms atskirai. Be to,
galite nustatyti jtaisytos blykstés

geba.
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Vaizdy perzilra

Siame skyriuje aiSkinamos funkcijos, susijusios su
nuotrauky ir filmuotos medziagos perzidra. 2 skyriuje
»~Pagrindinis fotografavimas ir vaizdy perzidra“ tema
aptariama detaliau. Cia rasite paaiSkinimuy, kaip
fotoaparatu atkurti ir itrinti nuotraukas bei filmuotg
medZiagq ir perziaréti ja per televizoriy.

Apie kitais fotoaparatais nufotografuotus vaizdus
Fotoaparatas gali tinkamai neparodyti vaizdy, nufotografuoty,
skirtingais fotoaparatais, suredaguoty kompiuteriu, arba vaizdy,
kuriy pakeistas faily pavadinimas.




[>] Sparti vaizdy paieSka m——

&2 Keliy vaizdy rodymas viename ekrane (rodyklés rodymas)

Galite sparciai atlikti vaizdy paieSka, rodyklés ekrane vienu metu
parodydami keturis arba devynis vaizdus.

Perzitirékite vaizda.

e Paspaudus mygtukg <[>]>
parodomas paskutinis
nufotografuotas vaizdas.

2 liunkite rodyklés rodinj.

® Paspausite mygtukg <E-Q >.

» Pasirodys 4 vaizdy rodyklés rodinys.
Esamu metu parinktas vaizdas bina
pazymetas melynu rémeliu.

® Paspauskite mygtuka <= > dar karta,
kad jjungtuméte 9 vaizdy rodyklés rodin;.

® Spaudinéjant mygtukg <® >
perjungiami 9, 4 vaizdy ir vieno
vaizdo rodiniai.

— 3 Pasirinkite vaizda.
el @ Paspauskite klavisg < <>,
"‘ F!" kad perkeltuméte mélyng rémelj
ir parinktumeéte vaizda.
@ Pasukus ratukg <% > pateikiamas
tolesnis ekranas arba ankstesnis vaizdas.
e Paspauskite <@)>, ir pasirinktas
vaizdas bus parodytas atskirai.
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[*] Sparti vaizdy paieska
|
Sokinéjimas per vaizdus (persokimo rodinys)

Kai ekrane rodomas vienas vaizdas, galite pasukti ratukg <% > ir per§okti
per kelis vaizdus pirmyn arba atgal (pagal nustatyta perSokimo bada).

1 Pasirinkite [Image jump w/ =%/
msatssmp . %ightness persokimas per vaizdus su £%:].
Slide show ] e Korteléje [=]°] parinkite [Image jump
w/ i /perSokimas per vaizdus su
%] ir paspauskite mygtukg <) >.

Image jump w/ s Parinkite perSokimo metoda.
HmpRomges ® PerSokimo metodui pasirinkti
paspauskite klavi§g <<»> ir
paspauskite <G>,

: [Display images one by one/vaizdai rodomi po viena]
: [Jump 10 images/perSokama per 10 vaizdy]
0 : [Jump 100 images/perSokama per 100 vaizdy]
: [Display by date/rodoma pagal data]
: [Display by folder/rodoma pagal aplanka]
: [Display movies only/rodomi tik vaizdo jrasai]
: [Display stills only/rodomos tik nuotraukos]
: [Display by image rating/vaizdai
pateikiami pagal vertinima] (p. 206).
Vertinimui parinkti pasukite ratukg <% >.

a2

3

N RN A

Narsykite Sokinédami.

= — ® Vaizdams perzidréti paspauskite
PerSokimo metodas mygtuka <[>
Atkarimo vieta ® Vieno vaizdo rodinyje pasukite ratukg <s7%>.

ﬁl ® Kad atliktuméte vaizdy paie$ka pagal fotografavimo data, parinkite [Date/data].
® Kad atliktuméte vaizdy paieSka pagal aplanka, parinkite [Folder/aplankas].
o Jei korteléje yra ir [Movies/filmuota medziagal], ir [Stills/nuotraukos],
galite nurodyti, kad baty pateikiami tik vaizdo jrasai arba tik nuotraukos.
@ Jei parinkto rodiklio [Rating/vertinimas] neatitinka né vienas vaizdas,
ju narsyti su ratuku <% > neleidziama.
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R/ Rodinio didinimas mes—
LCD ekrane galima padidinti nufotografuota vaizda nuo 1,5 iki 10 karty.

1 Padidinkite vaizda.

® Perzilros metu paspauskite
mygtukg <& >.

» Vaizdas bus padidintas.

® Jei laikysite paspaustg mygtukg
<® >, vaizdas bus didinamas,
kol bus pasiektas maksimalus
padidinimo lygis.

® Padidinimo lygiui sumazinti
paspauskite mygtuka, < >.
Jei laikysite paspaustg mygtuka,
galiausiai ekrane vél bus pateiktas
visas vienas vaizdas.

Padidintos srities vieta

. v 4

2 Slinkite per vaizda.
@ Naudodami klavig < <»> galite slinkti
per padidintg vaizda.
® Jei norite iSeiti iS padidinto vaizdo
rodinio, paspauskite mygtuka <[>]>,
ir vél bus grazintas vieno vaizdo
rodinys.

El ® Galite pasukti ratuka <> ir, neprarade padidinimo lygio, perziaréti kitg
vaizda.
® Ka tik nufotografuoto vaizdo perzidros metu padidinti negalima.
@ Vaizdo jrado padidinti negalima.
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@ Vaizdo sukimas s

Galite rodoma vaizdg pasukti pagal norimg orientacija.

=1 Pasirinkite [Rotate/pasukti].
Protect images e Korteléje [2]'] parinkite [Rotate/

Rotat € '
Er?a::irnages pasukti] ir paspauskite <G>,
Print order

Creative filters

Resize

2 Pasirinkite vaizda.
® Vaizdui, kurj norite pasukti, parinkti
paspauskite klavisg < €»>.
® Vaizda taip pat galima parinkti
rodyklés rodinyje (p. 202).

3 Pasukite vaizda.

e Kaskart spaudziant mygtuka <G>
vaizdas pasukamas tokia tvarka:
90° — 270° —» 0°

@ Jei norite pasukti kitg vaizda,
pakartokite 2 ir 3 veiksmus.

e Kad iSeituméte ir griztuméte | meniu,
paspauskite mygtuka <MENU>.

I:Eil e Jei funkcijai [¥ Auto rotate/¥" automatisSkai pasukti] nustatéte
[On & /kur 3 ®] (p. 174), pries fotografuojant vertikalius vaizdus
nereikés pasukti vaizdo (kaip apraSyta pirmiau).

@ Jei pasuktas vaizdas ta orientacija vaizdy perzidros metu nerodomas,
funkcijai [¢" Auto rotate/¥” automatiSkai pasukti] nustatykite
[On = /kurCy =],

® Vaizdo jraso pasukti negalima.
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[ Vertinimy nustatymas me—

Galite savo nuozidra vertinti vaizdus ir vaizdo jraSus suteikdami jiems
Zvaigzdutes: [1/[+1/L/031/B4L.

& 1 Pasirinkite [Rating/vertinimas].

Histogram Brightness ) Korteléje [El:] pasirinkite [Ratingl
Image jump w/# 3
Slide show

vertinimas] ir paspauskite <) >.

Rating
Bass boost DIEELIES
Ctrl over HDMI Disable

Pasirinkite nuotrauka arba vaizdo

jrasa.

® Paspauskite klavisg < <4» >, kad
parinktumete nuotraukg arba vaizdo
jrasa, kurj norite jvertinti.

e Galite paspaude mygtukg <& >
ir parodyti tris vaizdus. Jei norite
grazinti vieno vaizdo rodinj,
paspauskite mygtukg <& >.

| -
oS 010 F0 [0 [0 [0

.

lvertinkite nuotrauka arba vaizdo

jrasa.

® Vertinimui parinkti paspauskite
klavisg <AV >.

» Fotoaparatas skaiiuoja bendrg,
konkreciu zvaigzduciy skaiciumi
jvertinty nuotrauky ir vaizdo jrasy
skaiciy.

@ Jei norite jvertinti kitg nuotraukg
arba vaizdo jrasa, pakartokite 2 ir
3 veiksmus.

® Jei norite iSeiti ir grizti | meniu,
paspauskite mygtuka <MENU>.
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[EW Vertinimy nustatymas
|

ﬁl Bendras jvertinimy, kuriuos galima parodyti, skai€ius gali siekti iki 999.
Jei yra 1 000 arba daugiau jvertinty vaizdy, bus pateikti Zenklai [###].

Naudojimasis vertinimo rezultatais

® Pasirinke [ Image jump w/::/E° perSokimas per vaizdus su %]
galite parodyti tik jvertintas nuotraukas ir vaizdo jrasus.

® Pasirinke [=' Slide show/=]* skaidriy demonstravimas] galite
nurodyti, kad sistema pateikty tik jvertintas nuotraukas ir vaizdo jrasus.

® Naudodamiesi programa ,Digital Photo Professional” (pridedama,
p. 302) galite nurodyti, kad sistema parinkty tik jvertintas nuotraukas
ir vaizdo jrasus.

® ,Windows Vista“ ir ,Windows 7“ sistemose jvertinima galite pamatyti
kartu su failo informacija arba pateiktoje vaizdy zidrykléje.
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(@) Greitas valdymas perziliros metu s

Perzilros metu galite paspausti mygtuka <(Q)> ir nustatyti bet kurig i§
toliau pateikiamy funkcijy: [om Protect images/on apsaugoti vaizdus],
[@ Rotate/@ pasukti], [% Rating/% vertinimas], [@ Creative filters/
@ karybiskumo filtrai], [ Resize/E dydzio keitimas] (tik JPEG vaizdai)
ir [ Image jump w/ /7 perSokimas per vaizdus su £7%:].
Filmuotai medziagai galite nustatyti tik paryskintas i$ pirmiau
iSvardyty funkcijuy.

1 Paspauskite mygtuka <(Q]>.
® Perzilros metu paspauskite

. mygtuka <[@)>.

* P Funkcijos, kurias galima nustatyti
% T naudojant greito valdymo funkcija,
b Disable pateikiamos ekrano kairéje puséje.

2 Parinkite funkcija ir ja nustatykite.
® Funkcijai parinkti paspauskite klavisg < AV >
» Apacioje pateikiamas parinktos funkcijos
- o pavadinimas ir esama nuostata.
Rating e ® Nustatykite jj spausdami klaviSg < <4» >,
oF (106 [ & ® KdarybiSkumo filtrams nustatyti ir dydziui
pakeisti paspauskite mygtukg <G> ir
nustatykite funkcija. ISsamesnés
informacijos rasite p. 230 (apie
karybiskumo filtrus) ir p. 233 (apie
dydzio keitima). Jei norite atSaukti,
paspauskite mygtukg <MENU>.

on
h @
ks
?
=i
]

ISeikite iS nuostatos.

® Kad iSjungtumeéte greito valdymo
piktogramas ir funkcines nuostatas,
paspauskite mygtuka <[Q)>.

1) Jei norite pasukti vaizda, funkcijai [¢” Auto rotate/ ¥~ automatis$kai pasukti]
nustatykite [On €3 ™ /kur € ®]. Jei funkcijai [¥~ Auto rotate/ ¥~ automatiskai
pasukti] nustatyta [On ™8 /kur ™8] arba [Off/i§jungta], nuostata [& Rotate/

@ pasukti] bus jrasyta j vaizda, taciau fotoaparatas jo perzitros metu nepasuks.
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[@) Greitas valdymas perzitiros metu

ﬁ] @ Rodyklés rodinyje paspaudus mygtukg <(@]> atveriamas vieno vaizdo
rodinys ir pasirodo greito valdymo piktogramos. Paspaudus mygtuka
<[Q@)> dar kartg grazinamas rodyklés rodinys.

@ Jei vaizdai nufotografuoti kitu fotoaparatu, galimybé naudotis tam
tikromis funkcijomis gali bati ribota.
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'® Filmuotos medziagos perziliros biidai ==

IS esmes filmuotg medziagg galima perzidreéti trimis bldais:

Perziura per televizoriy (p. 218, 221)

Fotoaparatui prie televizoriaus prijungti
naudokités pridedamu AV arba HDMI
kabeliu HTC-100 (parduodamas
atskirai). Tada galésite per televizoriy
zidreti filmuota medziagg ir nuotraukas.
Jei turite raiSkujj televizoriy ir prijungsite
prie jo fotoaparatg HDMI kabeliu,
galésite ziaréti ,Full HD® (1 920 x 1 080)
ir HD (1 280 x 720) raiskos medziagg
aukstesne vaizdo kokybe.

0 o Korteléje esancius vaizdus gali atkurti tik su MOV failais derantys
prietaisai.
e Kadangi rasytuvai su standziaisiais diskais neturi HDMI IN, fotoaparato
HDMI kabeliu negalima prijungti prie rasytuvo su disku.
® Net jei fotoaparatas bus prijungtas prie raSytuvo su disku USB kabeliu,
vis tiek nepavyks atkurti ar jrasyti nuotrauky.

Perziura naudojant fotoaparato LCD ekrang (p. 212-217)

Galite filmuota medziagg perzidreéti
fotoaparato LCD ekrane. Be to, galite
nustatyti pirma ir paskutinj filmuotos
medziagos kadra, taip pat paleisti
automatinj korteléje esanciy nuotrauky ir
vaizdo jrady skaidriy demonstravima.

0 Kompiuteriu suredaguoto vaizdo jrao negalima jrasyti atgal j kortele ir
atkurti fotoaparatu. Vis délto fotoaparatu galima atkurti ,Video snapshot*
klipy albumus, suredaguotus naudojant ,ZoomBrowser EX* /
LImageBrowser" (pridedama programiné jranga).

210



"™ Filmuotos medZiagos perzidros bidai

Perziura ir redagavimas kompiuteriu

(zr. PDF faile pateikiamag ,ZoomBrowser EX*/ ,iImageBrowser* naudotojo vadova,
p. 305)

| kortele jraSytus vaizdo jrasus galima
perkelti | kompiuterj ir atkurti arba
suredaguoti naudojant ,ZoomBrowser EX*/
LImageBrowser” (pridedama programiné
jranga, p. 302).

Be to, i$ filmuotos medziagos galite
iStraukti pavienj kadrg ir jrasyti ji kaip
nuotrauka.

0 o Kad filmuota medziaga baty galima sklandziai perzitréti kompiuteryje,
$is turi bati galingas. Informacijos apie reikalavimus kompiuterio
aparatinei jrangai, kuriuos batina tenkinti norint naudotis ,ZoomBrowser
EX"“/ ,ImageBrowser*, rasite PDF faile pateikiamame naudotojo vadove.

e Jei filmuotai medziagai atkurti arba redaguoti norite naudoti atskirai
isigyjama programine jranga, patikrinkite, ar ji dera su MOV failais.
ISsamios informacijos apie atskirai jsigyjama programine jranga
teiraukités jos gamintojo.
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'® Filmuotos medzZiagos perzilira

Perziiirékite vaizda.
® Vaizdams parodyti paspauskite
mygtukag <[=1>.

2 Parinkite vaizdo jrasa.
® \Vaizdo jradui parinkti paspauskite klavisg < <»>>.

@ Vieno vaizdo rodinio virSutiniame kairiajame
kampe pateikiama piktograma <%= 5= >
reiSkia, kad tai - filmuota medziaga. Jei
filmuota medziaga - tai ,Video snapshot"
klipas, rodoma piktograma <& >,

o Galite paspausti mygtuka <INFO.> ir perjungti
fotografavimo informacijos rodinj (p. 227).

® Rodyklés rodinyje, vaizdo kairiame kraste
esancios kiaurymés reiskia, kad tai
filmuotos medziagos vaizdas. Kadangi
filmuotos medziagos rodyklés rodinyje
atkurti negalima, paspauskite <>, kad
persijungtuméte j vieno vaizdo rodinj.

3 Vieno vaizdo rodinyje
paspauskite mygtuka <6)>.
P Apacioje pasirodys filmuotos
medziagos perzidros skydelis.

4 Atkurkite filmuota medziaga.

— @ Parinkite [P ] (leisti) ir paspauskite <Ge)>.

P Filmuota medziaga bus paleista.

® Ja galite pristabdyti paspaude <6)>.

® Filmuotos medziagos perzitros metu
galite pasukti ratuka <% > ir suderinti
integruoto garsiakalbio garsumo lygj.

® ISsamesnés informacijos apie perzidros
proceddrg rasite kitame puslapyje.

CR NN

Garsiakalbis




'® Filmuotos medziagos perzitra

Funkcija Perziiros apraSymas
B I8eiti Grjztama | vieno vaizdo rodinj.
P Leisti Spaudinéjant <) >, piktograma pasikeicia  leidimo arba stabdymo.
J» Sulétintas Sulétinto vaizdo greit nustatysite klaviSu < <«®» >_ Sulétinto
vaizdas vaizdo greitis nurodytas virSutiniame desiniajame kampe.

44 Pirmasis kadras | Pateikiamas pirmasis vaizdo jraso kadras.

Kaskart paspaudus <6)>, pateikiamas vienas ankstesnis
kadras. Jei laikysite paspausta <G>, vaizdo jrasas bus

4ll Ankstesnis

kadras greitai sukamas atgal.

11> Tolesnis Kaskart paspaudus <) >, vaizdo jrasas rodomas po kadra. Jei
kadras laikysite paspausta <) >, vaizdo jraas bus greitai sukamas pirmyn.
M Paskutinis kadras | Pateikiamas paskutinis vaizdo jraso kadras.

& Redaguoti Parodomas redagavimo ekranas (p. 214).

Foniné muzika* Galima atkurti vaizdo jra8a su parinkta fonine muzika (p. 217).
— Atkdrimo vieta

mm’ ss” Atkarimo laikas (minutés:sekundés)

il Garsumas Sukdami ratukg <&=%> galite nustatyti integruoto

garsiakalbio (p. 212) garsuma.

* Nustacius fonine muzika filmuotos medziagos garsas neatkuriamas.

M [Bass Boost/boso akcentavimas]

Si funkcija leidZia pary$kinti Zemy daZniy garsus, kad jie bty geriau girdimi.

Funkcija bina veiksni tik atkuriant garsa per fotoaparato integruota garsiakalbj.

® Funkcijai [=]' Bass boost/=]' boso
akcentavimas] nustatykite [Enable/

jjungti].
Bass boost Disable 0 Jei iSkraipomas garsas, nustatykite
» Enable parametro [Bass boost/boso

akcentavimas] verte [Disable/iSjungti].

El ® Naudojant visi$kai jkrauty baterijy paketa LP-E8, nepertraukiamo
atkdrimo trukmé siekia apie 2 val. 30 min 23 °C temperataroje.
o Jei filmuodami padaréte nuotrauka, perzidrint filmuota medziaga tokia
nuotrauka rodoma apie 1 sekunde.
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X Filmuotos medziagos pirmo ir paskutinio kadro nustatymas =

Galite nustatyti, kuriuo kadru filmuota medZiaga prasidés ir kuriuo baigsis (1 sek. zingsneliais).

© > 1 K44I {[<])0N

00:33- 3 ‘ 00.00 2 Nurodykite dalj, kurig norite iSkirpti.
@ Parinkite [$X] (nukirpti pradzia) arba [T%]
(nukirpti pabaiga) ir paspauskite <) >.
® Paspauskite klavisa < <® > kad pamatytuméte
ankstesnj arba tolesnj kadra. Laikant paspausta
all mygtuka kadrai greitai sukami pirmyn.
©® Nusprende, kurig dalj norésite iSkirpti,
paspauskite <& >. Ekrano viruje mélyna
a spalva pazymima ta dalis, kuri liks.

1 Filmuotos medziagos perziiros
ekrane pasirinkite [X].
» Bus atvertas redagavimo ekranas.

Patikrinkite suredaguota filmuota medziaga.
@ Parinkite [P ] ir paspauskite <G>, kad
atkurtuméte mélyna spalva pazymétg atkarpa.
® Jei norite perredaguoti, grizkite prie 2 veiksmo.
® Jeinorite atS8aukti redagavimo veiksmus,
parinkite [ ] ir paspauskite <& >.

Irasykite filmuota medziaga.

@ Parinkite [[*®] ir paspauskite <@)>.

» Bus atvertas jraS8ymo ekranas.

® Jei norite jradyti filmuota medziaga | naujg
faila, parinkite [New file/naujas failas).
Jei norite perrasyti originaly filmuotos
medziagos faila, pasirinkite [Overwrite/
perrasyti]. Tada paspauskite <) >.

ﬁl @ Kadangi redaguojama 1 sek. zingsneliais (vieta nurodo [X]), tiksli vieta,
kurioje redaguojamas vaizdo jraas, gali Siek tiek skirtis nuo nurodytos vietos.
® Jei korteléje nepakanka laisvos vietos, elemento [New file/naujas
failas] parinkti nepavyks.
® Programose ,ZoomBrowser EX"/ ,ImageBrowser” (pridedama programiné
jranga, p. 302) rasite daugiau filmuotos medziagos redagavimo funkcijy.
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=X Skaidriy demonstravimas (automatiné perzitra) m

Galite korteléje laikomas nuotraukas perzidréti automatinio skaidriy demonstravimo bidu.

5] 1 Pasirinkite [Slide show/skaidriy demonstravimas].
Histogram Brightness ® Kortelgje [ =1°] pasirinkite [Slide show/skaidriy

I j ] A ) .
T — demonstravimas] ir paspauskite < e >.

Perzidrimy vaizdy skaicius 2 Parinkite vaizdus, kuriuos norésite perzidréti.
Slide show ® Paspauskite klavisg < AY > pageidaujamai

"% 146 images parinkéiai nustatyti ir tada paspauskite <G>,
ANl images

[All images/Movies/Stills/visi
Set up vaizdailvaizdo jrasai/nuotraukos]

Start . . : 5
® Paspauskite klavisa < AV >, kad parinktuméte
e vieng i$ toliau nurodyty parinkéiy: [ All
Select date images/"™ Movies/ 3 Stills/Evisi
— v vaizdai/*® vaizdo jrasai/
03/03/2011 S O Q¥ nuotraukos]. Tada paspauskite <Ge)>.
Select folder [Date/Folder/Rating/data/aplankas/vertinimas]
100CANON ‘I‘ 107:0001 @ Paspauskite klavisg < AY >, kad parinktuméte
1 g;gﬁmgﬁ ;;:'?: ] viena i8 iy parinkéiy; [ Date/ mmFolder/
Rating/[# data/mmaplankas/vertinimas).
*Select images. o Kai paiyméta < lmm V@>’
— [ Lt paspauskite mygtuka <INFO.>.
& ] ® Paspauskite klavisg < AY > pageidaujamai

parinkgiai nustatyti ir paspauskite <>

Elementas Perziliros aprasymas
[ All images/ Bus atkurtos visos korteléje esancios nuotraukos
hvisi vaizdai] ir visi vaizdo jrasai.

[EZDateEl /data]  |Bus atkurtos nuotraukos ir vaizdo jrasai, padaryti pasirinktg data.
[ M Folder/ MM aplankas] | Bus atkurtos nuotraukos ir vaizdo jrasai i$ parinkto aplanko.
["*® Movies/"*® filmuota

Bus atkurti tik korteléje esantys vaizdo jrasai.

medziaga]

[ Stills/ @ nuotraukos] | Bus atkurtos tik korteléje esancios nuotraukos.
[* Rating/ Bus atkurtos tik tos nuotraukos ir vaizdo jrasai,
% vertinimas] kurie atitinka pasirinktg jvertinima.
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[EW Skaidriy demonstravimas (automatiné perziara)

Slide show 3 Pagal poreikj nustatykite

: parametra [Set up/sarankal].
® Paspauskite klavisg <AY >, kad
Set up parinktumeéte [Set up/saranka],
Sa ir paspauskite <6e)>.

[MENUES) @ Nustatykite parametrus [Display
time/rodymo trukmé] (nuotraukos),
[Repeat/kartoti], [Transition effect/
peréjimo efektas] ir [Background
music/foniné muzika].

® Foninés muzikos parinkimo
procedira aiSkinama kitame

"% |46 images
Al images

puslapyje.
® Parinke nuostatas paspauskite
mygtuka <MENU>.
[Display time/rodymo trukmé] [Repeat/kartoti]
Slide show Slide show
Display time )1 sec.
2 sec. Repeat »Enable
3 sec,
5 sec.
10 sec.
20 sec.
[MENU o}
[Transition effect/ [Background music/
peréjimo efektas] foniné muzika]

Slide show J1Sel./Play background music
) Off Background music  Off
Slide in 1 »0n
Transition effect Slide in 2

Fade 1
Fade 2
Fade 3

[MENU o}
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[EW Skaidriy demonstravimas (automatiné perzidra)

Slide show Pradékite skaidriy demonstravima.
T (46 images ® Paspauskite klavisg < AY >, kad parinktuméte
s =l limages [Start/pradeéti], ir paspauskite <) >.
St P Pasirodzius pranesimui [Loading
Start image.../jkeliamas vaizdas...], bus

pradétas skaidriy demonstravimas.
ISeikite i$ skaidriy demonstravimo lango.
® Kad iSeituméte i$ skaidriy demonstravimo ir griztuméte

{ nustatymy ekrana, paspauskite mygtuka <M ENU>.

Foninés muzikos parinkimas

IISel./Play background music i Funkcijai [Bad(ground music/

Background music__ On foniné muzika) nustatykite [On/
nggb:n jjungta] ir paspauskite <6)>.
60 SPORTS ® Paspauskite klavisa < AY >, kad parinktuméte
NEMORIES pageidaujama foning muzika, ir paspauskite

<Ge) >, Galite parinkti kelis foninés muzikos failus.

all | % MENU s

@ Jei norite paklausyti, kaip skamba foniné muzika, paspauskite mygtuka
<INFO.>. Jei norite paklausyti kito foninés muzikos kdirinio, paspauskite
klavisg < AY >, Kad sustabdytuméte foninés muzikos perklausa, paspauskite
mygtuka <INFO.> dar karta. Sukdami ratuka <% > nustatykite garsuma.

® Parinke nuostatg paspauskite mygtuka <MENU>.

El e Kad pristabdytuméte skaidriy demonstravima, paspauskite <¢>.
Pristabdymo metu virSutinéje kairiojoje vaizdo dalyje bus rodoma [ll]. Kad
pratestuméte skaidriy demonstravima, paspauskite <> dar karta.
Automatinés perzitros metu galite paspausti mygtukag <INFO.>, kad baty,
pakeistas nuotrauky rodymo badas (p. 71).

Filmuotos medziagos perzitiros metu galite keisti garsuma sukdami ratuka <% >.
Pristabdymo metu galite paspausti klaviSg < <® > ir perzitréti kitg vaizda.
Skaidriy demonstravimo metu automatinio i§jungimo funkcija neveikia.
Rodymo trukmeé gali bati nevienoda: tai priklauso nuo vaizdo.

Jei norite perzidréti skaidres per televizoriy, zr. p. 218.

|sigytas fotoaparatas nebina nustatytas foninei muzikai leisti. Pirmiausia,
naudodamiesi programa ,EOS Utility* (pridedama), turite nukopijuoti
fonine muzika j kortele. ISsamesnés informacijos rasite kompaktiniame
diske esanc¢iame ,EOS Utility“ naudotojo vadove (PDF faile).
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Vaizdy perziura per televizoriy
Galite nuotraukas ir vaizdo jraSus perziaréti per televizoriy.

0 ® Garsumo lygj nustatykite per televizoriy. Fotoaparatu garsumo lygio
nustatyti negalima.
e Prie$ jungiant arba atjungiant kabelj, jungiantj fotoaparatg su
televizoriumi, Siuos abu jrenginius reikia iSjungti.
@ Kai kuriuose televizoriuose gali bati nukirsta dalis rodomo vaizdo.

Perziura per raisSkujj televizoriy
Reikalingas HDMI kabelis HTC-100 (parduodamas atskirai).

Prijunkite HDMI kabelj prie

fotoaparato.

@ Atsukite kistuko <a HDMI MINI>
logotipg j fotoaparato priekj ir
ikigkite jj | lizdg <HDMI OUT >.

Prijunkite HDMI kabelj prie
televizoriaus.

@ Prijunkite HDMI kabelj prie
televizoriaus HDMI IN.

liunkite televizoriy ir jame
perjunkite vaizdo jvada, kad
parinktuméte prijungta prievada.
4 Nustatykite fotoaparato
maitinimo jungiklj j padétj <ON>.




Vaizdy perzitra per televizoriy

/=) © 5 Paspauskite mygtuka <[>]>.

P Televizoriaus ekrane pasirodys
vaizdas (fotoaparato LCD ekrane
nieko nebus matyti).

® Vaizdai bus automatiskai rodomi
optimalia televizoriaus skyra.

® Paspausdami mygtuka <INFO.>
galésite pakeisti rodinio formata.

@ Informacijos apie filmuotos
medziagos perzilrg rasite p. 212.

El ® Prie fotoaparato lizdo <HDMI OUT > nejunkite jokio kito prietaiso idvado.
Antraip galite sugadinti aparata.
® Kai kurie televizoriai gali neatkurti nuotrauky. Tokiu atveju fotoaparatui
prie televizoriaus prijungti naudokite pridedama AV kabelj.
® Fotoaparato lizdy < A/V OUT > ir <HDMI OUT > vienu metu naudoti negalima.

HDMI CEC televizoriy naudojimas

Jei televizorius, kurj jungiate prie fotoaparato HDMI kabeliu, dera su HDMI CEC*,

atkarimo operacijoms valdyti galésite naudoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultelj.

* HDMI standarto funkcija leidzia HDMI prietaisams valdyti vienas kita, todél galite
juos valdyti vienu nuotoliniu pulteliu.

1 Funkcijai [Ctrl over HDMI/vald. per
HDMI] nustatykite [Enable/jjungti].
o Korteléje [=]°] parinkite [Ctrl over HDMI/
vald. per HDMI] ir paspauskite <) >.
Cirl over FOMI Disable ® Pasirinkite [Enable/jjungti] ir
) Enable paspauskite <@>.

2 Prijunkite fotoaparatg prie televizoriaus.
® Fotoaparatui prie televizoriaus
prijungti naudokite HDMI kabelj.
P Televizoriaus jvadas automatiskai
virsta HDMI prievadu, prie kurio
prijungtas fotoaparatas.
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Vaizdy perzitra per televizoriy
|

3 Paspauskite fotoaparato
mygtuka <[>]>.

» Televizoriaus ekrane pasirodys
vaizdas, ir galésite naudotis
televizoriaus nuotolinio valdymo
pulteliu nuotraukoms ir vaizdo
jfraSams atkurti.

4 Pasirinkite nuotrauka arba
vaizdo jrasa.
® Nutaikykite nuotolinio valdymo pultelj
i televizoriy ir paspauskite mygtukg
/= vaizdui parinkti.

Nuotrauky perziiiros meniu 5 Paspauskite nuotolinio valdymo
m pultelio mygtuka ,,Enter* (jvesti).
Filmuotos medziagos » Pasirodo meniu, ir galite atlikti kairéje
perziiiros meniu vaizduojamas atkdrimo operacijas.

oo | & ® Pageidaujamai parinkciai nurodyti
) BEE | & |INFO. ! ; .
- - paspauskite mygtukg «/— ir ,Enter

: grizti (jvesti). Skaidriy demonstravimui
B2 :9vaizdy rodyklé paleisti paspauskite nuotolinio
™ filmuotos medZiagos leidimas valdymo pultelio mygtuka 1/1, kad
&

& : skaidriy demonstravimas nurodytuméte parinktj, ir paspauskite

INFO. : rodyti fotografavimo informacij mygtuka ,Enter* (jvesti).

: pasukti ® Jei pasirinksite [Return/grizti] ir
paspausite mygtukg ,Enter” (jvesti),
meniu iSnyks, ir galésite mygtuku
/= parinkti vaizda.

(el

El ® Kai kuriuose televizoriuose pirmiausia reikia jjungti HDMI CEC jungt;.
ISsamesnés informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.

o Kai kurie televizoriai (net ir derantys su HDMI CEC) gali tinkamai
neveikti. Tokiu atveju atjunkite HDMI kabelj, parametrui [=]* Ctrl over
HDMI/=F vald. per HDMI] nustatykite [Disable/i§jungti] ir valdykite
perzidros procedirg fotoaparatu.
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Vaizdy perzitra per televizoriy

Perziura neraiSkiajame televizoriuje

Prijunkite pridedama AV kabelj

prie fotoaparato.

@ Nukreipkite kiStuko puse su logotipu
<Canon> j uzpakaline fotoaparato
dalj ir jkiskite jj  lizdg < A/V OUT>.

2 Prijunkite AV kabelj prie
televizoriaus.

@ Prijunkite AV kabelj prie televizoriaus
vaizdo ir garso jvady.

(geltonas)

3 ljunkite televizoriy ir jame
perjunkite vaizdo jvada, kad
parinktuméte prijungta prievada.

4 Nustatykite fotoaparato

maitinimo jungiklj j padétji <ON>.

Paspauskite mygtuka <[>]>.

Vi

P Televizoriaus ekrane pasirodys
T B vaizdas (fotoaparato LCD ekrane
0 I R nieko nesimatys). .
A"@ @ Informacijos apie filmuotos

medziagos perzidra rasite p. 212.

0 ® Naudokite tik pridedama AV kabelj. Jei naudosite kitg kabelj, gali bati
nerodomi vaizdai.
@ Jei vaizdo sistemos formatas neatitinka televizoriaus parametry, vaizdai
rodomi netinkamai. I$ meniu [¥* Video system/¥* vaizdo sistema]
nustatykite tinkama vaizdo sistemos formata.
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[x] Vaizdy apsauga s

Apsaugotas vaizdas negali biti atsitiktinai iStrinamas.

(AW Vieno vaizdo apsaugojimas

5] 1 Parinkite [Protect images/

;rm-ict images apsaugoti vaizdus].

1t -
e o Korteléje [I'] parinkite [Protect
Print order images/apsaugoti vaizdus]
Creative filters . .
Reslze ir paspauskite <¢)>.

» Parodomas apsaugos nustatymo

ekranas.
o-Protect images Parikite [Select images/parinkti
Select images VaiZdUS].
Al in fold L . T
um;r,“utif ;T. i;ais in folder ® Parinkite [Select images/parinkti
All images on card i i ite < >
Unprotect all images on card VaIZdUS] r paSanSIte @ ’
[MENUES)
Vaizdo apsaugos piktograma 3 Apsaugokite vaizda.
o i @ 4 3 ® Paspauskite klavisg < «» >, kad

parinktuméte apsaugoting vaizda,
ir paspauskite <G>,

» Kai vaizdas bus apsaugotas, ekrano
virSuje pasirodys piktograma <[o-]>.

® Jei norite atSaukti vaizdo apsauga,
dar kartg paspauskite <G>,
Piktograma <[] > inyks.

® Jei norite apsaugoti kitg vaizda,
pakartokite 3 Zingsnj.

® Jei norite iSeiti i§ vaizdy apsaugojimo
srities, paspauskite mygtuka
<MENU>. Bus vél pateiktas meniu.
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[e] Vaizdy apsauga

[IEMW Visy aplanke arba korteléje esanéiy vaizdy apsaugojimas

Galite vienu kartu apsaugoti visus aplanke arba korteléje esancius

vaizdus.

onProtect images

Select images

All images in folder
Unprotect all images in folder
All images on card

Unprotect all images on card

[MENUfS)

Parinkus [All images in folder/visi
aplanke esantys vaizdai] arba [All
images on card/visi korteléje esantys
vaizdai] (srityje [E]' Protect images/
=1 apsaugoti vaizdus]), apsaugomi visi
aplanke arba korteléje esantys vaizdai.
Jei norite atSaukti vaizdy apsauga,
parinkite [Unprotect all images in
folder/atSaukti visy aplanko vaizdy
apsauga] arba [Unprotect all images
on card/atSaukti visy kortelés vaizdy
apsauga].

0 Jei suformuosite kortele (p. 45), bus istrinti ir apsaugoti vaizdai.

ﬁl @ Galima apsaugoti ir vaizdo jrasus.
® Apsaugoto vaizdo negalima istrinti naudojant fotoaparato trynimo
funkcija. Kad istrintuméte apsaugotg vaizda, pirmiausia turite atSaukti

apsauga.

o Jei istrinsite visus vaizdus (p. 225), liks tik apsaugoti vaizdai. Tai patogu
pageidaujant vienu kartu istrinti nereikalingus failus.
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7 Vaizdy trynimas s

Galite parinkti ir iStrinti vaizdus po vieng arba iStrinti parinktg grupe

vaizdy. Apsaugoti vaizdai (p. 222) neistrinami.

¢) IStrinto vaizdo atkurti negalima. Prie$ trindami vaizda
isitikinkite, kad jo tikrai nereikés. Kad apsaugotumeéte
svarbius vaizdus nuo atsitiktinio iStrynimo galimybeés,
apsaugokite juos. IStrynus [0+ ML vaizda pasalinami
abu - ir AL vaizdai.

Vieno vaizdo trynimas

1 Parodykite pageidaujama trinti
vaizda.

A

)
o)) 2

.f

Paspauskite mygtuka <j>.

» Ekrano apacioje pasirodo trynimo
dialogo langas.

3 IStrinkite vaizdus.

® Parinkite [Erasel/istrinti] ir
paspauskite <&)>. Rodomas vaizdas
bus istrintas.

Cancel Erase

EN Vaizdy Zyméjimas <v/ > norint istrinti grupe

Pazymeéje trintinus vaizdus galésite vienu kartu istrinti keliy vaizdy
grupe.

& 1 Parinkite [Erase imagesl/trinti

Protect images vaizdus]_
Rotate X . L
Erase images o Korteléje [2]'] parinkite [Erase

Print order messages/trinti vaizdus] ir
Creative filters

Resize paspauskite <@e)>.
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T Vaizdy trynimas
|

TErase images 2 Parinkite [Select and erase

if;lf;tazzg ir:r::;fdg:ages images/parinkti ir trinti vaizdus].

All images on card ® Parinkite [Select and erase images/
parinkti ir trinti vaizdus] ir
paspauskite <@ >.

» Bus pateikti vaizdai.

e Kad bty atvertas trijy vaizdy rodinys,
paspauskite mygtukg <E-Q >.
Jei norite grazinti vieno vaizdo rodinj,
paspauskite mygtukg <® >.

3 Parinkite vaizdus, kuriuos

norésite iStrinti.

o KlaviSu <<» > parinkite trinting vaizda,
ir tada paspauskite klavisg < AV >.

p VirSutiniame kairiajame kampe
pasirodys varnelé <v/'>.

@ Kad parinktuméte kitus trintinus
vaizdus, pakartokite 3 veiksma.

Erase images 4 IStrinkite vaizdus.

® Paspauskite mygtuka <p>.

Erase selected images ® Parinkite [OK/gerai] ir paspauskite
<G>,

P Parinkti vaizdai bus istrinti.

Cancel

MW Visy aplanke arba korteléje esanéiy vaizdy trynimas

Galite vienu kartu istrinti visus aplanke arba korteléje esancius vaizdus.
Funkcijai [E]" Erase images/Z trinti vaizdus] nustacius [All images

in folder/visi aplanko vaizdai] arba [All images on card/visi kortelés
vaizdai] iStrinami visi aplanke arba korteléje esantys vaizdai.

ﬁl Jei norite i$trinti ir apsaugotus vaizdus, suformuokite kortele (p. 45).
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INFO. Fotografavimo informacijos rodinys ==

Kirybinés zonos rezimu nufotografuotas pavyzdinis vaizdas

Apsauga

I1Slaikymo iSlyginimo verté
|vertinimas

Blykstés iSlaikymo )
iSlyginimo apimtis Aplanko numeris -
failo numeris

. - Histograma
Uzrakto greitis -SVAVEREERVEP” SVRNCIRRIEEYE | (sviesumas / RGB)

Matavimo

< ,Picture Style” /
rezimas

nuostatos

& ISO greitis

Fotografavimo reZimas

Bt -
Baltos spalvos [EECINEsIN; Y IS (SO Paryskinto tono
balansas =AW WBA2 G1 .0, 0, pirmenybé
Vaizdo jraSymo @0+4L  24.5MB Spalvy erdve
kokybé 12/18 [#/28/02/2011 13:30:00 Fotografavimo
data ir laikas

Atkdrimo numeris /
Bendras jrasyty
vaizdy skaicius

Perdavimas per ,Eye-Fi*

Baltos spalvos balanso korekcija

Failo dydis

* Vaizdams @0+ ML pateikiamas failo dydis.

* Prie filmuojant gauty nuotrauky rodoma piktograma <»sl3>.

* Jei vaizdui pritaikomas karybiSkumo filtras arba pakei¢iamas jo dydis,
piktograma <@ +> pakei¢iama <[Z>.

* Nuotraukos, gautos naudojant blykste be jokio blykstés iSlaikymo iSlyginimo,
Zymimos piktograma <@ >. Nuotraukos, gautos pritaikius blykstés iSlaikymo
i8lyginima, Zymimos piktograma <@&3>.
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INFO. Fotografavimo informacijos rodinys

Pagrindinés zonos rezimu nufotografuotas pavyzdinis vaizdas

17125 8.0 100-0032

Fotografavimo Atmosfera ir jos efektai

rezimas
RAWEY [ Daylight ApSvietimas arba
12/18 28/02/2011 13:30:00 aplinka

* Jei vaizdai nufotografuoti pagrindinés zonos rezimu, pateikiama informacija
priklauso nuo fotografavimo rezimo.

* <[@> rezimu nufotografuoti vaizdai turi pozymj [Background blur/fono
nerySkumas].

Nufilmuotos medziagos pavyzdys

Filmavimo.
trukmé 12" 102-0027
Filmavimas /

atkdrimas Filmavimo uZrakto

I greitis ir diafragma

Filmavimo =M []1/125 8.0 [9400 D+
rezimas [ AWB) 3, 0,0 0
lrasymo sistema MoVl e AT sRGB Filmuotos medziagos
18/18 28/02/2011 13:30:00 failo dydis

raSomos filmuotos
medziagos dydis

Kadry daznis

* Jei naudotas rankinis i$laikymas, bus pateiktos uzrakto greicio, diafragmos ir
ISO greicio (kai nustatytos rankiniu badu).
* Prie ,Video snapshot” klipo rodoma piktograma <@g >.
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INFO. Fotografavimo informacijos rodinys

® Apie jspéjima dél persviesty sri€iy
Kai pateikiama fotografavimo informacija, persviestos vaizdo sritys
ima mirkséti. Siekdami daugiau vaizdo detalumo persviestose
srityse, nustatykite neigiama islaikymo islyginimo verte ir
nufotografuokite dar karta.

® Apie histograma
Sviesumo histograma rodo ilaikymo lygio pasiskirstyma ir bendrajj
Sviesuma. RGB histograma skirta spalvy so€iui ir peréjimams tikrinti.
Naudojant [=]* Histogram/histograma] galima pakeisti rodinj.

Rodinys [Brightness/Sviesumas] Pavyzdinés
Si histograma — tai grafikas, kuriame rodomas vaizdo histogramos
Sviesumo lygio pasiskirstymas. Horizontalioje asyje
nurodytas Sviesumo lygis (tamsiau kairéje ir Sviesiau
desinéje), o vertikalioje asyje nurodomas tam tikro
Sviesumo lygio pikseliy skaicius. Kuo daugiau
pikseliy kairés link, tuo tamsesnis vaizdas. Ir kuo
daugiau pikseliy desinés link, tuo vaizdas Sviesesnis.
Jei kairéje per daug pikseliy, prarandamas Normalus Sviesumas
detalumas Seséliuose. Jei per daug pikseliy deSingje,
prarandamas detalumas perSviestose srityse.
Tarp dviejy pusiy esantys peréjimai yra atkuriami.
Perzvelgdami vaizda ir jo Sviesumo histogramg
pamatysite iSlaikymo lygio nuokrypj bei bendruosius peréjimus.

[RGB] rodinys
Si histograma — tai grafikas, kuriame vaizduojamas kiekvienos i$
pagrindiniy spalvy Sviesumo lygio pasiskirstymas vaizde (RGB arba
raudonos, Zalios ir mélynos). Horizontalioje asyje nurodytas Sviesumo
spalvos lygis (tamsiau kairéje ir Sviesiau deSinéje), o vertikalioje asyje
nurodomas tam tikro Sviesumo lygio spalvos pikseliy skai€ius. Kuo
daugiau pikseliy iSsidéste kairés link, tuo tamsesné ir maziau dominuojanti
yra spalva. Ir kuo daugiau pikseliy desinés link, tuo spalva Sviesesné ir
tankesné. Jei kairéje pernelyg daug pikseliy, vadinasi, triksta atitinkamos
spalvos informacijos. Jei per daug pikseliy desinéje, spalva bus pernelyg
sodri ir nebus detalumo. Pagal vaizdo RGB histograma galima jvertinti
spalvos sotj, peréjimy blseng ir baltos spalvos balanso nuokrypj.
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10

Tolesnis vaizdy
apdorojimas

Nufotografave galite pritaikyti krybiSkumo filtrus arba
pakeisti vaizdy dydj (sumazinti pikseliy skaiciy).

0 ® Gali nebati galimybés apdoroti vaizdy, nufotografuoty kitais
fotoaparatais.
® Siame skyriuje apradyty vaizdy tolesnio apdorojimo operacijy
atlikti negalima, kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio
per <DIGITAL > lizda.




@ Kirybiskumo filtrai m——

Galite vaizdams pritaikyti toliau iSvardytus karybiSkumo filtrus ir jraSyti juos
i naujus failus: [Grainy B/W/gradétas nespalvotas], [Soft focus/Svelnus
nerySkumas], [Fish-eye effect/,Fish-eye“ efektas], [Toy camera effect/
zaislinio fotoaparato efektas] ir [Miniature effect/miniatitiros efektas].

5]

Protect images
Rotate

Erase images
Print order
Creative filters
Resize

1 Pasirinkite [Creative filters/

karybiskumo filtrai].

o Korteléje [E'] pasirinkite [Creative
filters/kurybiskumo filtrai] ir
paspauskite <G>,

» Bus pateikti vaizdai.

2 Pasirinkite vaizda.
® Pazymékite vaizda, kuriam norite
pritaikyti filtra.
® Spausdami mygtukg <& > galite
jjlungti rodyklés rodinj ir parinkti
vaizda.

3 Pasirinkite filtra.
® Paspaudus mygtukg <> parodomi
karybiskumo filtrai.

2 ® ISsamesnés informacijos apie

rree s vodd karybiskumo filtry charakteristikas

L 2 O rasite p. 232.

@ Filtrui parinkti paspauskite klavisg
<< > ir tada paspauskite <) >.

» Parodomas vaizdas su konkre¢iu
pritaikytu filtru.

4 Suderinkite filtro efekta.
o Filtro efektui suderinti paspauskite
klavisg < <» > ir paspauskite <@ >.
® Jei norite iSgauti miniatidros efekta,
paspauskite klavisg < AY > ir parinkite
vaizdo sritj (baltame rémelyje), kurioje norite
ry$kaus vaizdo. Tada paspauskite <>,




@ Karybiskumo filtrai
|

5 |rasykite vaizda.
® Vaizdui jradyti parinkite [OK/gerai].
@ Nurodykite paskirties aplanka ir
: vaizdo failo numerj, tada parinkite
Sa‘\lle asnew file [OKIgerai]-
Cancel oK ® Jei norite pritaikyti filtrg kitam vaizdui,
pakartokite 2—-5 veiksmus.

® Kad iSeituméte ir griztuméte | meniu,
paspauskite mygtuka <MENU>.

ﬁl Pritaikant filtrus arba @+ ML vaizdams, karybiskumo filtras
pritaikomas vaizdui, ir vaizdas jraSomas | JPEG failg. Jei krastiniy
santykis, kuris bina nustatytas ,Live View" fotografavimo rezimui ir
karybiskumo filtrui, pritaikomas vaizdui, Sis jraSomas pagal nustatytajj
krastiniy santykj.
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@ Karybidkumo filtrai
|

Kuarybiskumo filtry funkcijos

e i, [Grainy B/Wi/griidétas nespalvotas]
Vaizdas tampa grudétas ir nespalvotas. Derindami kontrastg
galésite keisti nespalvotumo efekta.

o 2 [Soft focus/§velnus nerySkumas]
Vaizdui suteikia mink§tumo. Jei norite pakeisti minkStumo lygj,
galite suderinti nerySkuma.

® ¢ [Fish-eye effect/,Fish-eye“ efektas]
Suteikiamas zuvies akj primenantis objektyvo efektas. Vaizdas
iSkraipomas pritaikant cilindrine deformacija.
Pagal Sio efekto lygj pakinta aplink vaizdo periferijg apkirpta sritis.
Be to, kadangi Sis filtro efektas padidina vaizdo centra, tariamoji
raiSka centre gali sumazéti (priklauso nuo jradyty pikseliy skaiciaus).
Taigi 4 veiksmu nustatykite filtro efektq ir patikrinkite gaunama
vaizda.

® © [Toy camera effect/zaislinio fotoaparato efektas]
Suteikia zaisliniams fotoaparatams badingy atspalviy ir patamsina
keturis vaizdo kampus. Suderindami spalvos tong galésite pakeisti
atspalvius.

o & [Miniature effect/miniatitiros efektas]
Sukuria dioramos efekta. Galite nurodyti, kurioje vietoje vaizdas
atrodys ryskus. 4 veiksmu galite paspausti mygtuka <INFO.> ir
pakeisti balto rémelio, kuris nurodo, kurioje vietoje vaizdas turi
atrodyti rySkus, orientacijg (vertikaliai / horizontaliai).
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= Dydzio keitimas s

Galite pakeisti vaizdo dydj, kad jame likty maziau pikseliy, ir jrasyti jj |
naujg faila. Galima keist tik JPEG L/M/S1/S2 vaizdy dydj. JPEG S3 ir
RAW vaizdy dydzio keisti negalima.

=] 1 Parinkite [Resize/dydzio
Protect images keitimas].
R .
A e Korteléje [E]'] pasirinkite [Resize/
Print order dydzio keitimas] ir paspauskite
Creative filters
<@>.

P Bus pateikti vaizdai.

] 2 Pasirinkite vaizda.

® Pazymékite vaizda, kurio dydj
ketinate keisti.

® Spausdami mygtukg <EQ > galite
jjlungti rodyklés rodinj ir parinkti
vaizda.

3 Parinkite pageidaujama vaizdo
dydj.
o Paspauskite <@)>, kad baty parodyti

" - vaizdy dydziai.
8.0 3456x2304 : e Paspauskite klavisg < <€» >, kad
Mg parinktuméte pageidaujama vaizdo

dydj, ir paspauskite <6 >.

) 4 Irasykite vaizda.

@ Vaizdui jrasyti parinkite [OK/gerai].

@ Nurodykite paskirties aplanka ir

- vaizdo failo numerj, tada parinkite
Save as riew file [OKIgerai].

Cancel OK @ Jei norite pakeisti kito vaizdo dydj,

pakartokite 2—4 veiksmus.

e Kad iSeituméte ir griztuméte | meniu,
paspauskite mygtuka <MENU>.
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£ Dydzio keitimas

|
Dydzio keitimo parinktys pagal originalaus vaizdo dydj

Originalaus vaizdo Galimos dydzio keitimo nuostatos
dydis M St S2 S3

L (@] O O O
M O O O
S1 o O
S2 (@)
S3

Apie vaizdy dydzius

Vaizdai, pvz., [8.0M 3456x2304], pateikti aprasant 3 veiksmg (p. 233),
pasizymi kras$tiniy santykiu 3:2. Vaizdo dydis pagal krastiniy santykio
vertes nurodytas toliau pateikiamoje lenteléje. Zvaigzdutémis pazyméti
vaizdo jraS8ymo kokybés rodikliai tiksliai neatitinka krastiniy santykio.
Vaizdas bus Siek tiek apkirptas.

Kokybé Krastiniy santykis ir pikseliy skaicius (apytikslis)
okybé
3:2 4:3 16:9 1:1:
M 3456 x 2 304 3072x 2304 3456 x 1944 2304 x 2304
(8 megapikseliai) | (7 megapikseliai) | (6,7 megapikselio) | (5,3 megapikselio)
s 2592x 1728 2304x1728 2592 x 1 456* 1728x1728
(4,5 megapikselio) | (4,0 megapikseliai) | (3,8 megapikselio) | (3 megapikseliai)
) 1920 x 1280 1696 x 1.280* 1920 x 1080 1280 x 1280
(2,5 megapikselio) | (2,2 megapikselio) | (2,1 megapikselio) | (1,6 megapikselio)
S3 720 x 480 640 x 480 720 x 400* 480 x 480
(350 000 pikseliy) | (310 000 pikseliy) | (290 000 pikseliy) | (230 000 pikseliy)
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Vaizdy spausdinimas

® Spausdinimas (p. 236)
Galite prijungti fotoaparatg prie spausdintuvo ir i§spausdinti
korteléje esancius vaizdus. Fotoaparatas dera su
.74 PictBridge“ — tiesioginio spausdinimo standartu.

o Digital Print Order Format (DPOF) (p. 245)
DPOF (Digital Print Order Format) leidzia spausdinti |
kortele jradytus vaizdus pagal susidarytas spausdinimo
instrukcijas, pvz., vaizdy parinkimas, egzemplioriy skaicius
ir pan. Galite kaip grupe iSspausdinti kelis vaizdus arba
pateikti spausdinimo uzsakyma fotolaboratorijai.




PasiruosSimas spausdinti mssss———

Tiesioginio spausdinimo procedira atliekama fotoaparate, Zidrint
i LCD ekrana.

Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo

Nustatykite fotoaparato
maitinimo jungiklj j padétj <OFF>.

2 Nustatykite spausdintuva.
® |$samesnés informacijos rasite
spausdintuvo naudotojo vadove.

Fotoaparato prijungimas prie

spausdintuvo.

® Naudokite sgsajos kabelj, gautg
su fotoaparatu.

® Prijunkite kabelj prie fotoaparato
<DIGITAL > lizdo. Kabelio kistuko
piktograma <+<>> turi bati nukreipta
i fotoaparato priekj.

® Informacijos apie spausdintuvo
prijungima rasite Sio naudotojo
vadove.

ljunkite spausdintuva.

Nustatykite fotoaparato
maitinimo jungiklj | padétj <ON>.
P Kai kurie spausdintuvai gali pypteléti.




Pasiruo$imas spausdinti

/4 PictBridge Perzitrékite vaizda.

¥ ® Paspauskite mygtukg <[=]>.

» Ekrane pasirodys vaizdas ir
virSutiniame kairiajame jo kampe
atsiras piktograma </ >, reikianti,

- :j ey kad fotoaparatas prijungtas prie

} E) Borderless spausdintuvo.

e =Ll

Vaizdo jrasy spausdinti negalima.

Fotoaparato negalima naudoti su spausdintuvais, kurie dera tik su
,CP Direct“ arba ,Bubble Jet Direct".

Naudokite tik kartu gauta sasajos kabelj.

Jei atliekant 5 veiksma pasigirsta ilgas pypteléjimas, vadinasi, sutriko
spausdintuvo veikimas. ISspreskite klaidos pranesimu nurodytg
problema (p. 244).

Gallite iSspausdinti ir Siuo fotoaparatu nufotografuotus RAW vaizdus.
Jei fotoaparatui maitinti naudojate baterijy paketa, pasiripinkite, kad jis
baty visiskai jkrautas. VisiSkai jkrauta baterija leidzia spausdinti
mazdaug iki 4 valandy.

Prie$ atjungdami kabelj i§junkite fotoaparata ir spausdintuva. Atjungdami
kabelj imkite uz kistuko (ne uz kabelio).

Fotoaparatui maitinti tiesioginio spausdinimo metu rekomenduojama
naudoti KS adapteriy komplektag ACK-E8 (parduodamas atskirai).
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Z¢ Spausdinimas

Ekrano rodinys ir nuostatos priklauso nuo spausdintuvo.
Kai kurios nuostatos gali biiti nepasiekiamos. ISsamesnés informacijos
rasite spausdintuvo naudotojo vadove.

Prijungto spausdintuvo piktograma 1 Parinkite vaizda, kurj ketinate
L spausdinti.
- o Patikrinkite, ar LCD ekrano

T virSutiniame kairiajame kampe

e Q) Off rodoma piktograma </ >.
= ,';‘..LJj iy @ Paspauskite klavisg < <» >, kad
| B Bofderless parinktuméte spausdinting vaizda.
Paspauskite <¢>.
» Pasirodys spausdinimo nustatymy,
ekranas.

Spausdinimo nuostaty
ekranas Nustato spausdinimo efektus (p. 240).

EI0ff Nustatoma, ar bus spausdinama data arba

w! o Off failo numeris.

) 1 copies Nustatomas spausdinamy egzemplioriy skai€ius.
Trimming Nustatomas apkirpimas (p. 243).
Paper settings Nustatomas lapo dydis, tipas ir iSdéstymas.
Cancel Grazinamas 1 veiksma iliustruojantis ekranas.
Pradedama spausdinti.

Rodomas jlsy nustatytas lapo dydis, popieriaus tipas ir iSdéstymas.
* Priklausomai nuo spausdintuvo, kai kurios nuostatos (pvz., datos ir failo
numerio spausdinimas bei apkirpimas) gali bati nepasiekiamos.

3 Parinkite [Paper settings/
‘DDJ ol popieriaus nuostatos].
- S N— ® Nurodykite [Paper settings/

Trimming D .
5 9x13cm Paper settings popieriaus nuostatos] ir

B Fhoto Cancel paspauskite <G)>.
&) Borderless Print » Pasirodys popieriaus nustatymy
ekranas.
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7J Lapo dydzio nustatymas

@ Parinkite | spausdintuvg jdéto
popieriaus lapo dydj ir paspauskite
13x18cm < @ >.

10x14.8cm | L. .
CreditCard P Pasirodys popieriaus tipo ekranas.

P | Paper size

&) Popieriaus tipo nustatymas

@ "W Paper type @ Parinkite | spausdintuvg jdéto
popieriaus tipg ir paspauskite <) >.
RS Hiil » Bus pateiktas puslapio i§déstymo ekranas.

Default

Puslapio iSdéstymo nustatymas

5w "5 Page layout @ Parinkite puslapio iSdéstyma
Bordered ir paspauskite <) >.
TR p Vél pasirodys spausdinimo
Default nustatymy ekranas.

[Bordered/su

parastémis]

[Borderless/ | Spaudiniai paras¢iy neturés. Jei spausdintuvas negali spausdinti

be parasciu] | be paras¢iy, spaudinyje bus paliekamos parastés.

[Bordered Fl/su | Spausdinant 9 x 13 cm ir didesnes nuotraukas parastéje bus

parastemis ] |iSspausdinta fotografavimo informacija*'.

[xx-up/xx lape] | Galimybé viename lape iSspausdinti 2, 4, 8, 9, 16 arba 20 vaizdy.

[20-up E/ A4 arba ,Letter” dydZio lape bus iSspausdinta 20 arba 35 vaizdai 2.

20 lape H ] « Pasirinkus [20-up E1/20 lape Hl] i8spausdinama fotografavimo

[35-upp/30 lape] informacija”.

[Default/ Puslapio i§déstymas priklauso nuo spausdintuvo modelio arba jo

numatytosios] | nustatymuy.

*1:Bus iSspausdinti Sie ,Exif* duomenys: fotoaparato pavadinimas, objektyvo pavadinimas, fotografavimo
rezimas, uzrakto greitis, diafragmos verté, i$laikymo iSlyginimo, ISO greitis, baltos spalvos balansas ir kt.

*2:UZsakius spaudinius pagal skirsnj ,Digital Print Order Format (DPOF)“ (p. 245)
spausdinama pagal skirsnio ,Spausdinimas naudojant DPOF* (p. 248) nurodymus.

ISilgai spaudiniy krasty bus paliekamos baltos parastés.

0 Jei vaizdo krastiniy santykis skiriasi nuo lapo krastiniy santykio, parinkus spausdinimo
be paras¢iy funkcijg vaizdas gali bati gerokai apkirptas. Apkirptas vaizdas popieriuje
gali atrodyti labiau griidétas, nes bus sudarytas i§ mazesnio pikseliy skaiciaus.
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@) 1 copies
Trimming
Paper settings
Cancel
Print

F)9x13cm

B Photo
&) Borderless

4 Nustatykite spausdinimo efektus.
® Nurodykite reikiamas parinktis. Jei
nereikia nustatyti jokiy spausdinimo
efekty, teskite nuo 5 veiksmo.
Ekrano turinys priklauso nuo
konkretaus spausdintuvo.
VirSutiniame deSiniajame kampe nurodykite
parinkfj (iliustracijoje pavaizduota
apskritimu) ir paspauskite <@)>.
Parinkite pageidaujamg spausdinimo
efektq ir paspauskite <6)>.
Jei $alia < [[IX[Ze8 > rodoma piktograma < [=]>,
galite suderinti ir spausdinimo efekta (p. 242).

Spausdinimo efektas

Aprasymas

Vaizdas bus iSspausdintas pagal spausdintuvo standartines spalvas.

[F9On/Fjjungta] Vaizdo ,Exif* duomenys naudojami automatinéms korekcijoms atlikti.

[BJOffIndisjungta] Automatinés korekcijos neatliekamos.

[FSVIVID/FSsodrios] _l\flelymen)s ir Zaliems atspal\_nams pagyvmtl vaizdas
iSspausdinamas sodresnémis spalvomis.

[ESINRIES triuk$mo slopinimas] | Pries spausdinant nuslopinamas triukdmas.

[B/W B/W/B/W nespalvotai]

Spausdinama nespalvotai, tikrgja juoda spalva.

[B/W Cool tone/
B/W saltas atspalvis]

Spausdinama nespalvotai, Salta melsvo atspalvio
juoda spalva.

[B/W Warm tone/
B/W siltas atspalvis]

Spausdinama nespalvotai, Silta gelsvo atspalvio
juoda spalva.

[@Natural/
Onatiralios]

Vaizdas spausdinamas naudojant faktines spalvas ir
kontrasta. Spalvos automatiskai nekoreguojamos.

[@Natural M/
Qinataralios rank.]

Taikomos tos pacios spausdinimo charakteristikos, kaip ir naudojant
nuostata ,Natural (natdralios). Vis délto §i nuostata leidZia atlikti
neZymias korekcijas, palyginti su nuostata ,Natural* (natdralios).

[~ Default/
g numatytosios]

Spausdinimas priklauso nuo spausdintuvo. I$samesnés
informacijos rasite spausdintuvo naudotojo vadove.

* Pakeitus sf efektus r

perteikiamas virSutiniame kairiajame kampe esanciame

vaizde. Atminkite, kad iSspausdintas vaizdas gali Siek tiek skirtis nuo rodomo vaizdo, nes $is yra tik
apytikslis. Tai taikoma ir nuostatoms [Brightness/Sviesumas] bei [Adjust levels/derinti lygius] (p. 242).
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/on 5 Nustatykite datos ir faily numeriy
 [Both spausdinimo funkcija.

By 1 copies . o . .
— @ Nurodykite reikiamas parinktis.
rimming

B 9x13cm PR ® Parinkite <> ir paspauskite <¢)>.
B Photo Cancel @ Nurodykite reikiamas parinktis ir
) Borderless Print paspauskite <@ >.

§79%13cm Paper settings

Nustatykite egzemplioriy skaiciy.
@ Nurodykite reikiamas parinktis.

® Parinkite <> ir paspauskite <G)>.
@ Nustatykite egzemplioriy skaiciy, ir

| 1 Zcopies

Trimming

B Photo Cancel paspauskite <G>,
&) Borderless Print

#50n Pradékite spausdinti.
* @ Both ® Parinkite <Print/spausdinti> ir tada

) 1 copies .
° aspauskite <>,
Trimming pasp @

§79%13cm Paper settings
) Photo Cancel
&) Borderless Print

Naudodami funkcijg ,Easy printing* galite iSspausdinti kitg vaizdg pagal tas pacias
nuostatas. Tiesiog parinkite vaizda ir paspauskite mygtuka < >. Naudojant
funkcijg ,Easy printing” visada spausdinama po 1 egzemplioriy (egzemplioriy,
skaiCiaus nustatyti neleidziama). Be to, negalima vaizdy apkirpti (p. 243).
Nustacius spausdinimo efekty, ir kity parinkéiy verte [Default/
numatytosios], jsigalioja spausdintuvo numatytosios nuostatos, kurias
ivedé jo gamintojas. Zr. spausdintuvo naudotojo vadova, kur nurodoma,
kokios yra [Default/numatytosios] nuostatos.

Nelygu vaizdo failo dydis ir vaizdo jraSymo kokybé, pasirinkus [Print/
spausdinti] gali praeiti Siek tiek laiko, kol prasidés spausdinimas.

Jei pritaikyta vaizdo pokrypio korekcija (p. 243), vaizdo spausdinimas
gali uztrukti ilgiau.

Jei norite stabdyti spausdinima, paspauskite <@>, kai rodoma
[Stop/stabdyti], ir parinkite [OK/gerai].

Jei jvykdysite komanda [Clear all camera settings/iSvalyti visas
fotoaparato nuostatas] (p. 176), visoms nuostatoms bus grazintos
numatytosios vertés.
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|
Spausdinimo efekty derinimas

4 veiksmu (p. 240) parinkite spausdinimo
efekta. Kai Salia piktogramos < [NEe8 >

IREODIES aiskiai rodoma piktograma <[&>, galite
e ™ g NEtral paspausti mygtuka <INFO.> ir suderinti
Brightness 5 spausdinimo efekta. Tai, kg galima
Adjust levels off suderinti arba kas bus rodoma, priklauso

-&-Brightener Off
Red-eye corr, off

nuo 4 veiksmu nurodytos iSrankos.

@ [Brightness/Sviesumas]
Galima suderinti vaizdo $viesuma.

® [Adjust levels/derinti lygius]
Parinkus [Manual/rankinis] galima pakeisti histogramos
pasiskirstyma ir suderinti vaizdo $viesuma bei kontrasta.
Kai rodomas ekranas [Adjust levels/derinti lygius],
paspauskite mygtuka <INFO.>, kad pakeistuméte 5
<0> vieta, Klavisu < <«® > |aisvai suderinkite Seséliy 0 TR
lygi (0-127) arba persviesty sri¢iy lygj (128-255).

o [:&:Brightener/:g: $viesintuvas]
Sis efektas veiksmingas tada, kai yra foninis objekto apSvietimas, dél kurio asmens veidas
atrodo per tamsus. Nustacius [On/jjungtal, veidas prie$ spausdinant paSviesinamas.

o [Red-eye corr./raud. akiy efekto Sal.]
Veiksmingas nuotraukoms, gautoms naudojant blykste, kuriose
nufotografuoty asmeny akiy vyzdziai tapo raudoni. Nustacius [On/
jjungta) prie$ spausdinant raudony akiy efektas pasalinamas.

ﬁl ® Efekty [::Brightener/:8:$viesintuvas] ir [Red-eye corr./raud. akiy

efekto Sal.] ekrane nesimatys.

® Nustate [Detail set./detal. nust.] galésite derinti nuostatas [Contrast/
kontrastas], [Saturation/sotis], [Color tone/atspalvis] ir [Color
balance/spalvy balansas]. Nuostatai [Color balance/spalvy balansas]
suderinti naudokités klavigais <<>>. B atitinka mélyng, A — gintaro, M —
rausva, o G — Zalig spalva. Spalva atitinkama kryptimi pakoreguojama.

o Jei parinksite [Clear all/iSvalyti viska], bus grazintos visos numatytosios
spausdinimo efekty nuostatos.
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|

Vaizdo apkirpimas

Pokrypio korekcija Galite apkirpti vaizdg ir iSspausdinti

tik iSkirpta jo dalj (tarsi vaizdas baty
perkomponuotas). Apkirpimo
procedira atlikite pries pat
spausdinima. Jei atliksite apkirpimo
proceddrg ir tada suderinsite
spausdinimo nuostatas, véliau gali tekti
apkirpti i$ naujo.

N
MEAE (~Q )EEROK ([EBO
A -

1 Spausdinimo nustatymy ekrane parinkite [Trimming/apkirpimas].

2 Nustatykite apkirpimo kadro dydj, vieta ir krastiniy santykj.
® Bus iSspausdinta vaizdo sritis, kurig riboja apkirpimo rémelis.
Apkirpimo rémelio krastiniy santykj galima keisti pasirinkus
[Paper settings/popieriaus nuostatos].
Apkirpimo rémelio dydzio keitimas
Paspaudus mygtuka <® > arba <& >, apkirpimo rémelio dydis pakinta.
Kuo maZesnis apkirpimo rémelis, tuo labiau spausdinant padidinamas vaizdas.
Apkirpimo rémelio perkélimas
Jei norite vaizde perkelti apkirpimo rémelj horizontaliai arba
vertikaliai, paspauskite klavi§g <<»>. Perkelkite apkirpimo rémelj
taip, kad jis uzdengty pageidaujama vaizdo sritj.
Rémelio pasukimas
Spaudinéjant mygtuka <INFO.> apkirpimo rémelio orientacija
keiCiama i$ horizontalios | vertikalig ir atvirkSciai. Tai leidzia i$
horizontalaus vaizdo suformuoti vertikaliai orientuotg spaudini.
Vaizdo pokrypio korekcija
Sukdami ratukg <> galite suderinti vaizdo pokrypio kampa, iki
+10 laipsniy (0,5 laipsnio zingsneliais). Derinant vaizdo pokrypj
ekrane rodoma piktograma < > tampa mélyna.
3 Jei norite iSeiti i apkirpimo rezimo, paspauskite <¢)>.
P Vél pasirodys spausdinimo nustatymy ekranas.
@ |3kirptg vaizdo sritj galima pamatyti virSutiniame kairiajame
spausdinimo nustatymy ekrano kampe.
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0 @ Nuo spausdintuvo priklauso, ar apkirpta vaizdo sritis bus iSspausdinta,
kaip nurodéte.
® Kuo mazesnis apkirpimo rémelis, tuo labiau spaudinyje pastebimas
gradétumas.
® Apkirpdami vaizdag Zidrekite j fotoaparato LCD ekrana. Jei ZiGrésite
| televizoriaus ekrane rodoma vaizda, apkirpimo rémelj galite matyti
Siek tiek netiksliai.

ﬁl Spausdintuvo klaidy Salinimas
Jei iSsprende spausdinimo klaidg (néra rasalo, néra popieriaus ir pan.)
parinkote [Continue/testi], kad baty tesiamas spausdinimas, taciau komanda
nevykdoma, spausdinimui pratgsti paspauskite atitinkamus spausdintuvo
mygtukus. ISsamesnés informacijos apie spausdinimo pratgsima rasite
spausdintuvo naudotojo vadove.

Klaidy pranesimai

Spausdinimo metu atsiradus klaidai, fotoaparato LCD ekrane pateikiamas
klaidos praneSimas. Paspauskite <@>, kad sustabdytuméte spausdinima.
ISsprende problemg spausdinkite toliau. ISsamesnés informacijos apie
spausdinimo problemy sprendima rasite spausdintuvo naudotojo vadove.

[Paper Error/popieriaus klaida]
Patikrinkite, ar popierius tinkamai jdétas j spausdintuva.
[Ink Error/rasalo klaida]
Patikrinkite spausdintuvo rasalo lygj ir rasalo atlieky talpykla.
[Hardware Error/aparatinés jrangos klaida]
Nustatykite kitas spausdinimo klaidos priezastis (nesusijusias su
popieriumi ir rasalu).
[File Error/failo klaida]
Pasirinkto vaizdo negalima iSspausdinti per ,PictBridge*. Kitu fotoaparatu
nufotografuoty vaizdy arba kompiuteriu suredaguoty vaizdy gali
nepavykti iSspausdinti.
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™ Digital Print Order Format (DPOF) mmm

Galite nustatyti spausdinimo tipa, datos ir failo numerio spausdinimo
funkcija. Spausdinimo nuostatos bus pritaikytos visiems uzsakytiems
spausdinti vaizdams (kiekvienam vaizdui pavieniui nenustatomos).

Spausdinimo parinkéiy nustatymas

&l 1 Parinkite [Print order/

Protect images spausdinimo tvarka].
Rotate

Erase images e Korteléje [='] parinkite [Print order/

Print order spausdinimo tvarka] ir paspauskite
Creative filters < >
Resize @ .

SPrint order Nurodykite [Set up/saranka].
U standard 0 prints @ Parinkite [Set up/saranka] ir

Date off paspauskite <>
File No. Off

Sel.Image Bymm All image

SElp [MENURS]
3 Nustatykite pageidaujamas
parinktis.
® Nustatykite [Print type/spausdinimo
tipas], [Date/data] ir [File No./
failo Nr.].
@ Parinkite parinktj, kurig norite
nustatyti, ir paspauskite <@ >.
Nurodykite pageidaujamg nuostatg
ir paspauskite <>,
[Print type/spausdinimo tipas] [Date/data] [File No./failo Nr.]

Print order SPrint order MPrint order
Set up Set up Set up
Print type ) Standard
Index on

File No.
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@ [Standard/ Ant vieno lapo spausdinamas vienas vaizdas.

. standartinis]
[Print type/ - - - - —
spausdinimo [Index/rodyklé] | Ant vieno lapo spausdinama daug vaizdy miniatidry.
tipas] @
[Both/abu] | Spausdinami standartiniai ir rodyklés spaudiniai.

[Date/data]

[On/jjungta] | Parinkus [On/jjungta] spaudinyje i§spausdinama
[Offfigjungta] | iraSyta data.

[File number/ | [On/jjungta] | Parinkus [On/jjungta] spaudinyje i8spausdinamas failo
failo numeris] [Offfigjungta] numeris.
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4 ISeikite i$ nuostatos.
® Paspauskite mygtuka <MENU>.
» Vél pasirodys spausdinimo tvarkos ekranas.
® Tada nurodykite [Sel.Image/parinkti
vaizda], [By lll/pagal ] arba
[All image/visi vaizdai], kad
sutvarkytuméte spausdintinus vaizdus.

Net jei parametrams [Date/data] ir [File No./failo Nr.] nustatyta [On/
ijungta], data arba failo numeris gali nei$sispausdinti. Tai priklauso

nuo spausdinimo tipo nuostatos ir spausdintuvo modelio.

Spausdindami su DPOF turite naudoti kortele, kurios nustatytos
spausdinimo tvarkos specifikacijos. Jei méginsite tiesiog perkelti vaizdus
iS kortelés ir spausdinti, metodas neveiks.

Tam tikri su DPOF derantys spausdintuvai ir fotolaboratorijos gali negebéti iSspausdinti
nuotrauky pagal jusy nurodymus. Jei taip nutikty su jasy spausdintuvu, zr. jo naudotojo vadova,
Arba pasiteiraukite savo fotolaboratorijos specialisty dél suderinamumo uZsakant spaudinius.
Nekiskite | fotoaparatq korteliy, kuriose spausdinimo tvarka buvo
nustatyta kitu fotoaparatu, ir neméginkite nurodyti spausdinimo tvarkos.
Spausdinimo tvarka gali neveikti arba gali biti pakeista naujaja. Be to,
nuo vaizdo tipo priklauso, ar galima spausdinimo tvarka realizuoti.

RAW vaizdy ir vaizdo jrasy pagal spausdinimo tvarkg iSspausdinti negalima.
RAW vaizdus galima spausdinti tiesioginio spausdinimo badu (p. 236).
Spausdinant parinkties [Index/rodyklé] spaudinius, nuostatoms [Date/data]
ir [File No./failo Nr.] negalima tuo paciu metu nustatyti [On/jjungta].



™ Digital Print Order Format (DPOF)
|

Spausdinimo uzsakymas

o [Sel.Image/parinkti vaizda]
APrint order Po vieng parinkite ir uzsakykite vaizdus.
0 Standard 7 prints Kad parodytuméte trijy vaizdy rodinj, paspauskite

& Index 2 images . . : T
B a mygtuka <E=-Q >. Jei norite grazinti vieno

File No. off vaizdo rodinj, paspauskite mygtukg <® >.
Selimage| By  Allimage Paruoseg spausdinimo tvarka,
paspauskite mygtukg <MENU>,
kad jrasytuméte jq | kortele.

- [Standard/standartinis] [Both/abu]
S 25 L S Klavisu <AV > nustatykite spausdintiny
Skaicius rodomo vaizdo egzemplioriy skai€iy.
Bendras parinkty vaizdy skaigius

Set up

[Index/rodyklé]
Klavisu < AY > pazymeékite laukelj <v/>, ir
Varnelé vaizdas bus jtrauktas j rodyklés spaudinj.
Rodyklés piktograma

o [BylM/pagal ]
Parinkite [Mark all in folder/pazyméti viska aplanke] ir aplanka. Bus
suformuotas spausdinimo uzsakymas iSspausdinti po vieng visy aplanke
esanciy vaizdy egzemplioriy. Jei parinksite [Clear all in folder/iSvalyti
viska aplanke] ir aplanka, bus atSaukta to aplanko spausdinimo tvarka.

o [All imagelvisi vaizdai]
Jei parinksite [Mark all on card/pazyméti viska korteléje],
bus pazyméta po vieng spausdinting visy korteléje esanciy vaizdy
egzemplioriy. Jei nurodysite [Clear all on card/iSvalyti viska
korteléje], visy korteléje esanciy vaizdy spausdinimo tvarka bus atSaukta.

0 ® Atminkite, kad RAW vaizdai ir vaizdo jrasai nebus jtraukti | spausdinimo
tvarka, net jei nustatysite [By lll/pagal lMl] arba [All image/visi vaizdai].
® Naudojant ,PictBridge” spausdintuva, vienos spausdinimo tvarkos
pakete negali bati daugiau kaip 400 vaizdy. Jei nurodysite didesnj
spausdintiny vaizdy skai€iy, kai kurie vaizdai gali bati neiSspausdinti.
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™ Spausdinimas naudojant DPOF msss

IR TEATER Turint ,PictBridge* spausdintuva, galima
[ Standard 7 prints

e A lengvai iSspausdinti vaizdus pagal

Date on nustatyta DPOF.
File No. off

Sel.Image Byim All image

Set up Print [MENURS)

1 Pasiruoskite spausdinti.

® Zr. p. 236. Atlikite procedira ,Fotoaparato prijungimas prie
spausdintuvo® iki 5 veiksmo.

2 Korteléje [=]] parinkite [Print order/spausdinimo tvarka].

3 Parinkite [Print/spausdinti].

® Nuoroda [Print/spausdinti] pateikiama tik tada, jei fotoaparatas
prijungtas prie spausdintuvo ir galima spausdinti.

4 Nustatykite [Paper settings/popieriaus nuostatos] (p. 238).
® Jeireikia, nurodykite spausdinimo efektus (p. 240).
5 Parinkite [OK/gerai].

0 @ Prie$ spausdindami nustatykite lapo dyd;.
@ Kai kurie spausdintuvai negali i§spausdinti failo numerio.
@ Jei nustatysite parinktj [Bordered/su parastémis], kai kurie
spausdintuvai galés iSspausdinti datg parastéje.
@ Priklausomai nuo spausdintuvo, data gali atrodyti neryski, jei bus
iSspausdinta Sviesiame fone arba parastéje.

ﬁl ® Funkcijai [Adjust levels/derinti lygius] negalima parinkti nuostatos
[Manual/rankinis].

e Jei sustabdéte spausdinima ir norite iSspausdinti likusius vaizdus,
parinkite [Resume/testi]. Atminkite, kad spausdinimas nebus tgsiamas,
jei ji sustabdysite arba bet kuriuo i$ tokiy atveju:

« Prie$ pratesiant spausdinima pakeista spausdinimo tvarka arba
pasalinti uzsakyti spausdinti vaizdai.
« Nustatant rodykle prie$ pratgsiant spausdinima pakeista popieriaus nuostata.
* PristabdZius spausdinima korteléje buvo mazai laisvos vietos.
@ Jei spausdinant kilo problemy, zr. p. 244.

248



Fotoaparato tinkinimas

Naudodamiesi pasirenkamomis funkcijomis galite
suderinti jvairias fotoaparato funkcijas pagal savo
fotografavimo pageidavimus. Pasirenkamas funkcijas
galima nustatyti tik kiirybinés zonos rezimais.




[[EM Pasirenkamy funkcijy nustatymas ™ m

] 1 Parinkite [Custom Functions
(C.Fn)/pasirenkamos funkcijos

Copyright information

Clear settings (CFn)]

AR, L0 e Korteléje [#3] nurodykite [Custom

Functions (C.Fn)/pasirenkamos

funkcijos (C.Fn)] ir paspauskite <Ge)>.

Pasirenkamos funkcijos Nr. 2 Parinkite pasirenkamos funkcijos

numer;j.

® Paspauskite klavisg < «» >, kad
parinktumeéte pasirenkamos funkcijos
numerj, ir paspauskite <) >.

.
C.Fn I :Exposure <
Exposure level increments
0:1/3-stop
1:1/2-stop

C.Fn T :Exposure Pagal pageidavima pakeiskite

Exposure level increments nuostatq-

® Paspauskite klavisg <AV >, kad
parinktuméte nuostatg (skaiciy),
ir paspauskite <6)>.

® Jei norite nustatyti kitas pasirenkamas
funkcijas, pakartokite 2 ir 3 veiksmus.

® Ekrano apacioje pateikiamos esamos
pasirenkamos funkcijos nuostatos
(po atitinkamais funkcijy numeriais).

4 ISeikite i$ nuostatos.

® Paspauskite mygtukg <MENU>.
P Bus grazintas 1 veiksmo ekranas.

Visy pasirenkamy funkcijy iSvalymas

Visoms pasirenkamy funkcijy nuostatoms idvalyti srityje [¥# Clear
settings/¥! iSvalyti nuostatas] parinkite [Clear all Custom Func.
(C.Fn)/iSvalyti visas pasirenkamas funkc. (C.Fn)] (p. 176).

250



[EW Pasirenkamy funkcijy nustatymas *
|

Pasirenkamos funkcijos

» ,Live View*
[C.Fn I: Exposure/C.Fn I: iSlaikymas] fotografavimas
1 | [Exposure level increments/i§laikymo lygio didinimas] @)
2 | [ISO expansion/ISO padidinimas] p. 252 ©)
3 | [Flash sync. speed in Av mode/ o
Blykstés sinchr. greitis Av rezimu]
[C.Fn lI: Image/C.Fn lI: vaizdas]
4 .[Lon.g'] e'xposure. novlse redu'cftu')n/ p. 253 o
ilgo iSlaikymo triukS§mo mazinimas]
5 | [High ISO speed noise reduction/
o e - (©]
didelio ISO greicio triuk§mo mazinimas] p. 254
6 | [Highlight tone priority/paryskinto tono pirmenybé] ©)
[C.Fn lll: Autofocus/Drive/
C.Fn lll: automatinis fokusavimas/pavara]
7 | [AF-assist beam firing/ -
AFQID *
AF pagalbinio spindulio naudojimas] p. 255 O (su )
8 | [Mirror lockup/veidrodinis fiksavimas]

* Jei naudojate EX serijos ,Speedlite” blykste (parduodama atskirai) su LED
lempute, $i kaip AF pagalbinis spindulys jsijungs net AEB ir & ¥ reZimais.

[C.Fn IV: Operation/Others/C.Fn IV: veikimas/kita]

9 | [Shutter/AE lock button/uZraktas/AE fiksavimo mygtukas] 256 @)
10 | [Assign SET button/mygtuko SET priskyrimas] P O (i8skyrus 3)
11 | [LCD display when power ON/LCD ekranas,
kai maitinimas [JUNGTAS]

p. 257

I:Eil Jei fotografuojama naudojant ,Live View", pritemdytos pasirenkamos
funkcijos nejsigalioja (nuostatos i$jungtos).
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Pasirenkamos funkcijos suskirstytos | keturias grupes (priklausomai nuo jy tipo): [C.Fn I:
Exposure/C.Fn . iSlaikymas], [C.Fn II: Image/C.Fn II: vaizdas], [C.Fn IlI: Autofocus/Drive/C.Fn lll:
automatinis fokusavimas, pavara], [C.Fn IV: Operation/Others/C.Fn IV: veikimas/kita]

[C.Fn I: Exposure/C.Fn I: iSlaikymas]

C.Fn-1 [Exposure level increments/iSlaikymo lygio didinimas]
[0:1/3-stop/0: 1/3 zingsneliais]
[1:1/2-stop/1: 1/2 Zingsneliais]
Nustatomi uzrakto greicio, diafragmos, iSlaikymo islyginimo, AEB,
blykstés islaikymo iSlyginimo ir kt. 1/2 Zingsneliai. Veiksminga, kai norite
valdyti iSlaikyma didesniais nei po 1/3 Zingsneliais.
@ Parinkus 1 nuostata, vaizdo iesSkiklyje ir LCD ekrane rodomas i$laikymo
lygis (Zr. toliau).
"3.2.1.971.2.73

«$21150 Lo 01
]

C.Fn-2 [ISO expansion/ISO padidinimas]

[0: Off/0: iSjungta]

[1:On/1: jjungta]
Nustatant ISO greitj galima parinkti ,H* (atitinka ISO 12800). Atminkite, kad
parametrui [C.Fn-6: Highlight tone priority/C.Fn-6: Paryskinto tono
pirmenybé] nustacius [1: Enable/1: jjungti], ,H* nustatyti negalima.

C.Fn-3 [Flash sync. speed in Av (Aperture-priority AE) mode/Blykstés sinchr.

greitis Av (automatinis islaikymas su pirmenybe diafragmai) rezimu]

Kai automatinio iSlaikymo su pirmenybe diafragmai rezimu (,Av“) naudojate

blykste, galite nustatyti blykstés sinchronizavimo sparta.

[0: Auto/0: automatinis]
Blykstés sinchronizavimo sparta nustatoma automatiskai nuo 1/200 iki
30 sek. pagal aplinkos $viesuma. Naudojant iSorine ,Speedlite” blykste,
didelés spartos sinchronizavimas taip pat galimas.

[1:1/200-1/60 sec. auto/1: 1/200-1/60 sek. autom.]
NeleidZiama esant prastam apSvietimui nustatyti ilgo uzrakto greicio.
Efektyvu siekiant iSvengti objekto nerySkumo ir fotoaparato drebéjimo
poveikio. Vis délto, nors objektas naudojant blykste bus eksponuotas
tinkamai, fonas gali likti tamsus.
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[2:1/200 sec. (fixed)/2: 1/200 sek. (fiksuotas)]
Blykstés sinchronizavimo sparta fiksuojama ties 1/200 sek. Tai leidzia
efektyviau iSvengti objekto nerySkumo ir fotoaparato drebéjimo poveikio
nei 1 nuostatos naudojimo atveju. Vis délto fonas gali atrodyti tamsesnis
nei pasirinkus 1 nuostata.

0 Jei naudojama iSoriné ,Speedlite” blyksté, nustacius 1 arba 2 neleidziama
parinkti didelés spartos sinchronizacijos.

[C.Fn lI: Image/C.Fn II: vaizdas]

C.Fn-4 [Long exposure noise reduction/

ilgo iSlaikymo triukSmo mazinimas]

[0: Off/0: iSjungta]

[1: Auto/1: automatinis]
Kai iSlaikymas virsija 1 sek., triuk§mas slopinamas automatiskai,
aptikus ilgam i8laikymui badingo triuk§mo reigkiniy. Si nuostata
[Auto/automatinis] veiksminga daugeliu atvejy.

[2: On/2: jjungta]
Triuk8mas slopinamas, kai iSlaikymas — 1 sek. arba ilgesnis.
Nuostata [Onl/jjungta] gali bati efektyvi, kai triukSmo negalima
aptikti arba nuslopinti pasirinkus nuostata [Auto/automatinis].

0 o Kai parinktos 1 ir 2 nuostatos, nufotografavus triuk§mo slopinimo
procesas gali uztrukti tiek pat laiko, kiek ir iSlaikymas. Kol nebaigtas
triuk§mo slopinimas, toliau fotografuoti neleidziama.

® Kai parenkama ISO 1600 ar didesné verté, triukSmas esant 2 nuostatai
gali bati labiau iSreikStas nei esant 0 ar 1 nuostatai.

® Kai parenkama ilgas iSlaikymas su ,Live View" vaizdu nustacius 1 arba 2,
triuk8mo slopinimo proceso metu ekrane rodomas pranesimas BUSY.
L,Live View" rodinys nepateikiamas, kol nenuslopinamas triukSmas
(tuo metu fotografuoti neleidziama).
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C.Fn-5 [High ISO speed noise reduction/

didelio ISO greicio triuk§mo mazinimas]

Nuslopinamas vaizde generuojamas triukSmas. Nors triukSmas slopinamas
esant bet kuriam ISO grei€iui, procedlra ypac efektyvi, kai parinktas
didesnis ISO greitis. Esant mazesniam ISO greiciui, nuslopinamas
triuk8mas SesSéliuose. Nustatykite tokig nuostata, kuri atitikty triukSmo lygj.
[0: Standard/0: standartinis]

[1:Low/1: Zemas]

[2: Strong/2: stiprus]

[3: Disable/3: iSjungti]

0 @ Parinkus 2 nuostata, maksimali nepertraukiamo fotografavimo serija
gerokai sumazéja.

e Jei atkursite arba @+ ML vaizda fotoaparate arba tiesiogiai ji
i§spausdinsite, didelio ISO greicio triuk§mo mazinimas efektas gali
atrodyti minimalus. Galite pamatyti triuk§mo slopinimo efekta arba,
naudodami ,Digital Photo Professional” (pridedama programiné jranga,
p. 302), iSspausdinti nuslopinto triuk§mo vaizdus.

C.Fn-6 [Highlight tone priority/Paryskinto tono pirmenybé]

[0: Disable/0: iSjungti]

[1: Enable/1: jjungti]
Padidinamas persviesty sri¢iy detalumas. Dinaminis diapazonas
iSple¢iamas nuo standartiniy, pilkumo 18 % iki per§viesty sriiy.
Peréjimai tarp pilky ir persviesty sri¢iy tampa sklandesni.

0 e Parinkus 1 nuostatg, funkcijai ,Auto Lighting Optimizer” (automatinio
apSvietimo optimizatorius) (p. 109) automatiskai nustatoma [Disable/
iSjungti], ir nuostatos keisti neleidziama.

e Kai parinkta 1 nuostata, triukSmas gali atrodyti Siek tiek didesnis nei
parinkus 0 nuostata.

ﬁl Parinkus 1 nuostatg ISO galima nustatyti nuo 200 iki 6 400.
Be to, jjungus paryskinto tono pirmenybés funkcijg LCD ekrane ir vaizdo
ieskiklyje bus rodoma piktograma <D+>.
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[C.Fn lll: Autofocus/Drive/
C.Fn lll: automatinis fokusavimas/pavara]

C.Fn-7 [AF-assist beam firing/AF pagalbinio spindulio naudojimas]

AF pagalbinj spindulj gali skleisti kameros jtaisyta blyksté arba iSorine,
EOS skirta ,Speedlite” blyksté.
[0: Enable/0: jjungti]
Prireikus jtaisytoji arba iSoriné ,Speedlite” blyksté gali i§siysti
AF pagalbinj spindulj.
[1:Disable/1: iSjungti]
AF pagalbinis spindulys nesiun¢iamas.
[2:Enable external flash only/2: jjungti tik iSorine blykste]
Prijungta iSoriné ,Speedlite” blyksté prireikus siunc¢ia AF pagalbinj
spindulj. Fotoaparato jtaisyta blyksté AF pagalbinio spindulio nesiuncia.
[3:IR AF assist beam only/3: tik IR AF pagalbinis spindulys]
AF pagalbinj spindulj leidZziama skleisti tik toms ,Speedlite” blykstéms,
kurios turi infraraudonujy spinduliy AF pagalbinj spindulj.
Taip iSvengiama ,Speedlite” blykstés (ar jtaisytos blykstés)
silpny AF pagalbiniy spinduliy blyksniy serijos.
Jei naudojama EX serijos ,Speedlite” blyksté turi LED lempa,
AF pagalbiniam spinduliui LED lempa automati$kai nenaudojama.

ﬁl Kai iSorinés ,Speedlite” blykstés funkcijai [AF-assist beam firing/
AF pagalbinio spindulio naudojimas] nustatyta [Disabled/iSjungtal],
,Speedlite” blyksté nesiuncia AF pagalbinio spindulio, net jei nustatyta
fotoaparato C.Fn-7 pasirenkamos funkcijos verté 0, 2 arba 3.

C.Fn-8 [Mirror lockup/veidrodzio fiksavimas]

[0: Disable/0: iSjungti]

[1:Enable/1: jjungti] .
Blokuojama mechaniné fotoaparato vibracija, kurig sukelia atspindzio
veidrodzio judesys ir kuri gali sutrikdyti fotografavima, kai naudojamas
labai artinantis objektyvas arba fotografuojama dideliu planu
(makrofotografija). Zr. p. 122, kur aprasoma veidrodinio fiksavimo
procedara.
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[C.Fn IV: Operation/Others/C.Fn IV: veikimas/kita]

C.Fn-9 [Shutter/AE lock button/uzraktas/AE fiksavimo mygtukas]

[0: AF/AE lock/0: AF/AE fiksavimas]

[1: AE lock/AF/1: AE fiksavimas/AF]
Patogu, kai norite fokusuoti ir matuoti atskirai. Paspauskite mygtukg <% >,
kad automatiskai sufokusuotumeéte, ir iki pusés nuspauskite uzrakto
mygtuka automatiniam islaikymui uzfiksuoti.

[2: AF/AF lock, no AE lock/2: AF/AF fiksavimas, be AE fiksavimo]
LAl Servo AF“ rezimu galite paspausti mygtuka <% > ir iSkart sustabdyti
AF operacijg. Taip iSvengiama automatinés fokusuotés isderinimo,
kurj gali sukelti tarp objekto ir fotoaparato sujudéjusi klidtis.
ISlaikymas nustatoma fotografavimo metu.

[3: AE/AF, no AE lock/3: AE/AF, be AE fiksavimo]
Tai naudinga pakartotinai judantiems ir sustojantiems objektams. ,Al Servo
AF“ rezimu galite paspausti mygtuka <> ir paleisti arba sustabdyti ,Al
Servo AF* operacija. ISlaikymas nustatoma fotografavimo metu. Taip laukiant
reikiamo momento nuolat palaikoma optimali fokusuoteé ir iSlaikymas.

C.Fn-10 [Assign SET button/mygtuko SET priskyrimas]

Mygtukui <> galima priskirti daZnai naudojama funkcija. Kai
fotoaparatas bus parengtas fotografuoti, paspauskite mygtuka <) >.
[0: Normal (disabled)/0: jprasta (iSjungta)]
[1:Image quality/1: vaizdo kokybé]
Paspauskite <) >, kad LCD ekrane bty pateiktas vaizdo jraSymo kokybés nustatymo
ekranas. Parinkite pageidaujama vaizdo jraSymo kokybe ir paspauskite <Ge)>.
[2:Flash exposure compensation/2: blykstés iSlaikymo iSlyginimas]
Paspaudus <)> atveriamas blykstés islaikymo iSlyginimo nustatymo
ekranas. Nustatykite reikiama blykstés iSlyginima ir paspauskite <@ >.
[3:LCD monitor On/Off/3: LCD ekranas jjungtas/iSjungtas]
Priskiriama ta pati funkcija, kaip ir mygtukui <DISP.>.
[4:Menu display/4: meniu rodinys]
Paspauskite <G>, kad baty pateiktas meniu ekranas.
[5:1SO speed/5: ISO greitis]
Pateikiamas I1SO greicio nustatymo ekranas. Paspauskite klavi§g
<<»> arba pasukite ratukg <>, kad pakeistuméte ISO greit].
ISO greiciui nustatyti galima ziaréti ir | vaizdo ieSkiklj.
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C.Fn-11  [LCD display when power ON/

LCD ekranas, kai maitinimas |[JUNGTAS]

[0: Display on/0: ekranas jjungtas]
liungus maitinimo jungiklj pateikiamos fotografavimo nuostatos (p. 47).
[1:Previous display status/1: ankstesné ekrano bisena]
Jei esant isjungtam LCD ekranui paspausite mygtuka <DISP.> ir
iSjungsite fotoaparata, kitg kartg jjungus fotoaparatg fotografavimo
nuostatos nebus pateiktos. Taip sutaupysite baterijos energijos.
liungus meniu ekranus, jie vis tiek bus rodomi ir vaizdai bus atkuriami.
Jei nuspauskite mygtuka <DISP.> fotografavimo nuostatoms parodyti ir
tada iSjungsite fotoaparata, $j vél jjungus bus pateiktos fotografavimo
nuostatos.
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Korteléje ,My Menu“ (mano meniu) galima registruoti iki SeSiy meniu
parinkéiy ir pasirenkamas funkcijas, kuriy nuostatas daznai keiciate.

1 Parinkite [My Menu settings/

My Menu settings mano meniu nuostatos].

® Kortelgje [ ¥ ] parinkite [My Menu settings/
mano meniu nuostatos] ir paspauskite < 69>,

My Menu settings Parinkite [Register to My Menu/

geg‘ster to My Menu registruoti i mano meniu].
ort
Delete item/items ® Parinkite [Register to My Menu/registruoti

Delete allitems i mano meniu] ir paspauskite <€) >.

Select item to register Uzregistruokite pageidaujamus punktus.
Quality [ @ Parinkite registruoting punkta ir
feen aspauskite <¢)>
Release shutter without card p Ip' N . . L :
Image review @ Patvirtinimo dialogo lange parinkite [OK/gerai]
Peripheral illumin. correct. ir paspauskite < 60> punktui uZregistruoti.
Red-eye reduc. . . L v we

o Galite registruoti iki SeSiy punkty.
® Kad griztuméte | 2 veiksmo ekrang,

paspauskite mygtuka <MENU>.

Apie mano meniu nuostatas

o [Sort/rasiuoti]
Gallite pakeisti mano meniu registruoty punkty pateikimo tvarka.
Parinkite [Sort/riiSiuoti] ir punkta, kurio pateikimo tvarka norite
keisti. Tada paspauskite < >. Pasirodzius [9], klaviSais <AV >
pakeiskite tvarka ir paspauskite <G)>.

® [Delete item/items/punkto/punkty Salinimas] ir [Delete all items/
visy punkty salinimas]
Galite bet kuriuos registruotus punktus pasalinti. Parinkus [Delete item/
items/Salinti punkta/punktus], pasalinama po vieng punkta, o parinkus
[Delete all items/Salinti visus punktus] pasalinami visi punktai.

o [Display from My Menu/rodyti iS mano meniu]
Kai nustacius [Enable/jjungti] atveriamas meniu ekranas,
pirmiausia rodoma kortelé [ % ].
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Nuorodos

Siame skyriuje pateikiama informacijos apie fotoaparato
funkcijas, sistemos priedus ir kt.




Buitinio maitinimo lizdo naudojimas
Naudojant KS adapteriy komplektag ACK-E8 (parduodamas atskirai)
galima prijungti fotoaparatg prie buitinio maitinimo lizdo ir nesijaudinti
dél baterijos jkrovos lygio.

Prijunkite maitinimo laida.

@ Prijunkite laida, kaip parodyta
iliustracijoje.

® Pasinaudoje fotoaparatu iStraukite
maitinimo kiStuka i maitinimo lizdo.

Prijunkite NS jungiamaja mova.
@ Prijunkite laido kiStuka prie NS
jungiamosios movos.

3 lkiskite NS jungiamaja mova.
o Atidarykite dangtj ir jkiSkite NS
jungiamajg mova, kad $i uzsifiksuoty.

Istumkite NS laida.

@ Atidarykite NS laido angos dangtelj
ir jrenkite laidg pagal iliustracija.

® Uzdarykite dangtel.

0 Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido, kai fotoaparato maitinimo
jungiklis nustatytas j padétj <ON>.
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Fotografavimas naudojant nuotolinio valdymo pultelj m

Nuotolinis valdiklis RC-6 (parduodamas atskirai)

Sis nuotolinis valdiklis leidZia fotografuoti belaidZiu badu, iki 5 metry
atstumu nuo fotoaparato. Galite fotografuoti iSkart arba su 2 sekundziy
delsa.

o Nustatykite laikmatj | padét] <§®> (p. 89).

@ Nutaikykite nuotolinj valdiklj  fotoaparato nuotolinio valdymo jutiklj
ir paspauskite siuntimo mygtuka.

P Fotoaparatas atliks automatinio fokusavimo proceddra.

p Pasiekus fokusuote jsijungia laikmacio lemputé ir nufotografuojamas
vaizdas.

0 Salia tam tikro tipo fluorescenciniy lempy gali sutrikti fotoaparato veikimas.
Jei fotografuojate nuotolinio belaidzio valdymo badu, stenkités laikyti
fotoaparatq atokiai nuo fluorescenciniy Sviesos $altiniy.

ﬁl ® Galima naudoti ir Nuotolinis valdiklis RC-1/RC-5 (parduodamas atskirai).
® Nuotolinj valdiklj galima naudoti ir filmuojant (p. 159). Nuotolinis valdiklis
RC-6 negalima naudoti nuotraukoms iSgauti filmavimo rezimu.
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Fotografavimas naudojant nuotolinio valdymo pultelj

§' Nuotolinis jungiklis RS-60E3 (parduodamas atskirai)

Nuotolinis jungiklis RS-60E3 (parduodamas atskirai) tiekiamas su apie
60 cm ilgio laidu. Prijungus nuotolinj jungikli RS-60E3 prie fotoaparato
nuotolinio valdymo jungties, ji galima naudoti uzrakto mygtukui
nuspausti iki pusés ir iki galo.

Okuliaro dangtelio naudojimas

Naudojant laikmatj, rezimg ,Bulb® arba nuotolinj jungiklj ir nezidrint
pro vaizdo ieskiklj, dél pro §j j vidy patenkancios Sviesos vaizdas

gali atrodyti tamsus. Kad to iSvengtuméte, naudokite okuliaro dangtelj
(p- 25), kuris jungiamas prie fotoaparato dirzelio.

Kai naudojamas ,,Live View* fotografavimas ir filmavimas,
okuliaro dangtelio naudoti nebiitina.

1 Nuimkite okuliaro gaubta.
® Kad nuimtuméte, spustelékite
okuliaro gaubto apacia.

Prijunkite okuliaro dangtel;.
— ® Uzstumkite okuliaro dangtelj ant
I (i okuliaro griovelio ir prijunkite jj.
== ® Nufotografave atjunkite okuliaro
=2 ‘ - /@ dangteljir vél, uzstumdami Zzemyn ant

okuliaro griovelio, prijunkite okuliaro
gaubta.



ISorinés ,,Speedlite blykstés m———

EOS skirtos EX serijos ,,Speedlite“ blykstés

Jos i$ esmés veikia kaip jtaisytos blykstés, todél paprasta naudoti.
Prie fotoaparato prijungus EX serijos ,Speedlite” blykste (parduodama
atskirai), fotoaparatas atlieka beveik visas automatinés blykstés
valdymo funkcijas. Kitais zodziais tariant, tai tarsi galingesné iSoriné
blyksté, prijungta vietoj jtaisytosios.

ISsamesniy instrukcijy rasite EX serijos ,,Speedlite” blykstés
naudotojo vadove. Fotoaparatas priskiriamas A tipui, todél gali
iSnaudoti visas EX serijos ,Speedlite” blykséiy funkcijas.

339 ko] Yo~

Prie kontaktinés jungties ,Macro Lite" blykstés
jungiamos ,Speedlite” blykstés

ﬁl ©® Naudojant EX serijos ,Speedlite” blykste, kuri nedera su blykstés
funkcijos nuostatomis (p. 181), elementui [External flash func. setting/
iSorinés blykstés funkc. nuostata] galima nustatyti tik tokias
nuostatas: ["3 exp. comp/™ iSlaik. iSlyg.] ir [E-TTL Il meter./E-TTL Il
matav.] (kai kurios EX serijos ,Speedlite” blykstés leidzia nustatyti ir
nuostata [Shutter sync./uzrakto sinchr.]).

@ Jei naudojant iSorine ,Speedlite” blykste nustatomas blykstés iSlaikymo
iSlyginimas, fotoaparato LCD ekrane rodoma blykstés iSlaikymo
iSlyginimo piktograma tampa *j.

e Jei ,Speedlite” blykstés pasirenkamos funkcijos matavimo rezimas
nustatomas | TTL automatine blykste, ji suveikia tik maksimalia galia.
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I1Sorinés ,Speedlite” blykstés

Ne EX serijos ,,Canon Speedlite* blykstés

© Naudojant EZ/E/EG/ML/TL serijy ,,Speedlite“ blykstes,
nustatytas TTL arba A-TTL automatinés blykstés rezimu,
blykstés suveikia tik maksimalia galia.
Nustatykite fotoaparato fotografavimo rezima j padétj <M>
(rankinis i$laikymas) arba < Av > (automatinis i$laikymas su
pirmenybe diafragmai) ir prie$ fotografuodami suderinkite
diafragmos nuostata.

e Jei naudojate ,Speedlite” blykste, turin€ig rankinj blykstés rezima,
fotografuokite juo.

Ne ,,Canon“ gamybos blyksciy naudojimas

Sinchronizavimo sparta

Fotoaparatas gali sinchronizuotis su kompaktinémis ne ,Canon*
gamybos blykstémis esant ne trumpesniam kaip 1/200 sek. uzrakto
greiciui. Naudokite mazesne nei 1/200 sek. sinchronizavimo sparta.
Pries$ fotografuodami iSbandykite blykste ir patikrinkite, ar ji ities
tinkamai sinchronizuojama su fotoaparatu.

Atsargumo naudojant ,,Live View“ fotografavima priemonés

,Live View" fotografavimo metu ne ,Canon“ gamybos blykstés
nesuveikia.

0 o Jei $is fotoaparatas bus naudojamas su blykste arba priedu, skirtu kitos
markeés fotoaparatui, fotoaparatas gali neveikti tinkamai ir netgi sugesti.
® Prie fotoaparato kontaktinés jungties nejunkite aukstos jtampos blykstés.

Ji gali nesuveikti.
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»Eye-Fi* korteliy naudojimas ms——

Naudojant nustatytq atskirai jsigyjama ,Eye-Fi“ kortele, belaidziu tinklu galima

automatiSkai nusiysti nufotografuotus vaizdus | kompiuterj arba | interneto tarnyba,

Vaizdy persiuntimas - tai ,Eye-Fi* kortelés funkcija. Instrukciju, kaip nustatyti ir

naudoti ,Eye-Fi“ kortele arba pasSalinti vaizdy persiuntimo triktis, rasite ,Eye-Fi“

kortelés naudotojo vadove arba gausite nusiunte uzklausa kortelés gamintojui.

¢) Garantijy, kad fotoaparatas derés su ,Eye-Fi* kortelés
funkcijomis (jskaitant belaidj perdavima), néra. Jei naudojant
»Eye-Fi“ kortele kyla problemuy, susisiekite su jos gamintoju.
Taip pat nepamirskite, kad daugelyje $aliy ar regiony naudoti
»Eye-Fi“ korteles turi biiti gautas leidimas. Be leidimo kortelés
naudoti negalima. Jei nezinote, ar kortele galima naudoti
regione, paklauskite jos gamintojo.

1 |dékite ,,Eye-Fi“ kortele (p. 29)

[ 2 Parinkite [Eye-Fi settings/Eye-Fi

Auto power off 30 sec. nuostatos]_

Auto rotat: ona= .. - L .
Format " o Korteléje [¥'] parinkite [Eye-Fi
File numbering Continuous settings/,,Eye-Fi“ nuostatos]

Select folder . .
Screen color 1 ir paspauskite <Ge)>.

e Sis meniu pateikiamas tik tada, kai
fotoaparatg jdéta ,Eye-Fi“ kortelé.

3 Jjunkite ,,Eye-Fi*“ perdavimo funkcija.

e Paspauskite <>, funkcijai [Eye-Fi
trans./Eye-Fi perd.] nustatykite
[Enable/jjungti] ir paspauskite <>,

e Jei parinksite nuostatg [Disable/

iSjungti], automatinis perdavimas
nevyks net ir [déjus ,Eye-Fi“ kortele
(perdavimo bisenos piktograma 7).

Eye~Fi settings 4 Atverkite prisijungimo informacija.
Eye-Fi trans. Enable e Parinkite [Connection info./
_ prisijungimo inform.] ir paspauskite
<@>_
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4Eye-Fi* korteliy naudojimas

Connection info. 5 Patikrinkite [Access point SSID:/
Access point SSID: prieigos tasko SSID:].
ABCDEFG1234567890 o .
Connection: % Connecting... @ Patikrinkite, ar nuostatai [Access
’:”AC Edfd_fes-‘“ ?}3-‘?-55-07-“’-% point SSID:/prieigos tasko SSID:].
T M T YT ® Taip pat galite patikrinti ,Eye-Fi*
(ED 5 kortelés MAC adresg ir
mikroprogramos versija.
@ Tris kartus paspauskite mygtuka

<MENU>, kad ieituméte i§ meniu.
6 Fotografuokite.
» Vaizdas perduodamas, ir pilka
ONESHOT O [€] (neprisijungta) piktograma <%* >

[ﬁ = tampa viena i$ nurodytujy toliau.
@ = O ® Jei vaizdas persiystas, fotografavimo

informacijos rodinyje pateikiama

Perdavimo bisenos piktograma (p- 226).
7" (pilka) neprisijungta . rySys su prieigos tasku
neuzmegztas.
7% (mirksi) jungiamasi : jungiamasi prie prieigos tasko.
7 (rodoma nuolat) prisijungta: rysys su prieigos tasku uzmegztas.
7% (1) perduodama . vaizdas perduodamas | prieigos
taska.
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4Eye-Fi* korteliy naudojimas
|

0 »Eye-Fi“ korteliy naudojimo atsargumo priemonés
e Jei rodoma piktograma (@, vadinasi, i§gaunant kortelés informacijg
ivyko klaida. Pasukite fotoaparato maitinimo jungiklj | iSjungimo padétj
ir grazinkite jjungimo padétj.
® Net jei funkcijai [Eye-Fi trans./,,Eye-Fi“ perd.] nustatyta [Disable/
iSjungti], kortelé vis tiek gali perduoti signala. Ligoninése, oro uostuose
ir kitose vietose, kur draudziama perduoti duomenis belaidziu badu,
iSimkite ,Eye-Fi“ kortele i$ fotoaparato.
e Jei vaizdy perdavimo funkcija neveikia, patikrinkite ,Eye-Fi“ kortelés
ir kompiuterio nuostatas. ISsamesnés informacijos rasite kortelés
naudotojo vadove.
@ Priklausomai nuo belaidzio tinklo jungiamumo salygy vaizdy perdavimas
gali uztrukti ilgiau arba gali bati nutrauktas.
o Dél perdavimo funkcijos ,Eye-Fi“ kortelé gali jkaisti.
Baterija iSsikraus greiciau.
® Vaizdy perdavimo metu automatinio iSjungimo funkcija neveikia.
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Funkcijy pasiekiamumo priklausomybé nuo fotografavimo rezimy m

@ : nustatoma automati$kai O: gali pasirinkti naudotojas [ : parinkti negalima

Rezimo pasirinkimo Pagrindiné zona Kuarybiné zona o)
e & @|@ ||| |=|6|P |Tv|Av|M A-DEP| = [

Pasirenkamos visos

jrasymo kokybés nuostatos | © | © |© |O OO0 |0 1O |0 |O0|O]| O O
Adomatine/ e |@|@|®@ @@ |@|@|0|0|0|0| 0| O

'gsr(e)ms Rankiné olo|o|o| o | o=
Nustatoma maksimali
ISO greicio riba ' O|0|0|0| O

Picture | Automatiné nuostata

Style® | Rankiné nuostata

o
o
o
o
o
(@]

Fotografavimas pagal aplinka O|0O|lO0|O|O|O
Fotografavimas pagal
apsvietimo ar aplil tipa 0|0|0 |0

Automatinis ® © o o o o o o O
Baltos | <o nkstine nuostata o
spalvos

balansas | Tinkintas

Koregavimas /
braketavimas

,Auto Lighting Optimizer”

Objektyvo periferinio

apsvietimo koregavimas 0|00 ]O|O0|0|0|0O O

ligo iSlaikymo triukSmo

didelio ISO greicio triukSmo ol o/o/oleo|ole|e

Paryskinto tono pirmenybé

Spalvy sRGB ® © 0o o o o o o

erdvé | Adobe RGB*
Vieno kadro AF [ BN BN J [ ] D
LAl Servo AF* [ ) L

LAl Focus AF* AFQTR *3

e o o o o
[ ] e e

AFQTIRD

ojo|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
o|O0O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
o|O0|O0|O0|0O|O0|O0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
o|O0|O0O|O0|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O

[ ]
AF tasko pasirinkimas | @ | @
AF pagalbinis spindulys | @
Rankinis(MF) OO |O|O|O|O|O|O|O

*1: piktograma K3 reiskia fotografavima filmavimo rezimu.

*2 : naudojamas tik su rankiniu islaikymu.

*3 : jei naudojama filmuojant, bus jjungta < AR >.

*4 : jei naudojamas ,Live View" fotografavimas AF rezimu <Al >, prireikus
iSoriné ,Speedlite” blyksté siuncia AF pagalbinj spindul;.
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Funkcijy pasiekiamumo priklausomybé nuo fotografavimo rezimy

Pagrindiné zona Kirybiné zona -

Tv |Av| M |A-DEP| '® |y
oOlO0|O| O
oOlO0|O| O

Rezimo pasirinkimo
ratukas [l Y Y AEN ]

Matavimo | Vertinamasis [ ]
rezimas |Matavimo rezimo
parinkimas
Programuojamasis
poslinkis
I18laikymo
ilyginimas
1$laikymas | AEB

AE fiksavimas

Lauko gylio perzidra

Pavienis fotografavimas| O | O | O [oRie} o

Nepertraukiamas
fotografavimas

Pavara | ® (10 sek.) O |0
2 (2 sek.)
Oc (nepertraukiamas) | O | O

(0]
o
(¢]

o
O
o
o
o
o

ojo|Oo|O|O|O|O|O|O|O|O|0O |
o|O0|O|O|O|O|O|O|O
O|O0|O|O|O|O|O|O|O

O|O0|O0|O|O|0O
OlO0O|O0|O0O|O|O|0O|O|O0O
[ )

Suveikia automatiskai | @

Blyksté jjungta

Blyksté isjungta [ ]

ltaisyta [Raudony akiy
blyksté |efekto Salinimas

o|O0|O|O|O

FE fiksavimas

Blykstés iSlaikymo
islyginimas

Valdymas belaidziu bidu

|$orine | Funkcijos nuostata

blyksté |Pasirenkamos
funkcijos nuostata

,Live View* fotografavimas| O O | O O[O |O |O | O

Krastiniy santykis*®

Greitas valdymas O|0O|lO0|O0|O|O|0O|O

o|0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
o|0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
o|0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
o|0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
o|0|O0|O|O|O|O|O|O|O|O|O

Funkcijy vadovas O|0O|lO0O|O0|O|O|O|O

*5 : nustatoma tik ,Live View" fotografavimo rezimu.
*6 : nustatoma tik su automatinio i$laikymo rezimu.
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(I3 Meniu nuostatos m——

Kai naudojamas vaizdo ieskiklis ir ,Live View" fotografavimas

" 1 fotografavimas (raudona)

vienspalvé] / [User Def. 1, 2, 3/naudotojo apibr. 1, 2, 3]

p.

. K AL/ AL/ AM/ AM/ 451/ AS1/S2/S3/
[Quality/kokybé] T+ AL/ 76
[Beep/pypséjimas] [Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 166
[Release shutter without card/ " . ) . .
uiraklo suveikimas be Kortelés] [Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 166
[Image review/vaizdy perziara] |[Offfi§jungta] / [2 sec./2 sek.]/ [4 sec./4 sek.]/ [8 sec./8 sek.]/ [Hold/uZlaikyt] | 166
[Peripheral illumination correction/ " : : - "
periferinio apévietimo korekcia] [Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 110
Efjg?{(‘;{z';':lftﬁ;°s“a{” [Disable/igjungti] / [Enablefijungti] 91

[Flash firing/blykstés suveikimas] / [E-TTL |l metering mode/E-TTL Il
matavimo rezimas] / [Built-in flash func. setting/taisytos blykstés
Eiliss': é(;o",‘;{g"m as] funke. nuostata] / [External flash func. setting/iSorinés blykstés funkc. | 180
Y Y nuostata] / [External flash C.Fn setting/iSorinés blykstés C.Fn
nuostata] / [Clear ext. flash C.Fn set./iSvalyti iSor. blykst. C.Fn nuost.]
r° 2 fotografavimas (raudona)
[Exposure compensation/AEB/ | 1/3 Zingsneliais arba 1/2 Zingsneliais, iki 5 105
iSlaikymo iSlyginimas/AEB] (AEB: iki £2)
[Auto Lighting Optimizer/automatinio | [Disable/isjungti] / [Low/Zemas] / [Standard/ 109
apSvietimo optimizatorius] standartinis] / [Strong/stiprus]
: (] [Evaluative metering/vertinamasis matavimas] / (] [Partial metering/
w:t;ev"i':‘% rg;?:‘la s] dalinis matavimas] / (= [Spot metering/taskinis matavimas] / CJ [Center-| 102
weighted average metering/centrinio svertinio vidurkio matavimas]
L‘;ﬁ:?m;ﬁﬂf;:gﬁrki"ws Rankinis baltos spalvos balanso nustatymas 117
[WB Shift/BKT/baltos |[WB correction/baltos spalvos balanso
spalvos balanso korekcija): baltos spalvos balanso korekcija 119
poslinkis/ [BKT setting/braketavimo nuostata]: baltos 120
braketavimas] spalvos balanso braketavimas
[Color space/spalvy erdvé] | [sRGB / Adobe RGB] 121
[Autofautomatinis] / tandard/standartinis) / 81
. [Portrait/portretas] / andscape/krastovaizdis] /
Lladie gl [N [Neutralineutralus] / [Z==F] [Faithfulltikslus] / E2=M [Monochrome/ ng

@ o [O¥] 2 fotografavimo, ] 3 fotografavimo, [¥:] 3 sarankos ir [% ] mano
meniu ekranai (kortelés) pagrindinés zonos rezimais nerodomi.

® 4 fotografavimo kortelé [ C8:] pagrindinés zonos rezimais rodoma kaip 2 fotografavimo kortelé [ O8°].

@ Pagrindinés zonos rezimais meniu punktai su Seséliais nerodomi.
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¢ 3 fotografavimas

[IAY Meniu nuostatos
|

(raudona) p.
[Dust Delete Data/dulkiy | Gaunami duomenys, kurie véliau naudojami 185
Salinimo duomenys] dulkiy taskeliams Salinti
[ISO Auto/ISO [Max.: 400/maks. 400] / [Max.: 800/maks. 800] / [Max.: 1600/ 80
automatinis] maks. 1600] / [Max.: 3200/maks. 3200] / [Max.: 6400/maks. 6400]
0 4 fotografavimas (raudona)
[Live View shooting/,,Live " . . . .
View* fotografavimas] [Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 125

5 [Live mode/reZimas Live] / L [Live mode/

[AF mode/AF rezimas] rezimas ,Live“] / [Quick mode/spartusis rezimas] 131
[Grid display/tinklelio rodymas] | [Offiijungta] / [Grid 1 5= /1 = tinklelis] / [Grid 2566 /23 tinklelis] | 129
[Aspect ratiolkrastiniy santykis] | [3:2] / [4:3] / [16:9] / [1:1] 129
[Metering timer/ [4 sec./4 sek.] / [16 sec./16 sek.] / [30 sec./ 130
matavimo laikmatis] 30 sek.]/ [1 min] / [10 min] / [30 min]
1" 1 perzilra (mélyna)

[Select images/parinkti vaizdus] / [All images in folder/visi aplanko
[Protect images/ vaizdai] / [Unprotect all images in folder/atSaukti visy aplanko vaizdy 299
apsaugoti vaizdus] apsauga] / [All images on card/visi kortelés vaizdai] / [Unprotect all

images on card/atSaukti visy kortelés vaizdy apsauga]
[Rotate/pasukti] Pasukami vertikalieji vaizdai 205
[Erase imagesl/trinti [Select and erase images/parinkti ir trinti vaizdus] / [All images in 204
vaizdus] folder/visi aplanko vaizdai] / [All images on card/visi kortelés vaizdai]

[Print order/spausdinimo tvarka] | Spausdintiny vaizdy nurodymas (DPOF) 245
A [Grainy B/W/griidétas nespalvotas] / [Soft focus/Svelnus nerySkumas] /
E(%re%tiglfufgtgrf?lltrai] [Fish-eye effect/,Fish-eye" efektas] / [Toy camera effect/Zaislinio 230

y fotoaparato efektas] / [Miniature effect/miniatiros efektas]
[Resize/dydzio keitimas] |Vaizdo pikseliy skaiCiaus sumazinimas 233
=T 2 perzidra (melyna)

[Histogram/histograma] | [Brightness/Sviesumas] / [RGB] 228
[Image jump w/ 7%/ [1image/1 vaizdas] / [10 images/10 vaizdy] / [100 images/
persokimas per vaizdus | 100 vaizdy] / [Date/data] / [Folder/aplankas] / [Movies/ 203
naudojant %] vaizdo jragai] / [Stills/nuotraukos] / [Rating/vertinimas]

. A [Playback description/perzitros aprasymas] / [Display
Lselr':gnssr;?;liﬂ(]a'd"q time/rodymo trukmé] / [Repeat/kartoti] / [Transition effect/| 215

J peréjimo efektas] / [Background music/foniné muzika]
[Rating/vertinimas] [OFF/ISJUNGTA] / [<1/ 4/ [/ [ 7 B5] 206
[Bass boost/boso akcentavimas] | [Disable/isjungti] / [Enable/jjungti] 213
[Control over HDMIlvaldymas per HDMI] | [Disable/iSjungti] / [Enable/jjungti] 219
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[EM Meniu nuostatos
|

¥’ 1 saranka (geltona) p.
[Auto power off/ [30 sec./30 sek.] / [1 min] / [2 min]/ [4 min] / 167
automatinis iSjungimas] | [8 min] / [15 min] / [Off/iSjungta]
[Auto rotate/automatiskai pasukti] | [On €03 =8 /kur @3 ™8] / [On B8 /kur @] / [Off/iSjungta] | 174
[Format/formuoti] Paleidus iStrinami visi kortelés duomenys 45
[File numbering/faily |[Continuous/nepertraukiamas] / [Auto reset/ 170
numeravimas] automatiné atstata] / [Manual reset/rankiné atstata]
[Select folder/parinkti aplanka] | Aplankui sukurti ir parinkti 168
[Screen color/ekrano spalva] | Fotografavimo nustatymy spalvai parinkti 179

. . [Eye-Fi transmission/perdavimas per ,Eye-Fi“]:
['éyz_?ifitﬁ'ggigs] [Disable/igjungti] / [Enable/jjungti] 265
»EY! Informacija apie rysj
* Rodoma tik naudojant ,Eye-Fi“ kortelg.
¥’ 2 saranka (geltona)
[LCD brightness/LCD $viesumas] | Septyni Sviesumo lygiai 167
[LCD off/on button/ [Shutter button/uzrakto mygtukas] / [Shutter/DISP/ 179
LCD jj./iSj. mygtukas] |uzraktas/ekranas]/ [Remains on/lieka jjungtas]
[Date/Time/datal/laikas] |Datai (metai, ménuo, diena) ir laikui (valanda, minuté, sekundé) nustatyti | 34
[Language F/kalbas] | Sasajos kalbai parinkti 35
[Video system/vaizdo sistema] [ [NTSC] / [PAL] 221
s | inal [Auto cleaning/automatinis valymas]: [Enable/jungti] / [Disable/i§jungti] 184

ensor cleaning -
jutiklio valymas] [Clean now/valyti dabar]
[Clean manually/valyti rankiniu badu] 187

[Feature guide/funkcijy vadovas] | [Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 48
¥: 3 sgranka (geltona)
[Custom Functions (C.Fn)/ " I
pasirenkamos funkcijos (C.Fn)] Fotoaparato funkcijoms pagal poreikj tinkinti 250
[Copyright [[E)istplay ctﬁpy’right inf(lqrmat(ion/troqwi autogiq t/eiéiqt informapijﬂ]t/
information/autoriy [En er author's name/vesti autoriaus var a]“ [Enter copyrig| 172
teisiy informacija] details/jvesti iSsamia autoriy teisiy informacija] / [Delete

u ) copyright information/Salinti autoriy teisiy informacija]
[Clear settings/iSvalyti | [Clear all camera settings/idvalyti visas fotoaparato nuostatas] / [Clear 176
nuostatas] all Custom Func. (C.Fn)/i§valyti visas pasirenkamas funkc. (C.Fn)]
[Firmware Ver.mikroprogramos versija] | Mikroprogramai nauijinti -
% Mano meniu (Zalia)
[My Menu settings/ Daznai naudojamiems meniu punktams ir 258
mano meniu nuostatos] | pasirenkamoms funkcijoms registruoti
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'® Filmavimas

[IAY Meniu nuostatos
|

Oim’ 1 filmavimas (raudona)

p.

[Movie exposure/ [Auto/automatinis] / [Manual/rankinis] 157
filmavimo iSlaikymas]

[Live mode/rezimas ,Live] / [ Live mode/
[AF mode/AF rezimas] | L rezimas ,Live]/ [Quick mode/spartusis 157

rezimas]
[AF with shutter button
during "™/AF su [Disable/igjungti] / [Enable/jjungti] 157
uzrakto mygtuku "]

- [AF/AE lock/AF/AE fiksavimas] / [AE lock/AF/
La&iﬂ}""-"ﬂ'?rﬁk'&?'fxe AE fiksavimas/AF] / [AF/AF lock, no AE lock/ | .o
fiksavimlc; mygtukas] AF/AF fiksavimas, be AE fiksavimo] / [AE/AF,

Vg no AE lock/AE/AF, be AE fiksavimo]
[Remote control/ . . . " .
nuotolinis valdymas] [Disable/isjungti] / [Enable/jjungti] 159
["™Highlight tone
priority/"™ paryskinto | [Disable/isjungti] / [Enable/jjungti] 159
tono pirmenybé]
Oim’ 2 filmavimas (raudona)
[Movie recording size/iraSomos filmuotos medZiagos dydis]:
[Movie recording size/ |[1920x1080] ([0 / 25 / ) / 150
jrasomos filmuotos [1280x720] (Iigo / [5p) /
medziagos dydis] [640x480] (30 / [5)
[Digital zoom/skaitmeninis artinimas]: [OFF/ISJUNGTA] / 3x-10x | 152
[Sound recording/garso jraSymas]: [Auto/
[Sound recording/ automatinis] / [Manual/rankinis] / [Disable/i§jungti]

arso iras mas]g [Recording level/jraSymo lygis] 160
garso jrasy| [Wind filter/véjo filtras]: [Disable/igjungti] /

[Enable/jungti]
[Metering timer/ [4 sec./4 sek.] / [16 sec./16 sek.] / [30 sec./ 161
matavimo laikmatis] 30 sek.]/ [1 min] / [10 min] / [30 min]
[Grid display/tinklelio |[Off/isjungta] / [Grid 13+/1 7 tinklelis] / 161
rodymas] [Grid 2 /2 ### tinklelis]

[Disable/isjungti] / [2 sec. movie/2 sek. vaizdo
[Video snapshot] jrasas] / [4 sec. movie/4 sek. vaizdo jrasas] / 153

[8 sec. movie/8 sek. vaizdo jrasas]
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[EM Meniu nuostatos
|

Gim: 3 filmavimas (raudona) p.

[Exposure compensation/
iSlaikymo i$lyginimas]
[Auto Lighting Optimizer/automatinio | [Disable/i§jungti] / [Low/zemas] / [Standard/

1/3 Zingsneliais, iki £5 162

apsvietimo optimizatorius] standartinis] / [Strong/stiprus] 162
[Custom white balanceftinkintas Rankinis baltos spalvos balanso nustatymas 162
baltos spalvos balansas]
[Auto/automatinis] / [Standard/standartinis] /
[Portrait/portretas] / [Landscape/
[Picture Style] kratovaizdis] / E==Nl [Neutral/neutralus] / [Faithful/ | 162

tikslus] / E==M [Monochrome/vienspalve] / B
Def. 1, 2, 3/naudotojo apibr. 1, 2, 3]

" 1 fotografavimas (raudona)

AL/ AL/ AM/ AM/ 451/ AS1/S2/S3/
RAWES J I

[Beep/pypséjimas] [Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 166
[Release shutter without card/
uzrakto suveikimas be kortelés]

[Image review/vaizdy | [Off/iSjungta] / [2 sec./2 sek.] / [4 sec./4 sek.]/
perziura] [8 sec./8 sek.] / [Hold/uzZlaikyti]

[Peripheral illumination correction/
periferinio apsvietimo korekcija]

[Quality/kokybé] 76

[Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 166

166

[Enable/jjungti] / [Disable/isjungti] 110

=" 1 perziara (melyna)

[Select images/parinkti vaizdus] / [All images in folder/
visi aplanko vaizdai] / [Unprotect all images in folder/
atSaukti visy aplanko vaizdy apsauga] / [Allimages on | 222
card/visi kortelés vaizdai] / [Unprotect all images on
card/atSaukti visy kortelés vaizdy apsauga]

[Protect images/
apsaugoti vaizdus]

[Rotate/pasukti] Pasukami vertikalGs vaizdai 205

[Erase imagesitrinti [Select and erase images/parinkti ir trinti vaizdus] /

vaizdus] 9 [All images in folder/visi aplanko vaizdai] / 224
[All images on card/visi kortelés vaizdai]

[Print order/spausdinimo tvarka] | Spausdintiny vaizdy nurodymas (DPOF) 245
— [Grainy B/Wigraidétas nespalvotas] / [Soft focus/Svelnus neryskumas] /
I[(%re%ti';;i ff'illtter;?]I [Fish-eye effect/,Fish-eye" efektas] / [Toy camera effectZaislinio 230

ry fotoaparato efektas] / [Miniature effect/miniatidiros efektas]
esize/dydzio keitimas] | Vaizdo pikseliy skaiCiaus sumazinimas
[Resize/dydzio keitimas] | Vaizdo pikseliy skaici 233
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[IAY Meniu nuostatos
|

T 2 perziara (mélyna) p.
[Histogram/histograma] | [Brightness/Sviesumas] / [RGB] 228
[Image jump w/ =/ [1 image/1 vaizdas] / [10 images/10 vaizdy] / [100 images/
perSokimas per 100 vaizdy] / [Date/data] / [Folder/aplankas] / [Movies/ 203

vaizdus naudojant %] | vaizdo jrasai] / [Stills/nuotraukos] / [Rating/vertinimas]

[Playback description/perZidros aprasymas] / [Display
time/rodymo trukmé] / [Repeat/kartoti] / [Transition effect/| 215

[Slide show/skaidriy

demonstravimas] peréjimo efektas] / [Background music/foniné muzika]
[Rating/vertinimas] [OFFNISJUNGTA]/ [-1/ B/ [/ B/ [ 206
[Bass boost/boso akcentavimas] | [Disable/iSjungti] / [Enable/jjungti] 213

[Control over HDMI/

valdymas per HDMI] [Disable/isjungti] / [Enable/jjungti] 219

¥’ 1 saranka (geltona)

[Auto power off/ [30 sec./30 sek.] / [1 min] / [2 min] / [4 min] / 167
automatinis iSjungimas] | [8 min] / [15 min] / [Off/iSjungta]
[Auto rotate/ [OnO = /kyur @y =] / [On B8 /kur @] / 174
automatiskai pasukti] |[Off/iSjungta]
[Format/formuoti] Paleidus iStrinami visi kortelés duomenys 45
[File numbering/faily |[Continuous/nepertraukiamas] / [Auto reset/

. Ny A 170
numeravimas] automatiné atstata] / [Manual reset/rankiné atstata)
[Select folder/parinkti aplanka] | Aplankui sukurti ir parinkti 168
« . . Eye-Fi transmission/perdavimas per ,Eye-Fi“]:

[Eye-Fi settings*/ [ ’ o - s ;
Eye-Fi* nuostatos] EDlsabIe@;Jungtl] / [vaZnabIeluungtl] 265
nformacija apie rysj

* Rodoma tik naudojant ,Eye-Fi“ kortele.
¥° 2 sgranka (geltona)
[LCD brightness/LCD Sviesumas] | Septyni Sviesumo lygiai 167
[Date/Time/data/laikas] | Datai (metai, ménuo, diena) ir laikui (valanda, minuté, sekundé) nustatyti | 34
[Language 3 /kalba?)] | Sasajos kalbai parinkti 35
[Video system/vaizdo sistema] [ [NTSC] / [PAL] 221
[Feature guide/ [Enablefjjungti] / [Disable/i§jungti] 48

funkcijy vadovas]

El ® Rodomos meniu kortelés ir parinktys skiriasi fotografuojant su vaizdo
ieskikliu, ,Live View" fotografavimo rezimu arba filmuojant.
o [vm’] 1 filmavimo, [hm*] 2 filmavimo ir [sm:] 3 filmavimo ekranai
(kortelés) rodomi tik filmavimo rezimu.

275



Sistemos atvaizdis

ST-E2  270EXII  320EX  430EXIlI 580EXII ,Macro Ring Lite ,M:

I I I I I MR-14EX* MT—24I1EX“
Okuliaro ilgintuvas .
EP-EX15Il K(_)mpl_e kto g '
priedai 1 : |
=1: =) — v v '
Guminis rémelis ,Ef* i l 1 :
| uliaro a
t~\ gaubtas Ef = .
—

E serijos dioptrijy
nustatymo lesiai

Platus dirzelis
EW-100DB Ill

Pusiau standus krepsys

—.D_

KS adapteriy komplektas
ACK-E8

-

Baterijy paketas  Baterijy kroviklis &
LP-E8 LC-E8 arba LC-E8E :

amr)
NS jungiamoji
mova DR-E8

Plastakos dirzelis E2

Kompaktinis maitinimo
adapteris CA-PS700

Baterijy détuvé Baterijy détuvé
Baterijy blokas BGM-ESL, tinka dviem BGM-E8A, tinka
BG-E8 LP-E8 baterijy paketams ~ AA/LR6 dydzio baterijoms
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Sistemos atvaizdis

Nuotolinis
valdiklis Nuotolinis jungiklis
RC-6 RS-60E3

EF objektyvai  EF-S objektyvai

| T

Iorinis mikrofonas

. e < —= I
HDMI kabelis
e, DMl

— (=, - =

me’:b=
Televizorius /

Stereofoninis AV kabelis AVC-DC400ST & eleviz S

———— ,3m) 1 vaizdo jrenginys

.
JEOSSolufion  ,EOS Software - S H -}[ Su,PictBridge" derantis ]
— Disk" Instruction Manuals spausdintuvas

Disk* E
- .
Sasajos kabelis L
(1,3m) +

A ==
Sasajos kabelis IFC-200U/500U
(1.9m)/ (4,7 m)

. Kompiuteris
> USB prievadas

- O @ ,Windows 7

Windows Vista“
SD/SDHC/SDXC X o 2WI
atminties kortelé Korteliy skaitykle Windows XP*
,Mac OS X*

L P | Kortelés lizdas

* Visy kabeliy ilgis siekia apie **m
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Trik€iy Salinimo vadovas messsssss—s

Susidire su fotoaparato naudojimo problema, pirmiausia skaitykite
§j trik¢iy Salinimo vadova. Jei $is trik¢iy $alinimo vadovas nepadeda
iSspresti problemos, susisiekite su savo atstovu arba artimiausiu
,Canon* techninés priezitros centru.

Su maitinimu susijusios problemos

Baterijy paketas nejsikrauna.
@ |kraukite tik originalias baterijy paketo LP-E8 baterijas.

Mirksi baterijy kroviklio lemputeé.

® Sutrikus baterijy kroviklio veikimui, apsauginé grandiné nutraukia
krovima, ir krovimo lemputé pradeda mirkséti oranZine spalva.
Jei taip nutikty, iStraukite kroviklio maitinimo kiStuka i§ maitinimo lizdo
ir iSimkite baterijy paketa. Vél prijunkite baterijy paketa prie kroviklio,
Siek tiek palaukite ir prijunkite kroviklj prie maitinimo lizdo.

Fotoaparatas neveikia, net jei maitinimo jungiklis nustatytas
i padétj <ON>.
® Baterija netinkamai jstatyta j fotoaparatg (p. 28).
® PasirGpinkite, kad baty uzdarytas baterijy skyriaus dangtelis (p. 28).
® Zidrékite, kad baty uzdarytas kortelés skyriaus dangtelis (p. 29).
@ |kraukite baterijg (p. 26).
® Paspauskite mygtuka <DISP.> (p. 47).
Prieigos lemputé vis tiek mirksi, net kai maitinimo jungiklis
nustatytas j padétj <OFF>.
® Jei | kortele jrasant vaizda iSjungiamas maitinimas, prieigos lemputé
kelias sekundes toliau Sviecia / mirksi. [rasius vaizdus maitinimas
automatiskai iSjungiamas.
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Trikéiy $alinimo vadovas

Baterijos greitai iSsikrauna.

e Naudokite visiSkai jkrautag baterijy paketa (p. 26).

@ Daug karty naudoty jkraunamujy baterijy paketo naSumas mazéja.
|sigykite naujy.

e Jeiilgai naudosite ,Live View" fotografavima arba filmuosite (p. 123,
141), sumazés galimy kadry skaicius.

@ Jeiilgai laikysite nuspaustg uzrakto mygtuka arba daznai naudosités
AF funkcija nefotografuodami, sumazés galimy kadry skaicius.

@ Jei daznai naudosite LCD ekrana, sumazés galimy kadry skaicius.

@ Jei naudosite objektyvo ,Image Stabilizer” (vaizdo stabilizatorius),
sumazeés galimy kadry skaicius.

Fotoaparatas pats iSsijungia.

@ Aktyvi automatinio i§jungimo funkcija. Jei nenorite, kad veikty
automatinio ijungimo funkcija, funkcijai [¢" Auto power off/
¥ automatinis iSjungimas] nustatykite [Off/i§jungta] (p. 167).

® Net jei funkcijai [¥~ Auto power off/ ¥ automatinis iSjungimas]
nustatyta [Off/iSjungta], fotoaparato nenaudojant 30 minuciy LCD
ekranas vis tiek iSsijungs. Kad jjungtuméte LCD ekrang, paspauskite
mygtukg <DISP.>.

Su fotografavimu susijusios problemos

Nepavyksta nufotografuoti arba jrasyti vaizduy.

@ Netinkamai jdéta kortelé (p. 29).

e Jei kortelé pilna, pakeiskite jg kita arba pasalinkite nereikalingus
vaizdus ir atlaisvinkite vietos (p. 29, 224).

® Jei méginate fokusuoti vieno kadro AF rezimu vaizdo ieSkiklyje mirksint
fokusavimo patvirtinimo indikatoriui <@ >, fotografuoti neleidziama.
Dar karta iki pusés nuspauskite uzrakto mygtuka, kad sufokusuotuméte
arba sufokusuokite rankiniu badu (p. 40, 87).

® Nustumkite kortelés apsaugos nuo jraS8ymo jungiklj | raSymo / trynimo
padétj (p. 29).
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Trik€iy $alinimo vadovas

Kortelé nepanaudojama.

® Jei pateikiamas kortelés klaidos pranesimas, Zr. p. 30 arba 287.

Faily numeracija neprasideda nuo 0001.

® Jei korteléje jau yra jrasyty vaizdy, vaizdo numeris gali neprasidéti
nuo 0001 (p. 170).

Vaizdas nesufokusuotas.

® Nustatykite objektyvo fokusavimo rezimo jungiklj j padétj <AF> (p. 36).

® Kad nesudrebéty fotoaparatas, uzrakto mygtukg spauskite atsargiai
(p. 39, 40).

® Jei objektyvas turi funkcijg ,Image Stabilizer” (vaizdo stabilizatorius),
nustatykite IS jungiklj | padétj <ON>.

® Esant prastam apSvietimui uzrakto greitis gali bati ilgas. Parinkite
trumpesnj uzrakto greitj (p. 94), nustatykite didesnj ISO greitj (p. 79),
panaudokite blykste (p. 90) arba trikojj.

Pasirodo horizontalios juostos, keistai atrodo iSlaikymas
arba atspalvis.

@ Kai naudojamas vaizdo ieskiklis arba ,Live View" fotografavimas,
horizontalias juostas arba netaisyklingg iSlaikyma gali sukelti
fluorescencinés lempos, LED lempos arba kiti dirbtiniai Sviestuvai.
Be to, gali pasitaikyti iSlaikymo arba atspalviy klaidy. Problema,
galima iSspresti parinkus ilgesnj uzrakto greitj.
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Trikéiy $alinimo vadovas

Nepertraukiamo fotografavimo metu gaunama mazesné maksimali serija.

® Srityje [¥i Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos funkcijos
(C.Fn)] funkcijai [5: High ISO speed noise reduction/5: didelio ISO
greicio triuk§mo mazinimas] nustatykite [Standard/standartinis],
[Low/zemas] arba [Disable/iSjungti]. Jei parinkta nuostata [Strong/
stiprus], gerokai sumazéja maksimali nepertraukiamo fotografavimo serija (p. 254).

e Jei fotografuosite smulkiu detalumu pasizymincius objektus (pieva ar
pan.), failas bus didesnis, ir faktiné maksimali serija gali bati mazesné
uz skaiciy, nurodyta p. 76.

Nepavyksta nustatyti ISO 100.

® Jei srityje [¥¢ Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos
funkcijos (C.Fn)] elementui [6: Highlight tone priority/6: Paryskinto
tono pirmenybé] nustatyta [1: Enable/1: jjungti], ISO 100 nustatyti
negalima. Jei nustatyta [0: Disable/0: iSjungti], ISO 100 nustatyti
negalima (p. 254). Tai taikoma ir filmavimo funkcijai (p. 159).

Nepavyksta nustatyti funkcijos ,,Auto Lighting Optimizer*
(automatinio apsvietimo optimizatorius).

® Jeisrityje [¥i Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos funkcijos
(C.Fn)] elementui [6: Highlight tone priority/6: Paryskinto tono
pirmenybé] nustatyta [1: Enable/1: jjungti], funkcijos ,Auto Lighting Optimizer*
(automatinio apSvietimo optimizatorius) nustatyti negalima. Jei nustatyta [0: Disable/
0: iSjungti], funkcijg ,Auto Lighting Optimizer* (automatinio ap3vietimo
optimizatorius) nustatyti galima (p. 254). Tai taikoma ir filmavimo funkcijai (p. 162).

Negalima nustatyti ISO greic¢io [H] (ISO 12800).

e Jei srityje [¥i Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos
funkcijos (C.Fn)] elementui [6: Highlight tone priority/6: Paryskinto
tono pirmenybé] nustatyta [1: Enable/1: jjungti], ISO greicio [H]
parinkti negalima, kai elementui [2: ISO expansion/2:

ISO padidinimas] nustatyta [1: On/1: jjungta]. Jei nustatyta [0:
Disable/0: iSjungti], verte [H] nustatyti galima (p. 252).
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Trik€iy $alinimo vadovas
|

Naudojant reZima < Av > su blykste pailgéja uzrakto greitis.

o Jei fotografuojate naktj, kai fonas tamsus, uzrakto greitis pailginamas
automatiSkai (fotografavimas esant létam sinchronizavimui), kad bty tinkamai
eksponuojamas ir objektas, ir fonas. Jei nenorite, kad baty nustatytas ilgas
uzrakto greitis, elementui [3: Flash sync. speed in Av mode/3: Blykstés
sinchr. greitis Av rezimu] (srityje [¥} Custom Functions (C.Fn)/
¥: pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]) nustatykite 1 arba 2 (p. 252).

|taisyta blyksté iSSoka pati.

® RezZimais @, Y, & ir B jtaisyta blyksté is5oka automatiskai,
kai tik jos prireikia.

Nesuveikia jtaisyta blyksté.

® Jei trumpais intervalais nepertraukiamai fotografuojate naudodami
jtaisyta blykste, ji dél saugumo gali laikinai nustoti veikti.

Nustacius [External flash func. setting/iSorinés blykstés funkc.
nuostata] nepavyksta nustatyti blykstés iSlaikymo iSlyginimo.

® Jei nustatytas iSorinés ,Speedlite” blykstés iSlaikymo iSlyginimas, ekrane
[External flash func. setting/iSorinés blykstés funkc. nuostata]
negalima nustatyti nuostatos [Flash exp. comp/blykstés islaik. iSlyg.]
(p. 182). Be to, jei su fotoaparatu nustatysite blykstés iSlaikymo iSlyginima ir
iSorinés ,Speedlite” blykstés iSlaikymo iSlyginima, pastaroji nuostata jgaus
pirmuma, palyginti su fotoaparato nuostata. AtSaukus ,Speedlite” blykstés
iSlaikymo iSlyginima (nustatytas 0), Sig funkcijg galima nustatyti fotoaparate.

<Av > rezimu neleidziama nustatyti didelés spartos sinchronizavimo.

® Srityje [#¢ Custom Functions (C.Fn)/¥: pasirenkamos funkcijos
(C.Fn)] elementui [3: Flash sync. speed in Av mode/3: Blykstés
sinchr. greitis Av rezimu] nustatykite [0: Auto/0: automatinis] (p. 252).
Purtant fotoaparata girdimas triukSmas.

o Siek tiek juda jtaisytos blykstés i§§okimo mechanizmas. Tai normalu.
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Trikéiy $alinimo vadovas

Kai naudojamas ,,Live View" fotografavimas, uzraktas
suveikia du kartus.

e Kas karta, kai fotografuojama naudojant blykste, uzraktas suveikia
dukart (p. 125).

Kai naudojamas ,,Live View" fotografavimas ir filmuojama,
rodoma balta <f§> arba raudona <fi> piktograma.

@ Tai rodo aukstg viding fotoaparato temperatirag. Pasirodzius
baltai <> piktogramai, gali suprastéti daromy nuotrauky kokybé.
Jei pasirodo raudona piktograma <@ >, tai rodo, kad ,Live View"
fotografavimo arba filmavimo rezimas bus netrukus automatiskai
iSjungtas (p. 139, 163).

Filmavimas automatiskai nutriiksta.

® Jei maza kortelés raSymo sparta, filmavimas gali automatiSkai nutrakti.
Naudokite SD 6 klasés CLASS(E arba spartesne kortele.
Informacijos apie kortelés skaitymo / ra8ymo spartg rasite jos
gamintojo interneto svetainéje ir kituose Saltiniuose.

@ Filmavimas nutraukiamas automatiskai, jei failo dydis pasiekia 4 GB
arba vaizdo jraSo trukmé pasiekia 29 min 59 sek.

Filmuojant vaizdas ima mirgéti arba pasirodo horizontalios
juostos.

® Mirgéjima, horizontalias juostas (triukSma) arba netaisyklingg
iSlaikyma filmuojant gali sukelti fluorescencinés lempos, LED lempos
arba kiti dirbtiniai Sviestuvai. Be to, gali bati jraSomi ir iSlaikymo
(Sviesumo) arba atspalviy poky¢iai. Kai iSlaikymas derinamas
rankiniu badu, problema gali iSspresti ilgas uzrakto greitis.
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Trik€iy $alinimo vadovas

|
Perziaros problemos

NeaiSkus LCD ekrane rodomas vaizdas.

® Jei LCD ekranas ne$varus, nuvalykite ji minkSta Sluoste.

® Zemoje arba aukstoje temperatiiroje LCD ekranas gali pradéti veikti
|étai arba atrodyti juodas. Kambario temperatiroje jo veikimas vél
atsistato.

Kai kurios vaizdo dalys mirksi juoda spalva.
® Taijspéjimas dél persvietimo (p. 228). Mirksi tos persviestos sritys,
kuriose prarandamas detalumas.
Nepavyksta istrinti vaizdo.

® Jei vaizdas apsaugotas, jo istrinti neleidziama (p. 222).

Nepavyksta paleisti vaizdo jraso.

® Jei vaizdo jrasai suredaguoti kompiuteriu naudojant pridedamg
programine jranga ,ZoomBrowser EX* / ,ImageBrowser” (p. 302)
ar kitas programas, fotoaparatu jy atkurti nebegalima. Vis délto
fotoaparatu galima atkurti ,Video snapshot” klipy albumus,
suredaguotus naudojant ,ZoomBrowser EX" / ,ImageBrowser".

Perzidrint filmuota medziagq gali girdétis fotoaparato
veikimo garsai.
® Jei filmuodami naudojotés fotoaparato ratukais arba judinote

objektyva, bus jradyti ir fotoaparato veikimo garsai. Naudokite
iSorinj mikrofong (jsigyjamas atskirai) (p. 160).

Vaizdo jrase yra nejudanciy kadry.

o Jei filmuojama naudojant automatinj iSlaikyma smarkiai pakinta
iSlaikymo lygis, jraSymas laikinai stabdomas, kol stabilizuojasi
Sviesumas. Jei taip nutikty, naudokite rankinj iSlaikyma (p. 144).
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Trikéiy $alinimo vadovas
|

Filmuojant objektas atrodo iSkraipytas.
e Jei filmuodami greitai suksite fotoaparatg j kaire ar desine

(slinkimas dideliu greiciu) arba filmuosite judantj objekta,
vaizdas gali atrodyti iSkraipytas.

Televizoriaus ekrane nerodomas vaizdas.
e Patikrinkite, ar iki galo jkiStas AV arba HDMI kabelio kiStukas
(p- 218, 221).

@ Nustatykite tokig pacig vaizdo iSvesties sistema (NTSC/PAL),
kaip ir parinkta televizoriuje (p. 221).

Mano korteliy skaitytuvas nepazjsta kortelés.

® Ar SDXC kortelés tinkamai atpazjstamos, priklauso nuo naudojamo
korteliy skaitytuvo ir kompiuterio OS. Tokiu atveju pridedamu sasajos
kabeliu prijunkite fotoaparatg prie kompiuterio ir naudodamiesi
programa ,EOS Utility" (pridedama, p. 302) nusiyskite vaizdus
i kompiuteri.

Rodymo parinktys

Meniu ekrane rodoma per mazai korteliy ir parink¢iy.

@ Pagrindinés zonos ir filmavimo rezimais kai kurios kortelés ir meniu
parinktys nerodomos. Nustatykite kdrybinés zonos rezima (p. 43).

Pirmasis failo pavadinimo zenklas yra pabraukimas (_MG_).

o Nustatykite spalvy erdve ,sSRGB". Jei nustatysite ,Adobe RGB",
failas prasidés pabraukimo Zenklu (p. 121). .
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Trik€iy $alinimo vadovas

Failo pavadinimas prasideda MVI_.

® Tai vaizdo jraso failas (p. 171).

Netinkamai rodoma fotografavimo data ir laikas.

® Nenustatyta tiksli data ir laikas (p. 34).

Nuotraukoje néra datos ir laiko.

® Nuotraukoje nerodoma fotografavimo data ir laikas.
Data ir laikas jraSoma | vaizdo duomenis informacijos pavidalu.
Naudojant fotografavimo informacijos duomenis galima nurodyti,
kad data ir laikas baty iSspausdinti nuotraukoje (p. 241).

Rodoma [##H#].

® Jei korteléje jrasyta daugiau vaizdu, nei fotoaparatas gali rodyti,
rodomas Zenklas [###] (p. 207).

Nepasirodo rodinys [Eye-Fi settings/,,Eye-Fi“ nuostatos].

® Rodinys [Eye-Fi settings/,,Eye-Fi“ nuostatos] pasirodo tik |
fotoaparata jdéjus ,Eye-Fi“ kortele. Jei ,Eye-Fi“ kortelés apsaugos
nuo rasymo jungiklis nustatytas | padétj LOCK (uzrakinta), negalésite
patikrinti kortelés prisijungimo bisenos ar i$jungti ,Eye-Fi* kortelés
perdavimo funkcijos (p. 265).

Su spausdinimu susijusios problemos

Pateikiama maziau spausdinimo efekty nei iSdéstyta
naudojimo vadove.

@ Ekrano turinys priklauso nuo konkretaus spausdintuvo. Siame
naudojimo vadove pateikiami visi galimi spausdinimo efektai (p. 240).
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Klaidy kodai messssssssssss—

Klaidos Nr.  Kilus problemy su fotoaparatu, rodomas
klaidos pranesSimas. Vykdykite ekrane
® pateikiamas instrukcijas.
Err 01

Communications between

the camera and lens is
faulty.
Clean the lens contacts.

Atsakomosios priemonés

Nr. Klaidos pranesimas ir sprendimas

[Communications between the camera and lens is faulty Clean the lens contacts./
Sutriko rysys tarp fotoaparato ir objektyvo/ Nuvalykite objektyvo kontaktus]

01
-» Nuvalykite elektrinius kontaktus tarp fotoaparato bei objektyvo ir

naudokite ,Canon” objektyva (p. 15, 18).

[Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format card
with camera./Nepavyksta pasiekti kortelés. |dékite kortele i$ naujo,

02 pakeiskite ja kita arba suformuokite kortele su fotoaparatu.]

- Istraukite kortele, vél ja jdékite, pakeiskite kita arba suformuokite (p. 29, 45).

[Cannot save images because card is full. Replace card./

o4 Nepavyksta jrasyti vaizdy, nes pilna kortelé. Pakeiskite kortele.]

->» Pakeiskite kortele, istrinkite nereikalingus vaizdus arba
suformuokite kortele (p. 29, 224, 45).

[The built-in flash could not be raised. Turn the camera off and on
05 again./Nepasikélé jtaisyta blyksté. ISjunkite ir vél jjunkite fotoaparata.]

= I§junkite ir jjunkite maitinimo jungikliu (p. 32).

[Sensor cleaning is not possible. Turn the camera off and on again./
06 Nepavyksta nuvalyti jutiklio. ISjunkite ir vél jjunkite fotoaparata.]

= I$junkite ir jjunkite maitinimo jungikliu (p. 32).

[Shooting is not possible due to an error. Turn the camera off and
10, 20, | on again or re-install the battery./Fotografuoti negalima dél klaidos.
gg gg ISjunkite ir vél jjunkite fotoaparata arba i$ naujo jdékite baterija.]
70 80 | = I8junkite ir jjunkite fotoaparata maitinimo jungikliu, itraukite ir vel
idékite baterijy paketg arba naudokite ,Canon” objektyva (p. 32, 28).

* Jei klaida nedingsta, nusirasykite klaidos numerij ir susisiekite su
artimiausiu ,,Canon“ techninés priezitros centru.
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Specifikacijos mssssssssss————

*Tipas

Tipas:

|ras8ymo laikmenos:
Vaizdo jutiklio dydis:
Derantys objektyvai:

Objektyvo apsodas:

*Vaizdo jutiklis
Tipas:

Efektyviyjy pikseliy skaicius:
Krastiniy santykis
Dulkiy $alinimo funkcija:

¢ JraSymo sistema
IraSymo formatas:
Vaizdy tipai:

|rasyti pikseliai:

*Vaizdy apdorojimas
4Picture Style*:

Pagrindinis +:

Baltos spalvos balansas:

Triuk8mo slopinimas:
Automatiné vaizdo
Sviesumo korekcija:
Paryskinto tono pirmenybé:
Objektyvo periferinio apSvietimo
koregavimo funkcija:

288

Skaitmeninis, veidrodinis, AF/AE fotoaparatas su jtaisyta blykste
SD, SDHC arba SDXC atminties kortelés

Apie 22,3 x 14,9 mm

,Canon EF*" objektyvai (jskaitant EF-S objektyvus)

(35 mm atitinkantis Zidinio nuotolis yra apie 1,6 karto
didesnis uz Zidinio nuotolj)

,Canon EF* apsodas

CMOS jutiklis

Apie 18 megapikseliy,

3:2

Automatiné, rankiné, dulkiy $alinimo duomeny jtraukimas

Design rule for Camera File System 2.0

JPEG, RAW (14 bity ,Canon* originalas)

Galimas RAW+JPEG dideliy vaizdy jraS8ymas vienu metu
L (didelis) : apie 17,90 megapikselio (5 184 x 3 456)
M (vidutinis) : apie 8 megapikselius (3 456 x 2 304)

S1 (1 mazas): apie 4,50 megapikselio (2 592 x 1728)
S2 (2 mazas): apie 2,50 megapikselio (1 920 x 1 280)
S3 (3 mazas) : apie 350 000 pikseliy (720 x 480)

RAW : apie 17,90 megapikselio (5 184 x 3 456)

fotografuojant

[Autofautomatinis}, [Standard/standartinis), [Portrait /portretas), [Landscape/krastovaizdis}, [Neutral/
neutraklus], [Faithfulfikslus], [Monochromefvienpalve], [User Def.1 - 3inaudotojo apibr. 1-3]
Fotografavimas pasirenkant atmosfera, fotografavimas
pagal apSvietimo ir aplinkos tipg.

Automatinis, i§ anksto nustatytas (dienos $viesa, Sesélis, debesuota,
kaitriné lemputé, balta fluorescenciné lemputé, blyksté), tinkintas
Numatytos baltos spalvos balanso koregavimo ir baltos
spalvos balanso braketavimo funkcijos

* Blykstés spalvos temperatdros informacijos rysys
Taikomas esant ilgam i$laikymui ir dideliam ISO greigiui

L4Auto Lighting Optimizer* (automatinio apSvietimo optimizatorius)
Yra

Yra



Specifikacijos

*Vaizdo ieskiklis

Tipas: Akiy lygio pentaveidrodis

Apréptis: Vertikaliai / horizontaliai: apie 95 % (kai akies taSkas siekia apie 19 mm)
Padidinimas: Apie 0,85 karto (-1 m" su 50 mm objektyvu, nustatytu | begalybe)
Akies taskas: Apie 19 mm (nuo okuliaro leSio centro, ties -1 m'1)

Integruota dioptriy nustatymo funkejia:  MaZdaug nuo -3,0 iki +1,0 m™" (dioptr.)
Fokusavimo tinklelis: Fiksuotas, tikslus matinis

Veidrodis: Spartaus grjzimo tipo

Lauko gylio perzidra:  Yra

* Automatinis fokusavimas

Tipas: TTL antrinis vaizdo registravimas, fazés aptikimas

AF taskai: 9 AF taskai

Matavimo diapazonas: EV nuo -0,5 iki 18 (esant 23 °C, ISO 100)

Fokusavimo rezimai: Vieno kadro AF, ,Al Servo AF*, ,Al Focus AF", rankinis fokusavimas (MF)

AF pagalbinis spindulys: Trumpa jtaisytos blykstés blyksniy serija

« ISlaikymo valdymas
Matavimo rezimai: 63 zony TTL visos diafragmos matavimas
« Vertinamasis matavimas (susietas su visais AF taskais)
+ Dalinis matavimas (apie 9 % vaizdo ieSkiklio centre)
« TaSkinis matavimas (apie 4 % vaizdo ieSkiklio centre)
+ Centrinis svertinis vidurkio matavimas
Matavimo diapazonas: EV nuo 1 iki 20 (esant 23 °C, su EF 50 mm f/1,4 USM objektyvu, ISO 100)
ISlaikymo valdymas: programuotas automatinis iSlaikymas (iSmanus automatinis
vaizdo rezimas) blyksté i§jungta, kirybiskas automatinis,
krastovaizdis, stambus planas, sportas, naktinis portretas,
programuojama), automatinis iSlaikymas su pirmenybe
uzraktui, automatinis iSlaikymas su pirmenybe diafragmai,
rankinis iSlaikymas, automatinio lauko gylio AE
ISO greitis: Pagrindinés zonos rezimai: ISO 100-3 200, nustatoma automatiskai
(rekomenduojama Karybinés zonos rezimai:ISO 100-6 400 nustatoma rankiniu bidu
iSlaikymo indeksas) (viso diapazono zingsneliai), automatiskai nustatoma
1SO 100-6 400, ISO automatinei vertei galima nurodyti bet kurig
maksimalig verte, ISO galima padidinti iki H (atitinka ISO 12 800)
I8laikymo iSlyginimas: Rankinis: iki £5, Zingsneliais po 1/3 arba 1/2
AEB:  iki £2, Zingsneliais po 1/3 arba 1/2 (galima
derinti su rankiniu i$laikymo islyginimu)
AE fiksavimas: Automatinis: taikomas vieno kadro AF rezimu, vykdant
vertinamajj matavima, sufokusavus
Rankinis: AE fiksavimo mygtuku
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Specifikacijos

* Uzraktas
Tipas:
UZrakto greitis:

* Blyksté
|taisyta blyksté:

ISoriné blyksté:

Blykstés matavimas:
Blykstés iSlaikymo i8lyginimas:
FE fiksavimas:
Kompiuterio jungtis:

* Pavaros sistema
Pavaros rezimas:

Nepertraukiamo fotografavimo sparta:
Maksimali serija:

Elektroniniu badu valdomas Zzidinio plok§tumos uzraktas
Nuo 1/4000 iki 1/60 sek. (iSmanus automatinis vaizdo
rezimas), X sinchronizacija esant 1/200 sek.

Nuo 1/4000 sek. iki 30 sek., ,Bulb“ (bendras uzrakto greicio
intervalas. Galimi intervalai priklauso nuo fotografavimo rezimo).

ltraukiama, automatiskai iSSokanti blyksté

Orientacinis skaicius: apie 13 (ISO 100, metrais)
Blykstés aprépties zona: apie 17 mm objektyvo rodinio kampo
|sikrovimo ciklas: apie 3 sek.

|diegta belaidZio pagrindinio bloko funkcija

EX serijos ,Speedlite” blyksté (blykstés funkcijas galima
nustatyti fotoaparatu)

E-TTL Il automatiné blyksté

iki +2, Zingsneliais po 1/3 arba 1/2

Yra

Néra

Pavienis fotografavimas, nepertraukiamas

fotografavimas, laikmatis su 10 sek. arba 2 sek. delsa ir

10 sek. delsa su nepertraukiamo fotografavimo galimybe

Maks. apie 3,7 k./s

Didelis JPEG/puiki kokybé: apie 34 nuotraukas

RAW: apie 6 nuotraukas

RAW-+didelis JPEG/puiki kokybé: apie 3 nuotraukas

* Rodikliai grindziami ,Canon“ bandymo standartais (ISO 100 ir
standartine ,Picture Style” nuostata), naudojant 4 GB kortele.

*,Live View" fotografavimas

Krastiniy santykio nuostatos:
Fokusavimas:

Matavimo rezimai:
Matavimo intervalas:

Tinklelio rodymas:
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3:2,4:3,16:9, 1:1

Rezimas ,Live*", veidy aptikimo rezimas ,Live" (kontrasto
aptikimas), spartusis rezimas (fazés skirtumo aptikimas)
Rankinis fokusavimas (galimas apie 5x / 10x
padidinimas)

Vertinamasis matavimas su vaizdo jutikliu

EV nuo 0 iki 20 (esant 23 °C, su EF 50 mm /1,4 USM
objektyvu, ISO 100)

Du tipai



Specifikacijos

*Filmavimas
Vaizdo jrasy glaudinimas: MPEG-4 AVC/H.264

kintama (vidutiné) bity sparta
Garso jraSymo formatas: Tiesinis PCM

[raSymo formatas: MOV

IraSomos filmuotos medziagos

dydis ir kadry daznis: 1920 x 1 080 (,Full HD*): 30p/25p/24p
1280 x 720 (HD) : 60p/50p
640 x 480 (SD) : 30p/25p

* 30p: 29,97 k./s, 25p: 25,00 k./s, 24p: 23,976 k./s,
60p: 59,94 k./s, 50p: 50,00 k./s

Failo dydis: 1920 x 1 080 (30p/25p/24p): apie 330 MB/min

1280 x 720 (60p/50p) : apie 330 MB/min

640 x 480 (30p/25p) : apie 82,5 MB/min
Fokusavimas: Kaip ir ,Live View" fotografavimo rezimu
Matavimo rezimai: Centrinis svertinis vidurkio ir vertinamasis matavimas su vaizdo jutikliu

* AutomatiSkai nustatomas pagal fokusavimo rezima,

Matavimo diapazonas: EV nuo 0 iki 20 (esant 23 °C, su EF 50 mm f/1,4 USM objektyvu, ISO 100)

I18laikymo valdymas: Programuotas automatinis iSlaikymas vaizdo jraSams ir
rankinis iSlaikymas

ISlaikymo iSlyginimas:  Iki £3, Zingsneliais po 1/3 (nuotraukos: iki £5)

ISO greitis: Kai filmuojama naudojant automatinj iSlaikyma;:
automati$kai nustatoma diapazone

(rekomenduojamas 1ISO 100-6 400

iSlaikymo indeksas) Su rankiniu iSlaikymu, ISO 100-6 400 nustatoma
automatiSkai/rankiniu badu

Skaitmeninis artinimas: Apie 3-10 karty

,Video snapshot” klipai: Nustatomi2/4 /8 sek.

Garso jraSymas: Integruotas monofoninis mikrofonas
|rengtas iSorinio stereofoninio mikrofono lizdas
Reguliuojamas garso jraSymo lygis, jdiegtas véjo filtras

Tinklelio rodymas: Du tipai
*LCD ekranas
Tipas: TFT spalvinis skystyjy kristaly ekranas

Ekrano dydis ir tasky skaicius: Placiaformatis, 7,7 cm) (3:2), apie 1,04 min. tasky
Kampo reguliavimas: ~ Galimas

Sviesumo derinimas:  Rankinis (7 lygiai)

Sasajos kalbos: 25

Funkcijy vadovas: Rodomas
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Specifikacijos

|

* Perzitra

Vaizdy rodymo formatai: Vienas vaizdas, vienas vaizdas ir informacija (pagrindiné informacija, fotografavimo
informacija, histogramay), 4 vaizdy rodyklé, 9 vaizdy rodyklé, galima pasukti vaizda

Padidinimas: Apie 1,5-10 k.

Vaizdy nar§ymo metodai: Vienas vaizdas, perSokimas po 10 ar 100 vaizdy, pagal fotografavimo data,
pagal aplinka, pagal filmuota medZiaga, pagal nuotraukas, pagal jvertinima

|spéjimas dél perSvietimo: PerSviestos sritys mirksi

Vaizdo jrasy perzidra: |jungta (LCD ekranas, vaizdo / garso i§vadas, HDMI iSvadas)
Integruotas garsiakalbis

Skaidriy demonstracija: Visi vaizdai, pagal data, pagal aplanka, filmuota
medZziaga, nuotraukos arba pagal jvertinima,
Galima rinktis i$ penkiy peréjimo efekty

Foniné muzika: Galima pasirinkti skaidriy demonstravimo arba filmuotos
medZiagos perzidros metu
Boso akcentavimas: Yra

*Vaizdy tolesnis apdorojimas

Karybiskumo filtrai Gradétas nespalvotas, Svelnus nerySkumas, ,Fish-eye”
efektas, Zaislinio fotoaparato efektas ir miniatitros efektas
DydzZio keitimas: Galimas

* Tiesioginis spausdinimas

Derantys spausdintuvai: Su ,PictBridge” derantys spausdintuvai
Spausdinami vaizdai:  JPEG ir RAW vaizdai

Spausdinimo uzsakymas: Dera su DPOF 1.1 versija

* Pasirenkamos funkcijos

Pasirenkamos funkcijos: 11

Mano meniu registravimas: Galimas

Autoriy teisiy informacija: Galima jvesti ir jtraukti

* Sasaja

Garso / vaizdo iSvadas /

skaitmeninis lizdas: Analoginis vaizdas (dera su NTSC/PAL) / stereofoninis garso i§vadas
Rysio su kompiuteriu ir tiesioginio spausdinimo (atitinka ,Hi-Speed" USB)

HDMI miniatidrinis iSvadas: C tipas (automatinis raiSkos perjungimas),
suderinamumas su CEC

ISorinis mikrofonas

|vadas: 3,5 mm skersmens stereofoninis miniatidrinis lizdas

Nuotolinio valdymo lizdas: Skirtas nuotoliniam jungikliui RS-60E3

Belaidis nuotolinis valdymas: Nuotolinis valdiklis RC-6

4Eye-Fi“ kortelé: Dera
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Specifikacijos

* Maitinimas
Baterija: Baterijy paketas LP-E8 (skaicius: 1)
* KS maitinimas galimas per KS adapteriy komplektag
ACK-E8
* Jei prijungtas baterijy blokas BG-E8, galima naudoti
AA/LR6 dydzio baterijas
Baterijos eksploatavimo trukmé: Fotografuojant su vaizdo ieskikliu:
(remiantis CIPA apie 440 kadry esant 23 °C, apie 400 kadry esant 0 °C
bandymo standartais) ,Live View" fotografavimo rezimu:
apie 180 kadry esant 23 °C, apie 150 kadry esant 0 °C
Filmavimo trukmé Apie 1 val. 40 min esant 23 °C
Apie 1 val. 20 min esant 0 °C
(kai jkrauty baterijy paketas LP-E8)

* Matmenys ir svoris

Matmenys (ilgis x aukstis x plotis): Apie 133,1 x 99,5 x 79,7 mm

Svoris: Apie 570 g (CIPA rekomendacijos),
Apie 515 g (tik korpusas)

*Veikimo aplinka
Darbinés temperatdros diapazonas: 0—40 °C

Darbinis drégnis: iki 85 %

» Baterijy paketas LP-E8

Tipas: |kraunamoaiji li¢io jony baterija
Vardiné jtampa: 7,2V NS

Baterijos talpa: 1120 mAh

Darbinés temperatdros diapazonas: [krovimo metu: 6-40 °C
Fotografavimo metu: 0-40 °C

Darbinis drégnis: iki 85 %
Matmenys (plotis x aukstis x ilgis): Apie 37,1 x 15,4 x 55,2 mm
Svoris: Apie 52 g

« Baterijy kroviklis LC-E8

Derancios baterijos: Baterijy paketas LP-E8
|krovimo trukmé: Apie 2 val. (esant 23 °C)
Vardiné jvestis: 100-240 V KS (50/60 Hz)
Vardiné iSvestis: 8,4V NS /720 mA

Darbinés temperatiros intervalas: 6—40 °C

Darbinis drégnis: iki 85 %

Matmenys (plotis x aukstis x ilgis): Apie 69 x 28 x 87,5 mm
Svoris: Apie 82 g
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|
« Baterijy kroviklis LC-ESE

Derancios baterijos: Baterijy paketas LP-E8
|krovimo trukmé: Apie 2 val. (esant 23 °C)
Vardiné jvestis: 100-240 V KS (50/60 Hz)
Vardiné isvestis: 8,4V NS/720 mA
Darbinés temperatdiros intervalas: 6—40 °C

Darbinis drégnis: iki 85 %

Matmenys (plotis x aukstis x ilgis): Apie 69 x 28 x 87,5 mm
Svoris: Apie 82 g

* EF-S 18-55 mm 1/3,5-5,6 IS Il

Rodinio kampas: |strizai: 74°20'-27°50’

Horizontaliai: 64°30'-23°20
Vertikaliai: 45°30'-15°40’
Objektyvo konstrukcija: 11 leSiy 9 grupése
Minimali diafragma: /22-36
Artimiausias fokusavimo atstumas: 0,25 m (nuo vaizdo jutiklio plok§tumos)
Maks. padidinimas: 0,34x (esant 55 mm)
Rodinio laukas: 207 x 134-67 x 45 mm (esant 0,25 m)
,Image Stabilizer"
(vaizdo stabilizatorius): Objektyvo poslinkio tipas
Filtro dydis: 58 mm
Objektyvo dangtelis: E-58
Maks. skersmuo ir ilgis: Apie 68,5 x 70 mm

Svoris: Apie 200 g

Gaubtas: EW-60C (parduodamas atskirai)
Déklas: LP814 (parduodamas atskirai)

* EF-S 18-55 mm 1/3,5-5,6 llI

Rodinio kampas: |strizai: 74°20'-27°50°

Horizontaliai: 64°30'-23°20’
Vertikaliai: 45°30'-15°40’
Objektyvo konstrukcija: 11 leSiy 9 grupése
Minimali diafragma: /22—-36
Artimiausias fokusavimo atstumas: 0,25 m (nuo vaizdo jutiklio plok§tumos)
Maks. padidinimas: 0,34x (esant 55 mm)
Rodinio laukas: 207 x 134-67 x 45 mm (esant 0,25 m)
Filtro dydis: 58 mm
Objektyvo dangtelis: E-58
Maks. skersmuo ir ilgis: Apie 68,5 x 70 mm
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Svoris: Apie 195 g
Gaubtas: EW-60C (parduodamas atskirai)
Déklas: LP814 (parduodamas atskirai)

* EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS
Rodinio kampas: |strizai: 74°20'-11°30’
Horizontaliai: 64°30'-9°30°
Vertikaliai: 45°30'-6°20’
Objektyvo konstrukcija: 16 leSiy, 12 grupiy
Minimali diafragma: /22-36
Artimiausias fokusavimo
atstumas*: Esant 18 mm Zidinio nuotoliui: 0,49 m
(327 x 503 mm rodinio laukas)
Esant 135 mm zidinio nuotoliui: 0,45 m
(75 x 112 mm rodinio laukas)
* Atstumas nuo vaizdo jutiklio plok§tumos.
Maks. padidinimas: 0,21x (esant 135 mm)
,Image Stabilizer"
(vaizdo stabilizatorius): Objektyvo poslinkio tipas
Filtro dydis: 67 mm
Objektyvo dangtelis: E-67U
Maks. skersmuo ir ilgis: Apie 75,4 x 101 mm

Svoris: Apie 455 g
Gaubtas: EW-73B (parduodamas atskirai)
Déklas: LP1116 (parduodamas atskirai)

@ Visi pirmiau pateikti duomenys grindziami ,Canon* bandymo standartais ir
CIPA (,Camera & Imaging Products Association“) bandymo standartais bei
rekomendacijomis.

® Pirmiau pateikti matmenys, maksimalus skersmuo, ilgis ir svoris grindziami
CIPA rekomendacijomis (i§skyrus tik fotoaparato korpuso svorj).

® Gaminiy specifikacijos ir iSoré gali biti kei¢iamos be iSankstinio jspéjimo.

@ Jei kilty problemy dél ne ,Canon“ gamybos objektyvo, prijungto prie
fotoaparato, pasikonsultuokite su to objektyvo gamintoju.
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Prekiy zenklai

® ,Adobe” yra ,Adobe Systems Incorporated” prekiy Zenklas.

e ,Windows" yra ,Microsoft Corporation“ paprastasis arba JAV ir kitose Salyse
registruotasis prekiy Zenklas.

,Macintosh” ir ,Mac OS" yra paprastieji arba JAV ir kitose Salyse registruotieji
LApple Inc.” prekiy Zenklai.

SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekiy Zenklas.

HDMI, HDMI logotipas ir ,High-Definition Multimedia Interface” yra paprastieji
arba registruotieji ,HDMI Licensing LLC* prekiy Zenklai.

Visi kiti Siame vadove paminéti bendroviy ir gaminiy pavadinimai bei prekiy
Zenklai priklauso jy atitinkamiems savininkams.

Apie MPEG-4 licencijavima
,Sis gaminys licencijuotas pagal AT&T patentus, jame galima naudoti MPEG-4
standarta ir juo galima koduoti su MPEG-4 derancig vaizdo medziaga ir (arba) iSkoduoti
su MPEG-4 derangig vaizdo medZziaga, kuri buvo uzkoduota tik 1) asmeniniais ir
nekomerciniais tikslais arba 2) pagal vaizdo medziagos tiekéjo licencijg ir AT&T
patentus tiekti su MPEG-4 suderinamg vaizdo medziaga. MPEG-4 standarto naudojimo
licencija néra aiskiai iSreikstai ar numanomai suteikiama jokiais kitais tikslais*“.

About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.

Rekomenduojama naudoti originalius ,,Canon® priedus

Sis gaminys suprojektuotas uztikrinti puikioms charakteristikoms, kai
naudojamas su originaliais ,Canon* priedais. ,Canon“ neatsako uz jokig Zalg
Siam gaminiui ir (arba) nelaimingus atsitikimus, pvz., gaisra ir pan., kuriuos gali
sukelti neoriginaliy (ne ,Canon“ gamybos) priedy gedimas (pvz., nuotékis i§
baterijos paketo ar jos sprogimas). Atminkite, kad Si garantija netaikoma
remontui, kuris gali bati atliekamas dél ne ,Canon* gamybos neoriginaliy priedy
gedimo, taciau galite paprasyti atlikti tokj remonta uz atskirg mokest;.
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Saugos jspéjimai
Laikykités toliau iSdéstyty atsargumo priemoniy ir, kad iSvengtuméte susizalojimy,
Zuties ar materialiniy nuostoliy, naudokite jranga tinkamai.

Sunkiy suzalojimy ar ziities prevencija

Siekiant iSvengti gaisro, pernelyg didelés kaitros, cheminio nuotékio ir sprogimy,

batina laikytis toliau iSdéstyty atsargumo priemoniy.

- Nenaudokite jokiy baterijy pakety, maitinimo $altiniy ir priedy, kurie nenurodyti Sioje
brosidroje. Nenaudokite jokiy savadarbiy ar perdirbty baterijy pakety.

- Neatlikite trumpojo jungimo, neardykite ir nemodifikuokite baterijy pakety ar

atsarginés baterijos. Nekaitinkite ir nelituokite baterijy pakety ar atsarginés baterijos.

Laikykite baterijy paketq arba atsargine baterijg atokiai nuo gaisro $altinio ar

vandens. Pasirapinkite, kad baterijy paketas ar atsarginé baterija nebaty trankoma

ar kitaip veikiama stipriy fiziniy jéguy.

Nejunkite baterijy ar atsarginés baterijos pagal atvirkstinj poliskuma (+ —). Nedékite

kartu naujy ir seny arba skirtingo tipo baterijy.

Nejkraukite baterijy paketo temperatiroje, nepatenkancioje | leisting aplinkos

diapazong (0—40 °C). Taip pat nevirSykite jkrovimo trukmés.

- | fotoaparato elektrinius kontaktus, priedus, prijungimo kabelius ir pan. nekiskite
jokiy metaliniy objekty.

Laikykite atsargine baterijy paketa vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas praryty

baterija, nedelsdami kreipkités | gydytoja (baterijos chemikalai gali pazeisti pilva ir

Zarnas).

Prie$ iSmesdami baterijas arba atsargine baterijg izoliuokite elektrinius kontaktus

juostele, kad jie nesusiliesty su kitais metaliniais objektais ar baterijomis. Taip

siekiama iSvengti gaisro ar sprogimo.

Jei jkraunamos baterijos pernelyg kaista ar ima rikti, nedelsdami nuo maitinimo lizdo

atjunkite baterijy kroviklj, kad nutrauktuméte jkrovimo procesa ir iSvengtuméte gaisro.

Pastebéje baterijy arba atsarginés baterijos nuoték|, spalvos pakitimus, deformacijg ar

iSskiriamus dimus, nedelsdami ja iSimkite. Blkite atsargds ir nenusideginkite.

Neleiskite, kad i$ baterijos iStekéjes skystis patekty  jusy akis, ant odos ar drabuziy.

Jis gali apakinti arba paZeisti odg. Baterijos skysciui sukontaktavus su jasy akimis,

oda ar drabuziais, gausiai nuplaukite pazeistg vietg $variu vandeniu (tik netrinkite).

Nedelsdami kreipkités | gydytoja.

|krovimo metu jranga turi bati vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laidas gali nety¢ia

prismaugti vaikag arba sukelti elektros smagj.

Nepalikite laidy Salia Silumos $altinio. Gali deformuotis laidas arba susilydyti izoliacija

ir gali kilti gaisras arba elektros smagis.

Nenukreipkite blykstés spindulio | automobilj vairuojantj asmenj. Antraip gali jvykti

avarija.

Nenaudokite blykstés $alia Zmogaus akiy. Galite pakenkti jo regéjimui. Jei naudodami

blykste fotografuojate naujagimi, laikykités bent 1 metro atstumo.

Prie$ padédami fotoaparata ar jo priedus sandéliuoti, iSimkite baterijy paketa ir atjunkite

maitinimo kistukg. Taip iSvengsite elektros smugio, Silumos i$siskyrimo ir gaisro.

Nenaudokite jrangos degiy dujy aplinkoje. Taip iSvengsite sprogimo ar gaisro.
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Jei nukrito jranga, triko jos korpusas ar atsivére vidinés dalys, nelieskite ju, nes galite

gauti elektros smagj.

Neardykite ir nemodifikuokite jrangos. Aukstos jtampos vidinés dalys gali sukelti

elektros smigj.

Nezidrékite | saule arba itin rySky Sviesos $altinj pro fotoaparatg ar objektyva.

Rizikuojate pakenkti regéjimui.

Laikykite fotoaparatgq maziems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kaklo dirzelis gali

netycia prismaugti vaika.

Nelaikykite jrangos dulkétoje arba drégnoje aplinkoje. Taip iSvengsite gaisro ir elektros smagio.

Prie$ pradédami naudoti fotoaparata Iéktuve ar ligoninéje, pasiteiraukite, ar tai

leidziama. Fotoaparato skleidZziamos elektromagnetinés bangos gali sutrikdyti I€ktuvo

prietaisy arba ligoninés medicininés jrangos veikima.

Siekdami iSvengti gaisro ir elektros smagio, laikykités toliau iSdéstyty atsargumo priemoniy.

- Bdtinai jkiSkite maitinimo kistuka iki galo.

- Neimkite maitinimo kiStuko $lapiomis rankomis.

- Kai reikia atjungti maitinimo laida, traukite uz kistuko, o ne uz laido.

- Nekrapstykite, nepjaustykite ir pernelyg nelankstykite laido. Nedékite ant laido
sunkiy daikty. Taip pat nesukiokite laido, neriSkite mazgy.

- Prie vieno elektros lizdo nejunkite pernelyg daug elektros prietaisy.

- Nenaudokite laido, jei pazeista jo izoliacija.

Retkarciais atjunkite maitinimo laidg ir aplink maitinimo lizdg $varia $luoste nuvalykite

dulkes. Jei aplinka dulkéta, drégna arba alyvuota, ant maitinimo kistuko susikaupusios

dulkés gali sudrékti, ir gali jvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.

gos sugadinimo prevencija

Nepalikite jrangos automobilyje karstg dieng arba netoli Silumos $altinio. |ranga gali

ikaisti ir nudeginti oda.

Nenesiokite fotoaparato, kai $is prijungtas prie trikojo. Rizikuojate susizaloti. Be to,

pasirdpinkite, kad trikojis blty pakankamai tvirtas ir atlaikyty fotoaparatg bei objektyva.

Nepalikite objektyvo arba fotoaparato su objektyvu tiesioginiuose saulés spinduliuose

neuzdenge dangteliu objektyvo. Objektyvas gali sukoncentruoti saulés spindulius ir

sukelti gaisra.

Nevyniokite baterijy jkrovimo prietaisy j audeklus. Antraip neiSsisklaidys Siluma,

korpusas gali deformuotis arba netgi sukelti gaisra.

Jei jmestuméte fotoaparatg | vandenj arba | fotoaparata patekty vandens ar metaliniy objekty,

nedelsdami iSimkite baterijy paketa ir atsargine baterija. Taip iSvengsite gaisro ir elektros smdgio.

Nenaudokite ir nepalikite baterijy paketo ar atsarginés baterijos karstoje aplinkoje.

Antraip gali jvykti baterijos nuotékis arba sutrumpéti jos eksploatavimo laikotarpis.

Be to, baterijy paketas arba atsarginé baterija gali jkaisti ir nudeginti oda.

Nenaudokite jrangai valyti dazy skiediklio, benzeno ar kity organiniy tirpikliy.

Rizikuojate sukelti gaisrg arba pavojy sveikatai.

Jei gaminys neveikia tinkamai arba jj reikia remontuoti, susisiekite
su savo atstovu arba kreipkités j artimiausia ,,Canon* techninés
priezidiros centra.
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Tik Europos Sajungai (ir Europos Ekonominei Zonai).
Sie simboliai reiskia, kad $io gaminio negalima ismesti
i buitines atliekas, kaip reikalauja WEEE Direktyva
(2002/96/EB) ir Baterijy Direktyva (2006/66/EB) ir (ar)
jusy Salies nacionaliniai jstatymai, kuriais Sios
Direktyvos yra jgyvendinamos.
L Jei cheminis simbolis yra po Zemiau parodytu simboliu,
pagal Baterijy Direktyva tai reiSkia, kad baterijos ar
akumuliatoriaus sudétyje yra sunkiujy metaly (Hg=gyvsidabrio, Cd=kadmio,
Pb=8vino), kuriy koncentracija vir$ija Baterijy Direktyvoje nurodytas leistinas
ribas.
Sj gaminj reikia pristatyti | specialy surinkimo punkta, pavyzdziui, mainais, kai
jus perkate naujg panasy gaminj arba | specialig surinkimo vieta, kuri perdirba
elektrinés ir elektroninés jrangos atliekas bei naudotas baterijas ir
akumuliatorius. Dél netinkamo Sio tipo atlieky tvarkymo gali nukentéti aplinka
bei iSkyla grésmé Zmogaus sveikatai dél potencialai kenksmingy medziagy, i$
esmes susijusiy su elektrine ir elektronine jranga.
Bendradarbiaudami teisingai utilizuojant Siuos gaminius, jis padésite efektyviai
naudoti gamtinius iSteklius.
Daugiau informacijos apie gaminio perdirbima jums gali suteikti vietinis biuras,
atlieky tvarkymo bendrove, sertifikuoti organai ar buitiniy atlieky surinkimo
imonés. Be to, aplankykite interneto svetaing

WWWw.canon-europe.com/environment.
(EEE: Norvegija, Islandija ir Lichten$teinas)
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. ISSAUGOKITE SIAS INSTRUKCIJAS. Siame vadove pateikiamos
svarbios baterijy krovikliy LC-E8 ir LC-E8E saugos bei eksploatavimo
instrukcijos.

2. Pries pradédami naudoti kroviklj perskaitykite visas instrukcijas ir

ispéjamasias pastabas dél 1) kroviklio, 2) baterijy paketo ir 3) gaminio su

baterijy paketu naudojimo.

ATSARGIAL. Siekdami sumazinti susizalojimo rizikg jkraukite tik baterijy

paketo LP-E8 baterijas. Kity tipy baterijos gali sprogti, suzaloti ar sugadinti

turta.

Nelaikykite kroviklio lietuje ar snlege

Jei naudosite priedus, kuriy ,Canon“ nerekomenduoja arba neplatina,

gali kilti gaisras, elektros smugis arba galite susizaloti.

Kad sumazéty elektros kistuko ir laido pazeidimo rizika, atjungdami kroviklj

traukite uz kistuko, o ne uz laido.

Pasirdpinkite, kad laidas nebdty mindomas ar kaip nors tampomas,

kad niekas uz jo neuzklidty.

Neeksploatuokite kroviklio, jei pazeistas laidas ar kiStukas, — nedelsdami

juos pakeiskite.

Neeksploatuokite kroviklio, jei jis buvo sutrenktas, numestas ar kitaip

pazeistas; nugabenkite jj remonto meistrui.

10. Neardykite kroviklio — jei reikia ji apziaréti ar remontuoti, nugabenkite
kvalifikuotam meistrui. Netinkamai surinkus jranga rizikuojama gauti
elektros smugj arba sukelti gaisra.

11. Kad sumazéty elektros smagio pavojus, prie$ pradédami kokius nors
techninés priezidros ar valymo darbus atjunkite kroviklj nuo maitinimo lizdo.

TECHNINES PRIEZIDROS INSTRUKCIJA
Viduje néra daliy, kurias galéty priziaréti naudotojas (nebent vadove nurodyta
kitaip). Patikékite priezidra kvalifikuotam meistrui.

w

© © N o oM

ATSARGIAI

JEI BATERIJA PAKEISITE KITA NETINKAMO TIPO BATERIJA,
RIZIKUOJATE SUKELTI SPROGIMA. UTILIZUOKITE PANAUDOTAS
BATERIJAS PAGAL VIETOS |STATYMUS.
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Programineés jrangos
paleisties vadovas

Siame skyriuje i§déstyta su fotoaparatu tiekiamo disko
,EOS Solution Disk" (kompaktinis diskas) programinés
{rangos apzvalga ir aiSkinama, kaip {diegti programine
jrangg | asmeninj kompiuterj. Cia taip pat aiSkinama,
kaip perziaréti PDF failus, jtrauktus | kompaktinj diskg
L,EOS Software Instruction Manuals Disk"

»,EOS Solution Disk“ »EOS Software Instruction
(programiné jranga) Manuals Disk*




Programinés jrangos paleisties vadovas

»EOS Solution Disk“
Diske pateikiama jvairios programinés jrangos, skirtos EOS fotoaparatams.

Fotoaparatui ir kompiuteriui skirta rySiy programiné jranga
@ ,.EOS Utility*

o Galite | kompiuterj atsisiysti vaizdy (nuotrauky / vaizdo jrasy), kuriuos
gavote fotoaparatu.
® Be to, i§ kompiuterio galite valdyti jvairias fotoaparato nuostatas.
® Prijunge fotoaparatg prie kompiuterio galite fotografuoti nuotoliniu badu.
® | kortelg galite nukopijuoti foninés muzikos kariniy, pvz., EOS muzikos
pavyzdziy*.
* Canon* pateikia penkis originalius karinius, kuriuos ,Video snapshot* klipy albumy ir skaidriy,
demonstravimo perzitros fotoaparate metu galite leisti kaip foning muzika.
Vaizdy perzitros ir redagavimo programa

@ ,Digital Photo Professional*

e Galite kompiuteryje didele sparta perziaréti, redaguoti ir spausdinti
nufotografuotus vaizdus.

® Galite redaguoti vaizdus nekeisdami originaly.

® Programa tiks jvairiems naudotojams — nuo mégéjy iki profesionaly. Ji ypa¢
rekomenduojama naudotojams, kurie daugiausia fotografuoja RAW vaizdus.

Vaizdy perzidros ir redagavimo programa
© ,ZoomBrowser EX“ (,Windows®) / ,,ImageBrowser* (,Macintosh)

® Naudodamiesi kompiuteriu galite perziaréti, redaguoti ir spausdinti JPEG vaizdus.

® Galite tvarkyti ir raSiuoti vaizdus pagal fotografavimo datg arba tema.

® Galite perziareéti ir redaguoti vaizdo jraSus (MOV failus), ,Video snapshot”
albumus ir daryti nuotraukas i$ sustabdyty filmuotos medziagos kadry.

® Rekomenduojama pradedantiesiems, kurie skaitmeniniu fotoaparatu
naudojasi pirma kartg, taip pat naudotojams mégéjams.

4Picture Style* faily kirimo programiné jranga
@ ,Picture Style Editor*

e Siprograminé jranga skirta pazengusiems naudotojams, kurie patyre
vaizdy apdorojimo srityje.

® Galite suredaguoti ,Picture Style nuostata pagal savo vaizdo
charakteristikas ir sukurti / jrasyti originaly ,Picture Style* faila.
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Programinés jrangos paleisties vadovas
|

Programinés jrangos jdiegimas
Deranti OS ,Windows 7“ ,Windows Vista“ ,Windows XP*

1 Ziarékite, kad fotoaparatas nebity sujungtas su kompiuteriu.
0 @ Nejunkite fotoaparato prie kompiuterio, kol nejdiegéte programinés
jrangos. Antraip programiné jranga bus jdiegta netinkamai.

2 |dékite ,EOS Solution Disk” (kompaktinj diska).

3 Spustelékite [Easy Installation/paprastas jdiegimas], kad bty
pradétas diegimo procesas.

Comon E0S DIGITAL
S ver 20n.

® \lykdykite languose pateikiamas instrukcijas ir uzbaikite diegimo procedira.
= Pasibaigus diegimui parodomas 4 veiksmo ekranas.

4 Spustelékite [Restart/paleisti iS naujo].

5 Kai kompiuteris bus paleistas i$ naujo, iSimkite kompaktinj diska.
e Informacijos apie vaizdy atsisiuntima i$ fotoaparaty rasite
,EOS Utility* naudotojo vadove (PDF elektroniniame vadove). .
® Kartu bus jdiegta priedams (parduodami atskirai) skirta
programinée jranga ,WFT Utility“ ir ,,Original Data Security Tools".
Jei programy nereikia, jas iSdiekite.
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Programinés jrangos paleisties vadovas
|

Programinés jrangos jdiegimas

Deranti OS MAC OS X 10,4-10,6

1 Ziarékite, kad fotoaparatas nebity sujungtas su kompiuteriu.

2 |dékite ,EOS Solution Disk® (kompaktinj diska).
o Kompiuterio ekrane du kartus spustelékite ir atverkite
kompaktinio disko piktograma. Tada du kartus spustelékite
[Canon EOS Digital Installer].

3 Diegimui pradéti spustelékite [Install/diegti].

Canen. €0S DIGITAL
Solution Disk

................

® \lykdykite languose pateikiamas instrukcijas ir uzbaikite diegimo proceddra.
® Pasibaigus diegimui parodomas 4+ veiksmo ekranas.

4 spustelekite [Finish/uzbaigti].

5 Isimkite kompaktinj diska,
e Informacijos apie vaizdy atsisiuntima i§ fotoaparaty rasite
,EOS Utility* naudotojo vadove (PDF elektroniniame vadove).
® Kartu bus jdiegta priedams (parduodami atskirai) skirta programa
LSWFT Utility“. Jei programy nereikia, jas iSdiekite.
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Programinés jrangos paleisties vadovas
|

[WINDOWS]

»EOS Software Instruction Manuals Disk*
Nukopijuokite diske esancius PDF naudotojo vadovus | kompiuterj.

1 |dékite ,EOS Software Instruction Manuals Disk* (kompaktinj diskg)
| kompiuterio disky jrenginj.

2 Atverkite diska.
® Darbalaukyje du kartus spustelékite piktogramg [My Computer/mano
kompiuteris] ir du kartus disky jrenginio, j kurj jdéjote diska, piktograma.
Parinkite savo kalbg ir operacine sistema. Pateikiama naudotojo
instrukcijy rodyklé.
0 Kad galétuméte perzidréti naudotojo instrukcijy failus (PDF formatu), kompiuteryje turite turéti
programa ,Adobe Reader“. Jei programos ,Adobe Reader* kompiuteryje dar néra, idiekite ja.

Kad jraSytuméte PDF vadova | kompiuterj, pasinaudokite programos ,Adobe Reader*
funkcija ,Save” (jrasyti).

[MACINTOSH]
,,EOS Software Instruction Manuals Disk*

Nukopijuokite diske esancius PDF naudotojo vadovus | ,Macintosh* kompiuterj.

1 |dékite ,EOS Software Instruction Manuals Disk® (kompaktinj diska)
i .Macintosh® kompiuterio disky jrenginj.

2 Atverkite diska.
® Du kartus spustelékite disko piktograma.

3 Du kartus spustelékite failg ,START.html“.
Parinkite savo kalbg ir operacine sistemg. Pateikiama naudotojo
vadovo rodyklé.
o Kad galétuméte perzidréti naudotojo vadovo failus (PDF formatu), kompiuteryje turite
turéti programa ,Adobe Reader”. Jei programos ,Adobe Reader” ,Macintosh*
kompiuteryje dar neturite, jdiekite ja.

Kad jraSytuméte PDF vadova | kompiuterj, pasinaudokite programos ,Adobe Reader*
funkcija ,Save” (jrasyti).
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Greityjy nuorody vedlio ir
naudojimo vadovo rodyklé

Meniu veiksmai - - - - - - - - - - - - oo oo p. 308
Vaizdo jraS8ymo kokybé- - - - - == == == - oo - - - p. 309
Sa% ,Picture Style* - - - - - - cccmeee - p. 309
(@) Greito valdymo ekranas ------------- p. 310
Dalys irrodmenys - ------------------- p. 311
Pagrindinés zonos rezimai - - ------------ p. 313
4 |taisytos blykstés naudojimas ---------- p. 313
Karybinés zonos rezimai- - - - - - - --------- p. 314
P: programuotas automatinis islaikymas- - - p. 314
Tv : automatinis i$laikymas su pirmenybe uZraktui- - - p. 314
AV : automatinis i$laikymas su
pirmenybe diafragmai - -------------- p. 314
AF: AF rezimas ------------cccmmmmmn- p. 315
AFtadkas - ---------mmmme oo p. 315
[SO: ISO greitis - - - === === ccccmmeeemas p. 316
Oy Pavaros rezimas-------=-=-======--- p. 316
™ .Live View" fotografavimas - ---------- p. 317
'® Filmavimas --------===-=====------ p. 318

Vaizdy perzilra - - -------------------- p. 319




Greityjy nuorody vedlys msss—

Meniu veiksmai

<MENU> {Fréi [WET)©
mygtukas
d <G>
LCD mygtukas
ekranas < >
B Krypéiy Klavisai

1. Paspauskite <MENU> mygtuka, kad bty rodomas meniu.

2. Paspauskite <<® > klavig ir pasirinkite skirtuka, tada paspauskite
<AV > klavisg ir pasirinkite pageidaujama elementa.

3. Paspauskite <& >, kad baty parodytas nustatymas.

4. Nustate, paspauskite <Ge)>.

Pagrindinés zonos rezimai  Filmavimo rezimas
]

Quality AL Movie exposure Auto
1 \ Beep AF mode Live mode
—= Release shutter without card b AF wi shutter button during
[\ i Image review 2sec. = *mShutter/AE lock button
P Peripheral illumin, carrect. Remote control  Disable

Red-eye reduc. Disable "mHighlight tone priority

Karybinés zonos b

L) Skirtukai
rezimail Quality i
Beep Enable
Release shutter without card
Image review 2 sec.
Peripheral illumin. correct
Red-eye reduc. Disable
Flash control
Meniu elementai Meniu nustatymai

308



Greityjy nuorody vedlys

Vaizdo jraSymo kokybé

© Pasirinkite [&" Quality / &° Kokybé], tada paspauskite <G>,
© Paspaude < <P > klavi$g pasirinkite kokybe, tada paspauskite <) >.

Quality

dL  dL 4M dM 4S1 4S1

S2 S3 ([M+4L (@0

3a% Picture Style *
® Paspauskite <Sa=> mygtuka.

Vaizdo jrasymo kokybé
rasymo pikseliai

Galimi kadrai

-~

Picture Style
i i ® Paspaude < <» > klavi§g pasirinkite
03.008%000 Picture Style nustatyma, tada
paspauskite <@)>.
IITEM Detail set.
Stilius Aprasas

>a=A| [Auto / Automatinis]

Spalvy tonai pritaikomi konkreciam vaizdui.

[Standard / Standartinis]

Ryskios spalvos ir raiSkds vaizdai.

[Portrait / Portretas]

Puikds odos atspalviai ir ne tokie raisks vaizdai.

[Landscape / Krastovaizdis]

Ryskios dangaus bei Zalumos spalvos ir labai raidkds vaizdai.

[Monochrome / Vienspalvé]

Nespalvoti vaizdai.

® Informacijos apie stilius <[==N> (neutralus) ir < >

(iStikimas) rasite p. 82.
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Greitujy nuorody vedlys

(@) Greitas valdymas

=" @ Paspauskite <[Q]> mygtuka.
P Pasirodys greito valdymo ekranas.

[ETNNeN

Diafragma
Paryskinto tono pirmenybé

Uzrakto greitis
Fotografavimo

rezimas ISO greitis
_ 18laikymo APESEPIZ -Blykstés islaikymo
iSlyginimas / iSlyginimas
eedad -1
AEB nustatymas i s ,Auto Lighting Optimizer*
Picture Style (automatinio ap3vietimo
optimizatorius)

AF rezimas [taisytos blykstés funkcija

Baltos spalvos

Vaizdo jraSymo
balansas

kokybé

Pavaros rezimas Matavimo rezimas

® Pagrindinés zonos rezimuose nustatomos funkcijos skiriasi
priklausomai nuo fotografavimo rezimo.

® Paspauskite < <> klavi$a ir pasirinkite funkcija, tada pasukite
<% > ratuka ir jg nustatykite.
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Greityjy nuorody vedlys

Dalys ir rodmenys
Maitinimo jungiklis Rezimo pasirinkimo ratukas

<|SO> ISO greitio

nustatymo mygtukas 7
<> %
Pagrindinis >
valdymo Q
ratukas

UZrakto
mygtukas

<%> Blykstés
mygtukas

<% > AE fiksavimo
mygtukas

<[=> AF tasko
pasirinkimo
mygtukas

<> ,Live View" fotografavimo /
filmavimo mygtukas

A
<>

Krypéiy klavisai

/ J. <371 Prieigos
=\ lempute
<Av(A4> Diafragmos /

iSlaikymo islyginimo mygtukas — <@ > Nustatymo mygtukas

311



Greitujy nuorody vedlys
|
Fotografavimo nustatymy ekranas

Uzrakto greitis Diafragma

Fotografavimo rezimas ISO greitis
I5laikymo lygio il =R VA PLSRM SIS P — Auto Lighting Optimizer
indikatorius

12,73 (aultor.natini.o apvietimo
Baltos spalvos balansas 1o optimizatorius)
LPicture style” -gE&a |taisytos blykstés
AF rezimas —Xo U301 funkc. nustatymas

Greito valdymo

Vaizdo jraSymo
piktograma

kokybeé

Galimi kadrai

Baterijos patikrinimas . .
'Jos patikrini Matavimo rezimas

(L ZZ I 71 | —

|krauta E— 18sikrovusi Pavaros rezimas

Vaizdo ieskiklio informacija

AF tasko jjungimo indikatorius <>

ﬁ

| Taskinio
g ~"1 matavimo
AF taskai — g2 o g ratukas
o} o]
“ Fokusavimo
patvirtinimo
AE fiksavimas A indikatorius
: ; Didz. nepertraukiamai
Blykstes. pairer‘lgtls fotografuojamy vaizdy skaicius
Blykstés iSlaikymo
iSlyginimas Vienspalvis fotografavimas
Uzrakto greitis ISO greitis
Diafragma I18laikymo lygio indikatorius
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Greityjy nuorody vedlys

Pagrlndlnes zonos rezimai

; Visi nustatymai, bitini fotografuojant,
parenkami automatiskai. Tiesiog
paspauskite uzrakto mygtuka, o
fotoaparatas atliks visa kita.

0-:
g”hdiné zone
@7 I3manus automatinis vaizdo rezimas 34 Krastovaizdis
() Blyksteé isjungta ¥ Stambus planas
Karybinis automatinis & Sportas
N Portretas Bl Naktinis portretas

® Paspaudus <[Q)> mygtukg bus rodomas greito valdymo ekranas.
Fotografavimo rezime CA)/Q)/ 54/ ¥/ /B paspauskite <AV >
klavi§g ir pasirinkite funkcija, tada paspauskite < <®» > klavi§g
arba pasukite <= > ratuka ir nustatykite jg kaip pageidaujate.

% Itaisytos blykstés naudojimas

Pagrindinés zonos rezimai
|taisyta blyksté automatiskai iskils esant silpnam apS$vietimui
arba apsvietimui i$ galo (iSskyrus <G> <2& > <& > rezimus).

Kirybinés zonos rezimai

® Paspauskite <%> mygtukag ir
jtaisyta blyksté pakils, tada
fotografuokite.
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Greitujy nuorody vedlys

Karybinés zonos rezimai
10“3 | Galite keisti fotoaparato
nustatymus pagal pageidavima ir
fotografuoti jvairiais bidais.

P: programuotas automatinis islaikymas
Fotoaparatas automatiSkai nustato uzrakto greitj ir diafragma
tokiu paciu badu kaip <@} > rezime.
® Nustatykite rezimo pasirinkimo ratukg j <P >.

Tv: automatmls |sIa|kymas su pirmenye uzraktui

® Nustatykite rezimo pasirinkimo ratukg j < Tv >.
; 2 | ® Sukdami < &% > ratukg nustatykite pageidaujama
/ P~ uzrakto greit] tada fokusuokite objekta.
— ! »> Diafragma bus nustatyta automatiskai.
@ Jei diafragmos ekranas blyksi,
sukite <> ratuka, kol ekranas
nustos blykséti.

AV : automatinis islaikymas su pirmenybe diafragmai
X 5 © Nustatykite rezimo pasirinkimo ratukg | < Awv >.

\ ® Sukdami <¢*%> ratukg nustatykite

) RG> pageidaujama diafragma, tada

b ~ fokusuokite objektg.

P UzZrakto greitis bus nustatytas automatiskai.

@ Jei uzrakto greiCio ekranas
blyksi, sukite <#=%> ratuka, kol
ekranas nustos blykséti.

314



Greityjy nuorody vedlys

AF: AF rezimas ™

@ Perjunkite objektyvo fokusavimo
rezimo jungiklj | < AF>.

@ Paspauskite <P AF> mygtuka.

® Paspaude <<» > klaviSg arba
pasuke <> ratukg pasirinkite AF
rezima, tada paspauskite <@)>.

T ONE SHOT [One-Shot AF / Vieno kadro AF]:

[T Nejudantiems objektams
B A rocus A seRvO Al FOCUS [AlFocus AF / Funkcia Al Focus AF):
AutomatiSkai jjungia AF rezimg
Al SERVO [Al ServoAF / Funkcija ,Al Servo AF'):

Judantiems objektams

- AF taskas ™

U W@% ® Paspauskite <[> mygtuka.
QT |

o Paspauskite <<»> klavisg ir
pasirinkite AF taska.

@ Ziarédami pro vaizdo ieskiklj
galite pasirinkti AF taskg
sukdami <% > ratukg, kol
pageidaujamas AF taskas ims
mirkséti raudonai.

® Paspaudus <G> AF tasko
. g parinkimas perjungiamas tarp

o o centrinio AF tasko ir automatinio

= AF tasko parinkimo.

AF point selection

[ Manual selection
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Greitujy nuorody vedlys
|

pasuke <> ratukg pasirinkite

ISO greitj, tada paspauskite <& >.
o Kai pasirenkamas [AUTO /

AUTOMATINIS], ISO greitis

nustatomas automatiskai.

Nuspaudus uzrakto mygtuka iki

pusés, ekrane bus rodomas ISO
Auto 100 200 |400 greigio nustatymas.

1600 3200 6400

ISO speed

*

o Paspauskite < €2 §&> mygtuka.
\___ © Paspaudg << > Klavisg arba
> pasuke <> ratukg pasirinkite pavaros
rezima, tada paspauskite < 6e)>.
: [Single shooting / pavienis fotografavimas]
&y : [Continuous shooting /
Nepertraukiamas fotografavimas]
§ O : [Self-timer:10 sec/Remote control /
Laikmatis:10 sek. / nuotolinis valdymas]*
O3 : [Self-timer:2 sec / Laikmatis: 2 sek.]
®c: [Self-timer:Continuous /
Laikmatis: nepertraukiamai]*
* Pavary rezimus <j®> ir <®¢>
galima pasirinkti visais fotografavimo
rezimais (i$skyrus <"™>),

&y Pavaros rezimas

O
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Greityjy nuorody vedlys

38 ,Live View" fotografavimas

o Paspauskite <(28> mygtuka, kad
bity parodytas ,Live View*
vaizdas.

® Fokusuokite objektg paspaude
uzrakto mygtukg iki puseés.

= ® Nufotografuokite vaizdg
nuspaude uzrakto mygtuka iki
galo.

e ,Live View" fotografavimo nustatymai atsiras po [@°] meniu
skirtuku pagrindinés zonos rezimuose arba po [Q¥i] meniu
skirtuku kdrybinés zonos rezimuose.

© Baterijos eksploatavimo trukmé naudojant ,Live View" fotografavima.

Temperatira Be blykstés Naudojant blykste 50 %
Esant 23 °C | Apyt. 200 nuotrauky Apyt. 180 nuotrauky
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Greitujy nuorody vedlys

'® Filmavimas
17/

/ © Nustatykite rezimo pasirinkimo
- ﬁ((.; ratukg | <"™>.
-

A\\

Fokusuokite objektg paspaude
uzrakto mygtuka iki pusés.

Pradékite filmuoti paspaude
<[> mygtuka.

Norédami sustabdyti filmavima,
paspauskite <(28> mygtukg dar
karta.

Mikrofonas
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Greityjy nuorody vedlys

Didinti

Perzidréti
—— T 15trinti
INFO. Fotografavimo informacija

o T 115 30 E T g
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Rodyklé mm—

1280 X 720 ... 150
1920 x 1 080
10 sek. arba 2 sek. delsa .
4 arba 9 vaizdy rodyklés rodinys ....
640 X 480 ..o 150
9 tasky AF automatinis parinkimas....85

A-DEP (automatinio lauko gylio AE)....101
+Adobe RGB".
AE fiksavimas ...

AF (fokusavimas)
AF tadkas..........coociiiiiii, 85
Al SERVO (funkcija ,Al Servo AF*)...... 84
Apkirpimas (spausdinimas)...........
Aplanko kidrimas / parinkimas.......
Apsauga (vaizdo apsauga nuo istrynimo).. 222
Asmeninis baltos spalvos balansas..... 118
Atminties kortelé ................. 15, 29, 45
ALSPANVIS ..o 1 13
Auksta (vaizdo jraS8ymo kokybé).....

JAuto Lighting Optimizer” (automatlnlo
apSvietimo optimizatorius) ...... 49, 109

Automatiné atstata
Automatiné perzidra....
Automatinis AF tasko pasirinkimas.....85

Automatinis fokusavimas.......... 83, 85
Automatinis i§jungimas........... 32,167
Automatinis iSlaikymas su

pirmenybe diafragmai ..................... 96
Automatinis vertikaliy vaizdy pasukimas ... 174
Autoriy teisiy informacija............... 172
LAV" (automatinis iSlaikymas su
pirmenybe diafragmai).................... 96
s
B/W (vienspalvis)............ccc.... 82,114

320

Baltos spalvos balansas............... 117
asmeninis
braketavimas ..
koregavimas
tinkintas.

Baterija

Baterijy blokas

Baterijy patikrinimas..

Blyksté
belaidé
blyksté iSjungta ..
blykstés iSlaikymo |s|yg|n|mas . 104

blykstés kontrolé ...................... 180
blykstés sinchronizavimo sparta..... 252, 264
efektyvusis veikimo nuotolis ...... 90

FE fiksavimas
iSoriné ,Speedlite
[taisyta blyksté ......
pasirenkamos funkcijos ..
rankiné blyksté................ 182 199
raudony akiy efekto Salinimas ... 91
uzrakto sinchr. (I/ Il uZuolaidéle)... 182

Blykstés islaikymo iSlyginimas ..... 104

Blykstés rezimas ........ccccocvevnenne 182
Blykstés sinchronizavimo kontaktai.... 18
Boso akcentavimas..........cc.ccce.. 213
Braketavimas ...........c........... 105, 120
Buitinis maitinimo lizdas ... 260
BULB (,Bulb® islaikymas) ............. 100
(karybiskas automatinis)........... 56

Centrinis svertinis vidurkio matavimas..... 102

Dalinis matavimas............c.ccccceeee 102
Dalys ir rodmenys
Data / laikas
derinimas. .......ccccvevveeiienieeieene,

DI FOKUSAVIMAS (DI fokusavimo AF).... 84




Rodyklé

Didelé raiska ..........cccccveurnnee 150, 210
Didelio ISO grei¢io triuk§mo
mazinimas.........cccecevveeeeeeennn. 253, 254

Dioptrijy nustatymas ...
Dirzelis
DydZio keitimas
DPOF.... .
Dulkiy $alinimo duomenys............. 185
Dulkiy vaizde prevencija ....184, 185, 187

JEye-Fi“ kortelé ..o 265
Failo dydis........c.ccccevennnn

Failo pavadinimas....
FE fiksavimas

Filmavimas..
AF rezimas . .
automatinis |sla|kymas
failo dydis.......ccoeovinieiiieiieeen,
fotografavimas
garso jraSymas .
greitas valdymas
informacijos rodinys....
jraSymo trukmé

dydis

matavimo laikmatis .

rankinis fokusavimas................. 142
rankinis iSlaikymas.................... 144
skaitmeninis artinimas

filmuojant

tinklelio rodymas.. .
,Video snapshot” klipai............. 153
,Video snapshot” klipy
albumas..........ccoceeeiiiiiics 153

Filmuota medziaga

ME&gavimasis .........c.ceeeerereeenn. 210
pirmo ir paskutinio kadro
nustatymas..........ccoeeieeneennen. 214

Filtro efektas
,Fish-eye" efektas....
Fokusavimas
AF pagalbinis spindulys ..... 86, 255
AF rezimas .
AF tasko pasirinkimas..
nesufokusuota........ 38, 39, 87 135
perkomponavimas
pypséjimas.............
rankinis fokusavimas....
sudétingai fokusuojami
objektai.......coceeeiiiiiiiiens 87,135
Fokusavimo patvirtinimo indikatorius .... 50
Fokusavimo rezimo
jungiklis.........ccoooiiiinie
Fokusuotés fiksavimas
Foniné muzika
Formavimas
Formavimas (kortelés paleldlmas) .45
Fotoaparatas
fotoaparato drebéjimas ...
fotoaparato laikymas .
iSvalyti fotoaparato nuostatas .. 176
nustatymy rodinys........
Fotoaparato drebéjimas ...
Fotografavimas naudojant belaide nykstQ .189
nesudétingas fotografavimas
naudojant belaide blykste ........ 191
tinkintas fotografavimas naudojant

belaide blykste ...........ccccceeeee. 194
Fotografavimas naudojant nuotolinio
valdymo pultelj........ccccoveerieinnnns 261

Fotografavimas pagal ap$vietimo ar
aplinkos tipg, .
Fotografavimas pasirenkant atmosferg..... 65
Fotografavimo informacijos rodinys...... 226




Rodykle

Fotografavimo nuostaty rodinys ...20, 47

Fotografavimo rezimas ................... 22
A-DEP (automatinio lauko gylio AE)...... 101
Av (automatinis iSlaikymas su
pirmenybe diafragmai)
M (rankinis iSlaikymas).
P (programuotas automatinis

iSlaikymas).........ccoceviiiiiiiine 74
Tv (automatinis iSlaikymas su

pirmenybe uzraktui)................... 94
@& (iSmanus automatinis vaizdo rezimas).... 50
(blyksté iSjungta) .......cccceenee 55

(karybigkas automatinis) ......56
D (portretas)
2 (krastovaizdis)..
& (stambus planas)
& (sportas)
B (naktinis portretas
'® (filmavimas)
L,Full HD*
Funkcija ,Al Servo AF*.
Funkcquameklamumo Ientele ..... 268
Funkcijy vadovas

Galimy kadry skai€ius....... 33,76, 125
Galutinis vaizdo imitavimas .. 127, 147

Garsiakalbis.........ccccociiiiiiiinns 212
Garso / vaizdo i$vadas ......... 210, 221
Garsumas (vaizdo jraso perzidra) ...213
Gedimas ......coocveviieiiiiee e 278
Grazinti numatytasias nuostatas... 176
Gradétas/nespalvotas................... 232
H
HDMUI.oiiieee e 210, 218
HDMI CEC.....cooeiiiviiee e 219

| uzuolaidélés sinchr..................... 182
ICC profilis
Il uzuolaidélés sinchr.
ligas iSlaikymas..........cccccoeevienen.
LImage Stabilizer” (vaizdo
stabilizatorius) (objektyvas)....
ISO greitis
automatinis
ISO padidinimas ...
maksimalus ISO greitis esant

ISO automatinei nuostatai ......... 80
ISlaikymo iSlyginimas.................... 103
ISlaikymo lygio didinimas.............. 252
ISlaikymo pirmumo AE ................... 94
ISoriné ,Speedlite” blyksté............ 263

ISvalyti fotoaparato nuostatas ...... 176

IKrovimas........ccceeveerieinecneces 26
|spéjimas dél perdvietimo............. 228
|taisyta blyksté........cccccoviniinninnnes 90
lvertinimas.........ccccvviiniiieees 206

Kabelis .............
Kadry daznis
Kalbos parinkimas
Kintamo kampo LCD ekranas..... 31,54
Klaidy kodai..........cccoovveneiiiiiennens

Kontaktiné jungtis...
Kontrastas




formavimas.
kortelés priminimas. 166
problema

SD spartos klasé ....
SDHC/SDXC

Krastiniy santykis
KraStovaizdis

Kroviklis

KS adapteriy komplektas.............. 260
Karybinés zonos rezimai................. 22
Karybiskas automatinis................... 56

Karybiski filtrai.

Laidas ..o
Laikmatis
Lauko gylio perzitra.
LCD ekranas.........
ekrano spalva
fotografavimo nuostaty
rodinys
kintamo kampo ....
meniu ekranas
Sviesumo derinimas
vaizdy perzidra
L,Live View" fotografavimas ..... 54,123
galimy kadry skaiCius ............... 125
greitas valdymas.. .
informacijos rodinys
krastiniy santykis ....
matavimo laikmatis .
rankinis fokusavimas ..
rezimas ,Live* (AF)

spartusis rezimas (AF).............. 136
tinklelio rodymas.............cccc...... 129
veidy aptikimo rezimas

SLIVE" (AF ). 132

M (rankinis iSlaikymas)...................
Y piktograma..........cocoeeeeiiirieeeeenns
Maitinimas
automatinis iSjungimas....
baterijy patikrinimas
buitinis maitinimo lizdas ..
galimy kadry skaicius ..... 33, 76, 125
jkrovimas......... ... 26
Makrofotografija
Maksimali serija...
Mano meniu..........ccccceeviiiiiinnnn.
Matavimo laikmatis................ 130, 161
Matavimo rezimas

mano meniu ....
nuostatos
nustatymo proceddra ...

[EM piktograma ...........cccceveeeeeennnee. 4
MF (rankinis fokusavimas) ..... 87,138
Mikrofonas
Mikroprogramos vers..
Miniatidros efektas

Naktiné aplinka....
Naktinis portretas . .
Ne ,Canon“ gamybos blykstés ..... 264

Nepertraukiamas..........cc.cccoveennees 170
Nepertraukiamas fotografavimas ... 88
Nespalvoti vaizdai ............ 65, 82, 114
Neutralus

Normali (vaizdo jraS8ymo kokybé) ... 76
N 170
NS jungiamoji mova ............cc..... 260
NTSC... .150, 272
Nuotolinis jungiklis.........ccccccoeenenes 262

Nuspaudimas iki galo ..................... 40



Rodykle

Nuspaudimas iki puseés................... 40
Objektyvas

fiksavimo atleidimas ..
,Image Stabilizer" (vaizdo stabilizatorius...... 38
periferinio apSvietimo korekcija ..... 110

Okuliaro dangtelis....
Okuliaro gaubtas

P (programuotas automatinis

i81aIKymMas) .......cooeviriiniiiiersn 74
Pagrindinés zonos rezimai.............. 22
PAL ... 150, 272
Pasirenkamos funkcijos................. 250

Pasukti (vaizda) .... 174, 205, 243

Pavaros reZzimas... 20, 58, 88
Pavienis fotografavimas.......... 58, 269
Periferinés apSvietos koregavimas ....110
Persokimo rodinys ...........cccccueeuee. 203

Paryskinto tono pirmenybé ... 159, 254
Perzilira ........ccooviviiiiie
Perzidra per televizoriy...
SPictBridge” ..o
L,Picture Style“ ...
Pikseliai
Pypséjimas
Plétinys .
Popieriaus nuostatos (spausdinimas)....238
Portretas .. .59, 81
Priedai
Prieigos lemputé...........cccceeieeinenne 30
Prognozuojamasis (,Al Servo AF*)....84
Programuotas automatinis iSlaikymas.... 74
Programiné jranga.................... 3, 301
Programuojamasis poslinkis........... 75
Puiki (vaizdo jraS8ymo kokybeé)........ 76

324

Rankinis iSlaikymas 99, 144
Ratukas ........ccooevevveeeeeeeeeeeen. 18, 93
Raudony akiy efekto Salinimas ...... 91
RAW ..o 76,78
RAWHJPEG ......ccoiviiiiieiriienne 76,78
Rezimo pasirinkimo ratukas............ 22
Ryskumas

Rodinio didinimas... .
Rodyklés rodinys..........ccccoevenunenne

Saugos jspéjimai. .. 297
SD kortelé .............. 29, 45
SDHC ir SDXC kortelés .. 29,45
Sepija (vienspalvis) ................ 65, 114
Sistemos atvaizdis ...............coeuee. 276
Skaidriy demonstravimas............. 215

Skaitmeninis lizdas....

Spalvos temperatira....................
Spalvy erdvé (spalvy atkdrimo diapazonas).... 121
Spartusis rezimas (AF)......c..........
Spausdinimas.........

apkirpimas ...
iSdéstymas......
pokrypio korekcija .
popieriaus nuostatos................
spausdinimo efektai.................
spausdinimo tvarka (DPOF) .




Svelnus neryskumas.................... 232

Sviesumas (iglaikymas) ................ 103
automatinio i8laikymo fiksavimas (AE fiksavimas)... 107
automatinis iSlaikymo
braketavimas (AEB).......... 105, 252
derinimas (ilaikymo iSlyginimas) ..103
matavimo metodas (matavimo metodas)..... 102

Taskinis matavimas............ccccce... 102
Temperataros jspéjimas........ 139, 163
Tiesioginis spausdinimas.............. 235
TIKSIUS ..o 82
Tinkintas baltos spalvos balansas.....117
Tinklelio rodymas.................. 129, 161
Tonavimo efektas (vienspalvis).....114
Tony pirmumas ..........cceevee 159, 254

Trikojo lizdas
Trinti (vaizda) ..........
TriukSmo sloplnlmas
didelis ISO greitis...
ilgas iSlaikymas
,TV* (automatinis iSlaikymas su

pirmenybe uzraktui) .........c.cccceueenee. 94
USB (skaitmeniné) jungtis............. 236

UZrakto mygtukas ....
UZrakto sinchr. .........
UZrakto suveikimas be kortelés .... 166

Vaizdas
apsauga
automatiné perzitra....
automatinis pasukimas.............
fotografavimo informacija .
histograma..........c.cccceeeee
ispéjimas dél persvietimo .

Rodyklé

persiuntimas..........cccoceeeveenneene 265
per$okimo rodinys (vaizdy nar§ymas) .... 203
PErZIUra...cocveeeeiieeeeeiieenns 71, 201

perzidra per televizoriy..... 210, 218
perzidros trukmé
rankinis pasukimas
rodinio didinimas
rodyklé
trinti
vaizdo charaktenstlkos
(,Picture Style).......... 81,112,115
Vaizdo ieskiklis ........
dioptrijy nustatymas..
Vaizdo jrasas

PErZITIa . .cccoieeeeeiiiie e 212
perzidra per televizoriy..... 210, 218
Vaizdo jra8ymo kokybé................... 76
Vaizdo sistema.....
Vaizdo sritis
Vaizdo zona

Vaizdy perzidros trukmé
Valymas (vaizdo jutiklis)
Veidrodinis fiksavimas..........

Vertinamasis matavimas .............. 102
Vertinimas
Véjo filtras
,Video snapshot” klipai ................. 153

,Video snapshot” klipy albumas ... 153
Vidutiné (vaizdo jraSymo kokybé)... 76, 234
VIENAS KADRAS (vieno kadro AF)... 83

Vieno tasko AF .......cccoviiiiiinienen, 85
Vieno vaizdo rodymas.................... 71
Vienspalvé.........cccooovevene 65, 82, 114
VisiS§kai automatinis (iSmanus

automatinis vaizdo rezimas)........... 50
z |
Zaislinio fotoaparato reZimas ....... 232
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